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Μελέτη ∆ιερεύνησης των Μέτρων ∆ιαχείρισης της Ζήτησης Μελέτη ∆ιερεύνησης των Μέτρων ∆ιαχείρισης της Ζήτησης 

των Υδάτινων Πόρων των Υδάτινων Πόρων 

(Water Demand Management)(Water Demand Management)

Τελική Έκθεση
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Σκοπός – αντικείµενο µελέτης

� Λόγω της έλλειψης νερού και των συχνών µακρών περιόδων

ξηρασίας που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, το Τµήµα

Αναπτύξεως Υδάτων έχει προχωρήσει µε µια σειρά µέτρων

διαχείρισης της ζήτησης των Υδάτινων Πόρων.

� Στόχος της Μελέτης είναι

� η καταγραφή µέτρων, µελετών και πολιτικών για τη διαχείριση της ζήτησης

των Υδάτινων Πόρων της Κύπρου (∆ΖΝ) όπως έχουν εφαρµοστεί
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των Υδάτινων Πόρων της Κύπρου (∆ΖΝ) όπως έχουν εφαρµοστεί

διαχρονικά από το ΤΑΥ και άλλους φορείς, και

� Ο απολογισµός της αποτελεσµατικότητας των, η παροχή εισηγήσεων για

βελτίωση ή εισαγωγή νέων µέτρων, και η παρουσίαση οποιουδήποτε άλλου

στοιχείου χρήσιµου για εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την αειφόρο

διαχείριση του νερού.

� Α.Α: ΤΑΥ

� Ηµερ. Έναρξης: 14/07/2010

� ∆ιάρκεια : 160 ηµέρες



Τι είναι η ∆ιαχείριση της Ζήτησης Νερού (∆ΖΝ)

� Αναφέρεται στις δραστηριότητες/µέτρα που στοχεύουν στη 

µείωση της ζήτησης νερού, βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

στη χρήση νερού και αποφεύγουν την χειροτέρευση των 

υδάτινων πόρων.

� Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που στοχεύουν στην βελτίωση 

της τεχνικής, κοινωνικής, οικονοµικής, θεσµικής και 

περιβαλλοντικής αποδοτικότητας στις διάφορες χρήσεις και 
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περιβαλλοντικής αποδοτικότητας στις διάφορες χρήσεις και 

αποτελεί συµπλήρωµα των πολιτικών προµήθειας/ 

προσφοράς νερού.

� Σηµαντικό ρόλο στον βαθµό εφαρµογής της ∆ΖΝ έχει η 

ελαστικότητα της ζήτησης ανά χρήση νερού 

� Το επιθυµητό επίπεδο και βαθµός διαχείρισης της ζήτησης 

νερού µπορεί να θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν το 

αυξανόµενο κόστος µείωσης της ζήτησης ισούται µε εκείνο 

της επιπρόσθετης προσφοράς (παραγωγής) νερού. 



Τι είναι η ∆ιαχείριση της Ζήτησης Νερού (∆ΖΝ)

Η διαχείριση της ζήτησης νερού βασίζεται σε πέντε βασικούς 

άξονες:

1.  Τη µείωση της ποσότητας ή ποιότητας του νερού που απαιτείται για 

κάποια συγκεκριµένη χρήση

2.  Την διαρρύθµιση της φύσης της χρήσης ώστε να µπορεί να επιτευχθεί µε 

λιγότερο νερό ή µε νερό µειωµένης ποιότητας

3.  Τη µείωση απωλειών νερού στη διακίνηση του από την πηγή, στη χρήση 

και, στην απόρριψη (διάθεση)
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4.  Την µετακίνηση του χρόνου χρήσης σε περιόδους εκτός αιχµής, και

5.  Την αύξηση της ικανότητας του συστήµατος να λειτουργεί στη διάρκεια 

ανοµβριών.

Η ∆ιαχείριση της Ζήτησης Νερού (∆ΖΝ) αναγνωρίζεται πλέον σαν 

βασική συµπλήρωση της διαχείρισης της προµήθειας νερού στα 

πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης των υδάτων και αποδεδειγµένα 

αποδίδει οικονοµικά οφέλη µε την αύξηση της αποδοτικότητας, 

δικαιότερη κατανοµή, µειωµένη περιβαλλοντική ζηµιά και αυξηµένη 

κοινωνική συµµετοχή.



Μέθοδοι Εργασίας και Υποθέσεις

� Πληροφορίες από Α.Α, διερεύνηση ιστοσελίδων του ΤΑΥ και 
άλλων φορέων (Συµβ. Υδατ., Τµήµατα Γεωργίας, Αναδασµού 
κ.α.,) διερεύνηση βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, επαφές, κτλ.

� Αναφορά σε πρόσφατες µελέτες που εκπονήθηκαν εκ µέρους 
του ΤΑΥ όπως η ∆ιερεύνηση των ∆ικτύων Υδατοπροµήθειας σε 
∆ήµους και Κοινότητες εκτός των Συµβουλίων 
Υδατοπροµήθειας, Μελέτη Τιµολόγησης του Νερού (Εφαρµογή 
Άρθρου 9), Μελέτη για την επιβολή µέτρου εξοικονόµησης 
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Άρθρου 9), Μελέτη για την επιβολή µέτρου εξοικονόµησης 
πόσιµου νερού, µε το σύστηµα του τέλους υπερκατανάλωσης 

(Quota), Μελέτη Αξιοποίησης Όµβριων, Σ∆ΛΑΠ και ΠΜ κτλ

� Όπου έγιναν υποθέσεις για την εκτίµηση της εξοικονόµησης  
νερού, αυτές παρουσιάζονται ανά µέτρο.

� Αυτό ήταν απαραίτητο εφόσον τα στοιχεία για επιµέρους 
εξοικονοµήσεις από διάφορα µέτρα δεν επαρκούν ή απαιτείται 
περισσότερος χρόνος εφαρµογής του µέτρου για αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του

55/45/45



Βαθµός επίτευξης αποτελεσµάτων 

� Έχουν καταγραφεί όλα τα σηµαντικά µέτρα ∆ΖΝ. 

Υπάρχουν και άλλα µέτρα και δραστηριότητες στα 

πλαίσια διαχείρισης των υδάτων λιγότερο σηµαντικά 

που έµµεσα επηρεάζουν τη ζήτηση νερού. 

� Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων και η οικονοµική 

τους αξιολόγηση σε συνάρτηση µε το νερό που 

εξοικονοµείται είναι δυσκολότερο εγχείρηµα και θα 
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εξοικονοµείται είναι δυσκολότερο εγχείρηµα και θα 

απαιτηθεί περισσότερη εργασία έρευνας και 

συλλογής δεδοµένων για αντιµετώπιση του.

� Όπου ήταν δυνατό χρησιµοποιήθηκαν τα διαθέσιµα 

στοιχεία και έγιναν λογικές υποθέσεις που 

υποστήριξαν τις εκτιµήσεις.



Μέτρα ∆ΖΝ που εφαρµόζει το ΤΑΥ

� Αντικατάσταση υφιστάµενων δικτύων µε νέα για τη µείωση διαρροών

νερού που συχνά φτάνουν σε πολύ µεγάλα ποσοστά

� Χρήση µη συµβατικών πηγών νερού και ιδιαίτερα αφαλάτωση για σκοπούς

ύδρευσης και επαναχρησιµοποίηση τριτοβάθµια επεξεργασµένου νερού για

άρδευση

� Σχέδια επιδοτήσεων ανόρυξης γεωτρήσεων, σύνδεση µε τουαλέτες, και

εγκαταστάσεις συστήµατος επεξεργασίας «γκρίζου νερού»

� Σενάρια κατανοµής νερού στις διάφορες χρήσεις ανάλογα µε τα υπάρχοντα

αποθέµατα
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αποθέµατα

� Χρήση υδροµετρητών – τόσο ατοµικών όσο και κεντρικών για έλεγχο των

καταναλώσεων νερού

� Κοστολόγηση και τιµολόγηση των υπηρεσιών ύδατος και διαµόρφωση

διατιµήσεων νερού µε στόχο την εξοικονόµηση του

� Μελέτη αξιολόγησης και εξέτασης τρόπων αξιοποίησης των όµβριων  

νερών σε αστικά κέντρα

� Αναδασµός αρδευόµενης γης

� Βελτιωµένα συστήµατα άρδευσης όπως η χρήση κλειστών δικτύων

καταιονισµού και µε στάγδην άρδευση.

� Εκστρατείες διαφώτισης και εκπαίδευσης για εξοικονόµηση νερού



1. Αντικατάσταση υφιστάµενων δικτύων µε νέα 

(Καταγραφή µέτρου) σ.1/2

Εκτός Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας:

50% αντικαταστάθηκε 

µετά το 2003
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Χρονική Περίοδος Αντικατάστασης ∆ικτύου

(σε %  Κοινοτήτων Παγκυπρίως)

31.9%

10.1%

13.4%
17.8%

2.9%

7.2%

4.3%
4.7%

7.6%

2006 - 09

2003 - 06

2001 - 03

1998 - 01

1995 - 98

1992 - 95

1989 - 92

Πριν το 1989

Ποτέ

Πέραν των 50 εκ. € από το 

2001 σε πάρα πολλές 

κοινότητες για 

αντικατάσταση ή 

αναβάθµιση δικτύων  



1. Αντικατάσταση υφιστάµενων δικτύων µε νέα 

(Καταγραφή µέτρου) σ.2/2

Συµβούλια Υδατοπροµήθειας:

� Όλα τα ΣΥ επενδύουν σε αντικαταστάσεις / βελτιώσεις των δικτύων τους

και σε συστήµατα καλύτερης διαχείρισης (~2,5 – 3,0 εκατ. € / χρ.)

� Το ΣΥ Λευκωσίας, έχει εγκαταστήσει σύστηµα τηλεχειρισµού /

τηλεµετρίας µε 32 ηλεκτρονικούς σταθµούς σε στρατηγικά σηµεία

� Το ΣΥ Λεµεσού έχει καθιερώσει σύστηµα «ελέγχου νερού» (Water audit)

που του επιτρέπει να υπολογίζει αποδοτικά και µε ακρίβεια όλη την

παραγόµενη ποσότητα νερού, και τις «απώλειες» ή «ατιµολόγητο νερό».
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παραγόµενη ποσότητα νερού, και τις «απώλειες» ή «ατιµολόγητο νερό».
� Το ΣΥ Λάρνακας έχει εκπονήσει µελέτη για βελτίωση, αναβάθµιση και

αποκατάσταση του δικτύου υδατοπροµήθειας, η οποία συµπληρώθηκε το

1999 και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2010

Όλα τα ΣΥ αποδίδουν τις απώλειες:

� στον ετεροχρονισµένο εντοπισµό των διαρροών ή βλαβών στο

δίκτυο, οι οποίες προκαλούνται από τρίτους, και στις ανακριβείς

ενδείξεις των υδροµετρητών.

� Επιπλέον, δίκτυα ηλικίας άνω των 40 ετών έχουν ξεπεράσει τη

διάρκεια χρήσιµης ζωής και χρειάζονται αντικατάσταση



1. Αντικατάσταση υφιστάµενων δικτύων µε νέα

(Απολογισµός Μέτρου)

Ποσοστό (%) µη καταγεγραµµένου νερού στους ατοµικούς υδροµετρητές

(∆ήµοι/Κοινότητες εκτός Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας)

~ 9% Μείωση

(2006 – 2008)

ή ~ 1 MCM
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Συµβούλιο

Υδατοπροµήθειας:

Ατιµολόγητο Νερό (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Λευκωσία 20,45 25,42 22,08 24,45 20,59 19,56 18,6 13,7

Λεµεσός 18,6 16,4 14,8 17,4 19 16,94 16,67 8,25

Λάρνακα 36 31,5 30,5 28 28 28 23,18 17,21

Ποσοστό Ατιµολόγητου νερού για Συµβούλια Υδατοπροµήθειας 

(Πηγή: Εκθέσεις Γενικού Ελεγκτή)

Γενική Εικόνα: Τόσο για τα ΣΥ, όσο και για τους ∆ήµους / Κοινότητες εκτός ΣΥ, 

παρατηρείται µείωση του ποσοστού ατιµολόγητου νερού. Αυτή η µείωση 

συµπίπτει µε την αυξηµένη επέκταση της αντικατάστασης των ∆ικτύων και κατά 

πάσα πιθανότητα οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε αυτήν.

~7 – 20% Μείωση

(2001 – 2008) 

ή ~ 3 MCM



1. Αντικατάσταση υφιστάµενων δικτύων µε νέα

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού:

� Α) 0,8 το 1 εκ. κ.µ.

� Β) 1,5 εκ. κ.µ.

� Γ) 1,0 εκ. κ.µ.

Σύνολο 3,3 εκ. κ.µ./χρ.

� Γενικό σχόλιο: 

Απαιτείται µακρά σειρά µετρήσεων/ παρατηρήσεων. 
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Απαιτείται µακρά σειρά µετρήσεων/ παρατηρήσεων. 

� Α) Εξοικονοµήσεις 8.5%  (εκτός ΣΥ) - ∆απάνη (2000-10):     
~ € 50 εκ. (και επεκτάσεις δικτύων)

� Β) 1,5 εκ. κ.µ. για ΣΥ. ∆απάνη (2007-10): € 6-7 εκ. 

Στο ΣΥ Λευκωσίας: µείωση από 20.6% το 2005 στο 
13.7% το 2008. Στο ΣΥ Λεµεσού: διατήρηση χαµηλού 
ποσοστού 17%. Στο ΣΥ Λάρνακας: από 30.5% το 2005 
σε 23.2% το 2007. 

� Γ) Μείωση απωλειών 1,5% σε χονδρικές πωλήσεις ΤΑΥ 
για ύδρευση



2. Μη Συµβατικές Πηγές (Καταγραφή Μέτρου)

�Το 2008 από 12,8 εκ. m3 µόνο 108 χιλ. m3 κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ η 

υπόλοιπη ποσότητα αξιοποιήθηκε είτε άµεσα (π.χ. αρδεύσεις από ιδιώτες 

γεωργούς, αρδευτικά τµήµατα ή αρδεύσεις γηπέδων, κήπων), είτε έµµεσα 

(µετά από τεχνητό εµπλουτισµό και επανάντληση ή από το φράγµα 

Πολεµιδιών )

�Προβλέπεται (σε εκ. m3):

Ανακυκλωµένο Νερό

2012 2015 2025

Αναµενόµενη παραγωγή 
59 65 85
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ανακυκλωµένου νερού
59 65 85

Εκ της οποίας από ΕΕΛ 

αγροτικών κοινοτήτων:
13 14 16

�Βάσει της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ η εγκατάσταση δικτύων συλλογής και 

σταθµών επεξεργασίας λυµάτων σε οικισµούς ι.π. > 2000 (4 πόλεις, 2 

τουριστικά κέντρα, και 36 ∆ήµοι και Κοινότητες) είναι το τέλος του 2012.

�Στα επόµενα χρόνια το ανακυκλωµένο νερό αναµένεται να αντικαταστήσει 

µέχρι και 26% του συνόλου της κατανάλωσης φρέσκου νερού



2. Μη Συµβατικές Πηγές (Απολογισµός Μέτρου)

� 2008: Αξιοποιήθηκαν  παγκύπρια 12,7εκ.m3 από παραγωγή 

12,8εκ.m3 ανακυκλωµένου νερού

� Η ποσότητα αυτή αντικαθιστά ποσότητες φρέσκου νερού που 

χρησιµοποιούνται για αρδεύσεις και πότισµα γηπέδων, κήπων 

κ.λ.π.

� Έχει αναπτυχθεί η συνείδηση και έχει γίνει αποδεκτό πως το 

Ανακυκλωµένο Νερό
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� Έχει αναπτυχθεί η συνείδηση και έχει γίνει αποδεκτό πως το 

ανακυκλωµένο νερό για γεωργικούς σκοπούς και πότισµα 

γηπέδων, κήπων κ.λ.π. είναι η καλύτερη προσέγγιση από 

κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής άποψης



2. Μη Συµβατικές Πηγές (Καταγραφή Μέτρου)

Αφαλατωµένο Νερό

�Στόχος Σχεδίου Αφαλατώσεων: η κατασκευή 5 µόνιµων µονάδων αφαλάτωσης µε 

συνολική δυναµικότητα 250χιλ.m3/d µέχρι τέλους του 2011 –αρχές 2012

� Η ∆εκέλεια & Λάρνακα λειτουργούν µε συνολική δυναµικότητα 120χιλ.m3/d

�Μέχρι το 2012 αναµένεται να λειτουργήσουν οι µονάδες Επισκοπής, Πάφου, 

Βασιλικού µε δυναµικότητα 40, 40 και 60 χιλ.m3/d αντίστοιχα

�Μέχρι την κατασκευή αυτών των µονάδων λειτουργούν η Κινητή Μονάδα στη Μονή 

(20χιλ.m3/d) και Μονάδα επεξεργασίας νερού γεωτρήσεων ποταµού Γαρύλλη 
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(20χιλ.m /d) και Μονάδα επεξεργασίας νερού γεωτρήσεων ποταµού Γαρύλλη 

(10χιλ.m3/d)

�Προγραµµατισµός Κινητής Μονάδας στις εκβολές ποταµού Ξερού (30χιλ.m3/d)

Οι ποσότητες που παρουσιάζονται αναφέρονται στη δυναµικότητα των µονάδων αφαλάτωσης επί 

365 ηµέρες. Η εµπειρία έχει αποδείξει ότι η ετήσια παραγωγή νερού είναι η συµβατική παραγωγή 

(90% της ονοµαστικής επί 365 )



2. Μη Συµβατικές Πηγές (Απολογισµός Μέτρου)

Αφαλατωµένο Νερό
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

� ∆εκέλειας: καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες ελεύθερης Αµµοχώστου και µέρος 

αναγκών Λάρνακας και Λευκωσίας

� Λάρνακας: καλύπτει µέρος αναγκών Λάρνακας και Λευκωσίας

� Γαρύλλη: παραδίδει νερό απευθείας στο ΣΥ Λεµεσού

ΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΗΜΕΡΑ
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ΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΗΜΕΡΑ

� Ζήτηση νερού: ~80εκ.m3 εκ των οποίων τα 69εκ.m3 αφορούν περιοχές που 

καλύπτονται από τα ΚΣΥ

� Η µέση παροχή νερού από συµβατικές πηγές (επιφανειακό και υπόγειο νερό) στα 

τρία ΚΣΥ τα έτη 2005 – 2007, ήταν περίπου 45,5εκ.m3

� Η υφιστάµενη δυναµικότητα παραγωγής αφαλατωµένου νερού από Μόνιµες Μονάδες 

είναι περίπου 39εκ.m3, ενώ µε την προσθήκη των τριών νέων µονάδων αυτή 

αυξάνεται σε περίπου 82εκ.m3



2. Μη Συµβατικές Πηγές

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού:

� Α) 12,5 εκ. κ.µ. /χρ

� Β) 55,5  εκ. κ.µ./χρ

� Γ) 0

Σύνολο 68 εκ. κ.µ./χρ.

Γενικά σχόλια

� Α) Μ. Ο. χρήσης τριτοβάθµιου, 12.5 εκ. κυβ. µ.  (2005-2009),άµεσα ή έµµεσα 
(µετά από τεχνητό εµπλουτισµό ή από φράγµα Πολεµιδιών) για αρδεύσεις 
από ιδιώτες γεωργούς, αρδευτικά τµήµατα ή αρδεύσεις γηπέδων, κήπων 
κ.λ.π. 
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κ.λ.π. 

� Β) Χρήση αφαλατωµένου νερού  (2009-2010) (∆εκέλεια, Λάρνακα, κινητή 
Μονής, Γαρύλλη)

� Γ) Χρήση όµβριων υπό µελέτη.  

Η κατασκευή 2 750 δεξαµενών συνολικής χωρητικότητας 19.800 m3 και 
κόστους της τάξης των 2,2 εκατοµµυρίων ευρώ για συλλογή όµβριων της 
τάξης του ενός εκ. κ.µ. νερού στα κυριότερα αστικά κέντρα.

Με τα δεδοµένα  αυτά η µελέτη κρίνει ότι το µέτρο αυτό δεν είναι αποδοτικό
και επιβεβαιώνει το πόρισµα για τη λήψη µέτρων χρήσης/ αξιοποίησης των 
όµβριων υδάτων σε επίπεδο οικίας. 



3. Σχέδια Επιδοτήσεων (Καταγραφή Μέτρου)

� Στόχος η χρήση νερού περιθωριακών υδροφόρων στρωµάτων 
µικρών αποδόσεων, και συνήθως µη αξιόλογης ποιότητας, για 
ανάλογες χρήσεις σε αντικατάσταση και εξοικονόµηση πόσιµου νερού

� Επιδοτήσεις για εξοικονόµηση πόσιµου νερού:
� Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση κήπων

� Σύνδεση γεώτρησης µε αποχωρητήρια

� Εγκατάσταση κυκλοφορητή ζεστού νερού

� Εγκατάσταση συστήµατος ανακύκλωσης ηµι-ακάθαρτού νερού
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*2000-2003:  €170 ανά σύνδεση (1-2 κατοικίες / γραφεία / καταστήµατα), €137 ανά σύνδεση (3–5 κατοικίες / γραφεία / καταστήµατα), €120 
ανά σύνδεση (>5 κατοικίες / γραφεία / καταστήµατα),  και €51 για κάθε σηµείο παροχής στα ιδρύµατα, σχολεία κλπ.

2009-10: €700 για κάθε κατοικία, €600 για κάθε κατοικία  (2-4 κατοικίες), €500 για κάθε κατοικία (>4 κατοικίες), €200 για κάθε σηµείο 
παροχής σε σχολεία, ιδρύµατα, ξενοδοχεία.

** 2002: €342 για κάθε κατοικία,. Για υπόλοιπες οικοδοµές στο 20% της αξίας εγκατάστασης του συστήµατος

2009-2010: €3000 για κάθε κατοικία. 40% των εξόδων (µέγιστο ποσό €7000) για οποιοδήποτε άλλο υποστατικό / οικοδοµή

Τύπος Επιδότησης 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Εγκατάσταση 
κυκλοφορητή ζεστού 
νερού 

  
 

  
 

  
 170 170 220 220 

Ανόρυξη γεώτρησης 
για άρδευση κήπων  

170 170 170 170 340 340 510 680 680 700 700 

Σύνδεση* γεώτρησης 
µε αποχωρητήρια  

170 170 170 170 342 342 510 680 680 
 

700 
 

700 

Σύστηµα** 
ανακύκλωσης ηµι-
ακάθαρτου νερού 

  342   680  1700 1700 
 

3000  
 

3000 

 

Ύψος επιδοτήσεων  (σε Ευρώ) προγραµµάτων που στοχεύουν στην εξοικονόµηση πόσιµου νερού



3. Σχέδια Επιδοτήσεων (Απολογισµός Μέτρου) σ.1/2

Πηγή: Ιστοσελίδα ΤΑΥ – Ετήσιες εκθέσεις

•βάσει στοιχείων ΤΑΥ 

και επιδότησης

∆ΑΠΑΝΗ 0,54 εκ. € το 

2010
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2010

Οι πληρωµές µπορεί να είναι ετεροχρονισµένες σε σχέση µε την εφαρµογή των 

διαφόρων σχεδίων



3. Σχέδια Επιδοτήσεων (Απολογισµός Μέτρου) σ.2/2

Ποσότητες εξοικονόµησης από το µέτρο των επιδοτήσεων – Υποθέσεις 

εξοικονόµησης:

�Ανόρυξη Γεωτρήσεων: (α) 15m3/µήνα για 8 µήνες σε µέσου τύπου κατοικία,  (β) 30 

m3/µήνα για 8 µήνες σε µέσου τύπου κατοικία σχετικά ψηλού επιπέδου

�Σύνδεση γεώτρησης µε αποχωρητήριο: 15m3/µήνα. (Υπόθεση: σε µέση κατοικία 4 

ατόµων µε κατανάλωση 600l/day, 27% προορίζεται για τα αποχωρητήρια) 

�Σύστηµα επεξεργασίας ηµι-ακάθαρτου νερού: (α) σε µέσου τύπου κατοικία: 
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15m3/µήνα για 8 µήνες για άρδευση κήπων κλπ και 5m3/µήνα για σύνδεση µε 

αποχωρητήριο (β) σε κατοικία µε µεγάλο κήπο: 30m3/µήνα για 8 µήνες για άρδευση 

κήπων κλπ και 5m3/µήνα για σύνδεση µε αποχωρητήριο 

�Λειτουργία Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού: 5m3/µήνα 



3. Σχέδια Επιδοτήσεων 

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας) 

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού:

1,7 εκ.κ.µ./χρ.

� Γενικό σχόλιο:

Σύνολο της ετήσιας εξοικονόµησης νερού από όλα τα σχέδια 

εξοικονόµησης νερού που έχουν επιδοτηθεί στη περίοδο 

1997 – 2010  εκτιµάται  να είναι της τάξης του 1,7 εκ. κυβ. 

µέτρα, ως ακολούθως:

2020

µέτρα, ως ακολούθως:

� γεωτρήσεις =1.329.660 m3, 

� συνδέσεις µε αποχωρητήρια =259.620 m3, 

� ηµι-ακάθαρτο νερό =27.360 m3, και 

� κυκλοφορητές =49.380 m3

Ετήσια δαπάνη = €1,6 εκ.

Κόστος €0,94/κ.µ. 



4. Σενάρια Κατανοµής Νερού (Καταγραφή Μέτρου)

Ηµερολογιακό 
Έτος 

Ετήσια  
Βροχόπτωση 

(mm) 

% Κανονικής 
(1961 – 1990) 

(%) 

Τιµή ∆είκτη 
υδρολογικών 
συνθηκών* 

2002 474,0 93,1 68 
2003 536,2 105,3 51 
2004 538,4 105,8 51 
2005 384,3 75,5 96 

*100: αναφέρεται σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας 

µε έντονη καµπάνια εξοικονόµησης νερού και 0: 

Ιεράρχηση κατανοµής νερού σε εποχές ανοµβρίας:

1. διατήρηση προµήθειας πόσιµου νερού

2. διατήρηση παροχών τουλάχιστον σε επίπεδα του 80% των αναγκών των φυτειών αυτών µε 

αυξηµένη δυνατότητα παροχής σε θερµοκήπια λαµβάνοντας υπόψη τις ψηλές τους 

κεφαλαιουχικές δαπάνες 

3. προµήθεια νερού για εποχιακές καλλιέργειες

Εκτίµηση ∆είκτη υδρολογικών 

συνθηκών  για τις χρονιές 2001-2009
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2006 388,1 76,2 96 
2007 461,6 90,7 69 
2008 271,8 53,4 100 
2009 624,8 122,8 23 

Μέση τιµή 
περιόδου 

459,9 90,3 69 

µε έντονη καµπάνια εξοικονόµησης νερού και 0: 

αναφέρεται σε ακραίες συνθήκες περίσσιας µε 

µηδενική καµπάνια εξοικονόµησης νερού

Περικοπές νερού Νοτίου 
Αγωγού (%) Έτος 

Άρδευση* Ύδρευση 
2000 50 – 80 17 
2001 60 – 70 0 
2002 40 - 60 0 
2003 15 - 30 0 
2004 0 0 
2005 10 0 
2006 50 - 60 0 
2007 50 - 80 0 
2008 90 21** 
2009 50 - 80 15 
2010 15 - 60 0 

Έτος Μόνιµες 
φυτείες 

Θερµοκήπια Εποχιακά 

2000 40 50 20 

2001 40 100 30 
2002 60 100 40 
2003 85 100 70 
2004 100 100 100 

2005 90 100 100 
2006 50 50 20 
2007 40 50 20 

2008 Μόνο από ανακυκλωµένο και γεωτρήσεις* 
2009 40 50 20 
2010 75 85 40 

*Τα αποθέµατα νερού στα ΚΥΕ του 

Ενιαίου Σχεδίου Ν.Α. είχαν εξαντληθεί 

και για τον λόγο αυτό δεν δόθηκαν 

καθόλου ποσότητες για άρδευση για 

όλες τις φυτείες (µόνιµες, εποχιακές 

και θερµοκήπια)

Περικοπές στη χρήση νερού από το έργο Νοτίου Αγωγού για την περίοδο 2000 -2010 

(Πηγή: Σηµείωµα ΤΑΥ Αρ. Φακ. 2.10.017 ηµερ. 12/8/2010)



4. Σενάρια Κατανοµής Νερού (Απολογισµός Μέτρου)

Περικοπές νερού Νοτίου 
Αγωγού (%) 

Χονδρική εκτίµηση 
εξοικονόµησης νερού 

(εκ. κυβ. µ.)* 
Έτος 

Άρδευση* Ύδρευση Άρδευση Ύδρευση 
2000 50 – 80 17 51.3 13,3 
2001 60 – 70 0 51,3  
2002 40 - 60 0 39,5  
2003 15 - 30 0 17,8  
2004 0 0 0  
2005 10 0 7,9  
2006 50 - 60 0 43,4  
2007 50 - 80 0 51,3  
2008 90 21** 71,1 16,4 
2009 50 - 80 15 51,3 11,7 
2010 15 - 60 0 29,6  

Χονδρική εκτίµηση εξοικονοµήσεων νερού 

για αρδεύσεις και ύδρευση από τα ΚΥΕ για 

την περίοδο 2000 -2010 λόγω περικοπών

ΑΡ∆ΕΥΣΗ: 37,7 εκ. κυβ. µ. /χρ. (2000-10)

Υ∆ΡΕΥΣΗ: 3,8 εκ. κυβ. µ. /χρ. (2000-10)
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2010 15 - 60 0 29,6  
Σύνολο 414,5 41.4 

Μέσος όρος 37,7 3,8 

Για τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας:

�ΣΥ Λευκωσίας: η εξοικονόµηση  νερού το 2008 σε σύγκριση µε το 2007, που η παροχή 

ήταν συνεχής (χωρίς περικοπές), ανήλθε σε 14,9%

�ΣΥ Λάρνακας: εξοικονόµηση ή περιορισµό της ζήτησης κατά 21%

�ΣΥ Λεµεσού: (α) µείωση στην οικιακή προµήθεια κατά 23,2% µετά την επιβολή 

περικοπών από 28/3/2008, (β) µείωση στην απώλεια νερού µε τις άδηλες διαρροές να 

µειώνονται στο 50%



4. Σενάρια Κατανοµής Νερού 

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού:

� Α) 37,7 εκ. κ.µ./χρ. για αρδεύσεις

� Β) 3,8 εκ.κ.µ. για ύδρευση

Σύνολο 41,5 εκ. κ. µ./χρ.

� Γενικό σχόλιο:

� Α) Από περικοπές για άρδευση από ΚΥΕ  (βάσει εκτιµησης 
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� Α) Από περικοπές για άρδευση από ΚΥΕ  (βάσει εκτιµησης 

ζήτησης για άρδευση, 79 εκ. κ.µ./χρ. σαν µέσος όρος για 

την περίοδο 2000-2010

� Β) Από περικοπές προµήθειας πόσιµου νερού προς 

Τοπικές Αρχές (βάσει εκτίµησης ζήτησης για ύδρευση 78 εκ. 

κ.µ./χρ.)  σαν µέσος όρος για περίοδο 2000 -2010. Από 

αναφορές ΣΥ Λευκωσίας  οι περικοπές το 2008 επέφεραν  

εξοικονόµηση 2,9 εκ.κ.µ., για το ΣΥ Λάρνακα 1,2 εκ. κ. µ. 

και για το ΣΥ Λεµεσού 3,0 εκ. κ.µ. 



5. Χρήση Υδροµετρητών (Καταγραφή Μέτρου)

(Α) ∆ήµοι/Κοινότητες εκτός Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας

�Κατά το 2008 ο αριθµός ατοµικών υδροµετρητών εκτιµάται 
να ήταν 223.113 σε 301 ∆ήµους/Κοινότητες

�Τάση αύξησής τους: 2006�2007:6,6%, 2007�2008:6,8%

�Ηλικία: 1-10ετών:64,7%, 11-20ετών:26,2%,>20ετών:9,1%

�Κατάσταση: Καλή: 84,6%, Μόνο 2% Κακή
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Κατάσταση: Καλή: 84,6%, Μόνο 2% Κακή

�Κεντρικοί Υδροµετρητές: Υπάρχουν µόνο στο 58,9% των 
∆ήµων/Κοινοτήτων και σε ελάχιστες περιπτώσεις γίνεται 
καταγραφή (δεν έγινε αντιληπτή η τεράστια σηµασία της)

(Β) Συµβούλια Υδατοπροµήθειας

Όλα τα υποστατικά που προµηθεύονται νερό από τα 
Συµβούλια Υδατοπροµήθειας διαθέτουν υδροµετρητή.



5. Χρήση Υδροµετρητών (Καταγραφή Μέτρου)

2525

Εξέλιξη του αριθµού µετρητών οικιακής διατίµησης για τα ΣΥ Λάρνακας, Λεµεσού 

και Λευκωσίας και για ∆ήµο Πάφου (1986-2009)



5. Χρήση Υδροµετρητών (Απολογισµός Μέτρου)

Λειτουργία και καταγραφή κεντρικών υδροµετρητών 
 

Σε κανονική λειτουργία ∆εν λειτουργούν κανονικά Παγκύπρια 
 Με 

καταγραφή 
% 

Χωρίς 
καταγραφή 

% 

Με 
καταγραφή 

% 

Χωρίς 
καταγραφή 

% 

∆εν 
δόθηκαν 
στοιχεία 

% 

Σταθµισµένος 
Μ.Ο. 

46,6 25,3 3,9 11,8 12,4 

(Α) ∆ήµοι/Κοινότητες εκτός ΣΥ
Μόνο το 58,9% έχουν κεντρικό µετρητή

Η χρήση ατοµικών υδροµετρητών επιτρέπει καλύτερη διαχείριση της ζήτησης νερού.

Η διατήρηση αρχείου µετρήσεων του 

νερού που εισάγεται στο δίκτυο και η 

σύγκριση της ποσότητας αυτής µε εκείνη 

που καταγράφεται στους ατοµικούς 

υδροµετρητές αποτελεί σηµαντικό 

εργαλείο στη διαχείριση της ζήτησης 

νερού

⇒⇒⇒⇒ Απαιτείται επέκταση της εφαρµογής κεντρικών υδροµετρητών σε όλες τις Κοινότητες και διατήρηση 
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⇒⇒⇒⇒ Απαιτείται επέκταση της εφαρµογής κεντρικών υδροµετρητών σε όλες τις Κοινότητες και διατήρηση 

αρχείου µετρήσεων ώστε µε τις ενδείξεις των ατοµικών υδροµετρητών να γίνεται δυνατή η σύγκριση και 

εκτιµήσεις

(Β) ΣΥ
�Στο ΣΥ Λάρνακας στις 21 περιοχές διανοµής νερού υπάρχουν όργανα µέτρησης 

παροχής και πίεσης. Οι µετρήσεις των οργάνων µεταφέρονται τηλεµετρικά στο 

κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα τηλελέγχου – τηλεχειρισµού, βάσει του οποίου 

ελέγχεται µεταξύ άλλων και η παροχή νερού προς κάθε περιοχή.

�Στο ΣΥ Λευκωσίας, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, η διαφορά του 

παραληφθέντος και του διανεµηµένου νερού, από το 2005 έως και το 2008 µειώθηκε 

από 20,6% στο 13,7% αντιστοίχως.



5. Χρήση Υδροµετρητών (Ποσοτικοποίηση 

αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού:

Σύνολο 8 εκ. κ.µ. / χρ.

� Γενικό σχόλιο:

Οι άµεσες εξοικονοµήσεις (βιβλιογραφία) από την 

απλή και µόνο  εισαγωγή µετρητών είναι του 

ύψους του 10 – 25% της κατανάλωσης. 
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ύψους του 10 – 25% της κατανάλωσης. 

Για 11 εκ. κ.µ. κατανάλωση ύδρευσης εκτός ΚΥΕ 

και 69 εκ. κ.µ. /χρ. εντός ΚΥΕ για 2005-2007 η 

πιθανή  εξοικονόµηση χρησιµοποιώντας   µείωση 

ύψους 10% είναι της τάξης των 8 εκ. κ.µ. /χρ. 



6. Κοστολόγηση και Τιµολόγηση Υπηρεσιών Ύδατος 

(Καταγραφή Μέτρου) σ.1/2

1992-2003 2004-2010 

Άρδευση 
Υπερκατανάλωση 
(πέραν του 110% 
της εγκριθείσας) 

Άρδευση σε 
ιδιώτες 

Άρδευση 
σε Α/Τα 

Υπερκατανάλωση 
(πέραν του 110% 
της εγκριθείσας) 

0,08-0,10€/m3 0,15-0,56€/m3 0,17€/m3 0,15€/m3 0,56€/m3 

 

Τιµές (σε €) για νερό άρδευσης από ΚΥΕ και τιµή για υπερκατανάλωση πέραν του 110% της 

ποσότητας  που εγκρίθηκε (1992-2010)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 3 ΠΡΩΤΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ (€/m3) 

Χρέωση 1ου κλιµακίου 1-30 κ.µ./τριµηνία ή 1-40κ.µ./τετραµηνία  

 1992 2002 2007 2008 2009 

Λάρνακα 0,28 0,32 0,36 0,39 0,42 

Ύδρευση: Χρεώσεις 3 

πρώτων ισοδύναµων 

κλιµακίων για τις µεγάλες 
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Λάρνακα 0,28 0,32 0,36 0,39 0,42 

Λεµεσός 0,10 0,17 0,19 0,21 0,23 

Λευκωσία 0,51 0,64 0,70 0,78 0,85 

Πάφος  0,09 0,40 0,40 0,49 

Χρέωση 2ου κλιµακίου 31-60 κ.µ./τριµηνία ή 41-80κ.µ./τετραµηνία  

 1992 2002 2007 2008 2009 

Λάρνακα 0,60 0,74 0,81 0,89 0,97 

Λεµεσός 0,19 0,31 0,34 0,37 0,41 

Λευκωσία 0,77 0,90 0,99 1,08 1,19 

Πάφος  0,38 0,68 0,68 0,75 

Χρέωση 3ου κλιµακίου 61-75 κ.µ./τριµηνία ή 81-120 κ.µ./τετραµηνία  

 1992 2002 2007 2008 2009 

Λάρνακα 0,94 1,16 1,28 1,40 1,54 

Λεµεσός 0,38 0,60 0,65 0,72 0,79 

Λευκωσία 1,20 1,45 1,59 1,75 1,93 

Πάφος  0,94 1,45 1,45 1,73 

 

κλιµακίων για τις µεγάλες 

πόλεις

Κλιµακωτή τιµολόγηση: 

κοινωνική δικαιοσύνη,

επιβραβεύει τη συνετή 

χρήση, αποθαρρύνει 

αλόγιστη χρήση νερού



6. Κοστολόγηση και Τιµολόγηση Υπηρεσιών Ύδατος 

(Καταγραφή Μέτρου) σ.2/2

1ο σενάριο - 
∆ιαφοροποιηµένη τιµή €/ m3 Έτος  

ΚΥΕ Ν. Αγωγού ΚΥΕ Πάφου 

2ο σενάριο 
- Ενιαία Τιµή 

€/ m3 

Υφιστάµενες Τιµές 0,77 0,56 - 

2010 (χωρίς αφαλατώσεις) 0,87 0,56 0,82 

2013 1,08 1,11 1,09 

2015 (µε αφαλατώσεις) 1,26 1,77 1,32 

Προτεινόµενες τιµές για 

νερό Ύδρευσης από ΤΑΥ

Εκπόνηση από το ΤΑΥ δύο µελετών α) για εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών 

κοστολόγησης και τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Άρθρου 9 της ΟΠΥ, και β) για επιβολή µέτρου εξοικονόµησης πόσιµου νερού, µε το 

σύστηµα του τέλους υπερκατανάλωσης (Quota)
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2015 (µε αφαλατώσεις) 1,26 1,77 1,32 

 
Υφιστάµενο 
Τιµολόγιο 

Νέο 
Τιµολόγιο 

 Χρεούµενο πάγιο ανά 
δεκάριο ετησίως €  

1,71 6,61 

Ογκοµετρική χρέωση €/ m3 0,17 0,24* 

* 54% ανάκτηση κόστους επί κόστους άρδευση 0,45 €/ m3 

Προτεινόµενες τιµές για νερό 

Άρδευσης από ΚΥΕ

 
Υφιστάµενο 
Τιµολόγιο 

Νέο 
Τιµολόγιο 

Χρεούµενο πάγιο ανά 
δεκάριο ετησίως €  

- 4,96 

Ογκοµετρική χρέωση €/ m3 0,07 0,18 

Ύψος των τιµών για το Ανακυκλωµένο νερό

Για το ανακυκλωµένο προτείνεται σαν τιµή το 75% 

της τιµής του φρέσκου αδιύλιστου νερού ώστε να 

υπάρχει πάντα ισχυρό κίνητρο για τη χρήση του και 

την εξοικονόµηση φυσικών υδατικών πόρων

Απόφαση ΤΑΥ για ενιαία τιµή



6. Κοστολόγηση και Τιµολόγηση Υπηρεσιών Ύδατος 

(Απολογισµός Μέτρου)

� Αν το νερό τιµολογηθεί σωστά, οι ίδιοι οι καταναλωτές θα φροντίσουν 
να βρουν τρόπους για αποδοτική χρήση του νερού χωρίς την ανάγκη 
ενθάρρυνσης τους για µείωση του χρησιµοποιούµενου νερού εφόσον 
όλες οι σπάταλες πρακτικές  θα εκλείψουν.

� Η τιµή είναι ένας δυνατός παρακινητικός παράγοντας µεταξύ πολλών 
κινήτρων και αντικινήτρων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
επίτευξη αποδοτικής χρήσης του νερού.
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επίτευξη αποδοτικής χρήσης του νερού.

� Η χρήση του ανακυκλωµένου νερού συνδυάζεται µε σηµαντικά οφέλη 
για το περιβάλλον έτσι ο στόχος δεν είναι η πλήρης ανάκτηση του 
κόστους. Η ανάκτηση µε τις προτεινόµενες τιµές προβλέπεται να είναι 
στα 88%.

� Η εφαρµογή των προτάσεων της Μελέτης για το Quota, αναµένεται να 
περιορίσει τη µέση κατανάλωση ανά µετρητή κατά περίπου 18% σε 
διάστηµα ενός έτους



6. Κοστολόγηση/ Τιµολόγηση Υπηρεσιών Ύδατος 

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού

-----------

� Γενικό σχόλιο

∆ύσκολο να γίνουν εκτιµήσεις για εξοικονόµηση 

νερού που προκύπτει από τιµολόγηση νερού ως 

έχει σήµερα λόγω έλλειψης δεδοµένων που να 

3131

έχει σήµερα λόγω έλλειψης δεδοµένων που να 

επιτρέπουν ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Η προτεινόµενη κλιµακωτή τιµολόγηση του νερού , 

και εφαρµογή τέλους υπερκατανάλωσης θα 

επιτρέψουν την πλέον ορθολογιστική ∆ΖΝ. 



7. Χρήση Όµβριων Υδάτων (Καταγραφή Μέτρου)

� Στη Λευκωσία η αρµοδιότητα της συλλογής των όµβριων υδάτων είναι 
κατακερµατισµένη µεταξύ των ∆ήµων και άλλων κυβερνητικών 
Τµηµάτων.

� Το ΣΑ Λεµεσού - Αµαθούντας σε συνεργασία µε τους πέντε ∆ήµους της 
µείζονος Λεµεσού αλλά και η ευρύτερη περιοχή Πάφου, άρχισαν 
πρόσφατα την εφαρµογή Αειφόρων Συστηµάτων Αποχέτευσης των 
Όµβριων Υδάτων (ΑΣΑΟ).

� Στη Λάρνακα δεν έχουν µέχρι στιγµής εντοπιστεί εφαρµόσιµα µέτρα που 
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� Στη Λάρνακα δεν έχουν µέχρι στιγµής εντοπιστεί εφαρµόσιµα µέτρα που 
να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες  συνθήκες της πόλης (τοπογραφία).

� Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, στο παρόν στάδιο, λαµβάνει 
µέτρα για την υποβοήθηση της εξασφάλισης των αναγκαίων καναλιών 
απορροής όµβριων σε επίπεδο πολεοδοµικού προγραµµατισµού και 
σχεδιασµού.

� Μέτρα λαµβάνονται επίσης σε επίπεδο αδειοδότησης των αναπτύξεων 
µε τη δέσµευση ποσοστού της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας µε στόχο 
κυρίως τη διεύρυνση ποταµών/αργακιών/ ρυακιών, τη χωροδιάταξη 
οικοδοµών, την επιβολή πρόσθετων όρων όπως καθορισµό σκληρών 
και µαλακών επιφανειών, την άρνηση δυνατότητας ανάπτυξης και την 
απαλλοτρίωση ιδιωτικών τεµαχίων.



7. Χρήση Όµβριων Υδάτων (Απολογισµός Μέτρου)

� Τα Αειφόρα Συστήµατα Αποχέτευσης των Όµβριων Υδάτων (ΑΣΑΟ) 
είναι µια πολύ καλή αρχή εφόσον µειώνουν την απορροή όµβριων 
υδάτων και επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των µειώνοντας τις 
επιπτώσεις από πληµµυρικά φαινόµενα.

� Στη Λάρνακα τηρείται αποτροπή της απορροής όµβριων υδάτων 
στις παραλίες κατά τους θερινούς µήνες. Αυτά εκτρέπονται και 
οδηγούνται στο σύστηµα συλλογής λυµάτων, προστατεύοντας µε 
αυτό τον τρόπο την ποιότητα των νερών κολύµβησης.

� Τα όµβρια ύδατα της περιοχής Παραλιµνίου συλλέγονται στη λίµνη 
Παραλιµνίου, κι εκεί εφαρµόζεται αντιπληµµυρικό σύστηµα µε 
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� Τα όµβρια ύδατα της περιοχής Παραλιµνίου συλλέγονται στη λίµνη 
Παραλιµνίου, κι εκεί εφαρµόζεται αντιπληµµυρικό σύστηµα µε 
αξιοποίηση του νερού και αποθήκευσή του σε φράγµα.

� Ο ∆ήµος Αγίας Νάπας έχει προχωρήσει στη διάνοιξη έξι 
απορροφητικών λάκκων σε δύο ρυάκια µε σκοπό την αποφυγή 
απορροής νερών στις παραλίες τη θερινή περίοδο.

� «Αναγνωριστική Έκθεση σε επίπεδο Ευρύτερων Αστικών 

Περιοχών» (2010), περιέχει εκτιµήσεις κόστους και τις πιθανές µέσες 

ετήσιες ποσότητες εκµετάλλευσης νερού σε επίπεδο ευρύτερων 

αστικών περιοχών. Η µελέτη κρίνει ότι το µέτρο αυτό δεν είναι 

αποδοτικό και καταλήγει στη λήψη µέτρων αξιοποίησης των 

όµβριων υδάτων σε επίπεδο οικίας.



8. Αναδασµός Αρδευόµενης Γης (Καταγραφή Μέτρου)

Συµπληρωµένα Σε εξέλιξη Σε αρχικό στάδιο µελετών 
Αριθµός Έκταση (δεκ.) Αριθµός Έκταση (δεκ.) Αριθµός Έκταση (δεκ.) 

73 175.530 15 42.540 34 40.660 

 

Τρέχουσα κατάσταση Σχεδίων Αναδασµού Αρδευόµενης Γης

Αρδευόµενες εκτάσεις 12 25.570 δεκ. 

�Στις εκτάσεις αναδασµού, µε τη βελτίωση του σχήµατος και µεγέθους των 

τεµαχίων, υποβοηθείται η καλλιέργεια και η εφαρµογή βελτιωµένων συστηµάτων 

άρδευσης µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση νερού άρδευσης.
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Αρδευόµενη Γη 62 107.950 δεκ 
Μικτή γη, αρδευόµενη 
& ξηρική έκταση 

3 20.340 δεκ. 

 

Αρδευόµενες εκτάσεις 12 25.570 δεκ. 
 

Αρδευόµενη γη 27 19.870 δεκ. 
 

�Στην περίπτωση ύπαρξης απόφασης για κατασκευή υδατοφράκτη ή άλλων 

δαπανηρών αρδευτικών ή εγγειοβελτιωτικών έργων, η εφαρµογή του 

αναδασµού, σύµφωνα µε την περί αναδασµού νοµοθεσία µπορεί να γίνει 

υποχρεωτικά µε κυβερνητικό διάταγµα.

�Η συµµετοχή του ∆ιευθυντή του ΤΑΥ στην οκταµελή Επιτροπή Αναδασµού 

δηλώνει τη σηµασία που αποδίδεται στον  αναδασµό για την µείωση του κόστους 

κατασκευής αρδευτικών έργων και την εξοικονόµηση νερού.



8. Αναδασµός Αρδευόµενης Γης (Απολογισµός Μέτρου)

� Η εφαρµογή αναδασµού σε περιοχές που προγραµµατίζεται η 

άρδευση, επιφέρει εξοικονόµηση της τάξης του 25 – 30% στα 

έξοδα εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου.

� Αρδευόµενες περιοχές που έχουν περάσει από αναδασµό έχουν 

δείξει αυξηµένη αρδευτική απόδοση, ψηλότερη παραγωγή και 
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δείξει αυξηµένη αρδευτική απόδοση, ψηλότερη παραγωγή και 

εντατική καλλιέργεια, και αυξηµένη χρήση βελτιωµένης γεωργικής 

πρακτικής.



8. Αναδασµός Αρδευόµενης Γης

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού

Σύνολο 4,4 εκ. κ.µ. /χρ.

� Γενικό σχόλιο

Ο βαθµός αποτελεσµατικότητας  του αναδασµού ή η 

συµβολή του στην ∆ΖΝ είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί. 
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Εκτιµάται όµως χονδρικά ότι:

� αν υποτεθεί ότι µε τον αναδασµό επιτελείται µια   

αύξηση της αρδευτικής απόδοσης κατά 10 -15%

� τότε για την µέση ετήσια παροχή νερού άρδευσης 

44 εκ. κυβ. µ. (1991-2009) από τα ΚΥΕ, 

� µια ετήσια εξοικονόµηση της τάξης των 4.4 – 6.6 

εκ. κυβ. µ. είναι δυνατή.



9. Συστήµατα Άρδευσης (Καταγραφή Μέτρου)

� Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση των βελτιωµένων συστηµάτων 

άρδευσης έπαιξε το Σχέδιο  του Τµήµατος Γεωργίας «Βελτιωµένα 

Συστήµατα Άρδευσης» που εφαρµόστηκε από το 1965.

� Κίνητρα: επιδοτήσεις και µακρόχρονα χαµηλότοκα δάνεια για αγορά 

και εγκατάσταση βελτιωµένων συστηµάτων άρδευσης

� Εκτεταµένο πρόγραµµα υποδειγµατικών εφαρµογών

� Υιοθέτηση συστηµάτων όπως Καταιονισµός (σπρίνκλερ) για λαχανικά 
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� Υιοθέτηση συστηµάτων όπως Καταιονισµός (σπρίνκλερ) για λαχανικά 

και λάστιχο/λεκάνη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες µέχρι και µικρο-

αρδευτικά συστήµατα (σταγόνες). 

Έτος 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Αρδευόµενη 
γη 

23,2 31,6 38,3 23,7 27,2 30,7 36,1 35,5 33,3 

Άρδευση µε 
βαρύτητα 

23,2 31,6 28,5 13,5 8,8 0 0 0 0 

Άρδευση µε 
σωλήνες  

0 0 6,0 2,0 5,0 9,8 12,4 8,3 3,0 

(ε
κ
τά

ρ
ια

) 

Βελτιωµένα 
συστήµατα  

0 0 3,7 8,2 13,4 20,9 23,6 27,1 >30,0 

Απόδοση (%)  <45 50 56 64 71 80 80 82 84 

Εξέλιξη συστηµάτων άρδευσης και αποδοτικότητας άρδευσης  στην Κύπρο

∆εν αναµένεται να έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά η κατάσταση στα 

τελευταία 10 χρόνια.



9. Συστήµατα Άρδευσης (Απολογισµός Μέτρου)

� Το Σχέδιο «Βελτιωµένα Συστήµατα Άρδευσης» που 

εφαρµόστηκε από το 1965 µε στόχο την εξοικονόµηση νερού 

απέφερε καρπούς εφόσον σήµερα οι αρδεύσεις κατά 90% 

γίνονται µε µοντέρνα συστήµατα άρδευσης.
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9. Συστήµατα Άρδευσης 

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού:

� Α) 6 εκ. κ. µ. / χρ.

� Β)14 εκ .κ .µ ./ χρ.

Σύνολο 20 εκ .κ .µ ./ χρ.

� Γενικό σχόλιο:

Α) Η εξοικονόµηση νερού λόγω της αύξησης της 
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Α) Η εξοικονόµηση νερού λόγω της αύξησης της 

αποδοτικότητας (από 70 – 85%) από τα βελτιωµένα 

συστήµατα για µια κατά µέσον όρο ετήσια παροχή 44 

εκ. κυβ. µ. από τα ΚΥΕ  εκτιµάται σε 6-7 εκ. κυβ. µ.

Β) Για τη ζήτηση εκτός ΚΥΕ (108 εκ.κ. µ.) τότε οι 

εξοικονοµήσεις µπορεί να ανέρχονται σε 14 -15 εκ. κυβ. 

µ. ετήσια.



10. Εκστρατείες διαφώτισης (Καταγραφή Μέτρου)

� ∆ιαλέξεις σε σχολεία, από τις αρχές του 2000 και σε πιο 
προγραµµατισµένη βάση, από το 2007

� ∆ιαφηµίσεις και παρουσιάσεις στα ΜΜΕ. Προώθηση του 
συνθήµατος: «Το νου σου στο νερό»

� Έκδοση εντύπων για ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το 
υδατικό

� ∆ηµοσιογραφική ∆ιάσκεψη  του ∆ιευθυντή του ΤΑΥ κάθε 
Παγκόσµια Μέρα του Νερού (22 Μαρτίου)
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Παγκόσµια Μέρα του Νερού (22 Μαρτίου)

� Στήριξη διαφόρων οργανισµών από ΤΑΥ και άλλες εκδηλώσεις

� Σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση του κοινού, ερευνητών και 
άλλων ενδιαφεροµένων έχει η ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο του ΤΑΥ

� Άλλες ∆ραστηριότητες όπως ηµερίδες/σεµινάρια µε την εµπλοκή 
του κοινού σε σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση 
της ζήτησης του νερού. (π.χ. Πολιτικές Τιµολόγησης Σύµφωνα µε 
την ΟΠΥ–Φεβρουάριο 2007, ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για 
σηµαντικά ζητήµατα διαχείρισης των υδάτων–∆εκέµβριος 2008)



10. Εκστρατείες διαφώτισης (Απολογισµός Μέτρου)

� 2007-2010: Κόστος ΤΑΥ για την εκστρατεία ενηµέρωσης 

µαθητών: €30.000

� Ενηµερώθηκαν, µόνο το 2009-2010, συνολικά 40.276 µαθητές 

εκ των οποίων 64,2% µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων

� Κόστος ΤΑΥ για διαφηµίσεις και καταχωρήσεις στα ΜΜΕ: 

€250.000
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10. Εκστρατείες διαφώτισης 

(Ποσοτικοποίηση αποτελεσµατικότητας)

� Εκτίµηση εξοικονόµησης νερού:

---------

� Γενικό σχόλιο:

Μακρόπνοο πρόγραµµα που απευθύνεται όχι µόνο 
στους σηµερινούς καταναλωτές αλλά και στα παιδιά, 
τους µελλοντικούς καταναλωτές. Η εξακρίβωση της 
αποτελεσµατικότητας της διαφώτισης και της 
ανάπτυξης υδατικής συνείδησης για εξοικονόµηση 
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ανάπτυξης υδατικής συνείδησης για εξοικονόµηση 
νερού,  απαιτεί µεγάλο χρόνο εφαρµογής του µέτρου.

Αξιοσηµείωτο όµως για την αποτελεσµατικότητα των 
εκστρατειών διαφώτισης για την εξοικονόµηση του 
νερού και την ∆ΖΝ είναι η µέση κατανάλωση οικιακής 
διατίµησης ανά µετρητή στα ΣΥ που δείχνει µια 
σηµαντική και σταθερή τάση µείωσης που κατά κύριο 
λόγο µπορεί να αποδοθεί στις προσπάθειες αυτές.



11. Άλλα Μέτρα και Μελέτες διαχείρισης της 

Ζήτησης του Νερού (Καταγραφή Μέτρου)

� Μελέτες για τη χρήση Ανακυκλωµένου Νερού (Από 2002)

� (2003) Ανάπτυξη και εγκατάσταση µηχανογραφηµένου 
Συστήµατος Τιµολόγησης Νερού (ΣΤΝ) και Υλοποίησή 
του(2010)

� Μελέτη εκπλήρωσης υποχρεώσεων Κύπρου έναντι της ΕΕ 
αναφορικά µε τα άρθρα 5 και 6 της ΟΠΥ (2005) 

� (2006-2008) Εφαρµογή  του άρθρου 14.1 (α) & (β) της ΟΠΥ
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(2006-2008) Εφαρµογή  του άρθρου 14.1 (α) & (β) της ΟΠΥ

� Μελέτη ∆ιερεύνησης (1) της κατάστασης των ∆ικτύων 
Υδατοπροµήθειας ∆ήµων και Κοινοτήτων εκτός Συµβουλίων 
Υδατοπροµήθειας και (2) της Χρήσης των Όµβριων Υδάτων 
(2009).

� Μελέτη για την επιβολή µέτρου εξοικονόµησης πόσιµου νερού 
µε το σύστηµα υπερκατανάλωσης (Quota) (2010)

� Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη Σχεδίου Αφαλατώσεων 
(2010)

� Σ∆ΛΑΠ, Σχέδιο Ξηρασίας, Πρόγραµµα Μέτρων

κ.λ.π.



11. Άλλα Μέτρα και Μελέτες διαχείρισης της 

Ζήτησης του Νερού (Απολογισµός Μέτρου)

� Σύστηµα Τιµολόγησης Νερού: διευκολύνει τη διαχείριση του 

νερού και επιτρέπει τον έλεγχο και την εξακρίβωση της 

κατανάλωσης

� Μελέτες χρήσης Ανακυκλωµένου νερού: αντικατάσταση φρέσκου 

νερού, επιδρά άµεσα στην εξοικονόµηση νερού και στη διαχείριση 

της ζήτησης

� ∆ιερεύνησης της κατάστασης των ∆ικτύων Υδατοπροµήθειας 

4444

� ∆ιερεύνησης της κατάστασης των ∆ικτύων Υδατοπροµήθειας 

∆ήµων/Κοινοτήτων εκτός ΣΥ: εντοπισµός προβληµάτων και 

αναγκών αντικατάστασης

� Συµπερασµατικά, η γνώση, τα στοιχεία και οι αναλύσεις του 

υδατικού ισοζυγίου, των χρήσεων και καταναλώσεων νερού, και 

οι εισηγήσεις για την τιµολογιακή πολιτική για το νερό που 

προέκυψαν από τις πιο πάνω µελέτες θα έχουν εξαιρετικά θετικές 

επιπτώσεις στην διαµόρφωση και στον σχεδιασµό µέτρων και 

προγραµµάτων για περισσότερο αποτελεσµατική ∆ΖΝ



Εκτίµηση συνόλου εξοικονόµησης νερού από 

διάφορα µέτρα ∆ΖΝ

91,4 εκ. κ. µ. / χρ

∆εν περιλαµβάνει ποσότητες από αφαλατώσεις 
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Καταληκτικά Σχόλια

� Τα οικονοµικά µέτρα (τιµολόγηση, quota) είναι 

αναγκαία αλλά  αυτά πρέπει να πλαισιώνονται µε 

την ανάπτυξη υδατικής συνείδησης, µε 

διαρθρωτικά, νοµικά και θεσµικά µέτρα

� Απαραίτητο να προσδιορίζονται οι δαπάνες και τα 

οφέλη από την ∆ΖΝ έτσι ώστε να προκύπτει 
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οφέλη από την ∆ΖΝ έτσι ώστε να προκύπτει 

συνυφασµένα ένα καθαρό κέρδος αλλά και να 

γίνεται αξιολόγηση κόστους/οφέλους

� Τελικό όφελος της ∆ΖΝ είναι η αναστολή 

κατασκευής νέων υδατικών έργων και η 

εξοικονόµηση που προκύπτει από αυτό



Καταληκτικά Σχόλια
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�Αξιοσηµείωτο για την αποτελεσµατικότητα των διάφορων µέτρων ∆ΖΝ 

είναι η µέση κατανάλωση οικιακής διατίµησης ανά µετρητή που δείχνει µια 

σηµαντική και σταθερή τάση µείωσης που κατά κύριο λόγο µπορεί να 

αποδοθεί στις προσπάθειες αυτές.



Εισηγήσεις για βελτίωση / εισαγωγή νέων µέτρων

� Προς Βελτίωση Μέτρων ∆ΖΝ:

� Επιµόρφωση του κοινού/ Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Θέµατα 

συµπεριφοράς)

� «Καλή» διαχείριση (Θέµατα τεχνολογίας)

� Οικονοµικά κίνητρα (Θέµατα οικονοµίας)

� Νόµοι και κανονισµοί (Θεσµικά θέµατα)

� Προτάσεις για Μελλοντικές Ανάγκες και Νέα Μέτρα:
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� Προτάσεις για Μελλοντικές Ανάγκες και Νέα Μέτρα:

� Οι κώδικες και πρότυπα για νέα κτίρια θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

πρότυπα, µε στόχο την εξοικονόµηση νερού, για ντους, βρύσες και 

αποχωρητήρια. Αυτά θα πρέπει να καθορίζουν την µέγιστη παροχή 

χρήσης νερού για όλα τα υδραυλικά εξαρτήµατα. 

� Ενθάρρυνση σταδιακής εθελοντικής αντικατάστασης υδραυλικών 

εξαρτηµάτων και σε υφιστάµενα κτίρια θα είναι χρήσιµη. 

� Εκσυγχρονισµό και  προσαρµογή υφιστάµενων κωδίκων για κτίρια 

ώστε να αυξηθεί η απόδοση χρήσης του νερού. 
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