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ΑΑρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττωωνν  

ΦΦοορρέέωωνν  κκααιι  ΑΑρρχχώώνν  πποουυ  ΕΕµµππλλέέκκοοννττααιι  σσττοονν  

ΈΈλλεεγγχχοο  κκααιι  ττηηνν  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττωωνν  

ΜΜΕΕΑΑΛΛ  
 
 
 
! Υπεύθυνοι για τη λειτουργία (διαχείριση) των ΜΕΑΛ 

 

 

 

! Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση των ΜΕΑΛ καθώς επίσης και για την 

παροχή πληροφοριών   
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Αρµοδιότητες και Υποχρεώσεις των 

Φορέων σύµφωνα µε την Κοινοτική 

Νοµοθεσία 
 
 

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, όπως αυτή 

τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συµβουλίου 

της 27/10/1998 
 

Η Οδηγία υποχρεώνει του αρµόδιους φορείς και τις Αρχές των 

κρατών-µελών: 
 

! να προωθήσουν τους κατάλληλους κανονισµούς, διατάξεις 

και νοµοθετικό πλαίσιο αναφορικά µε την τελική διάθεση των 

εκροών από τις ΜΕΑΛ και την απόρριψη υγρών βιοµηχανικών 

αποβλήτων στα αποχετευτικά δίκτυα 

 

! να διασφαλίσουν την κατασκευή και λειτουργία 

συστηµάτων για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών 

λυµάτων που παράγονται σε όλους τους οικισµούς µε 

ισοδύναµο πληθυσµό (ι.π) µεγαλύτερο από 2000.  
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Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, όπως αυτή 

τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συµβουλίου 

της 27/10/1998 

 

! Για την επεξεργασία των λυµάτων είναι υποχρεωτική η 

εφαρµογή δευτεροβάθµιας επεξεργασίας (βιολογική 

επεξεργασία µε δευτεροβάθµια καθίζηση)  

 

! Στις περιπτώσεις που το επεξεργασµένο απόβλητο 

διατίθεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες, 

απαιτείται και τριτοβάθµια επεξεργασία.  
 

Πίνακας 1: Χρονικό πλαίσιο εναρµόνισης αναφορικά µε την 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασία των αστικών 

λυµάτων   

Υποχρεώσεις  (ι.π) 2000 � 
10000 

(ι.π) 10000 � 
15000 

(ι.π) > 15000 

∆ίκτυα 
αποχέτευσης 
αστικών 
λυµάτων 

31/12/2005 
- 

31/12/2005 
Ευαίσθητες 
ζώνες: 
31/12/1998 

31/12/2000 
Ευαίσθητες 
ζώνες: 
31/12/1998 

∆ευτεροβάθµια 
Επεξεργασία 31/12/2005 31/12/2005 31/12/2000 
 

 

 



 4

 

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, όπως αυτή 

τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συµβουλίου 

της 27/10/1998 
 

! Nα δηµοσιεύουν εκθέσεις κάθε δύο έτη προκειµένου να 

ενηµερώνεται το κοινό.  
 

! Απαιτείται η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων των 

εισερχοµένων και των επεξεργασµένων λυµάτων προτού 

απορριφθούν στα ύδατα υποδοχής. 

 

! Οι παράµετροι που εξετάζονται είναι BOD, COD και  TSS 

 

! Όταν οι απορρίψεις γίνονται σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες λόγω ευτροφισµού, απαιτείται 

επιπλέον, η παρακολούθηση των παραµέτρων αζώτου (Ν) και 

φωσφόρου (P) 

 

! Καθορίζονται οι µέθοδοι δειγµατοληψίας  και συντήρησης 

των δειγµάτων καθώς και οι µέθοδοι µέτρησης των παραµέτρων  
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Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, όπως αυτή 

τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συµβουλίου 

της 27/10/1998 

 

! Καθορίζεται o ελάχιστος ετήσιος αριθµός δειγµάτων 

(ανάλογα µε το µέγεθος του σταθµού επεξεργασίας), ως εξής: 
 

Ι. Για σταθµούς επεξεργασίας µε 2000 � 9999 ι.π.: Λαµβάνονται προς 

ανάλυση 12 δείγµατα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και 4 δείγµατα τα 

επόµενα χρόνια εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο χρόνο το νερό πληροί 

τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Εάν κανένα από τα 4 δείγµατα 

δεν είναι ικανοποιητικό, τότε τον επόµενο χρόνο πρέπει να λαµβάνονται 

12 δείγµατα. 
 

ΙΙ. Για σταθµούς επεξεργασίας µε 10000 � 49999 ι.π.: Λαµβάνονται προς 

ανάλυση 12 δείγµατα ετησίως 
 

ΙΙΙ. Για σταθµούς επεξεργασίας µε άνω των 50 000 ι.π.: Λαµβάνονται 

προς ανάλυση 24 δείγµατα ετησίως. 
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Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, όπως αυτή 

τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συµβουλίου 

της 27/10/1998 
 

! Καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός δειγµάτων που µπορούν 

να αποκλίνουν ως προς τις απαιτήσεις ποιότητας ανάλογα µε 

τον αριθµό των δειγµάτων που λαµβάνονται  
 

! Καθορίζονται οι απαιτήσεις για απορρίψεις ως εξής: 

 
Πίνακας 2: Απαιτήσεις ποιότητας επεξεργασµένων λυµάτων 

Παράµετροι  Τιµή  
συγκέντρωσης Ελάχιστη  µείωση 

Βιοχηµικά 
απαιτούµενο 
οξυγόνο - BOD5  
(στους 200C)  

25mg/l  
 

 
70-90 % 
 
40 % για ορεινές περιοχές (1500m υψόµετρο) 

Χηµικά 
απαιτούµενο 
οξυγόνο - COD   

125 mg/l  75% 

Ολικά 
αιωρούµενα 
στερεά - TSS   

 
35 mg/l  
 
35 mg/l 
(>10000ι.π.) 
 
60 mg/l 
(2000-10000 
ι.π.) 

90%  
 
90%   
(>10000 ι.π.) 
 
70% 
(2000 � 10000 ι.π.) 
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Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 

για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, όπως αυτή 

τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συµβουλίου 

της 27/10/1998 
 

 

 

 

Πίνακας 3: Απαιτήσεις ποιότητας για απορρίψεις επεξεργασµένων 

λυµάτων σε ευαίσθητες περιοχές όπου παρουσιάζεται ευτροφισµός  

 

Παράµετροι 

συγκέντρωσης 

Τιµή 

συγκέντρωσης 
Ελάχιστη µείωση 

Ολικός Φώσφορος - P        2 mg/l 

(10000-100000 ιπ) 

1 mg/l 

(>100000 ιπ) 

80% 

Ολικό άζωτο � N 15 mg/l 

(10000-100000 ιπ) 

10 mg/l 

(>100000 ιπ) 

70-80% 
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Οδηγία 60/2000/ΕΚ του Συµβουλίου της 23/10/2000 για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 

πολιτικής των υδάτων  
 

 

! Εστιάζει στην προστασία των εσωτερικών, µεταβατικών, 

παράκτιων και υπόγειων υδάτων  
 

 

! Τα κράτη - µέλη οφείλουν να προσδιορίζουν όλες τις 

λεκάνες απορροής ποταµών που βρίσκονται στην 

επικράτειά τους, να αναλύουν τα χαρακτηριστικά τους και 

να διενεργούν ελέγχους για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης 

δραστηριότητας επί των υδάτων.   
 

 

! Πρέπει να προσδιορίζονται όλα τα υδατικά συστήµατα 

που χρησιµοποιούνται για υδροληψία µε σκοπό την 

κατανάλωση από τον άνθρωπο.  
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Οδηγία 60/2000/ΕΚ του Συµβουλίου της 23/10/2000 για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 

πολιτικής των υδάτων 
 

! Γίνεται ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης των 

υδάτων µε βάση την εξέταση συγκεκριµένων παραµέτρων 
 

! Τα κράτη - µέλη οφείλουν να συλλέγουν πληροφορίες για 

τις ανθρωπογενείς πιέσεις στην ποιότητα των υδάτων και 

να προσδιορίζουν το επίπεδο της ρύπανσης (από αστικές, 

βιοµηχανικές, γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και 

δραστηριότητες) 
 

 

 

 

Οδηγία 91/676/ΕΚ, του Συµβουλίου της 12/12/1991 για την 

προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 

προέλευσης  

 

Οι αρµόδιοι φορείς και αρχές οφείλουν να παρακολουθούν τα 

ύδατα και να εφαρµόζουν πρότυπες µεθόδους για τη µέτρηση 

των αζωτούχων ενώσεων ώστε να ελέγχουν τη ρύπανση των 

υδάτων από αυτές.  
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Οδηγία 75/440/ΕΚ του Συµβουλίου της 16/6/1975 περί της 

ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για 

την παραγωγή πόσιµου νερού 

 

 

! Η Οδηγία αυτή περιγράφει τις υποχρεώσεις των φορέων 

και αρχών σε ότι αφορά τον έλεγχο των υδάτων που 

προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου νερού.  

 

 

! Περιγράφονται οι παράµετροι ελέγχου και οι τιµές αυτών, 

καθώς και η αντίστοιχη µέθοδος επεξεργασίας 

προκειµένου τα ύδατα αυτά να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως πόσιµο νερό.  
 

 

 

! Παράµετροι που ελέγχονται: Χρώµα, pH, τασιενεργές ουσίες, 

Αιωρούµενα στερεά, Θερµοκρασία, Αγωγιµότητα, Νιτρικά, Βαρέα 

Μέταλλα, Βόριο, Κυανιούχα, Θειικά, Φθοριούχα, Χλωριούχα, 

Φωσφορικά, COD, DO, BOD5, Ολικό Άζωτο, TOC, 

κολοβακτηρίδια, Στρεπτόκοκκοι (εντερόκοκκοι), Σαλµονέλλες.  
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Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12/12/1977 περί 

καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών 

για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων  
 

 

! Θεσπίζεται κοινή διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών 

όσον αφορά στην ποιότητα των γλυκών επιφανειακών 

υδάτων στις χώρες της Κοινότητας.  

 

 

! Καθορίζονται οι παράµετροι για τις οποίες τα κράτη µέλη 

πρέπει να παρέχουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 

αφορούν στα εξής: 
 

 

α) αποτελέσµατα των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν από 

τους σταθµούς δειγµατοληψίας  

β) περιγραφή των χρησιµοποιούµενων µεθόδων 

δειγµατοληψίας, συντήρησης και διενέργειας µετρήσεων και 

χηµικών αναλύσεων των δειγµάτων, όπως επίσης και της 

συχνότητας διενέργειας των δειγµατοληψιών και αναλύσεων. 
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Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12/12/1977 περί 

καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών 

για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων 

 

 

Πίνακας 4: Παράµετροι που αποτελούν αντικείµενο ανταλλαγής 

πληροφοριών και σχετίζονται µε τις ΜΕΑΛ 
Αριθµοί ψηφίων 

Παράµετροι Μονάδες 
µέτρησης Προ υποδιαστολής Μετά την 

υποδιαστολή 
Ρυθµός ροής1 ( κατά τη 
δειγµατοληψία) m3/s xxxx xx 

Θερµοκρασία 0C xx x 
pH pH xx x Φυσικές  

Αγωγιµότητα στους 200C µS/cm (<100) xx 
(>100) xxx  

Χλωριόντα mg/l (<100) xx 
(>100) xxx  

Νιτρικά mg/l xxx xx 
Αµµωνιακά  mg/l xxx xx 
∆ιαλυµένο Οξυγόνο mg/l xx x 
BOD5 mg/l xxx x 
COD mg/l xxx x 
Ολικός Φώσφορος  mg/l xx xx 
Τασιενεργές ουσίες που 
αντιδρούν στο κυανούν του 
µεθυλενίου 

mg/l xx xx 

Ολικό Cd mg/l x xxxx 

Χηµικές  

Υδράργυρος mg/l x xxxx 
Κολοβακτηριοειδή 
κοπρανώδη (εντερικά) /100ml xxxxxx 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή2 /100ml xxxxxx 
Στρεπτόκοκκοι κοπράνων2 /100ml xxxxxx 

Μικροβιολο
γικές 

Σαλµονέλλες2 /1l x  
 

Σύµφωνα µε την Απόφαση κάθε κράτος-µέλος ορίζει ένα 

κεντρικό φορέα ο οποίος έχει την ευθύνη για τη συλλογή και 

αποστολή των πληροφοριών προς την Επιτροπή. 
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Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 

1979 περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη 

ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 
 

Τα κράτη - µέλη οφείλουν να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για 

να εµποδίσουν την εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα ουσιών που 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες π.χ. υδράργυρος και κάδµιο 
 

 

 

 

Κοινό ερωτηµατολόγιο ΟΟΣΑ � Eurostat 
 

Οι χώρες καλούνται να παρέχουν στοιχεία αναφορικά µε τις 

µονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (δυναµικότητα 

σχεδιασµού, εξυπηρετούµενος πληθυσµός, ποσότητα εκροής, 

σύστηµα επεξεργασίας) 
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Αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των φορέων και 

αρχών σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία 
 
 
 
 
! Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµος (Ν. 

106/2002) 

 

! Ο Περί Ενιαίου Φορέα Υδάτων Νόµος (ΕΦΥ) 

 

! Ο Περί Συµβουλίων Αποχετεύσεως Νόµος 

 

! Ο Περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στον Περιβάλλον 

από Ορισµένα Έργα Νόµου (Ν.57(Ι)/2001) (ΜΠΕ από τη 

λειτουργία ΜΕΑΛ) 

 

! Κανονισµοί που ισχύουν για την εφαρµογή των παραπάνω 

νόµων 
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Ο Περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

από Ορισµένα Έργα Νόµος (Ν. 57(Ι)/2001) 

 

Υποχρεωτική εκπόνηση µελέτης για την εκτίµηση των 

επιπτώσεων από την εκτέλεση ή λειτουργία έργων, ανάµεσα 

στα οποία περιλαµβάνονται και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυµάτων  
 

 

 

 

Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους 

Νόµος (Ν. 106/2002) 
 

! Εναρµονίζει το περιεχόµενο σηµαντικού αριθµού 

Κοινοτικών Οδηγιών και Αποφάσεων στο Κυπριακό 

περιβαλλοντικό νοµοθετικό πλαίσιο 

 

! Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 

106/2002 έχουν εκδοθεί επιµέρους Κανονισµοί  
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Κανονισµός αρ.506 (Κ∆Π 506/2002) - ∆ειγµατοληψία και 

Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά 
 

 

! Καθορίζει τις παραµέτρους που αποτελούν αντικείµενο 

ανταλλαγής πληροφοριών και τις πρότυπες µεθόδους 

προσδιορισµού των τιµών των παραµέτρων αυτών  

 

! Βάσει του Κανονισµού η συχνότητα των δειγµατοληψιών 

και των αναλύσεων πρέπει να πραγµατοποιείται σε 

µηνιαία βάση. 
 

! Ως σταθµοί δειγµατοληψίας ορίζονται οι εξής: 

 

1. Σταθµός µέτρησης ροής του ποταµού Κούρρη 

(υδατοφράχτης  Κούρρη, Λεµεσός)  

 

2. Σταθµός µέτρησης ροής του ποταµού Φοίνικα 

(υδατοφράχτης Ασπρόκρεµµου, Ξερός, Πάφος) 
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Κανονισµός αρ.534 (Κ∆Π 534/2002) � Νιτρορρύπανση 

Γεωργικής Προέλευσης 
 

 

 

! Αφορά στην ανάπτυξη µέτρων για πρόληψη και 

αντιµετώπιση της νιτρορρύπανσης των υδάτων 

 

 

! Καθορίζει κριτήρια για προσδιορισµό της ποιότητας των 

υδάτων σχετικά µε τη συγκέντρωση νιτρικών ιόντων σε 

αυτά 

 

 

! Θεσπίζεται σύστηµα παρακολούθησης των νιτρικών για 

ένα έτος για προσδιορισµό των ευπρόσβλητων υδάτινων 

αποδεκτών 
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Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (∆ιάταγµα 

407/2002).  
 

 

! Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ασφαλή 

επαναχρησιµοποίηση του νερού που παράγεται από την 

επεξεργασία των αστικών λυµάτων, για σκοπούς 

άρδευσης.  
 

 

! Καθορίζονται οι εναλλακτικές τεχνικές άρδευσης ανάλογα 

µε το είδος της καλλιέργειας (µετά από χορήγηση ειδικής 

άδειας � έγκρισης από την Αρµόδια Αρχή)  
 

 

! Καθορίζονται τα συστήµατα τριτοβάθµιας επεξεργασίας 

των αστικών λυµάτων που µπορούν να εφαρµοσθούν  
 

 

! Καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης 

των µετάλλων στο ανακυκλωµένο νερό το οποίο 

προορίζεται για αρδευτική χρήση. 
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Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (∆ιάταγµα 

407/2002).  
 

 

 

Πίνακας 5: Ανώτατα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης µετάλλων στο 

επεξεργασµένο νερό που προορίζεται για άρδευση 

 
Μέταλλο  Ανώτατη τιµή 

συγκέντρωσης (mg/l) 

Μέταλλο Ανώτατη τιµή συγκέντρωσης 

(mg/l) 

Al 5,0 Cr (III) 0,1 

As 0,1 Co 0,05 

Be 0,1 Cu 0,2 

B 0,75 Fe 5,0 

Cd 0,01 Pb 5,0 

Li 2,5 Ni 0,2 

Mn 0,2 Se 0,02 

Mo 0,01 Va 0,1 

Zn 2,0 Hg 0,005 
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Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (∆ιάταγµα 

407/2002).  

 

 

Επίσης, αθροιστικά για το συνολικό φορτίο των µετάλλων, θα 

πρέπει να ισχύει η ακόλουθη σχέση:   1...
2

2

1

1 ≤+++
Mi

Mi

M

M

M

M

L
C

L
C

L
C  

όπου:  CMi= η συγκέντρωση του µετάλλου 

     LMi= το επιτρεπόµενο όριο συγκέντρωσης του µετάλλου 
 

 

! Καθορίζονται οι µέθοδοι ελέγχου της τοξικότητας του 

επεξεργασµένου νερού που προορίζεται για άρδευση  
 

 

! Καθορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας του 

επεξεργασµένου νερού ανάλογα µε το είδος της 

καλλιέργειας για το οποίο προορίζεται καθώς και το 

απαιτούµενο είδος επεξεργασίας των αστικών λυµάτων 

που οδηγεί στην παραγωγή του νερού αυτού  
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Προσχέδιο Κώδικα Πρακτικής για την ∆ιάθεση 

Επεξεργασµένων Οικιακών Υγρών Αποβλήτων σε 

Επιφανειακά Νερά 
 

 

! Περιγράφει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι 

αρµόδιοι φορείς και Αρχές για τη διάθεση των 

επεξεργασµένων λυµάτων σε επιφανειακά νερά.  

 

 

! Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν και τους λειτουργούς των 

ΜΕΑΛ, οι οποίοι υποχρεούνται να ελέγχουν και να 

παρακολουθούν τις εκροές των µονάδων σε ύδατα 

υποδοχής.  

 

! Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση 

επεξεργασµένων λυµάτων στους επιφανειακούς υδάτινους 

αποδέκτες: 

# Σε ποταµούς/ ρυάκια  

# Υδατοφράκτες/ λιµνοδεξαµενές  

# Σε φυσικές  λίµνες/ υγρότοπους  
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Κυπριακές προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασµένων 

αστικών λυµάτων για απόρριψη στη θάλασσα 

 

 

 

! Γενικά,  η απόρριψη επεξεργασµένων ή µη λυµάτων στη 

θάλασσα πρέπει να αποφεύγεται και η πρακτική 

εφαρµόζεται µόνο ως λύση έκτακτης ανάγκης και µόνο 

από κεντρικά αποχετευτικά συστήµατα  
 

 

! Καθορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας για απόρριψη 

των λυµάτων στη θάλασσα 
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Κυπριακές προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασµένων 

αστικών λυµάτων για απόρριψη στη θάλασσα 
 

 

Πίνακας 6: Προδιαγραφές ποιότητας για απόρριψη αστικών 

λυµάτων στη θάλασσα 
Παράµετρος  Συγκέντρωση Παρατηρήσεις 

Θερµοκρασία Να µην υπερβαίνει κατά 
100C τη θερµοκρασία του 
υδάτινου αποδέκτη στον 
οποίο διοχετεύεται 

Κανονισµός αρ.15 του 1990 (ο 
περί Αλιείας νόµος κεφ.135) 

BOD5 30mg/l  
COD 50mg/l Τροποποίηση κανονισµού αρ.15 

του 1990 (ο περί Αλιείας 
Νόµος) 

pH  6,5-9,0 Κανονισµός αρ.15 του 1990 (ο 
περί αλιείας νόµος) 

Αιωρούµενα στερεά (SS) 30mg/l  
» 

Ψευδάργυρος (Ζn) 0,1mg/l » 
Χαλκός (Cu) 0,1mg/l » 
Κάδµιο (Cd) 0,2mg/l » 
Υδράργυρος  (Hg) 0,05mg/l » 
Λιπαντικά έλαια και 
ορυκτέλαια 

Μη ανιχνεύσιµο » 

Ολικός φώσφορος (Ρ) 1mg/l Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
Ολικό άζωτο (Ν) 20mg/l  
Εντερικά κολοβακτηρίδια 
(Feacal coliforms)  

Οι συγκεντρώσεις σε 100ml 
θαλάσσιου νερού να µη 
ξεπερνούν στο 50% και 
90% των δειγµάτων τα 100 
και 1000 αντίστοιχα και 
κανένα δείγµα να µην 
υπερβαίνει τις 2000 στις 
περιοχές λουοµένων.  

Ενδιάµεσα κριτήρια της 
ποιότητας του νερού για 
κολύµβηση 
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∆ιάταγµα 45/96 (Κ∆Π 45/96) � Μέτρα Προστασίας 

Υπόγειων Νερών 
 

 

! Απαγορεύεται κάθε άµεση ή έµµεση διάθεση ή απόρριψη 

σε νερά ή επί ή εντός του εδάφους ή υπεδάφους των 

ουσιών: οργανοαλογονούχες ενώσεις, οργανοφωσφορικές, 

οργανοκασσιτερικές, υδράργυρος και ενώσεις του, κάδµιο 

και ενώσεις του, ορυκτέλαια και υδρογονάνθρακες, κυάνιο 

και ενώσεις του, κ.λπ. 
 

 

! Απαγορεύεται κάθε άµεση ή έµµεση διάθεση ή απόρριψη 

σε νερά ή επί ή εντός του εδάφους και υπεδάφους των 

ουσιών: ψευδάργυρος, χαλκός, νικέλιο, χρώµιο, µόλυβδος, 

σελήνιο, αρσενικό, αντιµόνιο, µολυβδαίνιο, τιτάνιο, 

κασσίτερος, βάριο, βηρύλιο, βόριο, ουράνιο, βανάδιο, 

κοβάλτιο, θάλλιο, τελλούριο, άργυρος, αµµωνία, νιτρώδη, 

κ.λπ. 
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Κανονισµός 52/1993 (Κ∆Π 52/93) � Απαγόρευση απόρριψης 
 

∆εν απαιτείται άδεια για απόρριψη επί ή εντός του εδάφους, 

οποιωνδήποτε υγρών αποβλήτων όγκου µικρότερου των 

2m3/ηµέρα, δεδοµένου ότι τα απόβλητα αυτά δεν περιέχουν 

οποιαδήποτε ουσία σε συγκέντρωση µεγαλύτερη από εκείνη 

που προσδιορίζεται στον Πίνακα  
 

 

Πίνακας 7: Είδη και συγκεντρώσεις ουσιών µε βάση τον Κανονισµό 

52/1993 

Ουσία 
Συγκέντρωση

(mg/l) 
Ουσία 

Συγκέντρωση 

(mg/l) 

Hg 0,05 Cr +3 1,0 

Ba 2,00 Cr+6 0,1 

Co 1,0 Ενεργό χλώριο 0,5 

Be  2,0 Χλωριωµένοι  

Υδρογονάνθρακες 

0,1 

Al 3,0 Φθοριούχα 30 

Cu 0,5 Κυανιούχα 0,2 

Ag 0,1 Νιτρικά 30 

Cd 0,2 Νιτρώδη 5 

Pb 0,5 Φωσφορικά 30 

Fe 3,0 Θειικά 1000 

Ni 0,5 Θειώδη 10 

Va 0,5 Φαινόλες 0,5 

Zn 2,0 Υδρόθειο 0,2 
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Ουσία 
Συγκέντρωση

(mg/l) 
Ουσία 

Συγκέντρωση 

(mg/l) 

As 0,1 Αµµωνιακά 30 

Se 1,0   

 

 

 

Κανονισµός 52/1993 (Κ∆Π 52/93) � Απαγόρευση απόρριψης 
 

 

! Ανεξάρτητα από την άδεια που παραχωρείται, αποτελεί 

αδίκηµα η απόρριψη (επί ή εντός του εδάφους) 

αποβλήτων εκτός του εγκεκριµένου από την άδεια χώρου, 

οποιουδήποτε αποβλήτου που έχει τα εξής ποιοτικά 

χαρακτηριστικά: 

 

# Βιοχηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (BOD5):  300mg/l 

 

# Χηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (COD): 600mg/l 

 

# pH: 6,5-8,5 
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∆ιάταγµα 97/2000 (Κ∆Π 97/2000), βάσει του άρθρου 3 του 

Ν.69/91 � Ποιότητα των Επιφανειακών Νερών που 

Προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιµου Νερού 
 

Περιγράφονται τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

επιφανειακών νερών, τα οποία είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε τα 

καθοριζόµενα από την Κοινοτική νοµοθεσία 
 

 

 

∆ιάταγµα 98/2000 (Κ∆Π 98/2000), βάσει άρθρου 3 του 

ν.69/91 � Μέθοδοι Προσδιορισµού, Συχνότητα 

∆ειγµατοληψιών και Ανάλυση Επιφανειακών Νερών που 

Προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιµου Νερού 
 

• Αναφέρονται οι µέθοδοι προσδιορισµού, η συχνότητα 

δειγµατοληψιών και οι απαιτούµενες αναλύσεις των 

επιφανειακών νερών που προορίζονται για την παραγωγή 

πόσιµου νερού, καθώς και τα όρια ανίχνευσης και η 

ακρίβεια που απαιτείται σε κάθε µέθοδο.  
 

• Τα στοιχεία αυτά αφορούν στις παραµέτρους που 

περιλαµβάνονται στους πίνακες του ∆ιατάγµατος 97/2000 

αναφορικά µε την ποιότητα των επιφανειακών νερών που 

προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου νερού. 
 



 28

 

 

Ο Περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµος (Ν. 1/1971) 

όπως αυτός τροποποιείται από τους Ν.139(Ι)/1999, 

Ν.10(Ι)/2000, Ν. 84(Ι)/2001  

 

 

• Σύµφωνα µε το Ν.1/1971 και τις τροποποιήσεις αυτού τα 

Συµβούλια Αποχέτευσης είναι αρµόδια για την 

κατασκευή, και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών 

συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων, για τη συλλογή, 

επεξεργασία και ορθολογική διάθεση των λυµάτων, κ.α.  

 

 

• Επίσης το Συµβούλιο έχει την υποχρέωση ανάµεσα σε 

άλλα να ελέγχει όλα τα είδη αποβλήτων που 

απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο π.χ. υγρά 

βιοµηχανικά απόβλητα και τα οποία οδηγούνται για 

επεξεργασία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυµάτων.  
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Ο Περί Ενιαίου Φορέα Υδάτων Νόµος (ΕΦΥ) 

 

• Με τον Περί Ενιαίου Φορέα Υδάτων Νόµο επιδιώκεται η 

εναρµόνιση µε την Οδηγία 60/2000/ΕΚ περί  θεσπίσεως 

πλαισίου δράσης στο πεδίο της πολιτικής των υδάτων.  

 

 

• Σύµφωνα µε το Νόµο ιδρύεται ο εν λόγω Φορέας µε 

σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων 

καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της πληρέστερης 

δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για όλες τις 

χρήσεις, την προώθηση της κατανάλωσης του νερού κατά 

τρόπο αειφόρο καθώς και για τη διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, ανάπτυξης, 

διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων.  
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Ο Περί Ενιαίου Φορέα Υδάτων Νόµος (ΕΦΥ) 
 

 

• Ανάµεσα στις αρµοδιότητες του Φορέα είναι να προνοεί 

για την τεχνητή αναπλήρωση ή αύξηση των υπογείων 

νερών µε τη χρήση νερού προερχόµενου από την 

επεξεργασία αστικών λυµάτων.  

 

 

• Επιπλέον ο Φορέας είναι αρµόδιος για τη διεξαγωγή 

µελετών και επιτόπιων ελέγχων σε ότι αφορά τα 

αποχετευτικά δίκτυα αλλά και τις µονάδες επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων.  
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Αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των φορέων  

σύµφωνα µε τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις 
 
 
 
 

• Υποχρεώσεις που αφορούν στην παρακολούθηση των 

ΜΕΑΛ απορρέουν και από ∆ιεθνείς Συµβάσεις και 

Πρωτόκολλα για την προστασία των υδάτων, καθώς οι 

εκροές των ΜΕΑΛ ενδέχεται να καταλήγουν σε φυσικούς 

υδάτινους αποδέκτες.       

 

 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην επικύρωση 

των ∆ιεθνών Συµβάσεων και Πρωτοκόλλων για το 

Περιβάλλον, µε την έκδοση αντίστοιχων Νόµων.  
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Συµπεράσµατα 
 
 
 
 

• Η Κυπριακή Νοµοθεσία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε 

τις απαιτήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά στα 

προβλεπόµενα για τις αρµοδιότητες των φορέων και 

Αρχών που εµπλέκονται σε θέµατα ελέγχου και 

παρακολούθησης µονάδων επεξεργασίας αστικών 

λυµάτων.  

 

 

• Υφίστανται περιπτώσεις όπου η Κυπριακή νοµοθεσία 

θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά µε τη διαχείριση 

των αστικών λυµάτων από τους εµπλεκόµενους φορείς  
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Συµπεράσµατα 
 

Πίνακας 8: Υποχρεώσεις των φορέων αναφορικά µε τα όρια 

απόρριψης επεξεργασµένων αστικών λυµάτων - Σύγκριση 

απαιτήσεων Κοινοτικής και Κυπριακής νοµοθεσίας  

 

Παράµετρος Απαιτήσεις Ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας 

Απαιτήσεις Κυπριακής 
Νοµοθεσίας 

BOD5 
(200C) 

25mg/l 
 

Ελάχιστο% µείωσης 
70-90% 

40% για ορεινές περιοχές 
 
 
 

(Οδ. 91/271/ΕΟΚ) 
 
  

10mg/l 
 

Ελάχιστο % µείωσης  
90% (>10000ι.π.)  

70% (2000-10000ι.π.) 
 
 
 

(Κανονισµοί Ν. ΕΦΥ) 
 
 

Χηµικά 
απαιτούµενο 
οξυγόνο - 
COD   

125 mg/l 
 

Ποσοστό µείωσης 75% 
 

(Οδ. 91/271/ΕΟΚ) 

125 mg/l 
 

Ποσοστό µείωσης 75% 
 
(Κανονισµοί Ν. ΕΦΥ) 

Ολικά 
αιωρούµενα 
στερεά - 
TSS   

 
35 mg/l � 90 % µείωση  

35 mg/l  - 90% µείωση  
(>10000ι.π.) 

60mg/l � 70 % µείωση 
(2000-10000 ι.π.) 

 
(Οδ. 91/271/ΕΟΚ) 

30 mg/l � 
90% µείωση (προαιρ.) 

 
 
 
 

(Κανονισµοί Ν. ΕΦΥ) 

Ολικός 

Φώσφορος - 

P                      

2 mg/l (10000-100000 ιπ) 

1 mg/l (>100000 ιπ) 

80% µείωση 

(Οδ. 91/271/ΕΟΚ) 

2 mg/l (10000-100000 ιπ) 

1 mg/l (>100000 ιπ) 

80% µείωση 

(Κανονισµοί Ν. ΕΦΥ) 

Ολικό 

άζωτο � N 

15mg/l (10000-100000 ιπ) 

10 mg/l (>100000 ιπ) 

70-80% µείωση 

(Οδ. 91/271/ΕΟΚ,) 

15mg/l (10000-100000 ιπ) 

10 mg/l (>100000 ιπ) 

70-80% µείωση 

(Κανονισµοί Ν. ΕΦΥ) 
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Συµπεράσµατα 
 

Πίνακας 9: Υποχρεώσεις των φορέων αναφορικά µε τις παραµέτρους 

που εξετάζονται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ΜΕΑΛ 

ανεξάρτητα του σηµείου απόρριψης των εκροών  
Παράµετροι ελέγχου βάσει  

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

Παράµετροι ελέγχου  βάσει 

Κυπριακής Νοµοθεσίας 

Ρυθµός ροής τη στιγµή 

δειγµατοληψίας 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Ρυθµός ροής τη στιγµή 

δειγµατοληψίας 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Θερµοκρασία 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ, 2000/60/EK) 

Θερµοκρασία 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

pH 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

pH 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Αγωγιµότητα στους 200C 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Αγωγιµότητα στους 200C 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Χλωριούχα 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Χλωριούχα 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Νιτρικά 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Νιτρικά 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Νιτρώδη  

(Οδ. 91/271/ΕΟΚ) 

Νιτρώδη 

(Κ∆Π 513/2002) 

Αµµωνιακά  

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Αµµωνιακά 

(Κ∆Π 506/2002,  

Κ∆Π 513/2002 του 

Ν.106/2002) 

∆ιαλυµένο Οξυγόνο 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ, 2000/60/EK) 

∆ιαλυµένο Οξυγόνο 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 
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Παράµετροι ελέγχου βάσει  

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

Παράµετροι ελέγχου  βάσει 

Κυπριακής Νοµοθεσίας 

BOD5  

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ, 91/271/EK) 

BOD5 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

COD 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ, 91/271/EK) 

COD 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

SS 

(Οδ. 91/271/ΕΟΚ) 

SS 

 

Ολικός Φώσφορος, P 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ, 91/271/EK, 

2000/60/EK) 

Ολικός Φώσφορος, P 

(Κ∆Π 506/2002,  

Κ∆Π 513/2002 του 

Ν.106/2002) 

Ολικό Ν 

(Οδ. 91/271/ΕΟΚ, 

91/676/ΕΟΚ) 

Ολικό Ν 

(Κ∆Π 534/2002) 

Ολικό Cd 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Ολικό Cd 

(Κ∆Π 506/2002,  

Κ∆Π 103/2002 του 

Ν.106/2002, ∆. 8/2001) 

Υδράργυρος, Hg 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Υδράργυρος, Hg 

(Κ∆Π 506/2002,  

K∆Π 513/2000 του 

Ν.106/2002, ∆. 8/2001) 

Βαρέα Μέταλλα  

(Οδ. 75/440/ΕΟΚ) 

Μέταλλα 

(∆.97/2000, Κ.52/93, 

∆.407/2002, Κ.513/2002, 

Κ.508/2002)  

CN 

(Oδ. 75/440/EOK) 

CN 

(∆. 45/96) 

Εντερικά κολοβακτηρίδια  

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

 

Εντερικά κολοβακτηρίδια 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Ολικά Κολοβακτηρίδια Ολικά Κολοβακτηρίδια 
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Παράµετροι ελέγχου βάσει  

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

Παράµετροι ελέγχου  βάσει 

Κυπριακής Νοµοθεσίας 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Στρεπτόκοκκοι κοπράνων  

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Στρεπτόκοκκοι κοπράνων 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Σαλµονέλλες 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Σαλµονέλλες 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

Βιολογική ποιότητα 

(Οδ.77/795/ΕΟΚ, 

75/440/ΕΟΚ) 

Βιολογική ποιότητα 

(Κ∆Π 506/2002 του 

Ν.106/2002) 

 

Λίπη και έλαια 

(Οδ. 75/440/ΕΟΚ) 

Λίπη και έλαια 

(∆. 45/96) 

 Τοξικότητα και 

γονιδιοτοξικότητα  

(Κ∆Π 534/2002) 
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Συµπεράσµατα 
 
 

• Σύµφωνα µε τα όσα προκύπτουν από τη νοµοθεσία οι 

υποχρεώσεις που έχουν οι αρµόδιοι φορείς και αρχές που 

εµπλέκονται στον έλεγχο και την παρακολούθηση των 

Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΜΕΑΛ) 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
 

 

 Κατηγορία 1: Όλες οι ΜΕΑΛ, ανεξάρτητα από τον 

αποδέκτη απόρριψης των εκροών τους και τον τρόπο 

χρήσης του επεξεργασµένου νερού 

Οι παράµετροι που πρέπει να µετρώνται είναι: BOD5
 

(εναλλακτικά ΤΟC ή DO), COD, SS.  

 

 

 Κατηγορία 2: ΜΕΑΛ που οι εκροές τους απορρίπτονται 

σε ευαίσθητες περιοχές ή/και ευπρόσβλητες περιοχές, όπου 

παρουσιάζεται ευτροφισµός  

Οι παράµετροι που πρέπει να µετρώνται είναι: BOD5
 (ΤΟC ή 

DO), COD, SS, P, ολικό άζωτο, άζωτο αµµωνιακών, νιτρικών 

και νιτρωδών. 
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Συµπεράσµατα 
 

 

 Κατηγορία 3: ΜΕΑΛ όπου επεξεργάζονται και 

απορρίψεις βιοµηχανιών και οι εκροές τους απορρίπτονται 

σε υπόγεια ύδατα 

Οι παράµετροι που πρέπει να µετρώνται είναι: Αγωγιµότητα, 

pH, BOD5
 (ΤΟC ή DO), COD, SS, P, ολικό άζωτο, άζωτο 

αµµωνιακών, νιτρικών και νιτρωδών, βαρέα µέταλλα και 

ενώσεις τους (κυρίως Cd, Hg), οργανοφωσφορικές, 

οργανοαλογονούχες, οργανοκασσιτερικές, CN, λίπη και έλαια 

 

 

 Κατηγορία 4: ΜΕΑΛ όπου οι εκροές τους απορρίπτονται 

σε επιφανειακά ύδατα 

Οι παράµετροι που πρέπει να µετρώνται είναι: Ρυθµός ροής, 

Αγωγιµότητα, pH,  θερµοκρασία, DO, NO3, NH4, BOD, COD, 

N, P, Cl, βαρέα µέταλλα και ενώσεις τους, Cd, Hg, εντερικά 

κολοβακτηρίδια, ολικά κολοβακτηρίδια, στρεπτόκοκκοι 

κοπράνων, σαλµονέλες.    
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Συµπεράσµατα 
 

 

 Κατηγορία 5: ΜΕΑΛ όπου οι εκροές τους απορρίπτονται 

σε ύδατα υποδοχής που προορίζονται για 

επαναχρησιµοποίηση στη γεωργία (για αρδευτικούς 

σκοπούς) 

Οι παράµετροι που πρέπει να µετρώνται είναι: Αγωγιµότητα, 

pH, BOD5
 (ΤΟC ή DO), COD, SS, ολικός φώσφορος, ολικό 

άζωτο, άζωτο αµµωνιακών, νιτρικών και νιτρωδών βαρέα 

µέταλλα, Cl, τοξικότητα, γονιδιοτοξικότητα, κολοβακτηρίδια. 

  

 

 Κατηγορία 6: ΜΕΑΛ που οι εκροές τους απορρίπτονται 

στη θάλασσα 

Οι παράµετροι που πρέπει να µετρώνται είναι : Θερµοκρασία, 

BOD5, COD, pH, SS, Zn, Cu, Cd, Hg, Λίπη και έλαια, Ολικός 

φώσφορος, Ολικό άζωτο, Εντερικά κολοβακτηρίδια 
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Συµπεράσµατα 
 

 

 Κατηγορία 7: ΜΕΑΛ όπου οι εκροές απορρίπτονται σε 

ύδατα υποδοχής που προορίζονται για την παραγωγή 

πόσιµου νερού 

 

• Σηµειώνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

απ� ευθείας απόρριψη λυµάτων που έχουν υποστεί 

επεξεργασία σε υδατοφράκτες και λιµνοδεξαµενές το νερό 

των οποίων χρησιµοποιείται για ύδρευση.  

 

• Μπορεί να µελετηθεί όµως απόρριψη σε ποταµούς/ρυάκια 

που καταλήγουν σε τέτοιους αποδέκτες σε απόσταση 

τουλάχιστον 10km από αυτούς. 

 

• Οι παράµετροι που πρέπει να µετρώνται είναι: Ρυθµός 

ροής, pH, Θερµοκρασία, Αγωγιµότητα, BOD5, COD, DO, 

Αιωρούµενα στερεά (SS), Λίπη και έλαια, TOC, Ολικό 

άζωτο, Νιτρικά, Αµµωνιακά, Βαρέα Μέταλλα, Θειικά, 

Χλωριούχα, Φθοριούχα, Φωσφορικά, Ολικά 

κολοβακτηρίδια, Εντερικά κολοβακτηρίδια, Κοπρανώδεις 

στρεπτόκοκκοι (εντερόκοκκοι), Σαλµονέλες.  

 

 


