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• Γραφείο Προγραμματισμού (ΓΠ) 
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Λ. Γεωργίου   Υγειονολόγος Μηχανικός, ΤΑΥ  
Μ. Χατζηχριστοφόρου  Θαλάσσιος Βιολόγος, ΤΑΘΕ 
Κ. Χατζηπαναγιώτου  Λειτουργός Περιβάλλοντος, ΥΠ 
Η. Καμπουρίδης  Πρώτος Υδραυλικός Μηχανικός, ΤΑΥ 
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1  Μεθοδολογική προσέγγιση 

1.1 Γενικά 

Εκτός από τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα (WFD) για την ποιοτική 
ανάλυση της κατάστασης των υδάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες Ευρωπαϊκές 
οδηγίες:  
 
• Κοινοτική οδηγία 75/440/EOK για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που 

προορίζονται για την άντληση πόσιμου ύδατος στα κράτη-μέλη. 
• Κοινοτική οδηγία 76/160/EOK για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. 
• Κοινοτική οδηγία 76/464/EOK για τη ρύπανση από επικίνδυνες ουσίες που 

αποβάλλονται σε κοινοτικά ύδατα. 
• Κοινοτική οδηγία 78/795/EOK για την ποιότητα των γλυκών νερών για την προστασία 

ή βελτίωση της διατήρησης της ζωής των ψαριών.  
• Κοινοτική οδηγία 79/409/EOK για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών και τον 

καθορισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας (SPA).  
• Οδηγίες 82/176/EOK και 83/513/EOK για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς 

στόχους για τις απορρίψεις υδραργύρου και καδμίου. 
• Κοινοτική οδηγία 91/676/EOK για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης. 
• Κοινοτική οδηγία 92/43/EC για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας και για τον καθορισμό των Περιοχών Κοινοτικής Σημασίας 
(SCI). 

• Κοινοτική οδηγία 98/83/EC για την ποιότητα των υδάτων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

 
Επιπροσθέτως, έχει ληφθεί υπόψη η σχετική Κυπριακή νομοθεσία που εναρμονίζεται με τις 
οδηγίες της Ε.Ε.:  
 
• Νόμος για τον έλεγχο ρύπανσης των υδάτων. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 

Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.514/2002). 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.513/2002). 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.504/2002). 

• Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και 
Έλεγχος) Νόμος (87(I)/ 2001). 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Γλυκών Νερών για τη 
Διατήρηση της Ζωής των Ψαριών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.10/2001). 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης) 
Διάταγμα (Κ.Δ.Π.99/2000). 
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• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Επιφανειακών Νερών που 
προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.97/2000) 

 
 Τέλος, έχουν ληφθεί υπόψη τα προτεινόμενα όρια που προβλέπονται από την Ελληνική 

νομοθεσία όσον αφορά στους ειδικούς ποιοτικούς στόχους των νερών για τις τοξικές 

ουσίες:   

• Ελληνική Υπουργική  Απόφαση 50388/2704/E103 για τον καθορισμό των ορίων 
εκπομπής και τους ποιοτικούς στόχους για τα ύδατα σχετικά με τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/EOK της 4ης Μαΐου 1976. 

1.2 Επιλογή των ρύπων και των ποιοτικών στόχων  

Για την εξαγωγή των κατάλληλων ατομικών προδιαγραφών, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
είναι σημαντική η εξέταση των λιγότερο εξειδικευμένων στόχων που έχουν σχέση με την 
ισχύουσα και την προβλεπόμενη χρήση των υδάτων και που είναι συναφείς με τις 
κοινοτικές οδηγίες. 
 
 
Όσον αφορά στις σημειακές αστικές πηγές, τα όρια εκπομπής πρέπει να ακολουθούν αυτά 
της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 91/271/EOK και ειδικότερα τις συγκεντρώσεις για 
το χαρακτηρισμό των αποδεκτών, π.χ. ως φυσιολογικών  ή ευαίσθητων. Σχετικά με την 
οδηγία 91/676 EOK πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω νιτρικών 
ενώσεων (NVZ), καθώς σε αυτές τις περιοχές είναι κρίσιμη η προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. 
 
Ακολουθούν ποιοτικοί στόχοι για περιβαλλοντικά θέματα που χρήζουν μεγαλύτερης 
προσοχής, όπως: 
 
• Η διασφάλιση της εκμετάλλευσης των υδατικών σωμάτων, ειδικότερα στις περιπτώσεις 

όπου το νερό χρησιμοποιείται για ύδρευση. Η βελτίωση της ποιότητας θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αύξηση της αξίας του υδατικού σώματος. 

• Η βελτίωση της τροφικής κατάστασης και της συγκέντρωσης οξυγόνου στα υδατικά 
σώματα. Για τα ευτροφία υδατικά σώματα η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί 
προκειμένου να αυξηθεί η αξία αναψυχής και να προκύψουν υψηλότερες 
συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου. Ο φωσφόρος, η αμμωνία και οι νιτρικές ενώσεις, 
καθώς και ο οργανικός άνθρακας (ουσίες που χρειάζονται οξυγόνο) αποτελούν ουσίες 
σχετικές με αυτούς τους στόχους. 

•  Οι ειδικοί ποιοτικοί στόχοι περιλαμβάνουν τα όρια για παραμέτρους όπως το άζωτο, ο 
φωσφόρος, η διαφάνεια μετρημένη με δίσκο Secchi, η αφθονία σε διαλυμένο οξυγόνο 
σε ποσοστό κορεσμού επί τοις εκατό ή σε mg/l και η χλωροφύλλη-α, καθώς και οι 
επιλεγμένες ουσίες των Παραρτημάτων VIII και X της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 
Ο καθορισμός των συναφών ρυπογόνων και των ειδικών ποιοτικών στόχων έχει σχέση με 
τις δραστηριότητες της περιοχής που εξετάζεται και με τις αναμενόμενες συναφείς ουσίες 
που ενδεχόμενα διατίθενται στα επιφανειακά υδατικά σώματα, καθώς και με τις ουσίες των 
Παρατημάτων VIII και Χ της οδηγίας 2000/60/EC. 
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1.2.1 Ενώσεις που χρειάζονται θρεπτικά και οξυγόνο 

Σύμφωνα με τη Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, παρά την έμφαση που δίνεται στους 
οικολογικούς δείκτες και στην οικολογική ποιότητα, αναγνωρίζεται  ότι ο ευτροφισμός, 
λόγω του περιορισμού ή ακόμα και της απουσίας δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
προκαταρκτικός δείκτης της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδατικών 
σωμάτων.  
Η παρουσία στο περιβάλλον νιτρικών ενώσεων (αζώτου και φωσφόρου) σχετίζεται κυρίως 
με την έντονη γεωργική δραστηριότητα. Οι ουσίες αυτές μαζί με τη χλωροφύλλη-α, τη  
διαφάνεια ή τη θολότητα και το διαλυμένο οξυγόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πρώιμοι ενδείκτες της τροφικής κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού σώματος. Τα 
επιφανειακά υδατικά σώματα που υπόκεινται σε ευτροφισμό, σύμφωνα με την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Νερά, χαρακτηρίζονται ως μέτρια (από πλευράς κατάστασης).  
 
Οι πίνακες 1.1 και 1.2 συνοψίζουν τα προτεινόμενα κριτήρια  που χρησιμοποιούνται από 
Κράτη Μέλη και το JRC για τον καθορισμό των λιμνών και των ποταμών που υπόκεινται 
ευτροφισμό. 
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Πίνακας 1.1 Κριτήρια  για λίμνες που υπόκεινται σε ευτροφισμό 
Παράμετροι Μονάδα 

μέτρησης  
Μεγάλη Βρετανία Γαλλία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία JRC Ispra   

Ολικός 
φωσφόρος 

μg P/m3 >50 -  >30 60 >50 35 >30 τιμές φυσικού υπόβαθρου 

Ολικό Άζωτο mg N/m3 -  - >1000  2600 - - - - 

Χλωροφύλλη mg/m3         
 -μέση  - >60 >10 15  >9 >8 >10 

 μέγιστη  >30  θέρος      
>15-20 

30 >10  >25 >20 

Δίσκος Secchi m <3 - <2  <2 <3 <3 <3 

Διαλυμένο 
οξυγόνο 

% κορεσμός των επιφανειακών 
στρωμάτων 

>120 >120 <70 &  >130 - - - - 

 κορεσμός του υπολίμνιου - -  <60 - - - 

mg/l συγκέντρωση οξυγόνου - <4  - - - <4 στο υπολίμνιο 

PH  - 8.5   - - - - 

Επιπτώσεις στην 
πανίδα 

 μείωση της ποικιλότητας και της αφθονίας 
των ασπόνδυλων και της ιχθυοπανίδας 

 

    

Επιπτώσεις στη 
χλωρίδα 

 δυσμενείς αλλαγές στην αφθονία των 
μακροφύτων και αύξηση της 
ποικιλότητας σε πλαγκτόν, εκρηκτικές 
αναπτύξεις, γλίτσα, αποχρωματισμό  
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Πίνακας 1.2 Κριτήρια  για ποταμούς που υπόκεινται σε ευτροφισμό 
Παράμετροι Μονάδες Μεγάλη Βρετανία Γαλλία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία JRC Ispra 

Ολικός φωσφόρος μg P/m3 >100 <0,1 >400 >50 >150 75-200 

Νιτρικές ενώσεις mg N/m3 - <2 5 - -  

Ιόντα αμμωνίου 
 

mg N/m3 - <0,1 400 - -  

Χλωροφύλλη ΙΙ mg/m3       
 μέση  >25 >60  >60 -  

 μέγιστη  >100 -   - -  

Διαλυμένο οξυγόνο κορεσμός % <150 >120 - <60 &  >140 - - 

BOD5 mg/l - <3 4 - - - 

Επιπτώσεις στην 
πανίδα 

 μείωση της ποικιλότητας και της αφθονίας 
των ασπόνδυλων και της ιχθυοπανίδας 

  

Επιπτώσεις στη 
χλωρίδα 

 δυσμενείς αλλαγές στην αφθονία των 
μακροφύτων και αύξηση της ποικιλότητας σε 
πλαγκτόν εκρηκτικές αναπτύξεις, γλίτσα, 
αποχρωματισμό 
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Χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία ή η Φιλανδία (Πίνακας 1.3) έχουν αναπτύξει 
συστήματα για την καταγραφή των επιφανειακών υδατικών σωμάτων βάσει των θρεπτικών 
και των ενώσεων που χρειάζονται οξυγόνο. Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές τα υδατικά 
σώματα μπορούν να χωριστούν σε 5 κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης.  
 
Πίνακας 1.3 Κατάταξη των ποιοτικών καταστάσεων σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες 
 
Χώρες και παράμετροι Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή Πολύ κακή 

Νορβηγία      
TP (μg/l) <7 7-11 11-20 20-50 >50 
TN (μg/l) <300 300-400 400-600 600-1200 >1200 
O2 (%) >80 50-80 30-50 15-30 <15 
Chl-a (μg/l) <2 2-4 4-8 8-20 >20 
Secchi (m) >6 4-6 2-4 1-2 <1 
Σουηδία      
TP (μg/l) <7,5 7,5-15 15-25 25-50 >50 
TN (μg/l) <300 300-450 450-750 750-1500 >1500 
O2 (mg/l) >7 5-7 3-5 1-3 <1 
Secchi (m) >8 5-8 2.5-5 1-2.5 <1 
Φινλανδία      
TP (μg/lt) <12 <30 <50 <50-100 >50-100 
Chl-a summer (μg/l) <3 <10 <20 <20-50  

 
 
Στην Κύπρο, οι προτεινόμενοι ποιοτικοί στόχοι για το νερό ως προς το άζωτο, το φώσφορο, 
το διαλυμένο οξυγόνο και το BOD5  παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.4. Ως προς το BOD5 και 
το διαλυμένο οξυγόνο οι επιλεγμένες τιμές συμπίπτουν με τις οριακές τιμές που 
αναφέρονται στην οδηγία 78/659/EOK για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών. 
 

Πίνακας 1.4 Ειδικοί ποιοτικοί στόχοι για ενώσεις που χρειάζονται θρεπτικά και οξυγόνο  
Παράμετροι Μονάδα Λίμνες Ποταμοί 
TP μg/l 30 - 
TN  mg/l 1 5 
Χλωροφύλλη-α μg/l μέση 10 

 μέγιστη  20 - 

Διαλυμένο 
Οξυγόνο 

mg/l 4 4 

BOD5 mg/l - 4 
 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα όρια αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως προκαταρκτικές προτάσεις 
που είναι αρκετά συντηρητικές για λόγους ασφαλείας και να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση 
του κινδύνου για τα υδατικά αυτά σώματα, που σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζονται 
ιδιαίτερα τροποποιημένα υδατικά σώματα ή τεχνητά, δε βασίζεται στο οικολογικό δυναμικό 
αλλά σε θέματα οικολογικής ποιότητας καθώς η οριστικοποίηση των ιδιαίτερα 
τροποποιημένων υδατικών σωμάτων σύμφωνα με την οδηγία απαιτεί μία διαδικασία που 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεπώς, αναμένεται ότι η Κύπρος θα προσδιορίσει 
ακριβέστερα αυτές τις τιμές στο μέλλον με ρεαλιστικότερο και λιγότερο συντηρητικό  
τρόπο με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των υδατικών σωμάτων που 
κινδυνεύουν να μην ικανοποιήσουν τους στόχους της οδηγίας. 
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1.2.2 Τοξικές ουσίες 

Η παρουσία των τοξικών ουσιών και ειδικότερα αυτών που αναφέρονται στα Παραρτήματα 
VIII και X της οδηγίας  2000/60/EC (Πίνακες 1.5 και 1.6) σχετίζεται με το μέγεθος της 
βιομηχανικής δραστηριότητας. 
 
Στην Κύπρο ισχύει επίσης η οδηγία της Ε.Ε. 76/464 για την προστασία του υδατικού 
περιβάλλοντος από τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών, καθώς και οι θυγατρικές οδηγίες 
που προσδιορίζουν τους ειδικούς ποιοτικούς στόχους για τα νερά λόγω επικίνδυνων 
ενώσεων (όπως π.χ. ο μόλυβδος, το κάδμιο, το εξαχλωροβενζόλιο), οι οποίες πρέπει στο 
μέλλον να εξαλειφθούν. Σχετικά με τις ενώσεις οργανικής προέλευσης οι προτεινόμενες 
οριακές τιμές προσδιορίζονται από την Ελληνική Υπουργική Απόφαση που ισχύει από το 
2003 και η οποία μπορεί να εφαρμοστεί κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των 
επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο. (Πίνακας 1.7). 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 2000/60/EC απαιτείται η 
παύση ή κατάργηση των απορρίψεων, των εκπομπών και των απωλειών για τις επικίνδυνες 
ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/EC, συμπεριλαμβανομένων 
των καδμίου και υδραργύρου. 
 
Πίνακας 1.5 Ουσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της οδηγίας 2000/60/EC 

1 Ενώσεις οργανοαλογόνων και ουσίες που μπορούν να σχηματίσουν παρόμοιες ενώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

2 Οργανοφωσφορικές ενώσεις. 
3 Οργανωτινές ενώσεις. 
4 Ουσίες και προετοιμασίες η διάσπαση των προϊόντων τους που έχει αποδειχθεί ότι έχουν καρκινογόνες 

ή μεταλλαξιογόνες ιδιότητες ή ιδιότητες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των 
στερεοειδογόνων, του θυρεοειδούς, της αναπαραγωγής ή άλλων ενδοκρινών λειτουργιών εντός ή μέσω 
του υδατικού περιβάλλοντος. 

5 Επίμονοι υδατάνθρακες και επίμονες και βιοπροσθετικές οργανικές τοξικές ουσίες. 
6 Κυανίδια. 
7 Μέταλλα και μεταλλικές ενώσεις. 
8 Αρσενικό και ενώσεις αρσενικού. 
9 Βιοκτόνα και προϊόντα προστασίας των φυτών. 

 
Πίνακας 1.6 Ουσίες προτεραιότητας του Παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/EC 
 

 Όνομα πρωτεύουσας ουσίας   Όνομα πρωτεύουσας ουσίας 
1 Alachlor 

2-χλωρο-2’,6’-διαυθυλο-Ν-
μεθοξυμεθυλοακετανιλίδιο 

 24 Εννεϋλοφαινόλες* 

2 Ανθρακένιο    4-(παρα)- Εννεϋλοφαινόλη 
3 Ατραζίνη  25 Οκτυλοφαινόλες  
4 Βενζόλιο    (παρα-τερα-οκτυλφαινόλες) 
5 Βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας  26 Πενταχλωροβενζόλιο* 
6 Κάδμιο και παράγωγα*  27 Πενταχλωροφαινόλη 
7 C10-13-χλωροαλκάνια*  28 Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες* 
8 Chlorfenvinphos  

(EZ)-2-χλωρο-1(2,4-
διχλωροφαινυλο)βινυλο φωσφορικός 
διαιθυλεστέρας 

  Βενζο(a)πυρένιο 

9 Chlorpyrifos  
ο,ο-διαίθυλο ο-3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλο-
φωσφοροθειικός εστέρας 

  Βενζο(b)φθορανθένιο 

10 1,2-διχλωροαιθάνιο   Βενζο(g,h,i)περυλένιο 
11 Διχλωρομεθάνιο   Βενζο(k)φλουορανθένιο 
12 φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)   Ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο 
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13 Diuron  
3-(3,4-διχλωροφαινυλο)-1,1-διμεθυλουρία 

 29 Σιμαζίνη 

14 Ενδοσουλφάνιο  30 Παράγωγα τριβουτυλτίνης 
 α- Ενδοσουλφάνιο   Κατιόν τριβουτυλτίνης 

15 Φθορανθένιο  31 τριχλωροβενζόλια 
16 Εξαχλωροβενζόλιο*   (1,2,4-τριχλωροβενζόλιο) 
17 Εξαχλωροβουταδιένιο*  32 Τριχλωρομεθάνιο (Χλωροφόρμιο) 
18 Εξαχλωροκυκλοεξάνιο*  33 Τριφθοραλίνη 
 (Λινδάνιο, γ-ισομερές)    

19 Isoproturon 
3-(4-ισοπρόπυλοφαίνυλο)-1,1-διμεθυλουρία 

   

20 Μόλυβδος και παράγωγα    
21 Υδράργυρος και παράγωγα *    
22 Ναφθαλένιο    
23 Νικέλιο και παράγωγα    

*Επικίνδυνες ουσίες 

 
 Πίνακας 1.7 Καθορισμένη ποιότητα υδάτων για τις τοξικές ουσίες των επιφανειακών υδατικών σωμάτων 

(Υπουργική απόφαση 50388/2704/2003) 

Παράμετροι Μονάδες Αξία 
VOCs  Πτητικές οργανικές ενώσεις 

1,3-Διχλωροβενζόλιο μg/l 10 
1,4- Διχλωροβενζόλιο μg/l 10 
1,2- Διχλωροβενζόλιο μg/l 10 

2-Χλωροτολουένιο μg/l 1 
4-Χλωροτολουένιο μg/l 1 

Τολουένιο μg/l 10 
Ναφθαλένιο μg/l 1 

cis-1,2-διχλωροαιθάνιο μg/l 10 
trans-1,2-διχλωροαιθάνιο μg/l 10 

Βενζόλιο μg/l 10 
Διχλωρομεθάνιο μg/l 10 
Αιθυλοβενζόλιο μg/l 10 
(m+p)-xylene μg/l 10 
ο-Ξυλένιο μg/l 10 

Χλωροβενζόλιο μg/l 1 
Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα 
(DDT) 

 
 

*α-Ενδοσουλφάνιο μg/l 0.01 
*β-Ενδοσουλφάνιο μg/l 0.01 

Ενδοσουλφάνιο μg/l 0.01 

N, P, SO4 Παρασιτοκτόνα   
*Azinphos-ethyl 

S-(3,4 –διυδρο-4-οξοβένζο[d]-[1,2,3]-
τριαζινο-3-υλομεθυλο) ο,ο-διαιθυλο-

φωσφοροθειικός εστέρας 

μg/l 0.01 

*Azinphos-methyl 
 S-(3,4 –διυδρο-4-οξοβένζο[d]-[1,2,3]-
τριαζινο-3-υλομεθυλο) ο,ο-διμεθυλο-

φωσφοροθειικός εστέρας 

μg/l 0.01 

*Fenthion μg/l 0.01 

*Malathion μg/l 0.01 

*Μεθυλικό παραθείο μg/l 0.01 

Fenitrothion μg/l 0.01 
Παραθείο μg/l 0.01 
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Παράμετροι Μονάδες Αξία 
Mevinphos 

(ΕΖ)-2-μεθοξυ-καρβόνυλο-1-
μεθυλοβινυλο-διμεθυλο φωσφορικός 

εστέρας 

μg/l 0.01 

Demeton (0+S) μg/l 0.1 
Demeton-S-Methyl 

S-2-Αίθυλοθειοαιοθυλο ο,ο-διμέθυλο 
φωσφοροθειικός εστέρας 

μg/l 

0.1 
Φυτοκτόνα   

*Ατραζίνη μg/l 1 
*Linuron 

3-(3,4-διχλωροφαινυλο)-1-1μεθοξυ-1-
μεθυλουρία 

μg/l 

1 
Σιμαζίνη μg/l 1 

Μέταλλα 
Ψευδάργυρος* (Z)n μg/l 1000 

Σίδηρος* (Fe)  μg/l 200 
Χαλκός* (Cu) μg/l 50 
Χρώμιο* (Cr) μg/l 50 
Μόλυβδος* (Pb) μg/l 20 
Νικέλιο* (Ni) μg/l 100 

Μαγγάνιο* (Mn) μg/l 100 
Αρσενικό (As) μg/l 30 
Βάριο (Ba) μg/l 500 
Αργίλιο (Al) μg/l 400 
Κοβάλτιο (Co) μg/l 50 

*Όπου υπάρχουν δεδομένα παρακολούθησης οι παράμετροι σημειώνονται με αστερίσκο 
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2 Γενική αξιολόγηση των πιέσεων - εκτίμηση 
των επιπτώσεων 

2.1 Ενώσεις θρεπτικών - Δείκτες ευτροφισμού 

2.1.1 Αξιολόγηση βάσει του φορτίου θρεπτικών 

Από την ανάλυση των πιέσεων γεωργικής προέλευσης, είτε πρόκειται για καλλιέργειες είτε 
για την κτηνοτροφία διαφαίνεται ότι οι περιοχές με τα αυξημένα φορτία αζώτου και 
φωσφόρου βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της Κύπρου. 
 
Σε αυτό το σημείο η καλλιεργημένη γη αντιστοιχεί σε περίπου 70% του συνόλου της γης 
που καλλιεργείται, ενώ το κέντρο και η δυτική πλευρά αποτελούνται από δάση, που 
αντιστοιχούν στο 73% του συνόλου της δασικής περιοχής και συνεπώς η κεντρική και η 
δυτική πλευρά χαρακτηρίζονται από σημαντικά χαμηλότερα φορτία θρεπτικών. Ειδικότερα , 
τα αυξημένα φορτία υπερέχουν στις λεκάνες απορροής 1-3, 3-6, 3-7, 6-1, 6-5, 7-1, 7-2, 8-1, 
8-2, 8-4, 8-7, 9-2, 9-4, 9-5 και 9-6. 
 
Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, οι περιοχές με έντονη δραστηριότητα βρίσκονται στην 
ανατολική πλευρά και ειδικότερα στις περιοχές όπου βρίσκονται οι λεκάνες απορροής 3-6, 
3-7, 6-5, 7-2, 9-4 και 9-5. Η εκτροφή χοίρων είναι εντονότερη σε 8 χωριά, την Ορούντα, την 
Αραδίππου, την Κάτω Μονή, το Μένικο, το Παλαιομέτοχο, το Μοναγρούλλι, το Ακάκι και 
την Τερσεφάνου, όπου βρίσκεται το 70% του πληθυσμού των χοίρων. Στην περιοχή της 
Λάρνακας έχει καταγραφεί έντονη κτηνοτροφία για όλα τα ζωικά είδη.   
 
Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων, και ειδικότερα όσον αφορά στις λίμνες, έχουν 
ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις από τις υπολεκάνες που βρίσκονται ανάντη καθώς αυτό που 
έχει σημασία είναι το σύνολο των επιπτώσεων.  

2.1.2 Αξιολόγηση βάσει των δεδομένων παρακολούθησης 

Η εικόνα 2.1 παρουσιάζει τις μετρήσεις συγκεντρώσεων φωσφόρου στις λίμνες για τις 
οποίες υπάρχουν δεδομένα, μαζί με την προτεινόμενη οριακή τιμή των 30 μgP/l ( η λίμνη 
στα Πολεμίδια δεν εμφανίζεται στον πίνακα, αλλά αναφέρεται εξαιρετικά). Η μέση τιμή 
φωσφόρου στις λίμνες των Λευκάρων και Διποτάμου είναι χαμηλότερη της οριακής τιμής 
ενώ παρατηρείται εμφανής υπέρβαση στις υπόλοιπες λίμνες (Καλαβασός, Ευρέτου, 
Γερμασόγεια, Ασπρόκρεμμου, Κούρη). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρίσκονται στις 
λίμνες των Ασπρόκρεμμου και Κούρη. 
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο φωσφόρος αποτελεί οριακό παράγοντα για ευτροφισμό στις 
περισσότερες λίμνες και συνεπώς οι συγκεντρώσεις φωσφόρου πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγηση της τροφικής κατάστασης. Αξίζει να σημειωθεί (Πίνακας 2.2) ότι 
μερικές λίμνες (Καλαβασός, Γερμασόγεια, Κούρης) χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις αζώτου που ξεπερνούν το 1 mg/l, οριακή τιμή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματικό κριτήριο για τον εμπλουτισμό των θρεπτικών. 
 
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η μέση και η διάμεση συγκέντρωση νιτρικών ενώσεων 
σε όλες τις λίμνες είναι κάτω των 25 mg/l, τιμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 
 

 

Εικόνα 2.1 Επίπεδα φωσφόρου στις λίμνες 

 

Εικόνα 2.2 Επίπεδα αζώτου στις λίμνες 



   
TAY σύμβαση Αρ. 39/03/61 Q3629 Αρχικός χαρακτηρισμός υδατικών σωμάτων 
   

 

WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε.., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες  2 — 3  
  

 
Σχετικά με την παρουσία της χλωροφύλλης-α στα φράγματα, σύμφωνα με τα δεδομένα 
παρακολούθησης , οι μέσες τιμές για τις λίμνες είναι κάτω από το προτεινόμενο όριο των  
10 μg/l, ενώ οι λίμνες Γερμασόγεια και Ασπρόκρεμμος παρουσιάζουν τις υψηλότερες 
συγκεντρώσεις σε σύγκριση με την μέγιστη οριακή τιμή των 20 μg/l (Πίνακας 2.3). 

 
 

Εικόνα 2.3 Επίπεδα χλωροφύλλης-α στις λίμνες 

 
Από την προηγούμενη ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης για το φώσφορο και τη 
χλωροφύλλη είναι εμφανές ότι ορισμένες λίμνες παρουσιάζουν συμπτώματα ευτροφισμού 
και έτσι συγκλίνουν στα όρια ανάμεσα στην καλή και τη μέτρια κατάσταση (μέσες 
συγκεντρώσεις φωσφόρου 20-50 μg/l και μέγιστες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης κοντά στα 
20 μg/l) και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν στα υδατικά σώματα που κινδυνεύουν να μην 
εκπληρώσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, ή που χρειάζονται 
εκτενέστερη αξιολόγηση. 
 
Σύμφωνα με  τα δεδομένα παρακολούθησης η κατάσταση στα Πολεμίδια είναι αρκετά 
χειρότερη από όλες τις λίμνες που αξιολογήθηκαν, καθώς η μέση συγκέντρωση φωσφόρου 
είναι περίπου 35 φορές υψηλότερη από τα 30 μg/l. Υψηλές τιμές έχουν επίσης καταγραφεί 
για τη χλωροφύλλη-α, όπου οι μέση και η μέγιστη τιμή βρέθηκαν να είναι αντίστοιχα 100 
μg/l and 380 μg/l, τιμές αρκετά υψηλότερες από τις προτεινόμενες. Η λίμνη παρουσιάζει 
επίσης αυξημένες συγκεντρώσεις αζώτου (μέση συγκέντρωση NO3 κοντά στα  25 mg/l) και 
αυξημένη θολότητα (μέση τιμή 9 NTU).Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές το φράγμα των 
Πολεμιδιών, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ευαίσθητο δυνάμει της οδηγίας 91/271/EOK, 
παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μίας ευτροφικής λίμνης. 
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Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει την αξιολόγηση των δεδομένων παρακολούθησης για τους 
ποταμούς ως προς το άζωτο. Οι ποταμοί φαίνονται να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό 
και να εκδηλώνουν μέσες συγκεντρώσεις της τάξης των of 4-5 mg/l και άνω και βρίσκονται 
στις λεκάνες απορροής 9-6, 9-4, 8-4 and 3-3. 
 

Πίνακας 2.1 Επίπεδα αζώτου σε υδατικά σώματα ποταμών 

 ΘΕΣΗ ΜΕΣΟΣ TN mg/l ΔΙΑΜΕΣΟΣ TN mg/l 
CY_1-1-1_R3 ΑΝΑΝΤΗ 3.65 3.48 
CY_1-2-4_R3-HM ΑΝΑΝΤΗ 2.48 2.48 
CY_1-2-4_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 2.47 2.73 
CY_1-3-5_R3 ΑΝΑΝΤΗ 0.44 0.11 
CY_1-3-5_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 1.25 0.84 
CY_1-4-3_R3-HM ΑΝΑΝΤΗ 1.03 0.90 
CY_1-4-3_R3-HM ΣΤΟ ΜΕΣΟ 0.15 0.23 
CY_1-4-3_R3-HM ΣΤΟ ΜΕΣΟ 0.98 0.70 
CY_1-4-3_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 2.27 2.33 
CY_1-6-2_R1 ΚΑΤΑΝΤΗ 0.11 0.11 
CY_2-2-4_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 0.76 0.60 
CY_2-2-6_R3-HM ΑΝΑΝΤΗ 1.77 2.38 
CY_2-2-6_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 3.88 3.87 
CY_2-3-3_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 1.08 1.44 
CY_2-3-8_R3 ΣΤΟ ΜΕΣΟ 1.11 1.19 
CY_2-4-4_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 1.09 1.34 
CY_2-5-3_R1 ΑΝΑΝΤΗ 0.23 0.23 
CY_2-7-1_R1 ΣΤΟ ΜΕΣΟ 1.48 1.55 
CY_2-8-1_R3 ΣΤΟ ΜΕΣΟ 1.45 1.45 
CY_3-2-2_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 3.08 3.48 
CY_3-3-1_R2 ΑΝΑΝΤΗ 1.68 1.84 
CY_3-3-1_R2 ΣΤΟ ΜΕΣΟ 3.95 2.24 
CY_3-3-1_R2 ΣΤΟ ΜΕΣΟ 4.37 4.27 
CY_3-3-4_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 4.75 3.97 
CY_3-4-1_R1 ΚΑΤΑΝΤΗ 4.51 3.97 
CY_3-5-11_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 1.54 1.74 
CY_3-5-1_R3-HM ΑΝΑΝΤΗ 2.64 2.63 
CY_3-7-11_R3 ΣΤΟ ΜΕΣΟ 1.71 1.59 
CY_3-7-41_R3-HM ΑΝΑΝΤΗ 2.60 2.73 
CY_6-1-21_R3 ΑΝΑΝΤΗ 1.13 1.19 
CY_6-5-2_R3 ΑΝΑΝΤΗ 2.85 3.45 
CY_6-5-2_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 3.06 3.18 
CY_8-4-1_R3-HM ΑΝΑΝΤΗ 8.43 8.15 
CY_8-4-1_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 7.20 6.95 
CY_8-5-1_R1 ΣΤΟ ΜΕΣΟ 1.95 1.99 
CY_8-7-11_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 0.11 0.11 
CY_8-7-3_R3 ΑΝΑΝΤΗ 1.55 1.79 
CY_8-7-3_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 0.60 0.43 
CY_8-7-2_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 1.02 0.60 
CY_8-8-2_R3-HM ΣΤΟ ΜΕΣΟ 1.69 1.89 
CY_8-9-2_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 1.95 1.81 
CY_9-1-4_R3 ΑΝΑΝΤΗ 1.61 1.61 
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CY_9-2-31_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 2.73 2.68 
CY_9-2-4_R3-HM ΑΝΑΝΤΗ 2.12 1.60 
CY_9-4-3_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 11.89 5.85 
CY_9-4-3_R3 ΑΝΑΝΤΗ 1.16 0.77 
CY_9-6-1_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 1.80 1.99 
CY_9-6-4_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 5.38 5.76 
CY_9-6-4_R3-HM ΚΑΤΑΝΤΗ 1.36 1.35 
CY_9-6-72_R3 ΚΑΤΑΝΤΗ 5.37 6.21 

 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α, αν και η παράμετρος δεν είναι εξίσου 
σημαντική για τους ποταμούς όσο για τις λίμνες, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές που 
μετρήθηκαν ήταν πολύ χαμηλές για τους δύο ποταμούς που παρακολουθήθηκαν. Οι 
μετρήσεις έγιναν για τον ποταμό Λαζαρήδες (μέση τιμή κάτω του 1 μg/l) και σημαντικά 
υψηλότερη για το Γαρύλλη (μέση τιμή κοντά στα 100 μg/l). 
 
 
Σε γενικές γραμμές, τα παράκτια ύδατα της Κύπρου χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλές 
συγκεντρώσεις χλωροφύλλης- α (0.01 – 0.09 μg/l), καθώς και από χαμηλές συγκεντρώσεις 
θρεπτικών.  Ελάχιστες περιοχές των παράκτιων υδατικών σωμάτων βρίσκονται σε πίεση 
λόγω της παροχής θρεπτικών που προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια, τη γεωργία ή την 
αποχέτευση, κλπ. 
 
 
Το 2002, κατά τη διάρκεια του προγράμματος για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της 
ρύπανσης της Μεσογείου, το οποίο εφαρμόστηκε στην Κύπρο, οι τέσσερις ιχθυογεννετικοί 
σταθμοί και το εκτροφείο γαρίδων που διαθέτουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα 
παρακολουθήθηκαν για θρεπτικά. Οι παράμετροι που παρακολουθήθηκαν στα απόβλητα 
των εγκαταστάσεων ήταν θρεπτικά (νιτρικές ενώσεις, λιπάσματα) και T.S.S. Από τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης βγήκε το συμπέρασμα ότι τα επίπεδα των νιτρικών 
ενώσεων κοντά στις εγκαταστάσεις ήταν σχετικά υψηλά σε σύγκριση με τα επίπεδα 
υπόβαθρου των γειτονικών θαλασσίων υδάτων. 
 
Ο Χατζηχριστοφόρου (1990) μελέτησε τις επιπτώσεις του ιχθυοτροφείου Telia Aqua Marine 
στην οικολογία της παράκτιας περιοχής στο Λιοπέτρι. Τα κύρια συμπεράσματα από τη 
μελέτη αυτή ήταν ότι η υπερθρεπτικότητα που προκύπτει κοντά στη διάθεση των νερών της 
Telia Farm ενισχύει την ανάπτυξη μερικών πρασινοφυκών στην παραθαλάσσια ζώνη, 
κυρίως των γενών Ulva και Enteromorpha και μειώνει σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση των 
γενών Cystoseira και Ceramium στην υποθαλάσσια ζώνη. Ωστόσο, η κύρια επίπτωση 
εκτείνεται μόνο σε απόσταση 30-40 μέτρων από το σημείο εκροής των υδάτων. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε στα παράκτια ύδατα της 
Κύπρου εμφάνιση των εφήμερων μακροφυκών όπως π.χ. τα είδη  Ulva spp., Enteromorpha 
spp. and Cladophora spp. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, τα μακροφύκη Ulva spp. και 
Enteromorpha spp. αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στην άμεσα γειτονική περιοχή της πηγής των 
θρεπτικών, όπως π.χ στα ιχθυοτροφεία, ενώ η αύξηση του ινώδους φύκους Cladophora spp 
προκάλεσε εκρηκτικά φαινόμενα ανάπτυξης σημαντικής όχλησης τα έτη 1990-19991, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μαζικές περιοχές με ελεύθερες επιπλέουσες ίνες κατά μήκος 
των ακτών της Κύπρου, ιδιαίτερα στους όρμους στο Λιοπέτρι και την Αγία Νάπα. Το 
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καλοκαίρι του 1998 και του 2004 παρατηρήθηκαν επίσης παροδικά μικρότερης κλίμακας 
επεισόδια του είδους Cladophora spp σε ορισμένες περιοχές. 
 
 
Η μαζική ανάπτυξη της Cladophora αιτιολογήθηκε από την αύξηση της παροχής 
θρεπτικών, τη βιογεωγραφική καταγωγή τους ως επιγενή είδη από την Ερυθρά Θάλασσα σε 
συνδυασμό με σύνθετες αλληλεπιδράσεις συνεργιστικών παραγόντων όπως η αύξηση της 
θερμοκρασίας των υδάτων, ήπιες καιρικές συνθήκες, κατάλληλα υποστρώματα κλπ. 
(Χατζηχριστοφόρου ,1990• Αργυρού και Λοϊζίδης, 1998). 
 
Έχει αποδειχτεί (Αργυρού και Λοϊζίδης, 1998) ότι τα αυξημένα θρεπτικά που βρέθηκαν στις 
αποβολές ιχθυοτροφείων και ιδιαίτερα οι νιτρικές ενώσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο 
νερό που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου και το οποίο λαμβάνεται από 
γειτονικά πιεζόμετρα. 
Στην πραγματικότητα, το νερό φορτίζεται με νιτρικές ενώσεις, καθώς οι τρύπες συνδέονται 
με το τοπικό υδραγωγό και έχει συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων περίπου 2-3 mg/l, 
σημαντικά υψηλότερες από αυτές που υπάρχουν στα γειτονικά παράκτια ύδατα. 
 
Οι μηχανισμοί που προκαλούν τον πολλαπλασιασμό της Cladophora κατά μήκος της 
Κυπριακής ακτής πρέπει να μελετηθούν περισσότερο. Οι Αργυρού και Λοϊζίδης, (1998) σε 
μία προσπάθεια να προσδιορίσουν αυτούς τους εναρκτήριους μηχανισμούς και τα κύρια 
συμπεράσματα έχουν ως εξής: Η αύξηση της παροχής θρεπτικών είχε σαν αποτέλεσμα  την 
αύξηση της βιομάζας των μακροφυκών (Ulva spp. και Cladophora) στην περιοχή κοντά στο 
ιχθυοτροφείο του όρμου στο Λιοπέτρι (καλοκαίρι 1998) προϋποθέτοντας την  αύξηση της 
παρουσίας της Cladophora κοντά στο ιχθυοτροφείο που εκτεινόταν τότε στην περιοχή 
κυρίως από ρεύματα που κατευθύνονταν από τον αέρα και τα κύματα. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες, το φως και το υπόστρωμα είναι πιθανοί παράγοντες που επιταχύνουν την 
πρόσληψη θρεπτικών από την Cladophora. Επιπροσθέτως, ο συνεχιζόμενος 
πολλαπλασιασμός της Cladophora στον όρμο στο Λιοπέτρι μπορεί να έχει τροφοδοτηθεί 
από την αυξανόμενη παροχή θρεπτικών θαλάσσιας προέλευσης, όπως π.χ. η διαρροή των 
υπόγειων υδάτων, τα κλουβιά αλιείας ανοικτής θαλάσσης και η απορροή λιπασμάτων από 
αγροτικές γαίες που βρίσκονται στην περιοχή. 
 
 
Στην περιοχή της Λεμεσού έχουν καταγραφεί σχετικά υψηλές, τοπικές συγκεντρώσεις 
νιτρικών ενώσεων, λόγω της αυξημένης διείσδυσης υπόγειων υδάτων (3 εκατομμύρια 
m3/έτος, νιτρικές ενώσεις 100 ppm). Τα παράκτια ύδατα της Κύπρου, ωστόσο,  αποτελούν 
ολιγοτροφικό περιβάλλον που εύκολα μπορεί να απορροφήσει παρόμοιες αυξημένες 
συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων. 

2.1.3 Γενική αξιολόγηση 

Βάσει των αναλύσεων των φορτίων θρεπτικών και των δεδομένων παρακολούθησης στον 
Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται τα υδατικά σώματα που ενδέχεται να μην τηρήσουν τους 
στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά λόγω του αυξημένου φορτίου θρεπτικών. Τα 
υδατικά σώματα (επιφανειακά και παράκτια) που έχουν οριστεί ως ευαίσθητα σύμφωνα με 
την οδηγία 91/271/EOK περιλαμβάνονται επίσης στα υδατικά σώματα που κινδυνεύουν. Τα 
επιφανειακά υδατικά σώματα (ποταμοί και λίμνες) βρίσκονται στις λεκάνες απορροής 9-4 
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και τα παράκτια  υδατικά σώματα είναι οι τελικοί παραλήπτες των υπολεκανών 7-2-3, 7-2-
4, 7-2-5 and 7-2-7. 
 

Πίνακας 2.2   σώματα που είναι πιθανό να μην ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας - Πλαίσιο λόγω 
αυξημένου φορτίου θρεπτικών 

ΠΟΤΑΜΟΙ 
Κωδικός υδατικού 
σώματος Όνομα υδροκρίτη Κωδικός 

υδροκρίτη Ευαίσθητη περιοχή 

CY_3-3-1_R2 Καργώτης 3-3 x 
CY_3-3-4_R3 Καργώτης 3-3 x 
CY_3-6-2_R3 Ξέρος 3-6  
CY_3-6-3_R3 Ξέρος 3-6  
CY_3-7-1_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-3_R3-HM Σερράχης 3-7  
CY_3-7-41_R3-HM Σερράχης 3-7  
CY_3-7-42_R3-HM Σερράχης 3-7  
CY_3-7-11_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-12_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-31_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-32_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-33_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-34_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-52_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-51_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-6_R3 Σερράχης 3-7  
CY_6-1-21_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-4_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-22_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-51_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-5-1_R3-HM Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-11_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-12_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-31_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_8-1-2_R1 Βορόκληνη 8-1  
CY_8-1-2_R1-HM Βορόκληνη 8-1  
CY_8-2-1_R1 Αραδίππου 8-2  
CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-11_R3 Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-12_R3 Τρέμινθος 8-4  
CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 x 
CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 x 
CY_9-4-41_R3-HM Γαρύλλης 9-4  
CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4  
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CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5  
CY_9-6-4_R3-HM Κούρης 9-6  
CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6  

 

 

ΛΙΜΝΕΣ 

Κωδικός υδατικού σώματος Όνομα  Υπολεκάνη  Ευαίσθητη περιοχή 

CY_1-3-9_23_L4-HM Ασπρόκρεμμος 1-3-9  

CY_7-1-2_34_L5-A Άχνα 7-1-2  

CY_9-2-5_35_L4-HM Γερμασόγεια 9-2-3  

CY_9-4-3_26_L4-HM Πολεμίδια 9-4-3 x 

CY_9-6-9_27_L4-HM Κούρης 9-6-9  
 

 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 

 

2.2 Μικροβιακή ρύπανση και ενώσεις που χρειάζονται 
οξυγόνο  

2.2.1 Αξιολόγηση βάσει των φορτίων 

Η εξάντληση του οξυγόνου είναι πιθανή στα σώματα που υπόκεινται σε πιέσεις στις 
αστικοποιημένες περιοχές με μεγάλο πληθυσμό και εκτροφεία κοντά σε επιφανειακά 
σώματα. Επιπροσθέτως, οι χωματερές και ειδικά η οργανική ύλη που καταλήγει στα 
στραγγίδια, καθώς και η βιομηχανική δραστηριότητα από τα εργοστάσια που παράγουν και 
αποβάλλουν συμβατικούς ρύπους μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων των 
αποδεκτών που βρίσκονται κοντά σε σώματα. Από την ανάλυση των πιέσεων βρέθηκαν 
αυξημένοι πληθυσμοί σε 5 αστικά κέντρα, π.χ. στην πρωτεύουσα Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη 
Λάρνακα, την Πάφο και την Αγία Νάπα. Από τα κέντρα αυτά, η Πάφος και η Αγία Νάπα 
δέχονται αυξημένο αριθμό τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως αναφέρθηκε 
στο σημείο 2.1, ένα μεγάλος αριθμός εκτροφείων βρίσκεται στις λεκάνες 3-4, 3-5, 6-1, 6-5, 
7-1 και 7-2, καθώς και στην περιοχή της Λάρνακας (8-2, 8-4), όπου εκτιμάται ότι αυξημένα 
οργανικά φορτία επηρεάζουν τα επιφανειακά σώματα. 

Κωδικός 
υδατικού 
σώματος 

Όνομα  Υπολεκάνη  Ευαίσθητη περιοχή 

CY_13-C2-HM Λεμεσός 9-5-2, 9-5-3, 9-4-4, 9-3-2, 9-2-5  

CY_16-C2 Ανατολικά της 
Λεμεσού 9-1-1, 9-1-2, 9-1-7, 9-1-6  

CY_17-C2-HM Βασιλικός  8-9-8, 8-9-7, 8-8-4  

CY_23-C3 Λιοπέτρι 7-2-4, 7-2-3 x 
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2.2.2 Αξιολόγηση βάσει των δεδομένων παρακολούθησης  

Τα δεδομένα παρακολούθησης για τις λίμνες έδειξαν ότι κατά καιρούς η λίμνη στα  
Πολεμίδια δείχνει χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου (της τάξης των  2,5 mg/l), 
που είναι σημαντικά χαμηλότερο από την τιμή των 4 mg/l που θεωρείται αποδεκτή 
συγκέντρωση για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών σύμφωνα με την οδηγία  
78/659/EOK. Οι μέσες συγκεντρώσεις  BOD5 βρέθηκαν να βρίσκονται κοντά στα 8-10 
mg/l, που συνήθως χαρακτηρίζει τριτοβάθμια επεξεργασία αποβλήτων. 
 
 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες λίμνες, η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη με υψηλότερες 
συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου και λογικές συγκεντρώσεις BOD5 (Πίνακας 2.3). 
 

Πίνακας 2.3 Επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου και BOD5  σε λίμνες  

 DO (mg/l) BOD5 (mg/l) 

Όνομα 
Ελάχιστη 
τιμή Μέση τιμή

Διάμεση 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή Μέση τιμή 

Διάμεση 
τιμή 

ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 2.50 7.46 7.78 18.10 8.25 8.30 
ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΝΟΣ 7.35 8.55 8.45 4.50 2.60 2.63 
ΕΥΡΕΤΟΥ 7.14 8.65 8.75 6.50 2.94 2.00 
ΚΟΥΡΗΣ 6.85 8.42 8.36 4.80 2.78 2.50 
ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 7.39 9.38 9.38 6.40 3.24 2.00 
ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ 8.02 9.14 9.17 5.10 2.28 2.00 
ΛΕΥΚΑΡΑ 8.10 9.19 8.98 5.50 2.45 2.00 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 7.64 9.27 9.45 10.50 3.17 2.75 

 
 
Συμπληρωματικά δεδομένα παρακολούθησης για τα κολοβακτηρίδια κοπράνων 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των αστικών και κτηνοτροφικών 
ρύπων και τη σχέση τους με ουσίες που χρειάζονται οξυγόνο. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
αριθμό των δειγμάτων, την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων που έχουν σχέση με τον 
περιορισμένο αυτό αριθμό και τις διάμεσες τιμές σε κάθε τόπο δειγματοληψίας  (Πίνακας 
2.4), διαφαίνεται ότι ο ταμιευτήρας στα Πολεμίδια υπόκειται σε σημαντική μικροβιακή 
ρύπανση. Η παρουσία του μικροβιακού φορτίου εκφράζει πιθανότατα τις επιπτώσεις λόγω 
της εκτροφής ζώων και της απορροής βοθρολυμάτων κοντά στα επιφανειακά σώματα.  
 
Η «κρίσιμη» χρήση των επιφανειακών αυτών υδάτων σχετίζεται πιθανώς με την ύδρευση 
ενώ, μετά από σύγκριση των μέγιστων συγκεντρώσεων με τις κατευθυντήριες τιμές που 
αναφέρονται στην οδηγία 75/440/EOK σχετικά με τους ποιοτικούς στόχους των 
επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για υδροληψία για πόσιμο νερό, τα επιφανειακά 
ύδατα των λιμνών ανήκουν οριακά στην κατηγορία Α1, ενώ είναι καταλληλότερη η 
ταξινόμηση στην κατηγορία Α2. 
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 2.4 Παρουσία κολοβακτηριδίων σε λίμνες 

 Σημείο 
δειγματοληψίας

Αριθμός 
δειγμάτων 

FC/100 ml  
  Μέση 

τιμή 

FC/100 ml  
 Ενδιάμεση 

τιμή 

FC/100 ml  
  Μέγιστη 

τιμή 
Φράγμα Κούρη Ποτάμι 10 216 19 2010 
Φράγμα Κούρη Έξοδος νερού 5 7 5 11 
Φράγμα Διποτάμου Ποτάμι 5 12 13 24 
Φράγμα Διποτάμου Έξοδος νερού 9 4 1 10 
Φράγμα Γερμασόγειας Ποτάμι 4 17 22 24 
Φράγμα Γερμασόγειας Έξοδος νερού 7 16 14 32 
Φράγμα Καλαβασού Ποτάμι 2 11 11 22 
Φράγμα Καλαβασού Έξοδος νερού 7 11 1 51 
Φράγμα Πολεμιδιών Ποτάμι 3 158 22 440 
Φράγμα Πολεμιδιών Έξοδος νερού 8 214 140 790 

    Φράγμα Λευκάρων  Ποτάμι 3 1 0 2 
Φράγμα Λευκάρων Έξοδος νερού 6 1 1 4 
Φράγμα Ασπρόκρεμμου Ποτάμι 4 658 60 2500 
Φράγμα Ασπρόκρεμμου Έξοδος νερού 8 11 6 45 
Φράγμα Ευρέτου Ποτάμι 4 48 22 144 
Φράγμα Ευρέτου Έξοδος νερού 8 25 19 83 
 
  
Όσον αφορά στους ποταμούς, για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δεδομένα (Πίνακας 2.5) 
παρατηρείται ένας συνδυασμός σχετικά χαμηλών τιμών BOD5 και υψηλών τιμών 
διαλυμένου οξυγόνου, με εξαίρεση τον ποταμό Γαρύλλη (CY_9-4-3-R3) όπου παρατηρείται 
σταθερά αρνητική επίπτωση λόγω ρύπανσης που μειώνει τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου. 
 

Πίνακας 2.5 Επίπεδα  διαλυμένου οξυγόνου και  BOD5   σε ποτάμια 

Υδάτινο σώμα  Θέση  ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 
(mg/l) BOD5 (mg/l) 

  Μέση τιμή Ελάχιστη 
τιμή 

Διάμεση 
τιμη Μέση τιμή Μέγιστη 

τιμή 
Διάμεση 
τιμή 

CY_1-3-5_R3 ανάντη 9.18 7.25 9.47 2.35 3.50 2.00 
CY_1-3-5_R3 κατάντη 8.30 7.74 9.67 2.42 3.50 2.00 
CY_2-2-4_R3 κατάντη 9.79 2.00 9.87 2.36 3.50 2.00 
CY_8-7-11_R3 κατάντη 9.12 8.18 9.23 2.42 4.00 2.00 
CY_8-7-3_R3 κατάντη 8.78 2.00 9.66 2.50 6.00 2.00 
CY_8-7-2_R3-HM κατάντη 9.22 8.48 9.19 2.00 2.00 2.00 
CY_8-9-2_R3 κατάντη 9.76 8.61 9.40 2.11 3.00 2.00 
CY_9-2-31_R3 κατάντη 9.98 9.00 10.37 2.21 3.06 2.00 
CY_9-4-3_R3 κατάντη 9.04 7.44 9.35 2.44 4.50 2.00 
CY_9-4-3_R3 ανάντη 6.94 4.43 7.12 12.17 20.50 13.85 
CY_9-6-4_R3-HM κατάντη 9.42 7.34 9.26 2.13 3.00 2.00 
CY_9-6-72_R3 κατάντη 10.15 8.22 10.02 2.43 4.00 2.00 
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Όσον αφορά στα παθογόνα, υπάρχει ένδειξη (Πίνακας 2.6) παρουσίας τους σε όλες τις 
περιπτώσεις με πιθανές επιπτώσεις στα σώματα που οφείλονται σε αστικά λύματα και σε 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο περιορισμένος 
αριθμός των δειγμάτων δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Η σύγκριση 
των αποτελεσμάτων αυτών με τις οριακές τιμές που αναφέρονται στην οδηγία 75/440/EOK 
δείχνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα επιφανειακά ύδατα ανήκουν στην κατηγορία 
Α2. Παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις των κολοβακτηριδίων κοπράνων στον 
ποταμό Γαρύλλη που σε συνδυασμό με τις προηγούμενες παρατηρήσεις σχετικά με τα 
επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου και BOD5 επαληθεύει τις έντονες αρνητικές επιπτώσεις λόγω  
ρύπων περιττωματικής προέλευσης που καταναλώνουν οξυγόνο.    
 

Πίνακας 2.6 Παρουσία κολοβακτηριδίων σε ποταμούς 

 Αριθμός 
δειγμάτων 

FC/100 ml 
Μέση τιμή 

FC/100 ml 
Διάμεση τιμή

FC/100 ml 
Μέγιστη τιμή 

Ποταμός Ξερός 7 179 38 700 
Ποταμός Βασιλικός 7 2 1 8 
Ποταμός Συριάτης 10 44 19 122 
Ποταμός Μύλος 4 92 82 128 
Ποταμός Σταυρός της Ψώκας 7 244 53 1050 
Ποταμός Κούρης 8 163 91 660 
Ποταμός Κρυός 7 141 78 517 
Ποταμός Λιμνάτης 7 581 61 3800 
Ποταμός Συριάτης (Φράγμα 
Λευκ.) 7 7 1 40 

Ποταμός Γαρύλλης  10 16680 11800 43000 
Ποταμός Λαζαρήδες 6 10 2 48 
Ποταμός Γερμασόγειας 9 26 9 105 

 
  
Οι βιομηχανικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παράκτια ύδατα της Κύπρου 
αφορούν κυρίως σε τέσσερα οινοποιεία και μία ζυθοποιία που βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή, ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο λιμάνι της Λεμεσού. Τα τρία από τα 
οινοποιεία και η ζυθοποιία διαχωρίζουν τα απόνερα επεξεργασίας από τα απόνερα ψύξης 
και αποβάλλουν στην ξηρά τη βινάσσα που παράγεται. Η απορροή συνδέεται με το 
κεντρικό αποχετευτικό σύστημα (Λοϊζίδης, 2001). Το τέταρτο οινοποιείο αδειάζει τα 
απόβλητά του απ’ ευθείας στη θάλασσα χωρίς επεξεργασία, αν και προβλέπεται στο άμεσο 
μέλλον ο διαχωρισμός της βινάσσας από τα απόνερα ψύξης.  
 
 
Επιπλέον, στην περιοχή της Λάρνακας υπήρχαν τα Κυπριακά Διυλιστήρια (CPRL). Η 
επεξεργασία και αποβολή των υγρών απόβλητων των διυλιστηρίων γινόταν μέσα από το  
ρεύμα διάθεσης του νερού ψύξης  (Λοϊζίδης, 2001). Η λειτουργία των Διυλιστηρίων 
τερματίστηκε στις αρχές του 2004, ενώ η  ΜΠΕ μετατροπής των διυλιστηρίων σε σταθμό 
καυσίμων είναι υπό έγκριση. Για αυτό το λόγο αναμένεται να μειωθεί η ποσότητα των 
αποβλήτων στη θάλασσα.        
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Επιπλέον, οι σταθμοί αφαλάτωσης της Δεκέλειας και της Λάρνακας περιλαμβάνουν την 
επιστροφή στη θάλασσα σημαντικών ποσοτήτων άλμης. Η διαφορά της πυκνότητας 
ανάμεσα στην άλμη και το θαλάσσιο νερό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
διαστρωματωμένου συστήματος, όπου η άλμη βρίσκεται στο κατώτερο στρώμα. Η άλμη 
επηρεάζει το θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή κοντά στο σημείο αποβολής προκαλώντας 
σημαντικές αλλοιώσεις στη σύνθεση των μακροβενθικών (φυτοβενθικών και ζωοβενθικών) 
κοινοτήτων μίας περιορισμένης περιοχής κοντά στο σημείο αποβολής (Αργυρού, 1999).  
  
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναμένεται όλες οι προαναφερόμενες βιομηχανίες να 
αποβάλλουν επικίνδυνες ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2. παράγραφο 29 της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. 
Το 2002 το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιας Έρευνας προχώρησε στην εφαρμογή ενός 
προγράμματος για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ρύπανσης στην περιοχή της 
Μεσογείου στην Κύπρο, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο 
του Κράτους (Λοϊζίδης, 2003). 
Ο στόχος της εργασίας ήταν η παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων στην 
Κύπρο  Στα  πλαίσια του προγράμματος αυτού μετρήθηκε η βιομηχανική ρύπανση από τα 
τέσσερα οινοποιεία και τη ζυθοποιία στην περιοχή της Λεμεσού και τα Κυπριακά 
Διυλιστήρια της Λάρνακας.    
 
Η παρακολούθηση των οινοποιείων και της ζυθοποιίας έγινε για τις παραμέτρους BOD5, 
COD, T.S.S., Cu, Zn και φώσφορο. Το T.S.S., μερικά μέταλλα και η περιεκτικότητα σε 
πετρελαιοειδή ήταν οι παράμετροι παρακολούθησης για τα Κυπριακά Διυλιστήρια.  
Τα αποτελέσματα του προγράμματος για τα Κυπριακά Διυλιστήρια έδειξαν ότι οι 
συγκεντρώσεις Cu και Pb ήταν χαμηλότερες από τα όρια ανίχνευσης, ενώ οι συγκεντρώσεις 
Zn ήταν πολύ χαμηλές. Τα αποτελέσματα των τεσσάρων οινοποιείων και της ζυθοποιίας 
έδειξαν ότι τα απόβλητά τους περιείχαν κυρίως οργανική ύλη, (BOD5, COD και T.S.S. σε 
τάξεις των εκατοντάδων), καθώς επίσης και ότι τα απόβλητά τους περιείχαν υψηλές 
συγκεντρώσεις φωσφόρου και νιτρικών ενώσεων. 
 
 
Εν κατακλείδι, βάσει των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων της Επισκόπησης για τις 
«κρίσιμες» περιοχές ρύπανσης στη Μεσόγειο- έκθεση για την Κύπρο (Λοϊζίδης, 2001), οι 
σημαντικές σημειακές πηγές ρύπανσης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου είναι τα πέντε 
εργοστάσια παραγωγής ποτών της Λεμεσού.  
 
Τα πέντε ποτοποιεία στην περιοχή της Λεμεσού αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ότι έχουν 
σημαντικές, παρ’ όλο τοπικές, επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα των βενθικών κοινοτήτων. Οι 
επιπτώσεις αυτές φτάνουν σε θαλάσσιο βάθος 30 μέτρων και σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από 
την πηγή (Λοϊζίδης, 2001). Τα σημεία αυτά έχουν επίσης μέτριες επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία και στην περιοχή που βρίσκεται κοντά δεν επιτρέπεται η κολύμβηση. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα τέσσερα από τα πέντε ποτοποιεία συνδέονται με το αποχετευτικό 
σύστημα, ενώ προβλέπεται η σύνδεση και του πέμπτου στο άμεσο μέλλον.  
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2.2.3 Γενική αξιολόγηση 

Βάσει των αναλύσεων των φορτίων και των δεδομένων παρακολούθησης στον πίνακα 2.7 
παρουσιάζονται τα σώματα που διατρέχουν τον κίνδυνο να μην τηρήσουν τους στόχους της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά λόγω των αυξημένων φορτίων σε ρύπους που  καταναλώνουν 
οξυγόνο.    
 
Πίνακας 2.7 σώματα που ενδέχεται να μην τηρήσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά λόγω 
ρύπων που καταναλώνουν οξυγόνο 
 
ΠΟΤΑΜΟΙ 

Κωδικός υδατικού σώματος Όνομα υδροκρίτη Κωδικός υδροκρίτη Ευαίσθητη περιοχή 
CY_3-6-2_R3 Ξερός 3-6  
CY_3-6-3_R3 Ξερός 3-6  
CY_6-1-21_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-4_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-22_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-51_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-5-1_R3-HM Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-11_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-12_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-31_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_8-1-2_R1 Βορόκληνη 8-1  
CY_8-1-2_R1-HM Βορόκληνη 8-1  
CY_8-2-1_R1 Αραδίππου 8-2  
CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-11_R3 Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-12_R3 Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-2_R3 Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-13_R3 Τρέμινθος 8-4  
CY_8-4-4_R3 Τρέμινθος 8-4  
CY_9-1-4_R3 Αργάκι του Πύργου 9-1  
CY_9-2-5_R3-HM Γερμασόγεια 9-2  
CY_9-2-5-_R3-HM Γερμασόγεια 9-2  
CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 x 
CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 x 
CY_9-4-41_R3-HM Γαρύλλης 9-4 x 
CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4 x 
CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5  
CY_9-6-4_R3-HM Κούρης 9-6  
CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6  
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ΛΙΜΝΕΣ 

Όνομα υδατικού 
σώματος Όνομα Υπολεκάνη 

απορροής Ευαίσθητη 

CY_9-4-3_26_L4-HM Πολεμίδια 9-4-3 x 

2.3 Πιθανές τοξικές ουσίες 

2.3.1 Αξιολόγηση βάσει των πιέσεων 

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Κύπρο συγκεντρώνεται κυρίως κοντά στη Λευκωσία, 
τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο. Η πλειοψηφία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
βρίσκεται στις προκαθορισμένες βιομηχανικές περιοχές της Λευκωσίας (στα Λατσιά και το 
Στρόβολο), στη Λεμεσό (στη Λεμεσό ή στον Ύψωνα και τον Άγιο Αθανάσιο) και στο 
Βασιλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μόνο ένας σταθμός επεξεργασίας λυμάτων (στη 
Βαθιά Γωνιά) που επεξεργάζεται τα  βιομηχανικά απόβλητα  της Λευκωσίας και της 
Λάρνακας.  Τα επεξεργασμένα ύδατα χρησιμοποιούνται για την άρδευση γης στα χωριά  
Γέρι και Ποταμιά. Τα τοξικά απόβλητα, συνεπώς, ενδέχεται να επηρεάζουν αυτές τις 
περιοχές και συγκεκριμένα τα σώματα στις υπολεκάνες απορροής 6-1-5 και 6-5-3. 
 
Επιπλέον, όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των πιέσεων, τα επιφανειακά σώματα στον 
Ύψωνα (υπολεκάνες απορροής 9-5-1 and 9-5-2), τον Πύργο και τη Μονή (υπολεκάνη 
απορροής 9-1-4), το Παλαιομέτοχο (υπολεκάνη απορροής  3-7-5) και το Ακάκι (υπολεκάνη 
απορροής 3-7-4) ενδέχεται να επηρεάζονται από την παρουσία τοξικών ουσιών λόγω 
βιομηχανικής δραστηριότητας. 
 
Οι περιοχές διάθεσης αποβλήτων ενδεχομένως συμβάλλουν στη ρύπανση των επιφανειακών 
υδάτων, αν και η πίεση είναι εντονότερη στα υπόγεια ύδατα. Οι επιπτώσεις αυξάνουν όσο 
πιο κοντά βρίσκονται οι θέσεις διάθεσης στα επιφανειακά σώματα.  
Τα σώματα αυτά βρίσκονται στις ακόλουθες υπολεκάνες απορροής: 1-1-5, 1-2-7, 1-3-6, 2-2-
6, 2-3-4, 2-4-1, 2-4-3, 2-5-4, 3-6-2, 3-7-3, 6-5-2, 7-1-4, 7-2-6, 8-4-5, 8-6-3, 9-2-1, 9-4-1, 9-
6-5, 9-6-2, 9-8-1 και 9-8-2. 
 
Μία πηγή που επίσης μπορεί να προκαλέσει ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, ιδιαίτερα 
λόγω της παρουσίας βαρέων μετάλλων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός ο ψευδάργυρος, το 
μαγνήσιο και το νικέλιο) είναι, ασχέτως λειτουργίας, τα ορυχεία. Τα ορυχεία βρίσκονται 
στη Σκουριώτισσα (υπολεκάνη απορροής 3-3-4), στα χωριά Κάτω και Πάνω Αμίαντος 
(υπολεκάνη απορροής  9-6-3), η υπολεκάνη απορροής  3-3-1, ο Καλαβασός (υπολεκάνη 
απορροής 8-9-7), η Σιά και Μαθιάτης (υπολεκάνη απορροής 8-4-1), ο Καπίδης (υπολεκάνη 
απορροής 6-5-2), η Αγροκηπιά (υπολεκάνη απορροής  3-7-2), η υπολεκάνη απορροής  3-5-4 
και η υπολεκάνη απορροής  2-3-4. 
 
Τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των 
επιφανειακών υδάτων κοντά στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη 
Λεμεσό και την Πάφο, καθώς και τις βιομηχανικές περιοχές των υδροκρίτων και του 
αεροδρομίου της Λάρνακας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα υπό πίεση σώματα βρίσκονται στις 
υπολεκάνες 6-1-2, 8-3-2 και 9-4-4. 
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2.3.2 Αξιολόγηση βάσει των δεδομένων παρακολούθησης  

Στους πίνακες 2.8 και 2.9 παρουσιάζονται τα δεδομένα από την παρακολούθηση λιμνών και 
ποταμών για την παρουσία βαρέων μετάλλων. 
Η σύγκριση αυτών των συγκεντρώσεων με τους ειδικούς στόχους για την ποιότητα των 
υδάτων όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία έδειξε ότι σε γενικές γραμμές, οι μέσες 
συγκεντρώσεις βρίσκονται χαμηλότερα από τα καθορισμένα όρια, εκτός από τις τιμές του 
σιδήρου, ο οποίος υπερβαίνει την τιμή των 200 μg/l στις περισσότερες λίμνες. 
 
Οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στους ποταμούς για το χαλκό, το χρώμιο, το μόλυβδο, 
το νικέλιο και το μαγγάνιο είναι χαμηλότερες από τις προτεινόμενες τιμές σύμφωνα με τους 
ποιοτικούς στόχους για τα ύδατα.. Εντούτοις, οι συγκεντρώσεις σιδήρου κρίνονται σχετικά 
υψηλές σε ορισμένες περιπτώσεις. Όσον αφορά στην παρουσία των επικίνδυνων ουσιών 
(καδμίου και υδραργύρου), αν και οι ουσίες αυτές δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο 
περιβάλλον, ωστόσο  παρατηρήθηκαν χαμηλές συγκεντρώσεις στους ποταμούς.  
 
Το πρόγραμμα Life παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τα παρασιτοκτόνα. 
Σύμφωνα  με τα πορίσματα του προγράμματος, ο βαθμός ρύπανσης στα φράγματα και τους 
ποταμούς της Κύπρου κυμαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα και στις περισσότερες περιπτώσεις 
εναρμονίζεται με τα υπάρχοντα όρια και την οδηγία 75/440 της Ε.Ε. Η υψηλότερη ρύπανση 
που ανιχνεύθηκε εντοπίστηκε στο φράγμα των Πολεμιδιών και στον συμβάλλοντα ποταμό 
Γαρύλλη. 
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Πίνακας 2.8 Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε λίμνες  
 

 Ψευδάργυρος 
(Μ.Ο.) 

Σίδηρος 
(Μ.Ο.) 

Χαλκός 
(Μ.Ο.) 

Κάδμιο 
(Μ.Ο.) 

Χρώμιο 
(Μ.Ο.) 

Μόλυβδος 
(Μ.Ο.) 

Υδράργυρος
(Μ.Ο.) 

Νικέλιο 
(Μ.Ο.) 

Μαγγάνιο 
(Μ.Ο.) 

ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 43.17 159.33 22.57 0.37 2.07 5.40 0.08 19.75   
ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΣ 16.60 196.20 13.80 0.12 1.05 0.95 0.19 3.93 34.00 
ΕΥΡΕΤΟΥ 10.00 148.17 18.83 0.08 0.97 1.83 0.16 2.10   
ΚΟΥΡΗΣ 14.93 187.63 11.95 0.11 3.76 2.50 0.26 11.73 12.50 
ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 19.27 123.47 13.98 0.15 0.84 1.36 0.21 4.52 100.50 
ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ 24.44 323.69 23.02 0.16 1.63 2.30 0.22 3.70 22.50 
ΛΕΥΚΑΡΑ 24.60 237.40 14.84 0.21 1.44 5.64 0.25 1.56 76.50 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 24.67 866.88 16.23 0.26 3.64 2.19 0.07 9.35 116.00 
          
 Zn Fe  Cu Cd Cr Pb Hg Ni Mn 
WQO-GR μg/l 
Ποιοτικοί στόχοι για τα 
ύδατα- Ελλάδα 

1000 200 50 * 50 20 * 100 100 

* Τα μέταλλα αυτά ανήκουν στις επικίνδυνες ουσίες του Παραρτήματος Χ της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά που πρέπει να εξαλειφθούν από το περιβάλλον.  
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Πίνακας 2.9 Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ποταμούς σε μg/l 
 

 Θέση  Ψευδάργυρος 
(Μ.Ο.) 

Σίδηρος 
(Μ.Ο.) 

Κουράδιο 
(Μ.Ο.) 

Κάδμιο 
(Μ.Ο.) 

Χρώμιο 
(Μ.Ο.) 

Μόλυβδος 
(Μ.Ο.) 

Υδράργυρος
(Μ.Ο.) 

Νικέλιο 
(Μ.Ο.) 

Μαγνήσιο 
(Μ.Ο.) 

CY_1-3-5_R3 Ανάντη 22.25 12.75 16.08 0.14 0.60 1.45 0.05 1.45 20.00 
CY_1-3-5_R3 Κατάντη 23.50 361.50 4.50 0.09 0.80 1.68 0.05 2.38 20.00 
CY_2-2-4_R3 Κατάντη 10.00 706.00 3.70 0.05 2.10 1.00 0.05 4.50  
CY_8-7-11_R3 Κατάντη 33.50 33.75 3.03 0.23 0.80 2.35 1.50 0.90  
CY_8-7-3_R3 Κατάντη 13.50 63.33 15.41 0.18 1.83 1.56 0.78 7.77 20.00 
CY_8-7-2_R3-HM Κατάντη 11.00 30.00 27.20 0.17 0.77 0.47 0.15 0.65 20.00 
CY_8-9-2_R3 Κατάντη  2.89        
CY_9-1-4_R3 Ανάντη 16.00 40.50 4.80 0.17 1.17 0.73 0.05 4.40 20.00 
CY_9-2-31_R3 Κατάντη 17.00 37.00 1.40 0.20 4.00 1.40  1.20 20.00 
CY_9-2-4_R3-HM Ανάντη 13.00 191.38 16.30 0.19 4.50 1.38 0.05 6.90 20.00 
CY_9-4-3_R3 Κατάντη 32.67 687.00 15.77 0.14 11.37 1.55 0.12 33.40 20.00 
CY_9-4-3_R3 Ανάντη 10.00 1146.30 13.60 0.15 15.72 2.66 0.05 35.80 20.00 
CY_9-6-4_R3-HM Κατάντη 11.67 135.67 18.47 0.10 1.50 1.33 0.05 0.93 20.00 
CY_9-6-72_R3 Κατάντη 22.25 12.75 16.08 0.14 0.60 1.45 0.05 1.45 20.00 
           
  Zn Fe  Cu Cd Cr Pb Hg Ni Mn 
WQO-GR μg/l 
Ποιοτικοί στόχοι για 
τα ύδατα- Ελλάδα  1000 200 50 * 50 20 * 100 100 

*Τα μέταλλα αυτά ανήκουν στις επικίνδυνες ουσίες του Παραρτήματος Χ της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά που πρέπει να εξαλειφθούν από το περιβάλλον.  
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2.3.3 Γενική αξιολόγηση 

Στον πίνακα 2.10 παρουσιάζονται τα σώματα που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο 

λόγω ανίχνευσης τοξικών ουσιών βάσει των αναλύσεων των πιέσεων και των δεδομένων 

παρακολούθησης. 

 
Πίνακας 2.10 σώματα που ενδεχόμενα επηρεάζονται από την παρουσία τοξικών ουσιών 
 
ΠΟΤΑΜΟΙ 

Κωδικός υδατικού 
σώματος Όνομα υδροκρίτη Κωδικός υδροκρίτη Ευαίσθητη περιοχή 

CY_3-3-1_R2 Καργώτης 3-3 + 
CY_3-3-4_R3 Καργώτης 3-3 + 
CY_3-7-42_R3-HM Σερράχης 3-7  
CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7  
CY_3-7-52_R3 Σερράχης 3-7  
CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1  
CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1  
CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5  
CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4  
CY_8-9-5_R3-HM Βασιλικός 8-9  
CY_9-1-4_R3 Αργάκι του Πύργου 9-1  
CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4  
CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5  
CY_9-6-34_R3 Κούρης 9-6  
CY_9-6-33_R3-HM Κούρης 9-6  
CY_9-6-4_R3-HM Κούρης 9-6  
CY_9-6-9_R3-HM Κούρης 9-6  
CY_9-6-33_R3 Κούρης 9-6  
CY_9-6-31_R3 Κούρης 9-6  
*CY_1-1-1_R3 Χάποταμι 1-1  
*CY_1-2-4_R3-HM Διαρίζος 1-2  
*CY_2-2-4_R3 Χρυσοχού 2-2  
*CY_2-4-3_R3-HM Ξέρος 2-4  
*CY_2-4-2_R3-HM Ξέρος 2-4  
*CY_2-5-3_R1 Κότσινας 2-5  
*CY_3-6-1_R3 Ξέρος 3-6  
*CY_3-7-32_R3 Σερράχης 3-7  
*CY_7-1-4_R1 Αμμόχωστος 7-1  
*CY_7-2-6_R3 Λιοπέτρι 7-2  
*CY_7-2-51_R3 Λιοπέτρι 7-2  
*CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4  
*CY_8-6-1_R3 Ξέρος 8-6  
*CY_9-2-1_R2-HM Γερμασόγεια 9-2  
*CY_9-2-11_R2 Γερμασόγεια 9-2  
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*CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 + 
*CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 + 
*CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6  
*CY_9-6-2_R3 Κούρης 9-6  
*CY_9-6-51_R2 Κούρης 9-6  
*CY_9-6-53_R2 Κούρης 9-6  
*CY_9-8-1_R3 Αυδήμου 9-8  

*Μόνο λόγω των πιθανών επιπτώσεων από τις περιοχές διάθεσης των αποβλήτων, που  αναμένεται να 
εξαλειφθούν στο άμεσο μέλλον ως πηγή ρύπανσης.  
 

2.4 Άλλοι δείκτες ρύπανσης 

2.4.1 Φυσικοχημικές παράμετροι 

 Οι επιπτώσεις της αγωγιμότητας και των χλωριόντων αξιολογήθηκαν για ποταμούς και 
φράγματα βάσει των δεδομένων παρακολούθησης και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με 
την υπάρχουσα νομοθεσία για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ) και την ποιότητα του πόσιμου ύδατος 
(Οδηγία 98/83/ΕΚ). Ειδικότερα, στους πίνακες 2.11 και 2.12 παρουσιάζονται η 
αγωγιμότητα σε φράγματα και ποταμούς ως προς την ελάχιστη, τη μέση και τη μέγιστη 
τιμή. Η σύγκριση αυτών των τιμών με τις οριακές τιμές που τίθενται από τις οδηγίες της 
Ε.Ε. (Εικόνες 2.4 και 2.5) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μόνο σε λίγες περιπτώσεις η 
μέγιστη τιμή υπερβαίνει τα όρια για το πόσιμο νερό. 
 
Πίνακας 2.11 Αγωγιμότητα σε φράγματα (μS/cm) 
 

 Ελάχιστη 
αγωγιμότητα 

Μέση 
αγωγιμότητα 

Μέγιστη 
αγωγιμότητα 

ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 991 1581 2140 
ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΣ 580 665 795 
ΜΑΥΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ 720 869 1027 
ΕΥΡΕΤΟΥ 590 741 870 
ΚΟΥΡΗΣ 630 795 955 
ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 776 983 1520 
ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ 666 840 1000 
ΛΕΥΚΑΡΑ 608 788 1360 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 637 806 980 
ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ 530 535 540 

 
 
Πίνακας 2.12 Αγωγιμότητα σε ποταμούς (μS/cm) 
 

 Θέση Ελάχιστη 
αγωγιμότητα 

Μέση 
αγωγιμότητα 

Μέγιστη 
αγωγιμότητα 

CY_1-1-1_R3 Ανάντη 630 685 740 
CY_1-2-4_R3-HM Κατάντη 400 400 400 
CY_1-3-5_R3 Ανάντη 400 436 470 
CY_1-3-5_R3 Κατάντη 470 622 780 
CY_1-4-3_R3-HM Ανάντη 490 605 720 
CY_1-4-3_R3-HM Στο μέσο 1120 1456 1720 
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 Θέση Ελάχιστη 
αγωγιμότητα 

Μέση 
αγωγιμότητα 

Μέγιστη 
αγωγιμότητα 

CY_2-2-6_R3-HM Ανάντη 1080 2025 2970 
CY_2-2-4_R3 Κατάντη 590 709 1020 
CY_2-3-3_R3 Κατάντη 640 640 640 
CY_2-3-8_R3 Στο μέσο 610 680 750 
CY_2-4-4_R3 Κατάντη 660 665 670 
CY_8-7-2_R3-HM Κατάντη 7 780 1275 
CY_8-9-2_R3 Κατάντη 762 1119 1570 
CY_9-2-31_R3 Κατάντη 609 803 1070 
CY_9-4-3_R3 Κατάντη 1061 2891 5300 
CY_9-6-72_R3 Κατάντη 460 630 740 
CY_2-5-3_R1 Ανάντη 520 1745 2970 
CY_1-6-2_R1 Κατάντη 870 880 890 
CY_9-6-4_R3-HM Κατάντη 137 1142 1480 
CY_9-6-4_R3-HM Κατάντη 500 1120 1740 
CY_1-4-3_R3-HM Ανάντη 510 587 670 
CY_9-2-4_R3-HM Ανάντη 1017 1087 1171 
CY_9-1-4_R3 Ανάντη 490 908 1326 
CY_9-4-3_R3 Ανάντη 497 597 870 
CY_8-7-11_R3 Κατάντη 8 786 1300 
CY_8-7-3_R3 Κατάντη 750 845 970 

 
 

 
 
Εικόνα 2.4 Σύγκριση τιμών αγωγιμότητας σε φράγματα 
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Εικόνα 2.5 Σύγκριση τιμών αγωγιμότητας σε ποταμούς  
 
Η σύγκριση της αγωγιμότητας των επιφανειακών υδάτων της Κύπρου δείχνει ότι οι μέσες 
τιμές βρίσκονται κάτω από το όριο/κατώφλι των 3000 μS/cm που προτείνεται για το νερό 
άρδευσης. Ως αποτέλεσμα, τα επιφανειακά ύδατα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
άρδευση χωρίς περιορισμούς. 
 
Οι συγκεντρώσεις βορίου στα επιφανειακά ύδατα είναι σχετικά χαμηλές και σε όλες σχεδόν 
τις περιπτώσεις ήταν χαμηλότερες από 0.7 mg/l που αποτελεί κατευθυντήρια τιμή για τα 
ύδατα άρδευσης που παρουσιάζουν περιορισμούς στη χρήση τους. 
  
Η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων στη γεωργία και ειδικότερα η 
επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων των χοιροτροφείων, υπόκειται σε σημαντικούς 
περιορισμούς καθώς οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις βόριου στα επαναχρησιμοποιημένα 
ύδατα είναι της τάξεως των 2.7 mg/l (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος- Τμήμα Γεωργίας), που αποτελεί τιμή που βρίσκεται κοντά στη μέγιστη 
τιμή των 3 mg/l που είναι στην ουσία η ανώτατη τιμή περιορισμού υδάτων άρδευσης. 
Παρόμοιοι περιορισμοί είναι σχετικοί με τις τιμές της υπερβολικής αγωγιμότητας στα υγρό 
κλάσμα των αποβλήτων των χοιροστασίων (13000 – 25000 μS/cm)  σε σύγκριση με την 
προαναφερόμενη μέγιστη τιμή των 3000 μS/cm. Συνεπώς, ο τύπος αυτός της 
επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία είναι προβληματικός , με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.   
 
Η παρουσία χλωριόντων στα σώματα, όπως διαφαίνεται από τα δεδομένα παρακολούθησης 
(Πίνακες 2.13 και 2.14) και η σύγκρισή τους με την αντίστοιχη οριακή τιμή των 
χλωριόντων όπως αναφέρεται στις οδηγίες 75/440/ΕΟΚ και 98/83/ΕΚ (Εικόνες 2.6 και 2.7) 
δεν είναι υπερβολική, αφού μόνο σε μία περίπτωση η μέγιστη συγκέντρωση χλωριούχων 
ενώσεων υπερβαίνει το προτεινόμενο όριο των 250 mg/l για το πόσιμο νερό. Επιπλέον, η 
σύγκριση με τις τιμές που παρατηρήθηκαν  για τα προτεινόμενα όρια των χλωριούχων 
ενώσεων στα ύδατα άρδευσης (η οριακή τιμή είναι 250 mg/l) δείχνει ότι τα επιφανειακά 
ύδατα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν κανένα πρόβλημα στην εφαρμογή τους. 
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Πίνακας 2.13 Χλωριόντα σε φράγματα (mg/l) 
 

 
Χλωριόντα – 

ελάχιστες τιμές 
Χλωριόντα – 
μέσες τιμές 

Χλωριόντα – 
μέγιστες τιμές 

ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 123 141 160 
ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΣ 44 46 48 
ΕΥΡΕΤΟΥ 67 67 67 
ΚΟΥΡΗΣ 60 65 72 
ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 48 52 57 
ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ 62 64 68 
ΛΕΥΚΑΡΑ 42 44 47 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 41 43 45 

 
 
Πίνακας 2.14 Χλωριούχες ενώσεις σε ποταμούς (mg/l) 
 

 Θέση Χλωριόντα – 
ελάχιστες τιμές 

Χλωριόντα – 
μέσες τιμές 

Χλωριόντα – 
μέγιστες τιμές 

CY_1-1-1_R3 Ανάντη 1 1 1 
CY_1-2-4_R3-HM Κατάντη 0 0 0 
CY_1-3-5_R3 Ανάντη 0 7 35 
CY_1-3-5_R3 Κατάντη 0 27 54 
CY_1-4-3_R3-HM Ανάντη 0 1 1 
CY_1-4-3_R3-HM Στο μέσο 1 1 1 
CY_2-2-6_R3-HM Ανάντη 1 2 2 
CY_2-2-4_R3 Κατάντη 1 31 61 
CY_2-3-3_R3 Κατάντη 1 1 1 
CY_2-3-8_R3 Στο μέσο 1 1 1 
CY_2-4-4_R3 Κατάντη 1 1 1 
CY_8-7-2_R3-HM Κατάντη 63 64 64 
CY_8-9-2_R3 Κατάντη 53 61 69 
CY_9-2-31_R3 Κατάντη 1 21 46 
CY_9-4-3_R3 Κατάντη 154 206 259 
CY_9-6-72_R3 Κατάντη 1 21 41 
CY_2-5-3_R1 Ανάντη 1 2 2 
CY_1-6-2_R1 Κατάντη 1 1 1 
CY_9-6-4_R3-HM Κατάντη 2 85 149 
CY_9-6-4_R3-HM Κατάντη 0 1 1 
CY_1-4-3_R3-HM Ανάντη 0 0 1 
CY_9-2-4_R3-HM Ανάντη 1 27 78 
CY_9-1-4_R3 Ανάντη 0 1 1 
CY_9-4-3_R3 Ανάντη 1 23 35 
Κατάντη Κατάντη 67 80 92 
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Εικόνα 2.6 Σύγκριση συγκεντρώσεων χλωριόντων σε λίμνες 
 
 

 
Εικόνα 2.7 Σύγκριση συγκεντρώσεων χλωριόντων σε ποταμούς  
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2.4.2 Βιολογικοί δείκτες 

Μετρήθηκαν δύο βιολογικοί δείκτες σχετικά με τα δεδομένα παρακολούθησης: ο βιοτικός 
δείκτης BMWP (ομάδα εργασίας βιολογικής παρακολούθησης ) και ο δείκτης  ASPT 
(Μέσος Βαθμός ανά taxon). Ο πρώτος δείκτης  είναι το αποτέλεσμα ενός αριθμού 
οικογενειών που υπάρχουν σε ένα υδάτινο σώμα και χρησιμοποιείται μία τιμή από 1 έως 10 
που για να βαθμολογείται κάθε οικογένεια ανάλογα με την ικανότητα αφομοίωσης της 
ρύπανσης. Οι υψηλοί βαθμοί δείχνουν καλή ποιότητα υδάτων. Το σύνολο όλων των βαθμών 
αποτελεί το δείκτη BMWP . Ο μέσος όρος του δείκτη BMWP, π.χ. το σύνολο όλων των 
βαθμών δια του αριθμού των οικογενειών που καταγράφηκαν αποτελεί το δείκτη ASPT. 
 
Ο δείκτης ASPT έχει καθοριστεί για 7 λίμνες στην Κύπρο (Πίνακας 2.11). Σύμφωνα με τα 
δεδομένα αυτά, ο βιολογικός δείκτης για τις περισσότερες λίμνες, που υποδεικνύει την 
ευαισθησία των υδατικών σωμάτων στη ρύπανση, είναι της τάξεως του 5. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν ανιχνεύθηκαν μικρο-οργανισμοί στα φράγματα του Κούρη και των 
Λευκάρων, κάτι που πιθανόν οφείλεται σε σημαντική ένταση. Ο μόνος ποταμός του οποίου 
έχει αναφερθεί ο δείκτης ASPT είναι ο ποταμός Λαζαρήδες και φαίνεται να έχει καλύτερη 
ποιότητα υδάτων. 
    
Πίνακας 2.15  Βιολογικοί δείκτες για τα επιφανειακά ύδατα 

 
 Μέσο σύνολο ανά taxon 
Πολεμίδια 4 
Διπόταμος 5 
Καλαβασός 4.7 
Ασπρόκρεμμος 5.5 
Κούρης Δεν ανιχνεύθηκαν οργανισμοί 
Λεύκαρα Δεν ανιχνεύθηκαν οργανισμοί 
Γερμασόγεια 4.6 
Ποταμός Λαζαρήδες 6.3 
                                                                                          
 
 Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών δεν κρίνεται  δόκιμο να εξαχθούν συμπεράσματα  
για την ποιότητα αυτών των υδατικών σωμάτων μόνο βάσει των πληροφοριών που 
παρέχουν οι βιολογικοί δείκτες.  Απαιτούνται συμπληρωματικά δεδομένα παρακολούθησης  
για τους βιολογικούς δείκτες προκειμένου να χαρακτηριστούν εκτενέστερα και  
ασφαλέστερα τα σώματα. 
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3 Εξέταση των πιθανοτήτων των υδατικών 
σωμάτων να μην πληρούν τους στόχους 
της Οδηγίας - Πλαίσιο 

Από τις προηγούμενες αναλύσεις των επιπτώσεων, οι Πίνακες 3.1, 3.2 και 3.3 δείχνουν τους 
ποταμούς, τις λίμνες και τα παράκτια ύδατα, που θεωρούνται ότι  ενδέχεται να μην 
τηρήσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (σε γκρι φόντο), ή που χρήζουν 
αξιολόγησης για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (σημειώνονται με αστερίσκο). 
  
Θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω των εγγενών δυσκολιών και των περιορισμένων, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένων υιοθετήθηκε μία συντηρητικότερη προσέγγιση, καθώς 
συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον κατάλογο οι περισσότερες από τις αμφίβολες περιπτώσεις. 
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στο σημείο όπου σχολιάζεται η μεθοδολογία, η αξιολόγηση 
διεξήχθη κυρίως βάσει της αξιολόγησης των πιέσεων. Τα σχετικά με την ποιότητα δεδομένα 
ήταν περιορισμένα και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για επαλήθευση. Πρέπει να τονιστεί ότι η 
αξιολόγηση του κινδύνου μη ικανοποίησης των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
σώματα αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται κατ’ αρχήν ιδιαίτερα τροποποιημένα ή τεχνητά, 
δεν βασίζεται στο οικολογικό δυναμικό, αλλά σε θεωρήσεις της οικολογικής ποιότητας, 
καθώς η οριστικοποίηση των ιδιαίτερα τροποποιημένων υδατικών σωμάτων απαιτεί μία 
διαδικασία που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την οδηγία.  
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των υδατικών 
σωμάτων που παρουσιάζουν αυτόν τον κίνδυνο, χρειάζεται μία  αναλυτικότερη ανάλυση 
των πιέσεων και των επιπτώσεων και θεωρήσεων του οικολογικού δυναμικού για τα 
ιδιαίτερα τροποποιημένα σώματα στα ακόλουθα στάδια εφαρμογής της οδηγίας. 
   
Τα σώματα των πινάκων 3.1 και 3.2 παρουσιάζονται στο χάρτη 1. Με κόκκινο 
σημειώνονται τα σώματα που ενδέχεται να μην τηρήσουν τους στόχους της οδηγίας  
2000/60/ΕΚ και με κίτρινο αυτά που απαιτούν εκτενέστερη αξιολόγηση. Στο χάρτη 2 
παρουσιάζονται με παρόμοιο τρόπο τα παράκτια σώματα. 



   
TAY σύμβαση Αρ. 39/03/61 Q3629 Αρχικός χαρακτηρισμός υδατικών σωμάτων 
   
 

WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε.., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες  3 — 2  
  

Χάρτης 1: Ταξινόμηση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων* 

 

                                                      
*  «Σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 10 για την Κύπρο, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ’Ένωση, η 
εφαρμογή του κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο». 
 



   
TAY σύμβαση Αρ. 39/03/61 Q3629 Αρχικός χαρακτηρισμός υδατικών σωμάτων 
   
 

WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε.., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες  3 — 3  
  

 

Χάρτης 2: Παράκτια σώματα που βρίσκονται σε κίνδυνο μη ικανοποίησης του στόχου της Οδηγίας  
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Πίνακας 3.1 : Ποταμοί που ενδέχεται να μην ικανοποιήσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 
 
Κωδικός υδατικού 
σώματος Όνομα υδροκρίτη  Κωδικός υδροκρίτη Επιπτώσεις- θρεπτικά στοιχεία Επιπτώσεις BOD 

Επιπτώσεις- 
τοξικά Ορυχεία Μεγάλες χωματερές 

*CY_1-3-9_R3-HM Ξερός 1-3 + +      
*CY_1-3-9_R3 Ξερός 1-3   +      
*CY_3-3-1_R2 Καργώτης 3-3 +  +   +  
*CY_3-3-4_R3 Καργώτης 3-3 +  +   +  
*CY_3-5-1_R3-HM Ελιά 3-5    +   +  
CY_3-6-2_R3 Ξερός 3-6 + +      
CY_3-6-3_R3 Ξερός 3-6 + +      
CY_3-7-1_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-3_R3-HM Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-41_R3-HM Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-42_R3-HM Σερράχης 3-7 +  + +     
CY_3-7-11_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-12_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7 +  + +     
CY_3-7-31_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-32_R3 Σερράχης 3-7 +  +      
CY_3-7-33_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-34_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-52_R3 Σερράχης 3-7 +  + +     
CY_3-7-51_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_3-7-6_R3 Σερράχης 3-7 +  +       
CY_6-1-21_R3 Πεδιαίος 6-1 + +       
CY_6-1-4_R3 Πεδιαίος 6-1 + +       
CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1 + + +     
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Κωδικός υδατικού 
σώματος Όνομα υδροκρίτη  Κωδικός υδροκρίτη Επιπτώσεις- θρεπτικά στοιχεία Επιπτώσεις BOD 

Επιπτώσεις- 
τοξικά Ορυχεία Μεγάλες χωματερές 

CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1 + + +     
CY_6-1-22_R3 Πεδιαίος 6-1 + +       
CY_6-1-51_R3 Πεδιαίος 6-1 + +      + 
CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1 + + +     
CY_6-5-1_R3-HM Γιαλιάς 6-5 + +       
CY_6-5-11_R3 Γιαλιάς 6-5 + +       
CY_6-5-12_R3 Γιαλιάς 6-5 + +       
CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5 + + +   + 
CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5 + + +     
CY_6-5-31_R3 Γιαλιάς 6-5 + +       
CY_8-1-2_R1 Βορόκληνη 8-1 + +       
CY_8-1-2_R1-HM Βορόκληνη 8-1 + +      + 
CY_8-2-1_R1 Αραδίππου 8-2 + +      + 
CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4 + + +   + 
CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4 + +     + 
CY_8-4-11_R3 Τρέμινθος 8-4 + + +     
CY_8-4-12_R3 Τρέμινθος 8-4 + +       
CY_8-4-2_R3 Τρέμινθος 8-4   +       
CY_8-4-13_R3 Τρέμινθος 8-4 + + +     
CY_8-4-4_R3 Τρέμινθος 8-4   +       
*CY_8-9-5_R3-HM Βασιλικός 8-9       +   
CY_9-1-4_R3 Αργάκι του Πύργου 9-1   + +     
CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 + +      
CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 + +      
CY_9-4-41_R3-HM Γαρύλλης 9-4 + +       
CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4 + + +    + 
CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5 + + +     
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Κωδικός υδατικού 
σώματος Όνομα υδροκρίτη  Κωδικός υδροκρίτη Επιπτώσεις- θρεπτικά στοιχεία Επιπτώσεις BOD 

Επιπτώσεις- 
τοξικά Ορυχεία Μεγάλες χωματερές 

*CY_9-6-34_R3 Κούρης 9-6     +     
*CY_9-6-33_R3-HM Κούρης 9-6     +     
*CY_9-6-4_R3-HM Κούρης 9-6 + + +     
*CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6 + +      
*CY_9-6-9_R3-HM Κούρης 9-6  + +       
*CY_9-6-33_R3 Κούρης 9-6     +     
*CY_9-6-31_R3 Κούρης 9-6     +     

* Ο αστερίσκος υποδεικνύει ένα υδάτινο σώμα που χρειάζεται εκτενέστερη  αξιολόγηση. 
 
 
Πίνακας 3.2 Λίμνες που ενδέχεται να μην ικανοποιήσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 
 
Ταυτότητα υδατικού 
σώματος Όνομα Υπολεκάνη 

απορροής Επιπτώσεις- Θρεπτικά Επιπτώσεις- BOD Επιπτώσεις- 
Τοξικά Ορυχεία Κύριες χωματερές

*CY_1-3-9_23_L4-HM  
Ασπρόκρεμμος 1-3-9 + +     

*CY_7-1-2_34_L5-A  
Άχνα 7-1-2 + +     

*CY_9-2-5_35_L4-HM  
Γερμασόγεια 9-2-3 +       

CY_9-4-3_26_L4-HM  
Πολεμίδια 9-4-3 + +     

*CY_9-6-9_27_L4-HM  
Κούρης 9-6-9 + +     

*Ο αστερίσκος υποδεικνύει ένα υδάτινο σώμα που χρειάζεται εκτενέστερη αξιολόγηση. 
 
 
Πίνακας 3.3 Παράκτια ύδατα που ενδέχεται να μην τηρήσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 
 
Ταυτότητα 
υδατικού Θέση Υπολεκάνη απορροής Επιπτώσεις- Θρεπτικά Επιπτώσεις- 

BOD 
Επιπτώσεις- 
Τοξικά 

Άλλες 
επιπτώσεις 

Ευαίσθητη 
περιοχή 

ιδιαίτερα τροποποιημένα 
σώματα 
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σώματος 

CY_13-C2-HM Λεμεσός 9-5-2, 9-5-3, 9-4-4, 9-3-2, 9-2-5 +  +   +   + 

*CY_16-C2 Ανατολικά της 
Λεμεσού 9-1-1, 9-1-2, 9-1-7, 9-1-6 +        

*CY_17-C2-HM Βασιλικός 8-9-8, 8-9-7, 8-8-4 +        + 
*CY_23-C3 Λιοπέτρι 7-2-4, 7-2-3 +     +  

* Ο αστερίσκος υποδεικνύει ένα υδάτινο σώμα που χρειάζεται εκτενέστερη αξιολόγηση. 
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Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 3.4) συνοψίζει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που 
διεξήχθησαν εξετάζοντας την περίπτωση τα  περιγραφόμενα σώματα να μην ικανοποιήσουν 
το στόχο της καλής κατάστασης ή του καλού δυναμικού σε μία πιθανή φάση αξιολόγησης 
που θα ζητηθεί στο μέλλον από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. 
 
 
Πίνακας 3.4 Συνοπτικός πίνακας των υδατικών σωμάτων που κρίθηκαν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο να μην 
τηρήσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (συμπεριλαμβανομένων όσων αρχικά 
χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα τροποποιημένα). 
 
A1  

Αριθμός υδατικών 
σωμάτων Εκτός κινδύνου Σε κίνδυνο 

Απαιτείται 
εκτενέστερη 
αξιολόγηση 

Σύνολο 

Ποταμοί 125 35 7 167 
Ιδιαίτερα 

τροποποιημένα 32 11 6 49 

Σύνολο 157 46 13 216 
 
A2. 

Μήκος υδατικών 
σωμάτων σε μέτρα (m) Εκτός κινδύνου Σε κίνδυνο 

Απαιτείται 
εκτενέστερη η 
αξιολόγηση 

Σύνολο 

Ποταμοί 1,539,928 508,272 102,962 2,151,162 
Ιδιαίτερα 

τροποποιημένα 228,432 136,930 68,731 434,094 

Σύνολο 1,768,360 645,203 171,693 2,585,256 
 
B1 

Αριθμός υδατικών 
σωμάτων Εκτός κινδύνου Σε κίνδυνο 

Απαιτείται 
εκτενέστερη η 
αξιολόγηση 

Σύνολο 

Λίμνες 5 0 0 5 
Ιδιαίτερα 

τροποποιημένα/  
τεχνητά σώματα 

8 1 4 13 

Σύνολο 13 1 4 18 
 
B2 

Έκταση υδατικών 
σωμάτων (ha) Εκτός κινδύνου Σε κίνδυνο 

Απαιτείται 
εκτενέστερη 
αξιολόγηση 

Σύνολο 

Λίμνες 1658 0 0 1658 
Ιδιαίτερα 

τροποποιημένα/  
τεχνητά σώματα 

656 17 507 1181 

 
 
 
Γ1.  

Αριθμός υδατικών 
σωμάτων Εκτός κινδύνου Σε κίνδυνο Σύνολο 

Παράκτια ύδατα 18 2 20 
Ιδιαίτερα τροποποιημένα 3 2 5 

Σύνολο 21 4 25 



   
TAY σύμβαση Αρ. 39/03/61 Q3629 Αρχικός χαρακτηρισμός υδατικών σωμάτων 
   

 

WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε.., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες  3 — 9  
  

 
Γ2. 
Μήκος ακτογραμμής (m) Εκτός κινδύνου Σε κίνδυνο Σύνολο 

Παράκτια ύδατα 319,729 14,716 334,445 
Ιδιαίτερα τροποποιημένα 11,560 18,356 29,916 

Σύνολο 331,289 33,072 364,361 
 
 

Η εικόνα 3.1 στην επόμενη σελίδα παρουσιάζει σε ποσοστό επί τοις εκατό την κατανομή 
των υδατικών σωμάτων που είχαν αρχικά αξιολογηθεί ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των οικολογικών συνθηκών και καταστάσεων σύμφωνα με 
την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. 

 
Εικόνα 3.1 Κυκλικό διάγραμμα του ποσοστού τοις εκατό των υδατικών σωμάτων που ενδέχεται να μην 
τηρήσουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (συμπεριλαμβανομένων όσων είχαν αρχικά 
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα τροποποιημένα).  
 
ΠΟΤΑΜΟΙ 
Αριθμός υδατικών σωμάτων 

 
Μήκος υδατικών σωμάτων 
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ΛΙΜΝΕΣ 
 
Αριθμός υδατικών σωμάτων 
 

 
 
 
Επιφάνεια υδατικών σωμάτων 
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ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 
 
Αριθμός υδατικών σωμάτων 
 

 
 
 
Μήκος των ακτών των υδατικών σωμάτων 
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4 Βιβλιογραφία 

Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Οδηγία 75/440/ΕΟΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων επιφάνειας που προορίζοντι 
για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη. 

•  Οδηγία 76/160/ΕΟΚ περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. 
•  Οδηγία 76/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που 

εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας. 
• Οδηγία 78/795/EΟΚ για την ποιότητα των γλυκών νερών που απαιτούν προστασία ή βελτίωση 

για την υποστήριξη της ιχθυοπανίδας. 
• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και τον ορισμό Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) - Special Protection Areas (SPA). 
• Οδηγία 82/176/ΕΟΚ και 83/513/ΕΟΚ περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις 

απορρίψεις υδραργύρου και καδμίου. 
• Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης. 
• Οδηγία 92/43/ΕΚ για τη διατήρηση των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών 

άγριας πανίδας και χλωρίδας και τον ορισμό Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) - Sites of 
Community Importance (SCI). 

• Οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
 
 

Κυπριακή Νομοθεσία 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.514/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.513/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.504/2002) 

• Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) 
Νόμος (Αρ.87(Ι)/2001) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Γλυκών Νερών για τη 
Διατήρηση της Ζωής των Ψαριών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.10/2001) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης) Διάταγμα 
(Κ.Δ.Π.99/2000) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Επιφανειακών Νερών που 
προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.97/2000) 

 

 Ελληνική Νομοθεσία 

• Υπουργική Απόφαση 50388/2704/Ε103 για τον καθορισμό ορίων εκπομπών και τιμών – στόχων 
ποιότητας νερού για τις ουσίες του καταλόγου ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ της 4ης Μαίου.  
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Agriculture Department (2003), Annual census for piggeries census 2003 

Argyrou, Μ. and L. Loizides. 1998. The Cladophora phenomenon in the coastal waters of Cyprus. 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Fisheries Department Report, pp. 
39. 

Argyrou, Μ. 1999. Impact of desalination plant on marine macrobenthos in the coastal waters of 
Dekeleia Bay, Cyprus. Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Fisheries 
Department Report, pp. 31. 

Argyrou, Μ., M., Hadjichristophorou and A. Demetropoulos. 1999. Ecological changes of softbottom 
macrobenthic assemblages in relation tο the sewage outfall, in the Lemesos bay, Cyprus, eastern 
Mediterranean. Oebalia, vol. XXV: 61-88. 

Argyrou, Μ. 2000. Monitoring program on the impact of the concentrate on the marine environment, 
Cyprus, Phase I, -Background data-. Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 
Department of Fisheries and Marine Research Report, pp. 53. 

Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance 
document n.o 3 “Analysis of Pressures and Impacts” 

Database DB Organizer of Environmental Service-Pollution Control Sector of Ministry of 
Agriculture, Natural Resources and Environment, with an inventory of industries with information 
on the industrial sector, the location and the name of the owner 

Demetropoulos, Α. 2003. Cyprus National Report for the Strategic Action Plan for the Conservation 
of Marine and Coastal Biological Diversity in the Mediterranean (SAP BIO). RAC/SPA 
(UNEP/MAP), pp. 51. 

Environment Service (2003), Implementation of the Nitrate Directive in Cyprus 

Environment Service (2003), Waste Management Plan 

Geological Survey Department of Cyprus (1998), Life Project entitled “Mining waste management on 
Cyprus, assessment, strategy development and implementation”  

Geological survey department of Cyprus, (2003) “Study of the protection of waters caused by Nitrates 
from Agricultural sources according to the Directive 91/676/EEC” 

GIS map with impervious urban areas and industrial areas 

GIS map with land uses 
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GIS map with waste disposal sites 

Hadjichristophorou, Μ. 1990. Study of the impact of the Telia Aqua Marine fish farm on the ecology 
of the coastal area of Liopetri. Fisheries Department Report, pp. 55. 

Kampa E., Hansen W., 2004. Heavily Modified Water Bodies, Synthesis of 34 Case Studies in 
Europe. Springer, Berlin. 

Loizides, L. 2001. Review of pollution hot spots in the Mediterranean. Updated report for Cyprus, 
Department of Fisheries and Marine Research Report, pp. 13. 

Loizides, L. 2003. Programme for the assessment and control of pollution in the Mediterranean 
Region, Report of the National Monitoring programme of Cyprus, Department of Fisheries and 
Marine Research, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, pp.1-13 

Report of the Life Project related to the collection and treatment of wastewater in Cyprus 

Reports for environmental impact assessment studies 

Statistical Service of Cyprus (2001), Population census for the year 2001  

Study for the protection of waters caused by nitrates from agricultural sources according to Directive 
91/676/EEC (2003)  

Water Development Department, Data from the feasibility study on the Development of technical 
documentation for the collection and treatment of Urban Wastewaters 
 
Joint Research Centre – European Commission, (2001), "Criteria for the identification of freshwater 
subjected to Eutrofication" – Luxemburg 
 
Life Project (2000), Development of Integrated Monitoring & Early Warning System to Sustain 
Quality and Multifunctionality of Surface Waters in Cyprus 
 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance 
document no 3 “Analysis of Pressures and Impacts” 
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