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1  Εισαγωγή 

Η έκθεση περιγράφει το προσδιορισμό των υπογείων υδατικών σωμάτων στην Κύπρο. 
Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60 η οριοθέτηση των υπογείων υδατικών σωμάτων θα πρέπει 
να βασίζεται σε γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 2.2, 2.12). Εξαιτίας 
κάποιων ιδιαιτεροτήτων μερικών μικρών υδροφορέων στη Κύπρο (π.χ. ύδρευση) η 
οριοθέτηση έγινε με λεπτομέρεια. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο αρχικός χαρακτηρισμός των 
υπογείων υδατικών σωμάτων που έγινε βάσει της παραγράφου 2.1, Παράρτημα II της 
οδηγίας 2000/60. 
 
Για τα υπόγεια υδατικά σώματα, ένας αρχικός χαρακτηρισμός είναι απαραίτητος, για να 
αξιολογηθούν οι χρήσεις τους και οι κίνδυνοι που διατρέχουν να μην πληρούν τους στόχους 
που έχουν τεθεί από την οδηγία 2000/60. Κατά τη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη τα όρια 
των υδροφορέων, οι υφιστάμενες πιέσεις, και η αλληλεπίδραση με οικοσυστήματα 
επιφανειακών υδάτων και χερσαία οικοσυστήματα. Επίσης, οι ανθρωπογενείς επιδράσεις 
στη ποσότητα και ποιότητα του υπογείου νερού (αντλήσεις και εκφορτίσεις) πρέπει να 
περιγραφούν, κατά προτίμηση με ποσοτικό τρόπο. 
 
Βασιζόμενη στα παραπάνω, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει το προσδιορισμό της θέσης 
και των ορίων των υπογείων υδατικών σωμάτων της Κύπρου, τις πιέσεις που ασκούνται σε 
αυτά, τα χαρακτηριστικά των υπερκείμενων στρωμάτων, όπως επίσης και τα άμεσα 
εξαρτημένα με αυτά οικοσυστήματα επιφανειακών υδάτων ή χερσαία οικοσυστήματα.  
 
Στη Κύπρο, μερικοί από τους σημαντικότερους υδροφορείς που εκμεταλλεύονται για 
κάλυψη αναγκών ύδρευσης, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μείωσης της στάθμης και 
επιδείνωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης (βιομηχανική, γεωργική και πολεοδομική ανάπτυξη). Βάσει 
του αρχικού χαρακτηρισμού, 15 από τα 20 υπόγεια υδατικά σώματα έχουν χαρακτηριστεί 
ότι διατρέχουν κίνδυνο να μην πληρούν τους ποιοτικούς στόχους της οδηγίας 2000/60. Για 
να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των υδροφορέων και η ευαισθησία τους στην 
επαπειλούμενη επιδείνωση της ποιοτικής τους κατάστασης είναι απαραίτητος ο περαιτέρω 
χαρακτηρισμός των 15 αυτών υδροφορέων. 
 
Οι πληροφορίες για τα υπόγεια υδατικά σώματα καλύπτουν κυρίως την περίοδο 1991-2000 
(Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων/FAO) και καλύπτουν τη περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται 
από τη Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι πληροφορίες για τις υδρογεωλογικές συνθήκες καλύπτουν 
κυρίως τη περίοδο 1991-2000 (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων/FAO). Επίσης 
χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τη βάση δεδομένων Envis και το Τμήμα Γεωλογικής 
Επισκόπησης που καλύπτουν τη περίοδο 1973-2000 (στάθμες υδροφορέων, χημικές 
αναλύσεις, δεδομένα γεωτρήσεων, γεωλογικοί-υδρογεωλογικοί χάρτες, κλπ). Κάποιοι από 
τους υδροφορείς εκτείνονται σε περιοχές, οι οποίες είναι εκτός της περιοχής που ελέγχεται 
από τη Κυπριακή Κυβέρνηση (Τμήμα της δυτικής Μεσαορίας και Κοκκινοχώρια). Τα 
δεδομένα και οι  πληροφορίες που παρουσιάζονται στη παρούσα έκθεση αναφέρονται μόνο 
στις περιοχές των υδροφορέων που ελέγχονται από τη Κυπριακή Κυβέρνηση. 
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2 Γεωλογία 

Τα κύρια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά στη Κύπρο είναι: 
 
• Το όρος Τρόοδος με υψόμετρο 1951m 
• Το όρος Πενταδάκτυλος με υψόμετρο 900m 
• Η πεδιάδα της Μεσαορίας, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο ορεινών όγκων και 
• Τα παράκτια πεδινά τμήματα  
 
Η ύπαρξη των οφιολίθων του όρους Τροόδους είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη 
δημιουργία και συντήρηση κατάλληλων συνθηκών για διαβίωση και ανάπτυξη στο νησί. 
 
Οι οφιόλιθοι του όρους Τροόδους περικλείονται από ανθρακικά ιζήματα, κυρίως από 
μάργες και κρητίδες με παρεμβολές κοραλλιογενών ασβεστόλιθων και γύψων. Αυτά τα 
πετρώματα είναι ηλικίας από Αν.Κρητιδικό – Πλειόκαινο και ακολουθούνται από 
Πλειστοκαινικές αποθέσεις αποτελούμενες, κυρίως από κορήματα, αλλούβια και ποτάμιες ή 
θαλάσσιες αποθέσεις. 
 
Η οροσειρά της Κυρήνειας στο βορρά, η οποία αποτελεί τμήμα της αλπικής ορογενετικής 
ζώνης, αποτελείται από μια σειρά από αλλόχθονους ιζηματογενείς σχηματισμούς ηλικίας 
από Πέρμιο έως Μειόκαινο. Τα πετρώματα αυτά περιλαμβάνουν συμπαγείς ασβεστόλιθους, 
δολομίτες και μάρμαρα με παρεμβολές μαργών και κρητίδων. Οι σχηματισμοί αυτοί 
καλύπτονται από κλαστικά ιζήματα μεγάλου πάχους. Τέλος, οι σχηματισμοί αυτοί 
καλύπτονται πάλι από φλύσχη μεγάλου πάχους στο βορρά και στο νότο. 
 
Στη περιοχή της Πάφου αναπτύσσεται μια αλλόχθονη σειρά από έντονα μεταμορφωμένα 
πετρώματα Τριαδικής – Κρητιδικής ηλικίας, γνωστή ως το σύμπλεγμα Μαμωνίων. 
Αποτελούνται από ιζηματογενή και οφιολιθικά πετρώματα, παλαιότερα από αυτά του όρους 
Τροόδους, όπως σερπεντινίτες, λάβες, κερατολίθους, αμφιβολίτες, μαργαϊκούς 
σχιστόλιθους, αργίλους και μάρμαρα.  
 
Τέλος, η πεδιάδα της Μεσαορίας που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους 
Τροόδους και Πενταδάκτυλου και τα παράκτια πεδινά τμήματα αποτελούνται από 
Τεταρτογενείς αποθέσεις (άμμους, χαλίκια, ιλύες, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και μάργες, 
κλπ). 
 
Στο Χάρτη 1, παρουσιάζεται ένας απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης της Κύπρου, 
τροποποιημένος από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (1995). 
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Χάρτης 1. Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης της Κύπρου 
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3 Υδρογεωλογικές συνθήκες 

Οι περισσότεροι υδροφορείς του νησιού είναι φρεάτιοι και αναπτύσσονται σε ποτάμιες ή 
παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι και πιο δυναμικοί 
υδροφορείς, που τροφοδοτούνται κυρίως από τις διηθήσεις των ποταμών και τη 
βροχόπτωση. Κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, σχεδόν όλοι οι υδροφορείς 
παρουσιάζουν τάσεις εξάντλησης των αποθεμάτων τους. Η υπερεκμετάλλευση μπορεί να  
παρατηρηθεί με βάση τα διαγράμματα πτώσης στάθμης των πιεζομέτρων παρατήρησης. Οι 
συχνές ξηρασίες έχουν ελαττώσει την άμεση και έμμεση τροφοδοσία των υδροφορέων και 
η κατασκευή φραγμάτων έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της τροφοδοσίας των κατάντη 
υδροφορέων. Την ίδια περίοδο, αγρότες, στη προσπάθεια τους να διατηρήσουν τα επίπεδα 
της γεωργικής παραγωγής, συνεχίζουν να αντλούν τις ίδιες ποσότητες υπογείου νερού και 
στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ακόμα και αυξήσει τις ποσότητες αυτές. Όλες αυτές οι 
αρνητικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα την διείσδυση θαλασσινού νερού στους 
παράκτιους υδροφορείς, την επιδείνωση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και την 
εξάντληση των υδροφορέων της ενδοχώρας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 3 μεγάλοι παράκτιοι φρεάτιοι υδροφορείς που περιλαμβάνουν 
και όλες τις κοίτες των ρεμάτων που καταλήγουν στις ακτές του νησιού. Τα παράκτια 
τμήματα αυτών των υδροφορέων αποτελούνται από άμμους, ιλύες, μαργαϊκούς 
ασβεστόλιθους, κροκαλοπαγή και αργίλους. Οι αποθέσεις κοίτης των ποταμών 
αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις χαλικιών, άμμων και ιλύων. Το βάθος των 
υδροφορέων αυτών φθάνει περίπου τα 30m. Τα στοιχεία του αρχικού χαρακτηρισμού των 
υδροφορέων του νησιού παρουσιάζονται στο Πίνακα 1. Τα υπόγεια υδατικά σώματα που 
επιλέχθηκαν για περαιτέρω χαρακτηρισμό παρουσιάζονται επίσης στον πίνακα αυτό.  
 
Επιπλέον, πέρα από το μεγάλο αλλά όχι τόσο παραγωγικό υδροφορέα των πυριγενών 
πετρωμάτων του Τροόδους, άλλοι υδροφορείς αναπτύσσονται σε γύψους, ψαμμίτες, 
ασβεστόλιθους και μάργες. Οι υδροφορείς αυτοί είναι κυρίως φρεάτιοι με κάποια τμήματα 
τους να είναι μερικώς υπό πίεση έως υπό πίεση. Αυτά τα τμήματα καλύπτονται από ιλύο-
αργιλώδη στρώματα ή μάργες, αμμούχες μάργες. Σημειώνεται ότι ο υδροφόρος ορίζοντας 
του όρους Τροόδους έχει αναπτυχθεί γενικά σε χαμηλής περατότητας οφιόλιθους και τοπικά 
σε μέτριας περατότητας διερρηγμένα πυριγενή πετρώματα και δεν είναι ενιαίος. Κατά 
θέσεις στην μάζα του Τροόδους συναντώνται υπό πίεση υδροφορείς. 
 
Οι πληροφορίες για τα υπόγεια υδατικά σώματα καλύπτουν κυρίως τη περίοδο 1991-2000 
(εκθέσεις Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων./FAO) και καλύπτουν τη περιοχή της Κύπρου που 
ελέγχεται από τη Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι πληροφορίες για τις υδρογεωλογικές συνθήκες 
των επιμέρους υδροφορέων καλύπτουν κυρίως τη περίοδο 1991-2000 (εκθέσεις Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων/FAO). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τη βάση 
δεδομένων Envis και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης που καλύπτουν τη περίοδο 1973-
2000 (στάθμες υδροφορέων, χημικές αναλύσεις, δεδομένα γεωτρήσεων, γεωλογικοί-
υδρογεωλογικοί χάρτες, κλπ). 
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Στο Χάρτη 2 παρουσιάζονται τα υδατικά σώματα της Κύπρου βασισμένα στη γεωλογία και 
το τύπο του κάθε υδροφορέα και προέρχεται με μερικές τροποποιήσεις από τον αντίστοιχο 
χάρτη των υδροφορέων της Κύπρου που περιλαμβάνεται στη μελέτη (Assessment of 
Groundwater Resources WDD/FAO A.Georgiou 2002). 
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1 CY_1 Κοκκινοχώρια* 
Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμοι, χαλίκια, ιλύες, 
ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι, 
μάργες) 

Μικρής έως μέτριας 
περατότητας απόθέσεις 
με αδιαπέρατες ζώνες 
πάχους πολλών έως 100m 

φρεάτιος - 
μερικώς υπό 
πίεση κατά 
θέσεις

10.2 NAI 14 ναι 
Θαλάσσια διείσδυση 
και κατά θέσεις NO 3 

από γεωργικές 
δραστηριότητες 

Αστικοποίηση 
/ Καλλιέργιες/ 
Garique 

2 CY_2 Γύψοι Αραδίππου Μειοκαινικοί γύψοι 
Καρστικός γύψος και 
μέτριας περατότητας 
αλλουβιακές αποθέσεις

μερικώς υπό 
πίεση 0.6 OXI 1 οχι

Φυσικής προέλευσης 
SO 4 από γύψους (1400 
mg/lt) 

Καλλιέργιες 

3 CY_3
Κίτι-Περιβόλια και 
αποθέσεις κοίτης 
Τρέμινθου 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμοι, ιλύες, 
κροκαλοπαγή, χαλίκια, 
μάργες) 

Μέτριας περατότητας 
αποθέσεις πάχους έως 
20m

φρεάτιος 2.9 0.2 NAI 2.9 ναι Θαλάσσια διείσδυση 
Αστικοποίηση 
/ Καλλιέργιες/ 
Garique 

4 CY_4

Παράκτιο πεδινό 
τμήμα και αποθέσεις 
κοίτης Σοφτάδων-
Ζυγίου

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμοι, ιλύες, 
ασβεσταρενίτες, χαλίκια, 
μάργες) 

Μέτριας περατότητας 
σύγχρονες αποθέσεις 
πάχους έως 15m 

φρεάτιος 4.6 NAI 2.7 ναι Θαλάσσια διείσδυση 
κατά θέσεις Καλλιέργιες 

5 CY_5 Γύψοι Μαρωνίου Μειοκαινικοί γύψοι 
Καρστικός γύψος και 
μέτριας περατότητας 
αλλουβιακές αποθέσεις 
πάχους πολλών μέτρων

υπό πίεση 0.9 OXI 1.3 οχι
Φυσικής προέλευσης 
SO 4 από γύψους (1400 
mg/lt) 

Καλλιέργιες 

6 CY_6

Κρητίδες Μαρί-
Καλού Χωριού και 
Ψαμμίτες 
Χοιροκοιτίας 

Παλαιογενείς κρητίδες  και 
Μειοκαινικοί ψαμμίτες 

Μέτριας έως μικρής 
περατότητας αποθέσεις 
πάχους από πολλά μέτρα 
έως 200m 

μερικώς υπό 
πίεση/ φρεάτιος 3.2 - OXI 1.3 οχι

Κατα θέσεις φυσικής 
προέλευσης υψηλές 
συγκεντρώσεις 
Χλωριόντων, Θειϊκών 
και Βορίου 

Καλλιέργιες/ 
"Μακία" 
βλάστηση 

7 CY_7 Αποθέσεις κοίτης 
Γερμασόγειας 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(χαλίκια, άμμοι και ιλύες) 

Μεγάλης περατότητας 
σύγχρονες αποθέσεις φρεάτιος 1.5 5.1 NAI 6.4 ναι 

Καλλιέργιες/ 
"Μακία" 
βλάστηση 

8 CY_8 Λεμεσός
Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμοι, ιλύες, χαλίκια, 
μάργες) 

Μεγάλης έως μέτριας 
περατότητας σύγχρονες 
αποθέσεις (πάχους 
πολλών έως 30m) 

φρεάτιος 8.9 NAI 7.9 ναι 
Νιτρικά λόγω 
αστικοποίησης 
(100mg/lit) και 
θαλάσσιας διείσδυσης 

Αστικοποίηση 
/ Καλλιέργιες 

ΡΥΠΑΝΣΗ (Πιθανή )
ΑΝΤΛΗ- 
ΣΕΙΣ 

(106m3/y)

Πίνακας 1. ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΓΗΣ

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
ΘΑΛΑΣ 
ΣΙΑ 

ΔΙΕΙΣΔ 
ΥΣΗ

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ+
ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ 

ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 
(106m3/y)

ΜΕΣΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΡΟΦΟ-
ΔΟΣΙΑ 

(106m3/y) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ 
ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ 

ΤΕΧΝΗ-
ΤΟΣ 

ΕΜΠΛΟΥ-
ΤΙΣΜΟΣ 
(106m3/y)
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9 CY_9 Ακρωτήρι **
Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμοι, ιλύες, ψαμμίτες, 
χαλίκια, μάργες)

Μεγάλης έως μέτριας 
περατότητας σύγχρονες 
αποθέσεις (πάχους 
πολλών έως 25m)

φρεάτιος 6.7 3.3 NAI 10.8 ναι

Στο ανατολικό τμήμα 
Νιτρικά λόγω 
αστικοποίησης και 
αγροτικής 
δραστηριότητας 
(100mg/lit) και 
θαλάσσιας διείσδυσης

Καλλιέργιες 

10 CY_10
Παραμάλι και 
Αυδήμου

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(ιλύες, άμμοι, χαλίκια, 
ασβεσταρενίτες, μάργες)

Μέτριας περατότητας 
σύγχρονες αποθέσεις 
πάχους 10 έως 15m

φρεάτιος 0.5 NAI 0.93 ναι Θαλάσσια διείσδυση Καλλιέργιες 

11 CY_11
Παράκτιο πεδινό 
τμήμα και αποθέσεις 
κοίτης Πάφου

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(ιλύες, άμμοι, χαλίκια, 
ασβεσταρενίτες, μάργες)

Μεγάλης έως μέτριας 
περατότητας σύγχρονες 
αποθέσεις

φρεάτιος κατά 
θέσεις μερικώς 
υπό πίεση

27.8 1.2 NAI 19.83 ναι

Τοπικά θαλάσσια 
διείσδυση. Φυσικής 
προέλευσης υψηλές 
συγκεντρώσεις SO4 

στην 'Εζουσα

Αστικοποίηση
/ Καλλιέργιες

12 CY_12
Γύψοι Λετύμβου-
Γιόλου Μειοκαινικοί γύψοι

Καρστικός γύψος και 
μέτριας έως μεγάλης 
περατότητας αλλουβιακές 
αποθέσεις

φρεάτιος έως 
μερικώς υπό 
πίεση

2.5 OXI 0.9
ναι (στο ΥΥΣ 
Χρυσοχού- 
Γιαλιά)

Φυσικής προέλευσης 
υψηλές συγκεντρώσεις 
SO4 από γύψους (1400 
mg/lt)

Καλλιέργιες/ 
"Μακία" 
βλάστηση

13 CY_13
Ασβεστόλιθοι 
Πέγειας Μειοκαινικοί ασβεστόλιθοι

Μειοκαινικοί κατά θέσεις 
καρστικοί ασβεστόλιθοι 
και Νεογενείς/ 
Τεταρτογενείς αποθέσεις

φρεάτιος έως 
μερικώς υπό 
πίεση

0.8 NAI 0.8 ναι Θαλάσσια διείσδυση

Καλλιέργιες/ 
Δάσος/ 
"Μακία" 
βλάστηση

14 CY_14 Ασβεστόλιθοι 
Ανδρολίκου Μειοκαινικοί ασβεστόλιθοι

Μειοκαινικοί κατά θέσεις 
καρστικοί ασβεστόλιθοι 
και Νεογενείς/ 
Τεταρτογενείς αποθέσεις

φρεάτιος έως 
μερικώς υπό 
πίεση

2.9 OXI 1.0 ναι Θαλάσσια διείσδυση

Καλλιέργιες/ 
Δάσος/ 
"Μακία" 
βλάστηση

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ+
ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ 

ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

(106m3/y)

ΡΥΠΑΝΣΗ (Πιθανή)Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Πίνακας 1. ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ (συνέχεια)

ΤΕΧΝΗΤΟ
Σ 

ΕΜΠΛΟΥΤ
ΙΣΜΟΣ 
(106m3/y)

ΘΑΛΑΣ
ΣΙΑ 

ΔΙΕΙΣΔ
ΥΣΗ

ΑΝΤΛΗ-
ΣΕΙΣ 

(106m3/y)

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ 
ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ

ΜΕΣΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΡΟΦΟΔ
ΟΣΙΑ 

(106m3/y)
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15 CY_15

Παράκτιο πεδινό 
τμήμα Χρυσοχού-
Γιαλιά και 
αποθέσεις κοίτης

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμοι, ιλύες, χαλίκια, 
ασβεσταρενίτες, μάργες)

Μεγάλης έως μέτριας 
περατότητας σύγχρονες 
αποθέσεις πάχους έως και 
20m

φρεάτιος, 
μερικώς υπό 
πίεση κατά 
θέσεις

9.2 NAI 2.7 ναι

Φυσικής 
προέλευσης 
Βόριο, Θαλάσσια 
διείσδυση

Αστικοποίηση/ 
Καλλιέργιες NAI

16 CY_16 Πύργος Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(χαλίκια, άμμοι, ιλύες)

Μεγάλης περατότητας 
σύγχρονες αποθέσεις 
πάχους έως και 15m

φρεάτιος 1.4 NAI 1 ναι Θαλάσσια 
διείσδυση Καλλιέργιες NAI

17 CY_17
Κεντρική και 
Δυτική   Μεσαορία 
*

Νεογενείς έως 
Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμοι, ιλύες, χαλίκια, 
ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, 
μάργες, γύψοι, 
ασβεστόλιθοι)

Εναλλασσόμενες μεγάλης 
έως μέτριας περατότητας 
αποθέσεις με αδιαπέρατα 
στρώματα, κατά θέσεις 
πάχους 100m

φρεάτιος/ 
μερικώς υπό 
πίεση/ υπό 
πίεση

34.0 NAI 29
ναι (στο 

Δυτικό τμήμα 
του ΥΥΣ)

Θαλάσσια 
διείσδυση 
(500mg/lit)

Αστικοποίηση/ 
Καλλιέργιες/ 
Garique

NAI

18 CY_18
Σχηματισμοί 
Λευκάρων-Πάχνας

Παλαιογενείς και Νεογενείς 
αποθέσεις (κρητίδες, 
μάργες, ασβεσταρενίτες)

Μικρής περατότητας 
αποθέσεις πάχους έως και 
200m

υπό πίεση/ 
μερικώς υπό 
πίεση/ φρεάτιος

30.0 *** OXI 8 ναι

Κατά θέσεις 
φυσικής 
προέλευσης 
συγκεντρώσεις 
Βορίου, 
Χλωριόντων, 
Θειϊκών, Φθόριου

Δάσος/ "Μακία" 
βλάστηση

19 CY_19

Περιοχή Τροόδους 
(Υδροφόρος 
Πυριγενών Ορεινής 
Μάζας Τροόδους) *

Οφιολιθικό σύγμπλεγμα

Μικρής περατότητας 
οφιόλιθοι με μέτρια 
περατότητα σε 
διαρρηγμένες ζώνες

υπό πίεση/ 
φρεάτιος/ 
μερικώς υπό 
πίεση

130.0 *** OXI 13

ναι (στα 
γειτονικά ΥΥΣ 

και στη 
θάλασσα)

Κατά θέσεις 
φυσικής 
προέλευσης 
υψηλές 
συγκεντρώσεις 
Βορίου, 

Αστικοποίηση/ 
Καλλιέργιες/ 
Garique/ 
Δάσος/"Μακία" 
βλάστηση

NAI

20 CY_20
Ασβεστόλιθοι 
Πενταδακτύλου 
****

Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα Καρστικοί ασβεστόλιθοι
φρεάτιος/ 
μερικώς υπό 
πίεση

13.0 
(εκτιμήθη
κε πριν το 

1974)

- OXI - - -

( * ) = Ένα τμήμα αυτών των υπόγειων υδατικών σωμάτων εκτείνεται στη περιοχή, η οποία δεν ελέγχεται από τη Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι ποσότητες αναφέρονται μόνο στη περιοχή η οποία ελέγχεται από τη Κυπριακή Κυβέρνηση.
( ** ) = Το οικοσύστημα του έλους Ακρωτηρίου εξαρτάται άμεσα από το υπόγειο υδατικό σώμα του Ακρωτηρίου
( *** ) = Αβέβαιες τιμές
( **** ) = Υπόγειο υδατικό σώμα που δεν ελέγχεται από τη Κυπριακή Κυβέρνηση
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Πίνακας 1. ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ (συνέχεια)

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
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ΣΩΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ 
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1. Κοκκινοχώρια 
 2. Γύψοι Αραδίππου 
3. Κίτι-Περιβόλια και κοίτη Τρέμινθου 
4. Παράκτιο πεδινό τμήμα - Κοίτες Σοφτάδων-Ζυγίου 
5. Γύψοι Μαρωνίου 

7. Κοίτη Γερμασόγειας 
8.Λεμεσός  
9. Ακρωτήρι 
10. Παραμάλι και Αυδήμου 
11. Παράκτιο πεδινό τμήμα και κοίτες της Πάφου 
 12. Γύψοι Λετύμβου-Γιόλου 
 13. Ασβεστόλιθοι Πέγειας 

15. Παράκτιο πεδινό τμήμα και Κοίτες Χρυσοχού-Γιαλιά 
16. Πύργος 
17. Κεντρική και Δυτική Μεσαορία 
18. Σχηματισμοί Λευκάρων-Πάχνας 
19. Περιοχή Τροόδους (Πυριγενών Ορεινής Μάζας) 
20. Ασβεστόλιθοι Πενταδάκτυλου 

6. Κρητίδες Μαρί-Καλού Χωριού-Ψαμμίτες Χοιροκοιτίας 

14. Ασβεστόλιθοι Ανδρολίκου 

Κωδικός Υπόγειου Υδατικού Σώματος 

Χάρτης 2. Υπόγεια υδατικά σώματα της Κύπρου βασισμένα στη γεωλογία και τον τύπο του κάθε υδροφορέα  
Τροποποιημένος κυρίως από το χάρτη των Υδροφορέων της Κύπρου (Assessment of Groundwater Resources 
WDD/FAO A.Georgiou 2002) και δεδομένα από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  
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3.1 Δεδομένα εκφορτίσεων και αντλήσεων 

Η συνολική ποσότητα νερού που αντλείται από κάθε υδροφορέα εκτιμάται κυρίως μέσω 
ερευνών πεδίου που εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εξαγωγή από τη κάθε 
γεώτρηση στον υδροφορέα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την έκταση της περιοχής 
άρδευσης που εξυπηρετείται, τον τύπο της καλλιέργειας που αρδεύεται και τις ανάγκες της 
καλλιέργειας σε νερό ανά μονάδα έκτασης. Στις περιπτώσεις όπου μέρος της ζήτησης 
άρδευσης καλύπτεται από εναλλακτικές πηγές, όπως επιφανειακά νερά ή νερά από 
φράγματα, οι εκτιμήσεις άντλησης νερού προσαρμόζονται ανάλογα. Εκτιμήσεις 
βασιζόμενες σε αυτή τη μέθοδο δεν είναι πολύ ακριβείς, αλλά είναι αποδεκτής αξιοπιστίας. 
 
Τα δεδομένα των υδροφορέων που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη της παρούσας 
έκθεσης καλύπτουν τη περίοδο 1991 έως 2000 και όλες οι παράμετροι που 
συμπεριλαμβάνονται αναφέρονται στην ίδια περίοδο. Αυτή ήταν κρίσιμη δεκαετία για τους 
φυσικούς υδατικούς πόρους της χώρας. Εκτιμάται ότι οι υδρολογικές και οι υδρογεωλογικές 
συνθήκες που επικρατούσαν κατά την διάρκεια εκείνης της περιόδου, το πιο πιθανό είναι να 
επικρατήσουν και την επόμενη δεκαετία. Συνεπώς, προτείνεται οι συνθήκες αυτές, ως προς 
το καθεστώς τροφοδοσίας και εκφορτίσεων των υδροφορέων, να υιοθετηθούν ως η βάση 
του μελλοντικού προγραμματισμού. 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 χρόνων πολλά από τα στοιχεία ισοζυγίου των 
υδροφορέων έχουν μόνιμα αλλοιωθεί. Τα περισσότερα φράγματα της χώρας λειτούργησαν 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτή η μεγάλη μείωση του ρυθμού τροφοδοσίας των 
υδροφορέων, σε πολλές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε πλήρη σχεδόν εξάλειψη της φυσικής 
τροφοδοσίας από τις διηθήσεις των ποταμών κατάντη των φραγμάτων. Η υλοποίηση, κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, πολλών υδατικών προγραμμάτων εκμετάλλευσης και 
η κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού είχαν ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία μόνιμων αλλαγών στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, της 
χρήσης και της διανομής. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται άμεσα με την δίαιτα των  
υδροφορέων. Οι παρατεταμένες επίσης υπερ-αντλήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας είχαν ως αποτέλεσμα την εξάντληση πολλών υδροφορέων και σε πολλές 
περιπτώσεις και την επιδείνωση της ποιότητας του υπόγειου νερού. 
 
Η αλήθεια είναι επίσης, ότι η μέση ετήσια βροχόπτωση (435 mm) κατά τη περίοδο 1991 – 
2000 είναι 5% χαμηλότερη από τη μέση ετήσια βροχόπτωση (460 mm) κατά τη 30-ετή 
περίοδο 1971 – 2000. 

3.2 Πηγές ρύπανσης 

Οι σημαντικότερες πιέσεις και επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα υπόγεια 
υδατικά σώματα είναι οι παρακάτω: 
 
v Αστική ρύπανση. Στη Κύπρο υπάρχουν 458 οικισμοί με συνολικό πληθυσμό ίσο με 
857,568 κατοίκους. Η κοινή πρακτική στη Κύπρο όσον αφορά τη διάθεση λυμάτων είναι η 
επαναχρησιμοποίηση, είτε άμεσα στη γεωργία, είτε μέσω εμπλουτισμού των υδροφορέων 
έτσι ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο του νερού. Επομένως, η διάθεση των επεξεργασμένων 
λυμάτων στη θάλασσα δεν εφαρμόζεται παρά μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Οι μονάδες 
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επεξεργασίας λυμάτων της Λεμεσού, Λάρνακας, Αγίας Νάπας-Παραλίμνι και Πάφου 
εξασφαλίζουν τριτογενή επεξεργασία και παράγουν τελικές εκροές κατάλληλες για 
επαναχρησιμοποίησή τους στη γεωργία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διάθεσης των 
εκφορτίσεων των επεξεργασμένων λυμάτων. Λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένων 
συστημάτων συλλογής λυμάτων σε πολλές αστικές περιοχές της Κύπρου (το μεγαλύτερο 
τμήμα της ευρύτερης Λευκωσίας, τμήμα της Λεμεσού, Λάρνακας και στα περισσότερα από 
τα αστικά κέντρα), μια σημαντική ποσότητα λυμάτων (που αντιστοιχεί περίπου σε 
πληθυσμό 490,000 κατοίκων) καταλήγει σε σηπτικές δεξαμενές/απορροφητικούς βόθρους, 
και αποτελούν μια πηγή ρύπανσης τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά νερά.  
Μέρος των ποσοτήτων των αστικών λυμάτων (κυρίως από τους απορροφητικούς βόθρους 
των περιοχών της Λευκωσίας και Λάρνακας) μεταφέρεται για επεξεργασία στη μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων της Βαθειάς Γωνιάς, που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής 6-5. 
 
v Βιομηχανική ρύπανση. Οι κύριες βιομηχανικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται γύρω 
από τις αστικές περιοχές της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Οι περιοχές Στρόβολος και 
Λατσιά κοντά στη Λευκωσία και Άγιος Αθανάσιος και Ύψωνας κοντά στη Λεμεσό, όπως 
και η περιοχή του Βασιλικού, είναι οι κύριες βιομηχανικές περιοχές. Ωστόσο, πολλές 
βιομηχανίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, εκτός των Βιομηχανικών Περιοχών. Οι 
βιομηχανίες μπορούν να ταξινομηθούν σε ένα πλατύ εύρος βιομηχανικών τoμέων, όπως 
επεξεργασία τροφίμων (ζυθοποιία, ελαιοτριβεία, σφαγεία, γαλακτοκομικά προϊόντα), 
χημικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες. Οι κύριες πιέσεις προέρχονται από τον τύπο των 
βιομηχανικών λυμάτων, τα οποία μπορεί να περιέχουν αρκετές ουσίες που βρίσκονται στη 
λίστα του Παραρτήματος VIII και στις ουσίες προτεραιότητας του Παραρτήματος X της 
οδηγίας 2000/60 της ΕΕ. Οι εκροές αυτές καταλήγουν στα επιφανειακά ή στα υπόγεια νερά 
με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

• μετά την επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων της 
«Βαθειάς Γωνιάς» 

• μετά την επιτόπου επεξεργασία 
• μετά από περιορισμό (και μερική επεξεργασία) στις δεξαμενές του «Βατίου» 
• χωρίς επεξεργασία 

 
v Επιφανειακές απορροές. Οι επιφανειακές απορροές που προέρχονται από βροχόπτωση 
κυρίως σε αδιαπέρατες περιοχές μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή ρύπανσης, η οποία 
μπορεί να ασκήσει σημαντικές πιέσεις στη ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών 
είτε ως σημειακή πηγή ρύπανσης, είτε συνήθως ως διάχυτη πηγή ρύπανσης. Οι αστικές 
περιοχές επειδή είναι γενικά αδιαπέρατες λόγω του δομημένου περιβάλλοντος παράγουν 
μεγάλους όγκους επιφανειακών απορροών. Για τον ίδιο λόγο βιομηχανικές περιοχές και η 
συγκοινωνιακή υποδομή, όπως οι αυτοκινητόδρομοι και τα αεροδρόμια, παράγουν επίσης 
σημαντικούς όγκους επιφανειακών απορροών. Επιπλέον, εξαιτίας των διαφορετικών 
χρήσεων γης αυτών των περιοχών καθώς επίσης και των ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων που περιλαμβάνουν στοιχεία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αέριων 
εκροών, αυτές οι επιφανειακές απορροές μπορεί να περιέχουν διάφορους ρυπαντές όπως 
οργανικά υλικά (COD), θρεπτικά συστατικά (N, P), βαρέα μέταλλα όπως Cu, Pb και Zn και 
υδρογονάνθρακες. Επί πλέον, τα αεροδρόμια εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες γράσου και 
λίπους στα νερά. Με βάση τα παραπάνω, οι επιφανειακές απορροές από τις παραπάνω 
περιοχές μπορεί να δημιουργούν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης στα επιφανειακά και 
πιθανότατα στα υπόγεια νερά. 
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v Γεωργικές δραστηριότητες. Οι γεωργικές δραστηριότητες αφορούν στις καλλιεργημένες 
εκτάσεις οι οποίες αναλογούν στο 30% της συνολικής έκτασης της Κύπρου και στην 
κτηνοτροφία υπό μορφή εσταβλισμένων ζώων για την εκτροφή χοίρων, αγελάδων και 
πουλερικών. Οι κτηνοτροφικές αυτές δραστηριότητες βρίσκονται κυρίως στις λεκάνες 
απορροής 3-7, 6-5, 8-2 και 8-3. Οι κύριες πιέσεις, που προέρχονται από τις γεωργικές 
δραστηριότητες, αναφέρονται στη ρύπανση λόγω θρεπτικών συστατικών (άζωτο και 
φώσφορο), ενώσεις που απαιτούν οξυγόνο (BOD, COD) και ζιζανιοκτόνα. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαχειριστικά προγράμματα που έχουν υιοθετηθεί για τη κτηνοτροφία, οι πιέσεις 
ρύπανσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων πρέπει να θεωρούνται ως διάχυτες πηγές 
ρύπανσης, που καλύπτουν το βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, με πιθανά μέγιστα 
στην περίμετρο των αγροκτημάτων που χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφία. 
 
v Στερεά απόβλητα. Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, η ισχύουσα πρακτική 
περιλαμβάνει κυρίως ανεξέλεγκτή ή σε μερικές περιπτώσεις ημι-ελεγχόμενη απόρριψη 
οικιακών στερεών αποβλήτων σε παραπάνω από 80 χώρους διασκορπισμένους σε διάφορες 
θέσεις της χώρας. Συμπεριλαμβάνονται εδώ και οι πέντε μεγαλύτεροι χώροι διάθεσης που 
εξυπηρετούν τις κύριες περιφέρειες της χώρας, δηλαδή Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, 
Πάφος, Παραλίμνι. Σύμφωνα με την τυπική σύσταση των στερεών αποβλήτων (έτος 
αναφοράς 2007) στη Κύπρο το 33.5% του συνόλου είναι οργανικά απόβλητα, το 27% είναι 
χαρτί, το 14% πλαστικά και τα υπόλοιπα 25.5% είναι γυαλί, μέταλλα ή αδρανή υλικά. Η 
ποσότητα των οργανικών στερεών αποβλήτων που εκφορτίζεται στους αποδέκτες εκτιμάται 
σε 2%. 
Οι τιμές των μέσων εκφορτίσεων μπορεί να είναι σημαντικά υψηλές σε σχέση με τις 
ημερήσιες κατά τη διάρκεια των περιόδων βροχών και συνεπώς οι αποδέκτες που 
βρίσκονται κοντά στους πέντε χώρους Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων μπορεί να έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά. Επιπλέον, η πιθανή εκφόρτιση τοξικών ουσιών που οφείλεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις, στην έλλειψη επαρκούς ελέγχου των απορρίψεων αποβλήτων δε 
μπορεί να αποκλειστεί. 
 
Όσον αφορά στους μελλοντικούς σχεδιασμούς, θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με το 
Στρατηγικό πλάνο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Κύπρο, το σταδιακό 
κλείσιμο αυτών των χωματερών θα ακολουθηθεί από τη κατασκευή οργανωμένων χώρων 
υγειονομικής ταφής, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων. Επομένως, η 
ρύπανση που προέρχεται από τα στερεά απόβλητα, αναμένεται να μειωθεί αισθητά στο 
μέλλον. 
 
Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα ποιότητας του νερού στη Κύπρο αποτελεί η ρύπανση του 
υπόγειου νερού λόγω θαλάσσιας διείσδυσης. Οι παράκτιες ζώνες των σημαντικότερων 
υδροφορέων στη Κύπρο, δηλαδή αυτές των Κοκκινοχωριών, του Κιτίου-των Περιβολιών, 
του Ακρωτηρίου, του Μόρφου, κλπ. έχουν εγκαταλειφθεί λόγω αυτού του φαινομένου. Η 
εντατική γεωργική δραστηριότητα και η υπερβολική χρήση λιπασμάτων έχει ως 
αποτέλεσμα τη ρύπανση με νιτρικά πολλών υδροφορέων. Παρόμοιο πρόβλημα ρύπανσης 
από νιτρικά εμφανίζεται στους υδροφορείς που αναπτύσσονται σε κατοικημένες περιοχές 
λόγω της άμεσης απόρριψης οικιακών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους. Η 
συγκέντρωση νιτρικών ιόντων σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ξεπερνάει 100 mg/l. Το 
υπόγειο νερό που συγκεντρώνεται στα πυριγενή πετρώματα είναι γενικά καλής ποιότητας, 
αλλά σε κάποιες ζώνες διερρηγμένων λαβών εμφανίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις 
μετάλλων και χλωριόντων. Το υπόγειο νερό στα ιζηματογενή πετρώματα είναι γενικά 
σκληρό λόγω διάλυσης των ανθρακικών ιζημάτων. Η μέση σκληρότητα σε CaCO3 σε αυτά 
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τα ιζήματα είναι της τάξης των 450 έως 500 mg/l. Παρόμοια προβλήματα, υψηλών 
συγκεντρώσεων, εμφανίζονται σε τοπικές κλίμακες για το Φθόριο, το Βόριο και τα Θειικά. 
 
Η υπερεκμετάλλευση των υδροφορέων έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή εξάντληση όλων 
των υδροφορέων της ενδοχώρας και την επιδείνωση της ποιότητας του υπόγειου νερού 
στους περισσότερους από τους σημαντικούς παράκτιους υδροφορείς εξαιτίας της θαλάσσιας 
διείσδυσης.  Είναι ζωτικό για τους υδατικούς πόρους του Νησιού αυτή η τάση να ελεγχθεί 
και να αντιστραφεί χωρίς καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δραστική 
ελάττωση των αντλήσεων, η οποία σε πολλούς υδροφορείς πρέπει να ακολουθείται από 
τεχνητό εμπλουτισμό. Αν αυτά τα διορθωτικά μέτρα δεν εφαρμοστούν άμεσα, υδροφορείς 
που δίνουν ζωή θα χαθούν για πολλές επόμενες γενιές. Άμεσες ενέργειες απαιτούνται επίσης 
για να λυθούν τα επείγοντα προβλήματα της ρύπανσης του υπόγειου νερού από γεωργικές 
δραστηριότητες και την άμεση απόρριψη οικιακών αποβλήτων και των άλλων ρυπάνσεων 
στους υδροφορείς, καθώς και της θαλάσσιας διείσδυσης που είναι αποτέλεσμα της 
υπερεκμετάλλευσης των υδροφορέων. 

3.3 Χρήσεις Γης 

Μετά το 1974, στο νότιο τμήμα της Κύπρου έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση πληθυσμού. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών η Κύπρος έχει υποστεί μεγάλη 
γεωργική, αστική, τουριστική και βιομηχανική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα των γεγονότων 
αυτών, αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα, συμπεριλαμβανόμενου του κινδύνου 
επιδείνωσης ποιότητας των υπογείων νερών, εμφανίστηκαν. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι 
σημαντικότεροι στις περιοχές τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων. Η τροφοδοσία 
μπορεί να είναι φυσική, στις περιοχές όπου ποτάμια διασχίζουν φρεάτιους υδροφόρους ή 
τεχνητή στις περιοχές εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού παράκτιων υψηλής 
διαπερατότητας υδροφορέων. 
 
Ο χάρτης χρήσεων γης της Κύπρου παρουσιάζεται στο Χάρτη 3 ο οποίος προέρχεται με 
τροποποιήσεις από το Τμήμα Δασών. Στο χάρτη αυτό σημειώνονται οι περιοχές που 
καλλιεργούνται όπως επίσης και οι αστικές, οι δασικές και αυτές που καλύπτονται από 
«Μακία» βλάστηση.  

3.4 Οριοθέτηση Υπόγειων Υδατικών Σωμάτων 

Για το χαρακτηρισμό των υπόγειων υδατικών σωμάτων, όλοι οι υδροφορείς της Κύπρου 
έχουν ομαδοποιηθεί σε 20 υπόγεια υδατικά σώματα. Η προτεινόμενη οριοθέτηση των 
υπόγειων υδατικών σωμάτων συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έλαβε 
χώρα το Σεπτέμβριο 2004 στη Λευκωσία, μεταξύ της ομάδας Μελέτης, του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.  
 
Η λιθολογία, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, οι πιέσεις και η σημασία του κάθε υδροφορέα 
είναι οι βασικοί παράγοντες για το προσδιορισμό του αριθμού των υπογείων υδατικών 
σωμάτων. 
 
Ο αρχικός χαρακτηρισμός αυτών των 20 υδροφορέων εστιάζεται στα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
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• Γεωλογικά δεδομένα, 
• Υδρογεωλογικά δεδομένα, 
• Υπερκείμενα στρώματα λεκάνη απορροής, 
• Χρήσεις γης, 
• Δεδομένα εκφορτίσεων και αντλήσεων, 
• Πηγές ρύπανσης, 
• Θέσεις και όρια, 
• Πιέσεις (ρύπανση, αντλήσεις και τεχνητός εμπλουτισμός) 
• Υπερκείμενα στρώματα του υδροφορέα 
• Επιφανειακά νερά και χερσαία οικοσυστήματα που εξαρτώνται από Υπόγειους 

υδροφορείς 
 

Ο κατάλογος όλων των υπογείων υδατικών σωμάτων της Κύπρου μαζί με κάποια από τα 
χαρακτηριστικά τους παρουσιάζεται στο Πίνακα 1. Η θέση των υδατικών σωμάτων 
παρουσιάζεται στο Χάρτη 2. Ο πρώτος υδροφορέας που εμφανίζεται στη μελέτη είναι τα 
Κοκκινοχώρια (Υδροφορέας Α/Α Νο. 1) στα ανατολικά της χώρας. Οι υπόλοιποι 
υδροφορείς παρουσιάζονται με βάση τη φορά των δεικτών του ωρολογίου γύρω από το 
νησί. 
 
Ο αρχικός χαρακτηρισμός για όλα τα υπόγεια υδατικά σώματα δίδεται στο Πίνακα 1. 

3.5 Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

Η μελέτη “Reassessment of the island’s Water Resources and Demand of Cyprus from the 
Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment – Water Development 
Department”, που ξεκίνησε το Μάιο 2000 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002, έγινε με τη 
βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει ξεχωριστές εκθέσεις 
διαφόρων συγγραφέων. Για τις ανάγκες του χαρακτηρισμού των υπόγειων υδατικών 
σωμάτων, χρησιμοποιήθηκε κυρίως η έκθεση “Assessment of Groundwater Resources of 
Cyprus” Α.Γεωργίου, 2002. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
υδρογεωλογικών ερευνών όλων των υδροφορέων της Κύπρου που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 
 
Οι γενικές υδρομετεωρολογικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες έχουν αλλάξει 
δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι συχνές και μεγάλης διαρκείας ξηρασίες των 
τελευταίων δεκαετιών έχουν αισθητά ελαττώσει τη τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων. 
Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω με την κατασκευή μεγάλου αριθμού φραγμάτων 
στα κύρια ποτάμια της χώρας που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση των 
διηθήσεων προς τους φρεάτιους υδροφορείς. 
 
Τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα και χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη της παρούσας 
έκθεσης ελήφθησαν από τις παρακάτω πηγές : 
 
• Reassessment of the Island’s Water Resources and Demand of Cyprus. Ministry of 

Agriculture, Natural Resources and Environment – WDD – FAO 2002, 
• Assessment of Ground Water Recourses of Cyprus (hydrology of the island, details of 

all the aquifers), A.Georgiou 2002, 
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• Βάση Δεδομένων ENVIS. Αυτή περιέχει μετεωρολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά, 
υδρογεωλογικά και χημικά δεδομένα για το υπόγειο νερό, 

• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 
• Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και 
• Μετεωρολογική Υπηρεσία 
 
Τα διαθέσιμα δεδομένα έχουν βρεθεί σε διάφορους τομείς του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων και Περιφερειακά Γραφεία. Τα δεδομένα αυτά έχουν ελεγχθεί για εγκυρότητα, 
ακρίβεια και αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης  του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων/FAO, από τον Α. Γεωργίου. Είναι προφανές ότι τα σημαντικότερα δεδομένα που 
χρειάζονται για το σκοπό της αξιολόγησης και εκτίμησης της διαθεσιμότητας του νερού 
είναι οι ποσότητες νερού των αντλήσεων από τον κάθε υδροφορέα, καθώς επίσης και οι 
αλλαγές της στάθμης του υπόγειου νερού και η κατάσταση της ποιότητας του που έχει 
καταγραφεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.  
 
Όλα επίσης τα διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται με τους υπόγειους υδροφορείς της 
Κύπρου, και συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα των παλαιότερων μελετών υδατικών 
πόρων, καθώς επίσης και σε βιβλιογραφικές αναφορές, σε χάρτες γεωλογικούς, 
υδρογεωλογικούς, υδρολογικούς, μετεωρολογικούς, κλπ. που έχουν συνταχθεί από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, τη Μετεωρολογική 
Υπηρεσία, κλπ., έχουν ληφθεί υπόψη. 

3.6 Περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη 
προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου έχει ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.. Τα υπόγεια 
υδατικά σώματα της Κεντρικής και Δυτικής Μεσαορίας, τα Κοκκινοχώρια και ένα μικρό 
τμήμα του Τροόδους εκτείνονται σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί 
επαρκή έλεγχο. Για αυτούς τους υδροφορείς οι περιγραφές και πληροφορίες που δίνονται 
ισχύουν μόνο για τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν πρόσφατες και επαρκείς πληροφορίες. 
Επίσης, το υπόγειο υδατικό σώμα του ασβεστόλιθου του Πενταδάκτυλου είναι σε περιοχή, 
στην οποία η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί επαρκή έλεγχο. Επιπλέον, 
η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει και τη περιοχή που βρίσκονται οι Βρετανικές Βάσεις, στο 
Ακρωτήρι  και στη Δεκέλεια. 
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4 Ανάγκη για Περαιτέρω Χαρακτηρισμό 

Βάσει του αρχικού χαρακτηρισμού, σε 15 από τα 20 υπόγεια υδατικά σώματα, έχει 
διαπιστωθεί ο κίνδυνος να μην πληρούν τους ποιοτικούς στόχους ποιότητας που έχουν τεθεί 
από την οδηγία 2000/60. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στα: 
 
• Γνωστά προβλήματα ποιότητας νερού, όπως η θαλάσσια διείσδυση στους παράκτιους 

υδροφορείς. 
• Υπερεκμετάλλευση των υδροφορέων για ύδρευση. 
• Παρουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η οποία μπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα 

των υπογείων υδατικών σωμάτων . 
 
Για τα υπόγεια υδατικά σώματα που βρίσκονται σε κίνδυνο να μην πληρούν τα ποιοτικά 
κριτήρια της οδηγίας 200/60 της ΕΕ, ο περαιτέρω χαρακτηρισμός απαιτείται για να 
προσδιοριστούν οι πιθανότητες να αποτύχουν να συμμορφωθούν με την οδηγία 2000/60 και 
να προσδιοριστούν τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτός ο χαρακτηρισμός 
περιλαμβάνει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα υδατικά σώματα 
όπως επίσης και τα γεωλογικά, υδρογεωλογικά, υδρολογικά και χημικά χαρακτηριστικά 
αυτών. 
 
Στο Χάρτη 4 παρουσιάζονται τα υπόγεια υδατικά σώματα που είναι αναγκαίο να 
χαρακτηριστούν περαιτέρω. Αυτοί οι υδροφορείς εμφανίζονται επίσης στον Πίνακα 1.  
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Χάρτης 3: Χάρτης χρήσεων γης στη Κύπρο 
Τροποποιημένος από Τμήμα Δασών 
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Περαιτέρω 

Αρχικός 

Χάρτης 4. Κατάσταση χαρακτηρισμού των υπογείων υδατικών σωμάτων της Κύπρου. Υπόγεια Υδατικά Σώματα που αναφέρονται ως ‘Περαιτέρω’ 
θεωρούνται ότι βρίσκονται ‘σε κίνδυνο‘ ή ότι είναι μεγάλης σημασίας για της άντληση νερού ύδρευσης και συνεπώς είναι αναγκαίος ο περαιτέρω 
χαρακτηρισμός τους. Τροποποιημένος κυρίως από το ‘Ο Χάρτης των Υδροφορέων της Κύπρου’. (Assessment of Groundwater Resources 
WDD/FAO A.Georgiou 2002 και από δεδομένα του Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.) 
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