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1 Εισαγωγή 

Η παρούσα Συνοπτική Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται 
από τα άρθρα 5 & 6 της Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά για την Κυπριακή 
Δημοκρατία και έχει συνταχθεί με βάση τις οδηγίες του Κειμένου Οδηγιών 2005 για τα 
Κράτη-Μέλη. Το Κατευθυντήριο Κείμενο 2005 προσδιορίζει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από τα άρθρα 5 & 6, και υποδεικνύει ποιά «Φύλλα Αναφοράς» πρέπει να 
παραδοθούν και ποιάς μορφής πρέπει να είναι αυτά, έτσι ώστε να ελεγχθεί κατάλληλα η 
συμμόρφωση με τις επιταγές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και να επιτευχθεί η έκθεση 
πληροφοριών προς το κοινό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Τα «Φύλλα Αναφοράς» όπως αυτά υποδεικνύονται από το Κατευθυντήριο Κείμενο 2005 
καλύπτουν τον προσδιορισμό των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τον 
προσδιορισμό των πιέσεων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, την οικονομική ανάλυση 
και τη σύσταση του μητρώου προστατευομένων περιοχών. Επιπρόσθετα με τα αριθμητικά 
δεδομένα και το κείμενο της περιληπτικής έκθεσης, απαιτείται και γεωγραφική πληροφορία 
(Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) η οποία θα επιτρέψει την παραγωγή Ευρωπαϊκών 
χαρτών. Οι απαιτούμενες GIS-πληροφορίες προετοιμάζονται ξεχωριστά και διατίθενται σε 
CD-Rom.  
 
Τα ακόλουθα «Φύλλα Αναφοράς» έχουν ολοκληρωθεί και περιλαμβάνονται στην παρούσα 
έκθεση: 
 

Κωδικός 
Φύλλου Τίτλος Φύλλου Αναφοράς 

Αναφορά στην 
Οδηγία 

Πλαίσιο για τα 
Νερά 

Ημερομηνίες 
υποβολής 
εκθέσεων 

αρ 

 
1. Ανάλυση των χαρακτηριστικών της 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού 

 
Παράρτημα ΙΙ   

 1.1 Επιφανειακά Ύδατα 
(ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και 
παράκτια ύδατα)  

Παράρτημα II 1 
  

SWB 1 Τυπολογία των συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων 

ΠαράρτημαII 1.1, 
1.2 2005 1 

SWB 2 Προσδιορισμός των συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων 

Παράρτημα II 1.1 2005 2 

SWB 3 Προσωρινός προσδιορισμός των 
τεχνητών και ιδιαιτέρως 
τροποποιημένων υδατικών 
συστημάτων 

Παράρτημα II 1.1 

2005 3 

SWB 4 Τυποχαρακτηριστικές συνθήκες Παράρτημα II 
1.3(i)-(vi) 2005 4 

 1.2 Υπόγεια Ύδατα Παράρτημα II 2   
GWB 1 Προσδιορισμός και αρχικός Παράρτημα II 2.1 2005 5 
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Κωδικός 
Φύλλου Τίτλος Φύλλου Αναφοράς 

Αναφορά στην 
Οδηγία 

Πλαίσιο για τα 
Νερά 

Ημερομηνίες 
υποβολής 
εκθέσεων 

αρ 

χαρακτηρισμός των συστημάτων 
υπόγειων υδάτων  

 
2. Επισκόπηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων 

 
Άρθρο 5; 
Παράρτημα II   

 2.1 Επιφανειακά ύδατα 
(ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και 
παράκτια ύδατα) 

Παράρτημα II 1 
  

SWPI 1 Περίληψη των σημαντικών 
πιέσεων επί των επιφανειακών 
υδάτων σε μία περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού 

Παράρτημα II 1.4 

 6 

SWPI 2 Προσδιορισμός των συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο 

Annex II 1.5 
2005 7 

SWPI 3 Σημαντική ρύπανση από 
σημειακές πηγές επί των 
επιφανειακών υδάτων 

Παράρτημα II 1.4 
2005 & 2010 8 

SWPI 4 Σημαντική ρύπανση από 
διάχυτες πηγές επί των 
επιφανειακών υδάτων 

Παράρτημα II 1.4 
2005 & 2010 9 

SWPI 5 Σημαντική υδροληψία από 
επιφανειακά ύδατα 

Παράρτημα II 1.4 2005 & 2010 10 

SWPI 6 Σημαντικά μέτρα ρύθμισης της 
ροής του νερού και σημαντικές 
μορφολογικές αλλοιώσεις 

Παράρτημα II 1.4 
2005 & 2010 11 

SWPI 7 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των σημαντικών πιέσεων στα 
συστήματα επιφανειακών 
υδάτων 

Παράρτημα II 1.5 

2005 & 2010 12 

SWPI 8 Αβεβαιότητες και ελλείψεις στα 
δεδομένα 

 2005 13 

SWPI 9 Προκαταρκτικές συστάσεις για 
συστηματική παρακολούθηση με 
τεχνικές μοντελοποίησης 

Παράρτημα II 1.5 
2005 14 

 2.2 Υπόγεια Ύδατα    
GWPI 1 Αρχικός χαρακτηρισμός – 

Περίληψη των πιέσεων στα 
υπόγεια ύδατα σε μια περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού 

 

2005 15 

GWPI 2 Προσδιορισμός των συστημάτων 
υπόγειων υδάτων που 

Παράρτημα II 2.2 2005 16 
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Κωδικός 
Φύλλου Τίτλος Φύλλου Αναφοράς 

Αναφορά στην 
Οδηγία 

Πλαίσιο για τα 
Νερά 

Ημερομηνίες 
υποβολής 
εκθέσεων 

αρ 

βρίσκονται σε κίνδυνο 
GWPI 3 Σημαντική ρύπανση από 

διάχυτες πηγές επί των υπόγειων 
υδάτων 

Παράρτημα II 2.1 
2005 & 2010 17 

GWPI 4 Σημαντική ρύπανση από 
σημειακές πηγές επί των 
υπόγειων υδάτων 

Παράρτημα II 2.1 
2005 & 2010 18 

GWPI 5 Σημαντική υδροληψία από 
υπόγεια ύδατα 

Παράρτημα II 2.1 2005 & 2010 19 

GWPI 6 Σημαντική τεχνητή 
ανατροφοδότηση των υπόγειων 
υδάτων 

Παράρτημα II 2.1 
2005 & 2010 20 

GWPI 7 Σημαντική υφαλμύρινση Παράρτημα II 2.1 2005 & 2010 21 
GWPI 8 Επισκόπηση των επιπτώσεων 

των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στα υπόγεια 
ύδατα 

Παράρτημα II 2.3 

2005 & 2010 22 

GWPI 9 Περαιτέρω χαρακτηρισμός των 
υπόγειων υδάτων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο 

Παράρτημα II 2.2 
2005 & 2010 23 

GWPI 10 Αβεβαιότητες και ελλείψεις στα 
δεδομένα 

 2005 24 

GWPI 11 Συστάσεις για σύστημα 
παρακολούθησης 

 2005 25 

 
3. Οικονομική ανάλυση των χρήσεων του 
νερού 

 
Παράρτημα III   

ECON 1   2005 & 2010 26 
 
4. Μητρώο προστατευομένων περιοχών 

 
Παράρτημα IV   

RPA 1 Μητρώο προστατευομένων 
περιοχών 

Παράρτημα IV (i) 2005 27 

 
5. Περίληψη και Συμπεράσματα 

   

CONC 1 (Σύνοψη του προσδιορισμού των 
συστημάτων υδάτων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, 
αβεβαιότητες και ελλείψεις στα 
δεδομένα, επόμενα βήματα και 
άλλα πορίσματα) 

 

 32 
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Όπως περιγράφεται στις πληροφορίες που διατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004 
υπό το Άρθρο 3 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, η Κύπρος έχει προσδιορισθεί ως μία 
Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου είναι 
υποδιαιρεμένο σε 9 υδρολογικές περιοχές που αποτελούνται από 70 λεκάνες απορροής. Δεν 
υπάρχουν ποτάμια με μόνιμη ροή σε ολόκληρο το μήκος τους. Επομένως, το νησί στο 
σύνολό του θεωρείται ως μία Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού. 
 
Η αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αναφερθείσα αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για ολόκληρη την 
Λεκάνη Απορροής Ποταμού. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, 
το οποίο συνάπτεται στην Πράξη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η 
εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου έχει ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό 
έλεγχο. Επίσης, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής   
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας που αφορά στην ευθύνη για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου στις 
Περιοχές Στρατιωτικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας στην Κύπρο, προνοεί για την 
εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά στις Περιοχές Στρατιωτικών Βάσεων του 
Ακρωτηρίου και Δεκέλειας στην Κύπρο. 
 
Το Σεπτέμβριο του 2004, στη Λευκωσία, σε συνάντηση εργασίας, οι σύμβουλοι και ο 
εργοδότης συμβουλεύτηκαν τους ειδικούς από πολλούς σχετικούς κυβερνητικούς 
οργανισμούς. Η σύσκεψη είχε ως πρωταρχικό σκοπό να συλλέξει στοιχεία από τους 
ειδικούς σε κάθε πεδίο στην Κύπρο όσον αφορά στη διαδικασία οριοθέτησης των 
συστημάτων υδάτων και τη σχετική τυπολογία, και να επιτευχθεί συμφωνία για την επιλογή 
των Τυποχαρακτηριστικών Συνθηκών για κάθε τύπο συστήματος υδάτων. 
 
Η παρούσα Συνοπτική Έκθεση και όλα τα σχετικά έγγραφα (WL | Delft Hydraulics et al, 
2004 - Volumes 1-15) βασίζονται στις πληροφορίες που ήταν δυνατό να διατεθούν από τα 
διάφορα ινστιτούτα και τους ειδικούς στην Κύπρο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος. Αυτή η Συνοπτική Έκθεση και τα 15 σχετικά τεύχη έχουν συνταχθεί από τα 
μέλη της σύμπραξης που αποτελείται από το WL | Delft Hydraulics, ENVECO S.A. και Δ. 
Αργυρόπουλος & Συνεργάτες  
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2 Φύλλα Αναφοράς 

2.1 Ανάλυση των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής 
ποταμού 

Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 
Η Κύπρος έχει ορισθεί ως μία Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (11015km2). 
Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου είναι υποδιαιρεμένο σε 9 υδρολογικές περιοχές που 
αποτελούνται από 70 λεκάνες απορροής και 387 υπό-λεκάνες απορροής (Σχήμα 2-1). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη 
προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου έχει ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Η περιοχή υπό 
τον έλεγχο της Κυβέρνησης περιλαμβάνει 47 λεκάνες απορροής. Η Κύπρος ανήκει στην 
Οικοπεριοχή 26: Μεσόγειος Θάλασσα, στο Σύστημα Α, «Οικοπεριοχές για ποτάμια και 
λίμνες» ( της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος Ν, 13(1)/2004). 
 
Τοπογραφία 
Στη μέση του νοτιοδυτικού τμήματος της Κύπρου υψώνεται ο ορεινός όγκος του Τροόδους, 
που αποτελείται κυρίως από ηφαιστειακά πετρώματα και κάποια ασβεστολιθικά (Σχήμα 2-
2). Το μέγιστο υψόμετρο εντοπίζεται σε αυτή την περιοχή και είναι 1953 μέτρα. Στη Βόρεια 
ακτή βρίσκεται ο ορεινός όγκος του Πενταδακτύλου μια στενή οροσειρά που φτάνει το 
υψόμετρο των 1000 μέτρων. Πεδινές εκτάσεις μπορούν να εντοπισθούν τόσο στα παράκτια 
πεδινά τμήματα όσο και στην κεντρική περιοχή του νησιού και ονομάζεται  πεδιάδα της 
Μεσαορίας. Τα περισσότερα ποτάμια πηγάζουν από την περιοχή του Τροόδους. Οι λίμνες 
βρίσκονται κυρίως στις πεδινές περιοχές. 
 
Κλίμα 
Η Κύπρος έχει έντονο Μεσογειακό κλίμα, με την τυπική εποχιακή διακύμανση ιδιαίτερα 
έντονη όσον αφορά στη θερμοκρασία, τα κατακρημνίσματα και τον καιρό γενικότερα. Τα 
ζεστά και ξηρά καλοκαίρια από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου και οι βροχεροί, 
μάλλον ασταθείς, χειμώνες από το Νοέμβριο έως τα μέσα Μαρτίου χωρίζονται από σύντομα 
φθινοπωρινά και ανοιξιάτικα διαστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από ραγδαίες αλλαγές 
των καιρικών συνθηκών. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται περίπου στα 500mm, αλλά 
είχε σημειώσει σημαντική πτώση που έφτασε τα 182mm το 1972-73 και αντίθετα είχε 
ανέλθει στα 759mm το 1968-69 (Rossel, 2001). Η μέση ετήσια βροχόπτωση αυξάνει από τις 
νοτιοδυτικές προσήνεμες πλαγιές, όπου είναι 450mm, προς την περιοχή του Τροόδους, 
όπου στην κορυφή του ορεινού όγκου φτάνει σχεδόν τα 1.100 mm (Σχήμα 2-3). Οι 
μεγαλύτερες ποσότητες κατακρημνισμάτων πέφτουν κατά τους χειμερινούς μήνες 
(Δεκέμβριο-Φεβρουάριο), οπότε στην περιοχή του όρους Τρόοδος σημειώνονται και 
χιονοπτώσεις. 
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Γεωλογία 
Οι οφιόλιθοι του Τροόδους περιβάλλονται από ασβεστολιθικές αποθέσεις, κυρίως μάργες 
και κρητίδες με παρεμβολές από ασβεστολιθικές φλέβες και γύψο. Η Οροσειρά του 
Πενταδακτύλου στον Βορρά αποτελείται από συμπαγείς ασβεστόλιθους, δολομίτες και 
μάρμαρα με ασυμφωνίες από μάργες και κρητίδες. Κλαστικές αποθέσεις μεγάλου βάθους 
καλύπτουν αυτούς τους σχηματισμούς. Αυτοί οι σχηματισμοί καλύπτονται πάλι από 
σχηματισμούς φλύσχη μεγάλου βάθους προς το Βορρά και προς το Νότο. Τα πετρώματα 
στην περιοχή της Πάφου αποτελούνται από ιζηματογενή και οφιολιθικά πετρώματα, 
γηραιότερα από αυτά στο Τρόοδος, όπως σερπεντινίτες, λάβες, κερατόλιθοι, αμφιβολίτες, 
μαργαϊκοί σχιστόλιθοι, άργιλο και μάρμαρα. Η πεδιάδα Μεσαορία ανάμεσα στα όρη 
Τρόοδος και Πενταδάκτυλος και το παράκτιο πεδίο αποτελούνται από Τεταρτογενείς 
Αποθέσεις (άμμο, κροκάλες, ιλύ, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και μάργες κ.τ.λ.). Στο Σχήμα 2-
4 παρουσιάζεται ο γεωλογικός χάρτης της Κύπρου. 
 
 

 
 

Σχήμα 2-1 Η Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου με τις λεκάνες απορροής και τα ποτάμια. 
Οι αριθμοί αναπαριστούν τον αριθμό των λεκανών απορροής. 
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Σχήμα 2-2 Η τοπογραφία της Κύπρου (γεωλογικός χάρτης βασισμένος στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 1995) 

 

 
Σχήμα 2-3 Μέση ετήσια βροχόπτωση στην Κύπρο (mm) 
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Σχήμα 2-4 Γεωλογία της Κύπρου. 

2.1.1 Επιφανειακά Ύδατα ( κωδικοί φύλλων αναφοράς SWB 1 – 4) 

 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWB 1 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Τυπολογία των συστημάτων επιφανειακών 
υδάτων 

Ποταμοί 

Οι περισσότεροι ποταμοί πηγάζουν από την περιοχή του Τροόδους. Η εποχιακή κατανομή 
της επιφανειακής απορροής ακολουθεί την εποχιακή κατανομή των κατακρημνισμάτων, με 
ελάχιστες τιμές κατά τους θερινούς μήνες και μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Αποτέλεσμα του Ανατολικού Μεσογειακού κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από ζεστό 
θέρος μεγάλης διάρκειας και χαμηλής μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, είναι να μην υπάρχουν 
ποταμοί με συνεχή ροή σε όλο τους το μήκος. Οι περισσότεροι ποταμοί ρέουν για 3 με 4 
μήνες το χρόνο και στερεύουν για το υπόλοιπο έτος. Μόνο τμήματα κάποιων ποταμών τα 
οποία βρίσκονται ανάντη της περιοχής της Τροόδου έχουν συνεχή ροή (οι ποταμοί Ξερός, 
Διαρίζος, Καργώτης Μαραθάσας, Κούρης και Γερμασόγειας). Οι περισσότεροι ποταμοί 
έχουν μάλλον απότομη κλίση εκτός από τα ποτάμια στις πεδινές εκτάσεις κατά μήκος της 
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νότιας ακτής του νησιού. Τα πιο πολλά τμήματα των ποταμών, ωστόσο, βρίσκονται σε 
ενδιάμεσο υψόμετρο. Είκοσι τέσσερις λεκάνες απορροής είναι μετρίων διαστάσεων (από 
100 έως 1000 km2) και οι υπόλοιπες ταξινομούνται ως μικρές (από 10 έως 100 km2). 
 
Για την οικολογία στις Μεσογειακές περιοχές, όπως η Κύπρος, οι ακραίες υδρολογικές 
συνθήκες στη δίαιτα της εκροής π.χ. συνεχής ή μη συνεχής ροή, είναι το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό. Για περιγραφείς όπως η γεωλογία και το υψόμετρο, δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την οικολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή του τύπου της. 
 
Το Σύστημα Β επιλέχθηκε για την τυπολογία των ποταμών, καθώς το σύστημα αυτό είναι 
πιο ευέλικτο και άρα μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία μιας τυπολογίας κατάλληλης για 
την Κύπρο. Με βάση τις προαναφερθείσες και γενικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι περιγραφείς για τα συστήματα των ποταμών: το μέγεθος 
της λεκάνης απορροής, τα κατακρημνίσματα και η συνεχής ή μη ροή. Τα κατακρημνίσματα 
επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν συνδυασμό της βροχόπτωσης και του μεγέθους της λεκάνης 
απορροής που επηρεάζει έντονα τη δίαιτα της εκροής. Μια πρώτη ταξινόμηση σύμφωνα με 
τις κατηγορίες μεγέθους των λεκανών απορροής από το Σύστημα Α έδειξε ότι κάποιες 
λεκάνες απορροής ήταν αρκετά μεγάλες έτσι ώστε να ταξινομηθούν στην κατηγορία 
«μεσαίου μεγέθους» λεκάνες απορροής, αλλά είχαν χαμηλή μέση ποσότητα 
κατακρημνισμάτων και αντίστροφα. Αυτό υπέδειξε ότι ο χαρακτηρισμός της ροής των 
ποταμών και των λεκανών απορροής στην Κύπρο, απαιτούσε έναν επιπρόσθετο 
περιγραφέα. Για αυτό, το μέγεθος της λεκάνης απορροής και τα κατακρημνίσματα 
συνδυάσθηκαν σε έναν νέο περιγραφέα: τον «ετήσιο όγκο βροχής», που υποδεικνύει την 
ποσότητα των κατακρημνισμάτων σε μια συγκεκριμένη λεκάνη απορροής σε m3/year. Μια 
τιμή κατωφλίου του όγκου βροχής, που ακολούθησε την ταξινόμηση των λεκανών 
απορροής ανάλογα με το μέγεθος και συνυπολόγισε τη βροχόπτωση, βρέθηκε με 
επαναληπτική διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα, κάποιες λεκάνες απορροής ταξινομήθηκαν σε 
διαφορετική κατηγορία από αυτή στην οποία θα ταξινομούνταν εάν χρησιμοποιούνταν οι 
κατηγορίες μεγέθους λεκανών απορροής όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Η αρχική τιμή που χρησιμοποιείται είναι 40 εκατομμύρια 
m3/year. 
 
Τελικά, προσδιορίσθηκαν τέσσερις τύποι ποταμών από τους οποίους οι τρεις τύποι 
εμφανίζονται στην Κύπρο, 159 συστήματα υδάτων χαρακτηρίσθηκαν με τον τύπο «μεγάλος 
όγκος βροχής με μη συνεχή ροή», 40 συστήματα επιφανειακών υδάτων ποταμών έχουν 
μικρό όγκο βροχής με μη συνεχή ροή και μόνο 17 συστήματα επιφανειακών υδάτων 
ποταμών χαρακτηρίζονται ως «μεγάλος όγκος βροχής με συνεχή ροή» (βλ. Πίνακας SWB1-
1). 

Πίνακας SWB1-1 Υδατικά συστήματα ποταμών και η εμφάνισή τους (αριθμός και κάλυψη). Η κάλυψη (%) 
υπολογίζεται από το μήκος των υδατικών συστημάτων.  

Τύποι Ποταμών Αριθμός 
υδατικών 
συστημάτων 
ποταμών 

Κάλυψη (% του 
συνολικού μήκους) 

R1: μικρός όγκος βροχής με μη συνεχή ροή 40 15 
R2: μεγάλος όγκος βροχής με συνεχή ροή 17 11 
R3: μεγάλος όγκος βροχής με μη συνεχή ροή 159 74 
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Λίμνες 

Ως αποτέλεσμα του ξηρού Μεσογειακού κλίματος, υπάρχουν μόνο 5 φυσικές λίμνες οι 
οποίες είναι υφάλμυρες ή αλμυρές. Τα άλλα συστήματα υδάτων έχουν δημιουργηθεί από 
τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της κατασκευής φραγμάτων σε ποτάμια ή της δημιουργίας 
αποθηκευτικών δεξαμενών. Όλες οι λίμνες στην Κύπρο μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
δυναμικά συστήματα. Οι φυσικές αλμυρές και υφάλμυρες λίμνες στεγνώνουν συχνά, αλλά 
όχι κάθε έτος. Τόσο οι αλμυρές όσο και οι υφάλμυρες λίμνες περιλαμβάνουν είδη που είναι 
τυπικά για αυτές τις συνθήκες. Η ποσότητα νερού στους τεχνητούς ταμιευτήρες και τις 
αποθηκευτικές δεξαμενές εξαρτάται από τη βροχόπτωση και τη χρήση. Οι τεχνητοί 
ταμιευτήρες κυρίως γεμίζουν από την εισροή νερού από τα ποτάμια. Κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα γεμίζουν αλλά το καλοκαίρι το περισσότερο νερό χρησιμοποιείται και η στάθμη 
του νερού υποβιβάζεται. Συνεπώς, η στάθμη του νερού και το μέγεθος αυτών των λιμνών 
είναι μεταβαλλόμενα. Καθώς όλοι οι τεχνητοί ταμιευτήρες και οι αποθηκευτικές δεξαμενές 
είναι κατασκευασμένες με σκοπό την παροχή πόσιμου νερού και νερού για άρδευση, όλες 
αυτές οι λίμνες ενδέχεται να στεγνώσουν, κάτι που στην πραγματικότητα συμβαίνει συχνά.  
 
Το Σύστημα Β χρησιμοποιήθηκε για την τυπολογία των λιμνών γιατί το περιεχόμενο σε 
αλάτι (συστατικό άλας στο εξής, σημείωση του μεταφραστή) είναι ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό το οποίο, με αυτό το σύστημα, μπορεί να ληφθεί υπόψη. Το υψόμετρο είναι 
ακατάλληλος παράγοντας ταξινόμησης καθώς όλες οι λίμνες μεγαλύτερες των 50 εκταρίων 
βρίσκονται κάτω από τα 200m. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η γεωλογία επηρεάζει σε αξιόλογο 
βαθμό την οικολογία στην Κύπρο και ότι μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό τύπο. 
Ωστόσο, το μέγεθος της λίμνης έχει σημασία, αφού οι πληροφορίες για την εμφάνιση ειδών 
δείχνουν μεγαλύτερη ποικιλότητα σε μεγάλες λίμνες ως αποτέλεσμα της αντίστοιχα 
μεγαλύτερης ποικιλότητας των οικοτόπων. Δεδομένου των προαναφερθέντων, το συστατικό 
άλας, το βάθος του νερού, η σύνδεση με τα ποτάμια και το μέγεθος είναι τα σημαντικά 
χαρακτηριστικά για την οικολογία των λιμνών της Κύπρου και συνεπώς και της τυπολογίας 
των λιμνών. Αυτοί οι παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν για την τυπολογία λαμβάνοντας 
υπόψη τρεις κλάσεις για το συστατικό άλας π.χ. αλμυρό, υφάλμυρο και γλυκό νερό και δύο 
κλάσεις για το βάθος του νερού (πάνω ή κάτω από 50m). Το μέγεθος δεν διαφοροποιούταν 
πολύ, μιας και όλες οι αποθηκευτικές δεξαμενές είναι μικρές και οι περισσότεροι τεχνητοί 
ταμιευτήρες είναι μεγάλοι. Τελικά, 6 τύποι λιμνών προσδιορίσθηκαν και χαρτογραφήθηκαν, 
χρησιμοποιώντας τους παράγοντες συστατικό άλας, σύνδεση με τον ποταμό και βάθος 
νερού (βλ. Πίνακα SWB1-2). Συνολικά, 18 συστήματα υδάτων λιμνών προσδιορίσθηκαν. 
 
Πίνακας SWB1-2 Τύποι υδατικών συστημάτων λιμνών, ο αριθμός των συστημάτων υδάτων για κάθε τύπο και 

η κάλυψη τους.  

Τύπος λίμνης Περιγραφή 

Αριθμός 
υδατικών 
συστημάτων 
λιμνών 

Κάλυψη 
(%) 

L1: Αλμυρή λίμνη Αλμυρό νερό, απομονωμένη από 
ποταμό, βάθος νερού< 5m. 1 17 

L2: Υφάλμυρη λίμνη Υφάλμυρο νερό, απομονωμένη από 
ποταμό, βάθος νερού < 5m 5 52 

L3: Συνδεδεμένος ρηχός τεχνητός 
ταμιευτήρας 

Γλυκό νερό, συνδεδεμένη με ποταμό, 
βάθος νερού < 5 m. 0 0 

L4: Συνδεδεμένος βαθύς τεχνητός 
ταμιευτήρας 

Γλυκό νερό, συνδεδεμένος με ποταμό, 
βάθος νερού > 5 m. 11 29 
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L5: Ρηχή αποθηκευτική δεξαμενή Γλυκό νερό, απομονωμένη από 
ποταμό, βάθος νερού < 5m. 1 2 

L6: Βαθιά αποθηκευτική 
δεξαμενή 

Γλυκό νερό, απομονωμένη από 
ποταμό, βάθος νερού > 5m. 0 0 

Παράκτια ύδατα 

Η ακτογραμμή της Κύπρου κυμαίνεται από απόκρημνους, μη-προσβάσιμους βράχους και 
τραχύ πετρώδη αιγιαλό με θαλάσσιες σπηλιές, έως ήπιας κλίσης αμμώδεις παραλίες. Ένα 
μαλακό υπόστρωμα άμμου και κροκαλών σε ρηχά νερά και λεπτόκοκκης άμμου, 
λασπώδους άμμου και λάσπης σε βαθύτερα νερά χαρακτηρίζουν τους κύριους όρμους της 
νότιας και ανατολικής ακτής. Αυτές οι επιμήκεις παραλίες συχνά καταλήγουν σε παραλίες 
με χαλίκια ανάλογα με το κύμα που δημιουργείται από τα παράκτια ρεύματα . Επίσης 
υπάρχουν πολλές μικρές παραλίες. Το βραχώδες υπόστρωμα στο οποίο επικρατούν οι 
σκληροί ασβεστόλιθοι με παρεμβολές από χονδρόκοκκη άμμο και χαλίκια είναι 
χαρακτηριστικό της δυτικής και βόρειας ακτής. Σε βαθύτερα νερά εντοπίζεται λάσπη 
(Δημητρόπουλος, 2003). Τα περισσότερα παράκτια ύδατα της Κύπρου, σύμφωνα με 
βαθυμετρικούς χάρτες και διάφορες εκθέσεις (Αργύρου, 2000, Αργύρου et al., 1999), 
μπορούν να ταξινομηθούν ως μεσαίου βάθους (>30 και <50 m), εκτός από το 
νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού όπου τα παράκτια ύδατα είναι ρηχά (<30m). 
 
Το Σύστημα Β χρησιμοποιήθηκε για την τυπολογία των παράκτιων υδάτων καθώς αυτό το 
σύστημα είναι πιο ευέλικτο και προσφέρει έναν πιο λεπτομερή χαρακτηρισμό από ότι το 
Σύστημα Α. Οι πιο σχετικοί παράγοντες στην περίπτωση της Κύπρου είναι η μέση σύνθεση 
του υποστρώματος και το βάθος. Όλα τα παράκτια ύδατα της Κύπρου ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία όσον αφορά στην αλμυρότητα, π.χ. ευρύαλος. Η διακύμανση της παλίρροιας 
θεωρείται ακατάλληλος παράγοντας χαρακτηρισμού (πάντα μικρότερη από 1 m) Ένας 
άλλος βιολογικός προαιρετικός παράγοντας είναι η έκθεση στα κύματα. Η έκθεση στα 
κύματα, ένας παράγοντας κλειδί για τις κοινωνίες που αναπτύσσονται στις διαπαλιρροιακές 
ζώνες ή στην περιοχή κοντά στην ακτή, μπορεί να σχετιστεί άμεσα με την διαφοροποίηση 
των ακτών της Κύπρου που είναι μέτρια εκτεθειμένες στα κύματα από τις ακτές της 
υπόλοιπης Μεσογείου και Ευρώπης που εκτίθενται με διαφορετικό τρόπο. Για αυτό το λόγο, 
το βάθος, το υπόστρωμα και η έκθεση στα κύματα επιλέχθηκαν ως περιγραφείς. Δώδεκα 
τύποι προσδιορίσθηκαν αρχικά με αυτό το σχήμα κατηγοριοποίησης, τρεις από τους 
οποίους εμφανίζονται στα παράκτια ύδατα της Κύπρου. Μια εποπτική εικόνα δίνεται στον 
Πίνακα SWB1-3. Τυπικά παραδείγματα του τύπου C1 είναι οι ακτές της Τιλλιρίας και 
Ακάμα. Ο τύπος C2 εμφανίζεται τυπικά στους κόλπους της Επισκοπής, της Λεμεσού και της 
Λάρνακας και παραδείγματα του τύπου C3 μπορούν να εντοπισθούν στις ακτές του 
ακρωτηρίου της Πύλας και του ακρωτηρίου της Αγίας Νάπας. 
 
Πίνακας SWB1-3 Τύποι συστημάτων παράκτιων υδάτων και ο αριθμός των συστημάτων υδάτων για κάθε 

τύπο. 

Τύπος συστημάτων παράκτιων υδάτων 

Αριθμός 
συστημάτων 
παράκτιων 
υδάτων  

Κάλυψη (%) 

C1:  Σκληρό ενδιάμεσου βάθους και μέτριας έκθεσης 8 43 
C2:  Άμμος-χαλίκι ενδιάμεσου βάθους και μέτριας έκθεσης 13 43 
C3:  Σκληρό αβαθές μέτριας έκθεσης  4 14 
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Αβεβαιότητες και ελλείψεις στα δεδομένα 

Η διαφοροποίηση των Κυπριακών ακτών σε σκληρές και σε ακτές με αμμοχάλικο 
βασίστηκε σε σχετικά περιορισμένη πληροφορία και είναι προσωρινή. Ωστόσο, αυτή η 
προσέγγιση έγινε αποδεκτή διότι παρήγαγε μια σχετική οικολογική κατηγοριοποίηση. Κατά 
τη διαδικασία της τυπολογίας, κατέστη προφανές ότι ήταν δύσκολο να περιληφθεί η 
ποικιλότητα των τύπων των οικοτόπων των παράκτιων υδάτων σε έναν φυσικό τύπο λόγω 
της χωρικής ποικιλότητας των θαλάσσιων οικοτόπων. Το ίδιο ισχύει και για τους τύπους 
των ποταμών και των λιμνών. Υπήρχαν περιορισμένες πληροφορίες διαθέσιμες σχετικά με 
την εμφάνιση και τις απαιτήσεις των οικοτόπων της υδατικής χλωρίδας, της πανίδας 
βενθικών ασπόνδυλων και τα είδη ψαριών. Επιπρόσθετα, είναι δύσκολο να περιληφθεί η 
μεγάλη μεταβλητότητα της στάθμης του νερού και συνεπώς του μεγέθους της λίμνης. 
Τελικά, η μέση στάθμη νερού επιλέχθηκε ως περιγραφέας. Για κάποιες λίμνες το βάθος του 
νερού εκτιμήθηκε με βάση το ύψος του φράγματος. Προφανώς, περαιτέρω έρευνα η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον για να βελτιώσει τη γνώση πάνω στο βιοτικό και αβιοτικό 
περιβάλλον της Κύπρου, θα ωφελήσει και την τυπολογία του νερού. 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWB 2 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Προσδιορισμός των συστημάτων επιφανειακών 
υδάτων 

Ποταμοί 

Ο πρώτος προσδιορισμός των συστημάτων υδάτων των ποταμών στην Κύπρο βασίσθηκε 
στα υδρομορφολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Ο διαθέσιμος χάρτης των ποταμών της 
Κύπρου διαχωρίστηκε σε μονάδες όπου οι παραπόταμοι συναντούσαν ο ένας τον άλλον ή 
όπου εντοπίζονταν φράγματα. Στη συνέχεια η τυπολογία αποδόθηκε σε κάθε μονάδα 
ποταμού, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες GIS σχετικές με τη βροχόπτωση, με το 
μέγεθος της λεκάνης απορροής και με σημειακά δεδομένα όπου εμφανίζονταν ποταμοί με 
συνεχή ροή. Όλα τα τμήματα του ποταμού που βρίσκονται ανάντη γνωστών σημείων με 
συνεχή ροή θεωρήθηκαν ότι και αυτά παρουσιάζουν συνεχή ροή. Επίσης, τα συστήματα 
υδάτων κατηγοριοποιήθηκαν σε ιδιαιτέρως τροποποιημένα ή μη (βλ. το κεφάλαιο για τα 
ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα). Με σκοπό να σχηματιστούν συστήματα 
υδάτων τα οποία να είναι αποδοτικές διοικητικές μονάδες, οι μονάδες των ποταμών και τα 
παρακλάδια τους ομαδοποιούνταν σε ένα σύστημα υδάτων μέσα στα όρια μίας λεκάνης 
απορροής όταν:  
• ανήκαν στον ίδιο τύπο συστήματος υδάτων 
• ήταν όλα ιδιαιτέρως τροποποιημένα ή όλα μη-ιδιαιτέρως τροποποιημένα 
• συνδέονταν μεταξύ τους. 
 
Με βάση τις εκτιμώμενες πιέσεις και επιπτώσεις, κάποια συστήματα υδάτων διαιρέθηκαν 
ξανά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή οριοθέτηση των συστημάτων υδάτων σε 
216 συστήματα υδάτων ποταμών όπως φαίνονται στο Παράρτημα Α και στο Σχήμα   
SWB2-1. 
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Λίμνες 

Ως αποτέλεσμα του ξηρού Μεσογειακού κλίματος, υπάρχουν μόνο 5 φυσικές λίμνες οι 
οποίες είναι υφάλμυρες ή αλμυρές λίμνες. Οι άλλες λίμνες έχουν δημιουργηθεί από τον 
άνθρωπο ως αποτέλεσμα της κατασκευής φραγμάτων σε ποτάμια ή της δημιουργίας 
αποθηκευτικών δεξαμενών. Υπάρχουν 12 λίμνες μεγαλύτερες από 50 εκτάρια στην 
Κυπριακή Λεκάνη Απορροής Ποταμού υπό κυβερνητικό έλεγχο.  
 
Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά περιγράφει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λίμνες που 
είναι μεγαλύτερες από 0,5 km2. Ωστόσο, για την Κύπρο αυτό θα σήμαινε ότι κάποιες λίμνες 
με μεγάλη οικολογική αξία θα εξαιρούνταν. Για παράδειγμα, δύο υφάλμυρες λίμνες κοντά 
στη Λάρνακα είναι μικρότερες από 0,5 km2, αλλά περιλαμβάνονται στο Natura 2000. 
Λίμνες μικρότερες από 0,5 km2 περιλαμβάνονται εάν αποτελούν τμήμα πόσιμου νερού, 
προστατευομένων περιοχών και εάν είναι Natura 2000. Ωστόσο, υπάρχουν πολυάριθμοι 
μικροί τεχνητοί ταμιευτήρες και αποθηκευτικές δεξαμενές οι οποίες δεν συνεισφέρουν στη 
βιοποικιλότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής Νatura 2000. Αυτές οι μικρές λίμνες δεν 
λήφθηκαν υπόψη από τη στιγμή που το αντικείμενο είναι η υποστήριξη και προώθηση της 
οικολογίας. Για αυτό αποφασίστηκε να ληφθούν υπόψη από αυτές τις λίμνες μόνον όσες 
παρουσιάζουν οικολογική αξία, η οποία καθορίστηκε από ειδικούς στην οικολογία.  
 
Τα δεδομένα για την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά των λιμνών δόθηκαν κυρίως από το 
ΤΑΥ. Για ορισμένες από τις μικρές λίμνες και τα οικολογικά χαρακτηριστικά, οι 
πληροφορίες προήλθαν από την βάση δεδομένων BIOCYPRUS, από προσωπική 
επικοινωνία με ειδικούς και από επισκέψεις στο πεδίο. Μερικά δεδομένα προήλθαν και από 
άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Με βάση τα παραπάνω, προσδιορίσθηκαν 18 συστήματα 
υδάτων λιμνών. Αυτά παρουσιάζονται σε κατάλογο στο Παράρτημα Α. Ένας σχετικός 
χάρτης φαίνεται στο Σχήμα SWB2-2. 
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Σχήμα SWB2-1 Οριοθέτηση υδατικών συστημάτων ποταμών(επάνω). Τα διαφορετικά χρώματα 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά συστήματα υδάτων. Οι τύποι ποταμών στην Κύπρο (κάτω). Τα 
υδατικά συστήματα ποταμών τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κύπρου όπου η Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, είναι εκτιμήσεις ή δεν αναφέρονται. Σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη προσχώρησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου έχει ανασταλεί σε 
αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 
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Σχήμα SWB2-2 Τα υδατικά συστήματα λιμνών και η τυπολογία τους. Οι λίμνες στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, δεν αναφέρονται. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου έχει 
ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 
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Σχήμα SWB2-3 Τα συστήματα παράκτιων υδάτων και η τυπολογία τους. * Τα συστήματα παράκτιων υδάτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κύπρου όπου η Κυπριακή Δημοκρατία 

δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, είναι εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη προσχώρησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου έχει ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 
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Παράκτια ύδατα 

Προκειμένου να οριοθετηθούν τα παράκτια ύδατα της Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 
• οικολογικά, π.χ. ένα σύστημα υδάτων είναι δυνατόν να ανήκει μόνο σε ένα τύπο 
• μορφολογικά / υδρογραφικά, και 
• οι πιέσεις. 
 
Για παράδειγμα, τα παράκτια ύδατα ενός κόλπου ή ακρωτηρίου που ανήκουν στον ίδιο 
τύπο, δεν υποδιαιρούνται σε διαφορετικά συστήματα υδάτων παρά μόνο εάν 
προσδιοριστούν σημαντικές σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης ή μορφολογικές 
τροποποιήσεις. Με βάση τα παραπάνω, έχουν οριοθετηθεί 25 διαφορετικά συστήματα 
υδάτων στην Κύπρο. Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται σε λίστα. Ένας σχετικός χάρτης 
φαίνεται στο Σχήμα SWB2-3. Το συνολικό μήκος της ακτογραμμής της Κυπριακής Λεκάνης 
Απορροής είναι 767 km. Περίπου τα 364 km βρίσκονται εντός της περιοχής όπου ισχύει το 
κοινοτικό κεκτημένο. 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWB 3 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Προσωρινός Προσδιορισμός των Τεχνητών και 
Ιδιαιτέρως Τροποποιημένων Υδατικών 
Συστημάτων 

 
Τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (HMWB) είναι συστήματα επιφανειακών 
υδάτων τα οποία, ως αποτέλεσμα φυσικών τροποποιήσεων λόγω της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα τους. Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στο γενικότερο πλαίσιο των Κυπριακών 
παράκτιων υδάτων, είναι η ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένου τις λιμενικές εγκαταστάσεις, 
η αναψυχή και η αστικοποίηση. Για τα εγχώρια ύδατα, οι πιο τυπικές δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο είναι η αποθήκευση νερού, είτε για παροχή πόσιμου νερού ή 
για άρδευση. Τα τεχνητά υδατικά συστήματα (AWB) είναι συστήματα επιφανειακών 
υδάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες εκτός από αυτά που 
έχουν αλλάξει κατηγορία ως αποτέλεσμα φυσικών μετατροπών. Στην Κύπρο αυτό βρίσκει 
εφαρμογή για αρκετά μικρά υδατικά συστήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί για 
αποθήκευση νερού σε μέρη όπου δεν υπήρχε νερό πρωτύτερα.  
 
Τα συστήματα υδάτων των ποταμών προσδιορίζονται προσωρινά ως ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα εάν βρίσκονται κατάντη από φράγμα, καθώς αυτή η κατασκευή αλλάζει την 
υδρολογία του κατάντη υδατικού συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός ο τρόπος 
καθορισμού μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του αριθμού των ιδιαιτέρως 
τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, εάν το υδατoφράγμα είναι μικρό και άλλοι κλάδοι 
εισρέουν στον κυρίως ποταμό με αποτέλεσμα να περιορίζουν τις επιδράσεις. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, θεωρήθηκε ότι η επίδραση του φράγματος είναι σημαντική μόνο στον κλάδο 
και όχι στον κυρίως ποταμό. Αυτό γίνεται όταν ο κλάδος και το υδατόφραγμα είναι μικρά 
σε σχέση με το υπόλοιπο ποτάμι (ανάντη του φράγματος). Επιπρόσθετα, οι ποταμοί οι 
οποίοι ρέουν εντός μεγάλων πόλεων θεωρούνται ιδιαιτέρως τροποποιημένοι εξαιτίας της 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

1 8  
  

μετατροπής τους σε κανάλια. Με βάση τις εκτιμώμενες επιπτώσεις των πιέσεων, κάποια 
υδατικά συστήματα διαιρέθηκαν περαιτέρω. Αυτό οδήγησε στον αρχικό καθορισμό 49 
υδατικών συστημάτων ποταμών ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα (23% της περιοχής μελέτης). 
Το συνολικό μήκος των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων ποταμών είναι 
437 km το οποίο αποτελεί το 16% του συνολικού μήκους των ποταμών. 
 
Η Κύπρος έχει αρκετά τεχνητά υδατικά συστήματα (AWB). Όλα χρησιμοποιούνται ως 
αποθηκευτικές δεξαμενές για άρδευση ή για πόσιμο νερό. Οι περισσότερες από αυτές τις 
λίμνες είναι μικρές (μικρότερες από 50 εκτάρια), και συμπεριλαμβάνονται μόνο όταν έχουν 
σημαντική οικολογική αξία. Οι ταμιευτήρες που δημιουργούνται με την κατασκευή 
φράγματος σε ποταμό θεωρούνται ιδιαiτέρως τροποποιημένα συστήματα (HMWB) (Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Νερά CIS Κατευθυντήριο Κείμενο Αρ. 4, 2003) Για αυτό οι περισσότερες 
λίμνες που είναι μεγαλύτερες από 50 εκτάρια προσδιορίζονται ως ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα υδατικά συστήματα (HMWB). Από τα επιλεγμένα συστήματα υδάτων 12 
είναι ιδιαιτέρως τροποποιημένα, 1 είναι τεχνητό και 5 είναι φυσικά. 
 
Υπάρχουν μερικά συστήματα παράκτιων υδάτων στην Κύπρο τα οποία μπορούν αρχικά να 
χαρακτηριστούν ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (HMWB). Καταρχάς, 
υπάρχουν έξι συστήματα υδάτων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα εξαιτίας της ναυσιπλοΐας, π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις. – σημαντικές 
υδρομορφολογικές αλλαγές στις φυσικές συνθήκες λόγω της κατασκευής και λειτουργίας 
θαλάσσιων έργων. Στην Κύπρο υπάρχουν πέντε κύρια λιμάνια (το λιμάνι της Λάρνακας, 
Λεμεσού, Βασιλικού, Αμμοχώστου και) και δύο μεγάλες μαρίνες (Λάρνακας, 400 θέσεις, 
Αγίου Ραφαήλ, 300 θέσεις). Επίσης, ένας άλλος λόγος ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια 
τον χαρακτηρισμό ενός υδατικού συστήματος ως ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό 
σύστημα είναι η αστικοποίηση, που περιλαμβάνει την κατασκευή αποβάθρων, την 
ανθρώπινη παρέμβαση στα θαλάσσια μέτωπα, την εκτεταμένη επιχωμάτωση και 
απογύμνωση, την παρουσία οπλισμένων θαλάσσιων τοίχων και την ευθυγράμμιση της 
ακτογραμμής για προστασία από τις πλημμύρες. Στην περιοχή μελέτης της Κύπρου, 
υπάρχουν τέσσερις πόλεις πάνω στην ακτογραμμή: η Λάρνακα, η Λεμεσός, η Αμμόχωστος 
και η Πάφος, στις οποίες τα θαλάσσια μέτωπα έχουν υποστεί σε μεγάλο βαθμό ανθρώπινες 
παρεμβάσεις. Συνολικά 7 συστήματα παράκτιων υδάτων έχουν προσδιορισθεί ως ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα. Ο Πίνακας SWB3-1 και το Σχήμα SWB3-1 δίνουν μια εποπτική εικόνα του 
αριθμού και της κάλυψης των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών 
συστημάτων. 
 

Πίνακας SWB3-1 Εποπτική εικόνα του αριθμού των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συ -
στημάτων. Για τα συστήματα παράκτιων υδάτων και ποταμών το ποσοστό αναφέρεται επί 
του συνολικού μήκους των παράκτιων υδάτων και των ποταμών αντίστοιχα. 

Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά 
Συστήματα Τεχνητά Υδατικά Συστήματα 

 Αριθμός 
υδατικών 
συστημάτων  

Κάλυψη (%) 
Αριθμός 
υδατικών 
συστημάτων  

Κάλυψη (%) 

Συστήματα παράκτιων 
υδάτων  5 7 0 0 

Υδατικά συστήματα 
ποταμών 49 16 0 0 

Υδατικά συστήματα 
λιμνών  12 39 1 2 
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Σχήμα SWB3-1 Εποπτική εικόνα των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων. Τα 

υδατικά συστήματα ποταμών τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κύπρου όπου η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, είναι εκτιμήσεις ή δεν 
αναφέρονται. Τα υδατικά συστήματα λιμνών τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κύπρου 
όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο δεν αναφέρονται. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη 
προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου έχει ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 

 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWB 4 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς 

Ποταμοί 

Οι τιμές της υψηλής κατάστασης για κάθε τύπο βασίστηκε στις τιμές των «παρθένων» 
ποταμών, στα «παραδείγματα υψηλής κατάστασης», καθώς και στις αντίστοιχες τιμές από 
βιογεωγραφικά παρόμοιες περιοχές (Ελλάδα). Σχετικά με τα βιολογικά στοιχεία που θέτει 
το Παράρτημα V της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά για την ταξινόμηση της οικολογικής 
κατάστασης, τα δεδομένα για τα ποτάμια στην Κύπρο είναι αποσπασματικά, μάλλον 
σποραδικά, φτωχά και ανομοιογενή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
σε άλλα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία (BQE) (δηλαδή μακροασπόνδυλα, διατομές κ.τ.λ.), 
χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά τα BQE που περιγράφονται στον Πίνακα SWB4-2. 
 
Τα δεδομένα που ήταν επαρκή και τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον 
καθορισμό των συνθηκών αναφοράς είναι τα δεδομένα για την εμφάνιση των υδατικών 
υγροστασιακών μακρόφυτων, συμπεριλαμβανομένων ειδών τα οποία μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν ως δείκτες, τα δεδομένα από παραποτάμια δάση και θαμνώδη βλάστηση 
και τα δεδομένα από τη μελέτη «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Παρακολούθησης & Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τη Διατήρηση της 
Ποιότητας και της Πολλαπλής Λειτουργικότητας των Επιφανειακών Υδάτων στην Κύπρο» 
(LIFE, 2000). Αυτή η μελέτη ανέπτυξε τον «Δείκτη Αμοιβάδα», ο οποίος ολοκληρώνει μια 
σειρά από δείκτες ρύπανσης, που περιλαμβάνουν τον Δείκτη Βενθικής Βιοποικιλότητας, τον 
Δείκτη Βενθικών Σαπροφύτων και έναν δείκτη ρύπανσης από θρεπτικά. Επομένως, οι 
ισχύουσες συνθήκες αναφοράς μπορούν να περιγραφούν περαιτέρω μόλις γίνουν διαθέσιμα 
περισσότερα δεδομένα από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης. 
 
Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε είναι σύμφωνη με τις επιλογές που προσδιορίζονται 
από το Κατευθυντήριο Κείμενο 10 για την Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΕ). Αφού η υψηλή κατάσταση ή οι συνθήκες αναφοράς 
είναι μια κατάσταση που ανταποκρίνεται σε πολύ χαμηλές πιέσεις, το πρώτο βήμα ήταν να 
χρησιμοποιηθούν κριτήρια πιέσεων, όπως οι δείκτες για ρύπανση από τα θρεπτικά και η 
μεταβολή της υδρομορφολογίας, με σκοπό να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος και να 
εντοπισθούν τόποι ή τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να αναπαριστούν ενδεχόμενες συνθήκες 
αναφοράς. Δημιουργήθηκε μια τεράστια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει είδη 
χλωρίδας, την κατανομή τους και τις οικολογικές τους προτιμήσεις. Αυτή η βάση 
δεδομένων αναπτύχθηκε βασιζόμενη σε βιβλιογραφικά δεδομένα, σε ανέκδοτα 
αποτελέσματα από το Κυπριακό κόκκινο βιβλίο για φυτά, από προσωπική επικοινωνία με 
ειδικούς και από επισκέψεις στο πεδίο. Το τρίτο βήμα ήταν να διαφοροποιηθούν οι τιμές 
των βιολογικών παραμέτρων στους τρεις τύπους συστημάτων υδάτων όπως αυτοί 
καθορίσθηκαν από την παρούσα μελέτη. Μια Ανάλυση Αντιστοιχιών με αφαίρεση τάσεων 
και μια Κανονική Ανάλυση Αντιστοιχιών χρησιμοποιήθηκαν για να ερευνηθούν οι σχέσεις 
της εμφάνισης ειδών με τους τύπους των υδατικών συστημάτων. Ωστόσο, βρέθηκε μόνο μια 
ασθενής συσχέτιση. Ως εκ τούτου, έγινε έρευνα για άλλα κριτήρια που βασίζονται σε 
βιβλιογραφία, σε βάσεις δεδομένων και στην κρίση ειδικών.  
 
Για όλους τους τύπους ποταμών χρησιμοποιείται μια σειρά από δείκτες ρύπανσης, που 
περιλαμβάνει τον Δείκτη Βενθικής Βιοποικιλότητας, τον Δείκτη Βενθικών Σαπρόφυτων, και 
έναν δείκτη ρύπανσης από θρεπτικά. Οι τιμές – στόχοι των δεικτών προέκυψαν από μια 
εντατική μελέτη πάνω στις βιολογικές και χημικές παραμέτρους στα περισσότερα από τα 
μεγάλα φράγματα και σε 2 ποταμούς (LIFE, 2000).  
 
Για κάθε τύπο ποταμού, καθορίσθηκαν παραδείγματα της υψηλής κατάστασης, που, μαζί με 
παρόμοιους τόπους στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των βιολογικών 
ποιοτικών στοιχείων. Για τον τύπο 1, ως θέση υψηλής κατάστασης χρησιμοποιείται το 
σύστημα υδάτων του ποταμού Μαυροκόλυμπου το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 150-400m 
και το οποίο διασχίζει πυκνή μεσογειακή θαμνώδη βλάστηση. Υπάρχει έντονη παραποτάμια 
δασική βλάστηση με πλατάνια, σκλήθρα και ιτιές. 
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Πίνακας SWB4-1 Δείκτες ρύπανσης από τις συνθήκες αναφοράς για τους τύπους των συστημάτων υδάτων 
ποταμών. 

Δείκτης Τιμή Υψηλής Κατάστασης 
OPI Οργανική Ρύπανση ≥ 50 
NPI Ρύπανση από Θρεπτικά ≥ 80 
PPI Ρύπανση από Φυτοφάρμακα  ≥ 80 
BQI Βακτηριακή Ρύπανση Τιμή στόχος 95 
IPI Βιομηχανική Ρύπανση ≥ 80 
IQI Ποιότητα Άρδευσης Τιμή στόχος 95 
BSI Δείκτης Βενθικών Σαπρόφυτων ≥ 50 
BDI Βενθική Ποικιλότητα ≥ 40 
TOX ≥ 80 

 
Για τον τύπο 2 χρησιμοποιείται το σύστημα υδάτων Καργώτης CY_3-3-1_R2 στην περιοχή 
Τρόοδος, που διασχίζει ένα πευκόδασος, φρυγανική βλάστηση (garrigue) και καλλιέργειες 
(το χαμηλότερο τμήμα). Για τον τύπο 3 χρησιμοποιείται το σύστημα υδάτων του Ξερού 
ποταμού CY_1-3-5-R3. Το μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού περιστοιχίζεται από 
παραποτάμια θαμνώδη βλάστηση με πικροδάφνες, αλμυρίκια και λιγαριές. Ο Πίνακας 
SWB4-2 δίνει μια σύνοψη των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων. 

Πίνακας SWB4-2 Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία των συνθηκών αναφοράς για τους τύπους των συστημάτων 
υδάτων ποταμών. 

Συνθήκες Αναφοράς για: 
Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Κάλυψη % 
ιθαγενών 
υγροτοπικών ειδών  

70 70 80 

1-κάλυψη των 
ειδών των 
ανώτερων 
θρεπτικών δεικτών  

0.95 0.95 0.95 

Κάλυψη % των 
ιθαγενών έναντι 
των ξενικών ειδών  

≥95 ≥95 ≥95 

Μακρόφυτα & 
Μακροφύκη 

1-κάλυψη των 
ειδών εισβολέων 1 1 1 

% Κάλυψη των 
ειδών των δένδρων 
σε αναλογία με 
την τιμή υψηλής 
κατάστασης 

≥60 ≥60 ≥80 

Παραποτάμια 
δάση 
(χαρακτηριστικά 
είδη: Platanus 
orientalis, Alnus 
orientalis και 
Salix alba) 

Αριθμός των 
ιθαγενών ειδών σε 
αναλογία με την 
τιμή υψηλής 
κατάστασης 

≥20 ≥20 ≥20 
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Συνθήκες Αναφοράς για: 
Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Κάλυψη %των 
ιθαγενών έναντι 
των ξενικών ειδών 

≥95 ≥95 ≥95 

1-κάλυψη των 
ειδών εισβολέων 1 1 1 

% κάλυψη των 
ειδών των δένδρων 
σε αναλογία με 
την τιμή υψηλής 
κατάστασης 

≥80 ≥80  

Αριθμός των 
ιθαγενών ειδών σε 
αναλογία με την 
τιμή υψηλής 
κατάστασης 

≥15 ≥15  

Κάλυψη %των 
ιθαγενών έναντι 
των ξενικών ειδών  

≥95 ≥95  

Παραποτάμια 
θαμνώδης 
βλάστηση 
(χαρακτηριστικά 
είδη: Nerium 
oleander, 
Tamarix spp. 
and Vitex agnus-
castus) 

1-κάλυψη των 
ειδών εισβολέων  1 1  

Σημείωση: η κάλυψη % αναφέρεται σε ένα ποσοστό της συνολικής κάλυψης βλάστησης σε έναν 
τόπο (όχι σε όλο τον τόπο) 
Σημείωση: η κάλυψη % βασίζεται σε είδη με τιμή δείκτη νερού 7-12 (βλ. Παράρτημα D του 
Τεύχους 2) 

Λίμνες 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Κύπρος δεν έχει φυσικές λίμνες γλυκού νερού. Η δημιουργία 
ταμιευτήρων γλυκού νερού με την κατασκευή υδατοφραγμάτων στην πλειονότητα των 
ποταμών και η δημιουργία αποθηκευτικών δεξαμενών αποτελεί ένα μέτρο αποκατάστασης, 
με τη συλλογή της χειμερινής παροχής προς χρήση κατά τη θερμή περίοδο. Σύμφωνα με 
την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά ο στόχος συντήρησης αυτών των ταμιευτήρων θα πρέπει 
να προκύπτει από τον αντίστοιχο στόχο για μία φυσική λίμνη με ανάλογες συνθήκες. 
Ωστόσο, για την περιγραφή του μέγιστου οικολογικού δυναμικού χρειάζεται μια περιγραφή 
των υδρομορφολογικών, φυσικοχημικών και βιολογικών συνθηκών μιας λίμνης με ισότιμες 
συνθήκες. Καθώς αυτό είναι αδύνατο αφού δεν υπάρχει τέτοιο φυσικό υδατικό σύστημα 
στην Κύπρο, ούτε στη σημερινή εποχή ούτε και σε παλαιότερες, γίνεται μια απόπειρα να 
καθοριστούν συνθήκες υψηλής φυσικοχημικής ποιότητας βασιζόμενες σε σχετικά δεδομένα 
που είναι διαθέσιμα. Γίνεται η υπόθεση ότι αυτές οι συνθήκες μπορούν να υποστηρίξουν 
οικολογικά συστήματα υψηλής ποιότητας και αυτή η υπόθεση έχει επαληθευθεί ως ένα 
βαθμό προσωρινά μέσω των αποτελεσμάτων του προγράμματος LIFE (LIFE, 2000) και την 
περιγραφή οικοτόπων συγκεκριμένων τόπων Natura 2000. Είναι, ωστόσο, πιθανόν να 
υπάρξουν μεταβολές στις ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους που προτείνονται στη 
συνέχεια, όταν θα πραγματοποιηθεί συστηματική καταγραφή και πρόγραμμα 
παρακολούθησης.  
 
Για όλες τις λίμνες χρησιμοποιείται μια σειρά από δείκτες ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένου 
του Δείκτη Βενθικής Βιοποικιλότητας, το Δείκτη Βενθικών Σαπρόφυτων, και ένα δείκτη 
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ρύπανσης από θρεπτικά. Για κάθε τύπο λίμνης έχει καθοριστεί ένα παράδειγμα υψηλής 
κατάστασης. Οι τιμές – στόχοι των δεικτών προέκυψαν από μια εντατική μελέτη πάνω στις 
βιολογικές και χημικές παραμέτρους στα περισσότερα από τα μεγάλα φράγματα (LIFE, 
2000). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων με δεδομένα για την υδατική 
χλωρίδα γλυκού νερού (μακρόφυτα και μακροφύκη), για αλοφυτικές κοινωνίες υγροτόπων 
και για παρυδάτιες κοινότητες. Για τις υφάλμυρες λίμνες επίσης, υπήρχαν πληροφορίες για 
τη λειτουργία της τροφικής αλυσίδας.  
 
Για τον τύπο L/4 η εμφάνιση του κυπριακού πράσινου νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, 
ένα σπάνιο είδος ‘σε κίνδυνο’, που αναφέρεται επίσης στην Οδηγία Οικοτόπων ως είδος 
προτεραιότητας Παράρτημα II. Για τον τύπο L1 «αλμυρή λίμνη» το καθεστώς αλατότητας 
χρησιμοποιείται ως δείκτης των συνθηκών αναφοράς. 
 
Λόγω της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου υδατικού συστήματος (υπερβολικές 
διακυμάνσεις της στάθμης του νερού τόσο σε ετήσια όσο και σε εποχιακή βάση, ανάλογα 
με τις κλιματικές συνθήκες), στις Αλμυρές και Υφάλμυρες λίμνες, είναι πρακτικά αδύνατον 
να καθοριστούν φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι οι οποίες να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως συνθήκες αναφοράς. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει νόημα να ορισθεί 
ένα πεδίο συγκεντρώσεων των χημικών παραμέτρων, όπως των NOx ή του P, ως συνθήκες 
υψηλής οικολογικής ποιότητας (συνθήκες αναφοράς) αφού αυτές οι συγκεντρώσεις 
εξαρτώνται σημαντικά από την αφθονία του νερού. Αυτό δεν σημαίνει ότι υψηλές 
συγκεντρώσεις των ρυπαντών δεν σχετίζονται με την ακεραιότητα του βιολογικού κύκλου 
του συστήματος. Χρειάζεται περαιτέρω εργασία και έρευνα πάνω στη φυσιολογία και την 
οικολογία των ειδών πανίδας που φιλοξενούνται στις αλμυρές και υφάλμυρες λίμνες αν και 
ταυτόχρονα μπορεί να υιοθετηθεί η προστασία των λιμνών από την απορροή ρυπασμένων 
επιφανειακών νερών ως προληπτικό μέτρο.  
 
Ο Πίνακας SWB4-3 δίνει μια σύνοψη των συνθηκών αναφοράς για τους τύπους των 
λιμνών. Παράδειγμα υψηλής κατάστασης για τον τύπο L1 είναι η Αλμυρή Λίμνη Λάρνακας, 
αν και έχει υποστεί ανθρώπινες πιέσεις, το καθεστώς αλατότητας το οποίο έχει ορισθεί ως 
αναφορά, έχει διατηρηθεί. Σε αντίθεση με την ονομασία, η Αλμυρή Λίμνη Ακρωτήρι είναι 
ένα παράδειγμα του τύπου L2 (υφάλμυρη λίμνη). Η αποθηκευτική δεξαμενή στα Κούκλια 
(στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο) χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για τον 
τύπο L3. Οι ταμιευτήρες Διπόταμος και Ασπρόκρεμμος χρησιμοποιούνται σαν παράδειγμα 
για τον τύπο L4. Δεν υπάρχουν αβιοτικά δεδομένα ή εκτιμήσεις δεικτών ρύπανσης για τις 
λίμνες με τύπο L5 (Άχνα), οπότε δεν μπορεί να καθορισθεί εάν είναι σε υψηλή κατάσταση ή 
όχι. Μια πιο λεπτομερής περιγραφή των παραδειγμάτων υψηλής κατάστασης και των 
συνθηκών αναφοράς δίνεται στο Τεύχος 2 της μελέτης σε Εφαρμογή των Άρθρων 5&6 της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ.  
 
Πίνακας SWB4-3 Συνθήκες αναφοράς για τους τύπους των υδατικών συστημάτων λιμνών. Το φάσμα της 

ετήσιας διακύμανσης της αλατότητας για την διατήρηση της οικολογικής κατάστασης της 
αλμυρής λίμνης Ακρωτήρι (τύπος L2) δεν έχει καθοριστεί. Θα πρέπει να καθοριστεί και να 
αποτελέσει συνθήκη αναφοράς. 

Συνθήκες αναφοράς L1 L2 L3 L4 L5 

Αλατότητα 15-280‰ n.a. - - - 
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πληθυσμός/ διακύμανση 
Branchianella spinosa  +    

Στάθμη νερού  ≥ -1.7 m    
1 - μείωση κάλυψης(%) διασωθέντων 
υδρόβιων κοινωνιών  1 1 1 1 

Κάλυψη1 (%) ιθαγενών αλοφυτικών 
ειδών που εντοπίζονται σε υγροτόπους  80    

Κάλυψη (%) ιθαγενών / ξενικών ειδών  ≥ 95    
1 - κάλυψη (%)των ειδών εισβολέων  1 1 1 1 
1 - μείωση κάλυψης των διασωθέντων 
πληθυσμών Natrix natrix cypriaca    1  

OPI Οργανική Ρύπανση ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
NPI Ρύπανση Θρεπτικών ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 
Χλωροφύλλη-a (maximum count)   ≥ 25 ≥ 15 ≥ 40 

PPI Ρύπανση από Φυτοφάρμακα ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 
BQ Βακτηριακή Ρύπανση 95 95 95 95 95 
IPI Βιομηχανική Ρύπανση ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 
IQI Ποιότητα Άρδευσης 95 95 95 95 95 

BSI Δείκτης Βενθικών Σαπρόφυτων ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
BDI Βενθική Ποικιλότητα ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 
TOX  ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 

Παράκτια ύδατα 

Για τον καθορισμό των συνθηκών αναφοράς για τα συστήματα παράκτιων υδάτων της 
Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μη διαταραγμένους τόπους (που δεν υφίστανται 
καθόλου πιέσεις ή είναι ήσσονος σημασίας). Καθώς τα ποσοτικά δεδομένα από μη 
διαταραγμένους τόπους παράκτιων υδάτων σχετικά με το φυτοπλαγκτόν και το φυτοβένθος 
είναι μάλλον σπάνια και οι ποιοτικές πληροφορίες για την πανίδα βενθικών ασπόνδυλων 
περιορίζονται σε παράκτιους τόπους όπου ασκούνται ανθρώπινες πιέσεις, λήφθηκαν υπόψη 
και επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες από άλλα Μεσογειακά παράκτια οικοσυστήματα σε 
συνδυασμό με τη γνώμη ειδικών. 
 
Σε αυτό το στάδιο, και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα παράκτια ύδατα, η 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε απέδωσε μάλλον μια ποιοτική περιγραφή των συνθηκών 
αναφοράς, η οποία θα μπορούσε να αναθεωρηθεί και να ισχυροποιηθεί περισσότερο στο 
μέλλον, ανάλογα με τα πιθανά νέα δεδομένα. Στο ακόλουθο τμήμα αυτής της ενότητας 
περιγράφονται τα ποιοτικά στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην 1.1 του Παραρτήματος ΙΙ 
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. 

C1: Σκληρό ενδιάμεσου βάθους και μέτριας έκθεσης  

Αυτός ο τύπος συστήματος παράκτιων υδάτων εμφανίζεται κατά μήκος της Δυτικής και 
Νοτιοδυτικής ακτής της Κύπρου, κυρίως στο Ακρωτήρι Ακάμας και κοντά στην 
ακτογραμμή της Πάφου. Περιγράφει παράκτια ύδατα που είναι μέτρια εκτεθειμένα με 
σκληρό υπόστρωμα με μέσο βάθος μεταξύ 30 και 50m.  
 
                                                
1 Η κάλυψη % αναφέρεται σε ένα ποσοστό της συνολικής κάλυψης βλάστησης σε έναν τόπο (όχι σε όλο 
τον τόπο) 
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Βιολογικά στοιχεία 
 
Φυτοπλαγκτόν 
Κατάταξη κατά EUNIS: Πελαγική στήλη νερού (A7.3, A7.6, A7.8) 
• Το εποχικό πρότυπο της σύνθεσης και αφθονίας των ειδών του φυτοπλαγκτού θα πρέπει 

να αντιστοιχεί προς τις αδιατάρακτες συνθήκες Οι φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες 
εξάρσεις στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης (Chl-α) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις 
μέσες ετήσιες τιμές, οι οποίες θα πρέπει να είναι μικρότερες από 0,1 μg/l 

• Η μέση βιομάζα του φυτοπλαγκτόν θα πρέπει να αντιστοιχεί προς τις 
τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες αναφοράς και να μην μεταβάλλει 
σημαντικά τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες διαφάνειας. 

•  Οποιαδήποτε είδη τοξικά/ επιβλαβή θα μπορούσαν να είναι πιθανώς παρόντα σε πολύ 
μικρές συγκεντρώσεις σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες υποβάθρου. 

 
Μακροφύκη 
Κατάταξη κατά EUNIS:Άλλα σκληρά υποστρώματα (A1.2, A3.2, A3.4) 
• Η υφιστάμενη φυτοκοινωνία θα έπρεπε να είναι υψηλής ποικιλότητας με τα ροδοφύκη 

να επικρατούν από πλευράς αριθμού ειδών, ακολουθούμενα από τα φαιοφύκη και τα 
χλωροφύκη. Από πλευράς βιομάζας θα πρέπει να επικρατούν τα φαιοφύκη (κυρίως 
εξαιτίας των ειδών του πολυετούς γένους Cystoseira), ακολουθούμενα από τα 
ροδοφύκη και τα χλωροφύκη 

• Ακανόνιστη έκθεση στον αέρα εξαιτίας της διακύμανσης της στάθμης του νερού που 
συχνά παρεμποδίζουν τη διαδικασία διαδοχής των κοινοτήτων της παραλιακής ζώνης 
των μακροφυκών ευνοώντας τα βραχύβια κυανοβακτήρια και τα είδη των γενών 
Bangia, Porphyra. 

• Στην κατώτερη παραλιακή ζώνη μπορούν να βρεθούν πολυετή είδη των γενών 
Lithophyllum και Corallina 

•  Πυκνές και καλά αναπτυγμένες κοινότητες μακροφυκών συναντώνται στην ανώτερη 
υποπαραλιακή ζώνη με τα πιο χαρακτηριστικά είδη να ανήκουν στα γένη Corallina, 
Cystoseira, Lithophyllum, Peyssonnelia και Padina. Άλλα συνηθισμένα είδη ανήκουν 
στα γένη Halopteris, Stypocaulon, Dictyota, Dictyopteris, Laurencia, Cladophora και 
Jania. 

• Σε θαλάσσιες σπηλιές εξαιτίας του περιορισμένου φυσικού φωτός είναι πιθανό να 
κυριαρχεί σκιοφιλική βλάστηση των γενών Flabella και Peyssonnelia.  

• Η χωρική και χρονική μεταβολή της σύνθεσης και αφθονίας της φυτοκοινωνίας 
αποδίδεται στον εποχικό κύκλο των κύριων περιοριστικών παραγόντων (πχ. θρεπτικά 
και φως) και αντιστοιχεί προς τις αδιατάρακτες συνθήκες 

• Τα πολυετή τάξα (ανήκουν στην Οικολογική Ομάδα Κατάστασης-ΟΟΚ I του δείκτη 
EEI) κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της μέσης κάλυψης-αφθονίας των 
μακροφυκών και τα βραχύβια τάξα (ΟΟΚ ΙI) κατέχουν ποσοστό έως 30% της μέσης 
κάλυψης-αφθονίας των μακροφυκών. 

 
Θαλάσσια Αγγειόσπερμα 
Κατάταξη κατά EUNIS: Υποπαραλιακά ιζήματα που κυριαρχούνται από αγγειόσπερμα 
(A4.5) 
• Υποθαλάσσια ιζήματα υποστηρίζουν εκτεταμένα λιβάδια του είδους Posidonia 

oceanica. Πρόκειται για πολυετές, ενδημικό είδος της Μεσογείου Θάλασσας που 
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εξαπλώνεται κατά κύριο λόγο από 10 έως 35 μέτρα βάθος. Τα υψηλής οικολογικής 
ποιότητας λιβάδια της Ποσειδωνίας χαρακτηρίζονται από υψηλή μέση πυκνότητα υγιών 
βλαστών και ταιριάζουν απόλυτα με τις αδιατάρακτες συνθήκες. Το φύλλωμα 
σχηματίζει ένα φυσικό ενδιαίτημα για ποικίλες κοινωνίες επιφυτικών μακροφυκών με 
πιο συνηθισμένα είδη των γενών Myrionema, Giraudia, Fosliella και Dermatolithon, 
ενώ στα οριζόντια και κάθετα ριζώματα βρίσκονται είδη των γενών Halimeda, Flabellia 
και Valonia. Τα ποσοστά της κάλυψης των επιφύτων σε λιβάδια Ποσειδώνιας 
ταιριάζουν με αδιατάρακτες συνθήκες. 

• Εκτός από τα αγγειόσπερμα, υποπαραλιακά μαλακά ιζήματα υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη των πράσινων φυκών Caulerpa prolifera, των οποίων η κάλυψη και η 
πυκνότητα του πληθυσμού αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες 

• Άλλα πιθανά είδη μακροφυκών εμφανίζονται σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου, π.χ. το 
μεσογειακό είδος εισβολέας Caulerpa racemosa διατηρείται σε χαμηλές πληθυσμιακές 
πυκνότητες 

 
Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων 
Κατάταξη κατά EUNIS: Άλλα σκληρά υποστρώματα (A1.2, A3.2, A3.4) 
• Το παραλιακό και υπό-παραλιακό σκληρό υπόστρωμα υποστηρίζει ποικίλες κοινότητες 

ασπόνδυλων ανάλογα με το ύψος του αιγιαλού και τις κυρίαρχες κοινωνίες φυκών. 
• Στην ανώτερη παραλιακή ζώνη, θα πρέπει να επικρατούν οι κοινότητες των 

θυσανόποδων Chthamalus και των γαστερόποδων Patella που υπόκεινται σε 
περιστασιακή αλλά κανονική έκθεση στον αέρα. Άλλα είδη που μπορούν να 
εντοπισθούν περιλαμβάνουν το γαστερόποδο Littorina, το ισόποδο Ligia και το δίθυρο 
Mytilus. 

• Στην ανώτερη παραλιακή ζώνη, όπου τα μακροφύκη κυριαρχούν, μπορούν να 
εντοπισθούν ποικίλα αμφίποδα (Caprella), γαστερόποδα (Cerithium, Gibbula, 
Columbella) και καβούρια (Pirimeda, Acanthonyx).  

• Οι θαλάσσιοι αχινοί (Paracentrotus) και οι ανεμώνες (Anemonia) πρέπει να είναι πολύ 
συχνοί στον χαμηλό βραχώδη αιγιαλό κυρίως μέχρι το βάθος των 3m. Η σύνθεση και 
αφθονία των ασπόνδυλων ειδών αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες. 

 
Κατάταξη κατά EUNIS: Υπό-παραλιακά ιζήματα (A4.2, 4.3, 4.4) 
• Τα υποπαραλιακά ιζήματα υποστηρίζουν μια ποικίλη επί- και έσω-πανίδα ασπονδύλων 
• Τα υπό-παραλιακά μείγματα ιζημάτων άμμου και λάσπης υποστηρίζουν μια σειρά από 

τάξα που περιλαμβάνει πολύχαιτους, δίθυρα μαλάκια και αμφίποδα οστρακοειδή. 
• Οι υπό-παραλιακές λάσπες υποστηρίζουν μια σειρά από πολύχαιτους και εχινόδερμα, 

ιδίως Amphiura.  
• Συνδυασμός από ιζήματα υπό-παραλιακά υποστηρίζει πολύχαιτους, δίθυρα, εχινόδερμα, 

ανεμώνες, υδρόζωα και βρυόζωα. Η σύνθεση και αφθονία της ασπόνδυλης πανίδας 
αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες 

• Τα περισσότερα τάξα που είναι ευαίσθητα στις διαταραχές και συσχετίζονται με τις μη 
διαταραγμένες συνθήκες θα πρέπει να είναι παρόντα, π.χ. Nephys, Aphrodita, Akera. 
Σύμφωνα με το μοντέλο BENTIX, τα ευαίσθητα τάξα που εκπροσωπούνται από την 
οικολογική ομάδα GI θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 61% τις 
πανίδας, και ενδεχομένως να φτάσουν το ποσοστό 100%  
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• Τα ανθεκτικά τάξα που εκπροσωπούνται από τις ομάδες GII (ανθεκτικά-δεύτερης τάξης 
οπορτουνιστικά) και GIII (πρώτης τάξης οπορτουνιστικά) θα πρέπει να έχουν παρουσία 
στο σύνολο της πανιδικής σύνθεσης μικρότερη από 31 και 9%, αντίστοιχα. 

 
Χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία (που υποστηρίζουν τους βιολογικούς QE) 
 
Διαύγεια: Η διαύγεια του νερού δείχνει ασθενείς εποχιακές διακυμάνσεις και παραμένει 
υψηλή σε υδατικά συστήματα με μη διαταραγμένες συνθήκες. 
Θερμικές συνθήκες: Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του νερού μεταβάλλεται εποχιακά 
και κυμαίνεται μεταξύ 18° και 26°C. 
Συνθήκες οξυγόνωσης: Τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου κυμαίνονται κοντά στο 100% 
κορεσμένο νερό.(ca 4,5-5 mg O2/l). 
Αλατότητα:. Η αλατότητα των επιφανειακών υδάτων παρουσιάζει εποχιακή διακύμανση 
από ca. 38,6 έως 39,5 PSU σε υδατικά συστήματα με μη διαταραγμένες συνθήκες. 
Συνθήκες θρεπτικών ουσιών:  Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών στα νερά είναι 
εξαιρετικά χαμηλές ( πάρα πολύ ολιγοτροφικά νερά) και διακυμαίνονται εποχιακά. Στο 
τέλος του χειμώνα παίρνουν τις μέγιστες τιμές και ύστερα φθίνουν κατά την περίοδο 
ανάπτυξης. Οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου είναι χαμηλές (σε αντιστοιχία 
προς τις μη-διαταραγμένες συνθήκες) 
Συγκεκριμένοι ρύποι: Μη-ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις (σε αντιστοιχία προς τις μη-
διαταραγμένες συνθήκες). 
 
Υδρομορφολογικά στοιχεία (που υποστηρίζουν τους βιολογικούς QE) 
 
Μορφολογικές συνθήκες:  
• Απουσία θαλάσσιων έργων. 
• Η διακύμανση του βάθους, η δομή και το υπόστρωμα του πυθμένα της ακτής, και η 

δομή και οι συνθήκες των διαπαλιρροιακών ζωνών αντιστοιχούν πλήρως προς τις μη 
διαταραγμένες συνθήκες. 

 
Παλιρροιακό καθεστώς: Οι κατευθύνσεις και η ταχύτητα των δεσποζόντων ρευμάτων και η 
έκθεση στα κύματα αντιστοιχούν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.. 

C2: Άμμος-χαλίκι ενδιάμεσου βάθους και μέτριας έκθεσης 

Αυτός ο τύπος εντοπίζεται κατά μήκος της Νότιας και Ανατολικής ακτής της Κύπρου, 
κυρίως στους όρμους της Επισκοπής, της Λεμεσού και της Λάρνακας. Περιλαμβάνει 
μέτριας έκθεσης ακτές με πυθμένα από άμμο-χαλίκι με ένα μέσο βάθος μεταξύ 30 και 50 m.  
 
Βιολογικά στοιχεία 
 
Φυτοπλαγκτόν 
Κατάταξη κατά EUNIS: Πελαγική στήλη νερού (A7.3, A7.6, A7.8) 
• Το εποχικό πρότυπο της σύνθεσης και αφθονίας των ειδών του φυτοπλαγκτόν θα πρέπει 

να ταιριάζει με τις αδιατάρακτες συνθήκες. Οι φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες εξάρσεις 
στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης (Chl-α) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις μέσες 
ετήσιες τιμές, οι οποίες θα πρέπει να είναι μικρότερες από 0,1 μg/l 
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• Η μέση βιομάζα του φυτοπλαγκτόν θα πρέπει να ακολουθεί τις τυποχαρακτηριστικές 
φυσικοχημικές συνθήκες αναφοράς και να μην μεταβάλλει σημαντικά τις 
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες διαφάνειας. 

• Οποιαδήποτε είδη τοξικά/ επιβλαβή θα μπορούσαν να είναι πιθανώς παρόντα σε πολύ 
μικρές συγκεντρώσεις σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες υποβάθρου. 

 
Μακροφύκη 
Κατάταξη κατά EUNIS:Άλλα σκληρά υποστρώματα(A2.4) 
• Η ποικιλότητα των μακροφυκών είναι μικρή και υποστηρίζεται από τα σπάνια και 

πολυετή π.χ. Cystoseira και τα βραχύβια π.χ. τάξα εφήμερα πράσσινα φύκη 
 
Θαλάσσια Αγγειόσπερμα 
Κατάταξη κατά EUNIS: Υποπαραλιακά ιζήματα που κυριαρχούνται από αγγειόσπερμα 
(A4.5) 
• Υποθαλάσσια ιζήματα υποστηρίζουν λιβάδια του είδους. Cymodocea nodosa, Halophila 

stipulacea (a Lessepsian migrant) και Posidonia oceanica.  
• Τα λιβάδια Cymodocea και Halophila αναπτύσσονται στα ρηχά νερά συνήθως από 3 

έως 10 μέτρα και συχνά εξαρτώνται από τη συχνότητα των ακραίων καιρικών 
συνθηκών. Μια ισχυρή χειμωνιάτικη καταιγίδα θα μπορούσε να τα εκριζώσει τις κοίτες, 
που όμως μπορούν να επανεγκατασταθούν την επόμενη άνοιξη καθώς πρόκειται για 
είδη ταχέως αναπτυσσόμενα που καρποφορούν σχεδόν κάθε χρόνο.  

• Το είδος Posidonia oceanica είναι ένα πολυετές, ενδημικό είδος της Θάλασσας της 
Μεσογείου που εξαπλώνεται κατά κύριο λόγο από 10 έως 35 μέτρα βάθος.  

• Τα λιβάδια χαρακτηρίζονται από υψηλή μέση πυκνότητα υγιών βλαστών και 
αντιστοιχούν απόλυτα προς τις αδιατάρακτες συνθήκες. 

• Το φύλλωμα σχηματίζει ένα φυσικό ενδιαίτημα για ποικίλες κοινωνίες επιφυτικών 
μακροφυκών με πιο συνηθισμένα είδη των γενών Myrionema, Giraudia, Fosliella και 
Dermatolithon, ενώ στα οριζόντια και κάθετα ριζώματα βρίσκονται είδη των γενών 
Halimeda, Flabellia και Valonia. Τα ποσοστά της κάλυψης των επιφύτων σε λιβάδια 
Ποσειδώνιας ταιριάζουν με αδιατάρακτες συνθήκες. 

• Εκτός από τα αγγειόσπερμα, υποπαραλιακά μαλακά ιζήματα υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη των πράσινων φυκών Caulerpa prolifera,των οποίων η κάλυψη και η 
πυκνότητα του πληθυσμού αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες  

• Άλλα πιθανά είδη μακροφυκών εμφανίζονται σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου, π.χ. το 
μεσογειακό είδος εισβολέας Caulerpa racemosa διατηρείται σε χαμηλές πληθυσμιακές 
πυκνότητες 

 
Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων 
Κατάταξη κατά EUNIS: Παραλιακά χαλίκια και χονδρόκοκκη άμμος (A2.1) 
• Τα παραλιακά χαλίκια και η χονδρόκοκκη άμμος υποστηρίζουν μια μάλλον 

εξασθενημένη πανίδα ασπονδύλων λόγω ισχυρής φυσικής διαταραχής από την 
παλιρροιακή δραστηριότητα και τη δραστηριότητα των κυμάτων που προκαλούν την 
κινητικότητα των ιζημάτων. Στα ιζήματα αυτά μπορεί να βρεθεί μια σειρά από τάξα που 
περιλαμβάνει αμφίποδα π.χ. Echinogammarus, ισόποδα π.χ. Sphaeroma και πολυχαίτες 
π.χ.. Ophelia 
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• Σε πιο συμπαγή ιζήματα, μπορεί να εντοπισθεί μια σειρά από τάξα που περιλαμβάνει 
πολυχαίτες, π.χ. Nerine, δίθυρα, π.χ. Donacilla και ισόποδα, π.χ.. Eurydice. Η σύνθεση 
και αφθονία της ασπόνδυλης πανίδας συμπίπτουν με τις μη διαταραγμένες συνθήκες 

 
Κατάταξη κατά EUNIS: Υπο-παραλιακά ιζήματα (A4.2, 4.3, 4.4) 
• Τα υποπαραλιακά ιζήματα υποστηρίζουν μια ποικίλη επί- και έσω-πανίδα ασπονδύλων 
• Τα υπό-παραλιακά στρώματα άμμου και λάσπης υποστηρίζουν μια σειρά από τάξα που 

περιλαμβάνει πολύχαιτους, δίθυρα μαλάκια και αμφίποδα οστρακοειδή 
• Οι υπό-παραλιακές λάσπες υποστηρίζουν μια σειρά από πολύχαιτους και εχινόδερμα, 

ιδίως Amphiura.  
• Συνδυασμός από ιζήματα υπό-παραλιακά υποστηρίζει πολύχαιτους, δίθυρα, εχινόδερμα, 

ανεμώνες, υδρόζωα και βρυόζωα.  
• Η σύνθεση και αφθονία της ασπόνδυλης πανίδας αντιστοιχούν προς τις μη 

διαταραγμένες συνθήκες  
• Όλα τα τάξα που είναι ευαίσθητα στις διαταραχές και συσχετίζονται με τις μη 

διαταραγμένες συνθήκες είναι παρόντα, π.χ. Nephys, Aphrodita, Akera. 
• Σύμφωνα με το μοντέλο BENTIX, τα ευαίσθητα τάξα που εκπροσωπούνται από την 

οικολογική ομάδα GI αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 61% τις πανίδας, και 
ενδεχομένως να φτάσουν το ποσοστό 100%. Τα ανθεκτικά τάξα που εκπροσωπούνται 
από τις ομάδες GII (ανθεκτικά-δεύτερης τάξης οπορτουνιστικά) και GIII (πρώτης τάξης 
οπορτουνιστικά) έχουν παρουσία στο σύνολο της πανιδικής σύνθεσης μικρότερη από 
31 και 9%, αντίστοιχα.  

 
Χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία (που υποστηρίζουν τους βιολογικούς QE) 
 
Διαύγεια: Η διαύγεια του νερού δείχνει ασθενείς εποχιακές διακυμάνσεις και παραμένει 
υψηλή σε υδατικά συστήματα με μη διαταραγμένες συνθήκες. 
Θερμικές συνθήκες: Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του νερού μεταβάλλεται εποχιακά 
και κυμαίνεται μεταξύ 18° και 26°C. 
Συνθήκες οξυγόνωσης: Τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου κυμαίνονται κοντά στο 100% 
κορεσμένο νερό.(ca 4,5-5 mg O2/l). 
Αλατότητα:. Η αλατότητα των επιφανειακών υδάτων παρουσιάζει εποχιακή διακύμανση 
από ca. 38,6 έως 39,5 PSU σε υδατικά συστήματα με μη διαταραγμένες συνθήκες. 
Συνθήκες θρεπτικών ουσιών:  Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών στα νερά είναι 
εξαιρετικά χαμηλές (πάρα πολύ ολιγοτροφικά νερά) και διακυμαίνονται εποχιακά. Στο 
τέλος του χειμώνα παίρνουν τις μέγιστες τιμές και ύστερα φθίνουν κατά την περίοδο 
ανάπτυξης. Οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου είναι χαμηλές (σε αντιστοιχία 
προς τις μη-διαταραγμένες συνθήκες) 
Συγκεκριμένοι ρύποι: Μη-ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις (σε αντιστοιχία προς τις μη-
διαταραγμένες συνθήκες). 
 
Υδρομορφολογικά στοιχεία (που υποστηρίζουν τους βιολογικούς QE) 
 
Μορφολογικές συνθήκες:  
• Απουσία θαλάσσιων έργων. 
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• Η διακύμανση του βάθους, η δομή και το υπόστρωμα του πυθμένα της ακτής, και η 
δομή και οι συνθήκες των διαπαλιρροιακών ζωνών αντιστοιχούν πλήρως προς τις μη 
διαταραγμένες συνθήκες. 

Παλιρροιακό καθεστώς: Οι κατευθύνσεις και η ταχύτητα των δεσποζόντων ρευμάτων και η 
έκθεση στα κύματα αντιστοιχούν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες. 

C3: Σκληρό αβαθές μέτριας έκθεσης 

Αυτός ο τύπος νερού εμφανίζεται κυρίως κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της 
Κύπρου, στις ακτές της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά. Περιλαμβάνει ακτές με σκληρό 
πυθμένα, μέτριας έκθεσης με ένα μέσο βάθος μεγαλύτερο από 30 μέτρα.  
 
Βιολογικά στοιχεία 
 
Φυτοπλαγκτόν 
Κατάταξη κατά EUNIS: Πελαγική στήλη νερού (A7.3, A7.8) 
• Το εποχικό πρότυπο της σύνθεσης και αφθονίας των ειδών του φυτοπλαγκτόν θα πρέπει 

να ταιριάζει με τις αδιατάρακτες συνθήκες. Οι φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες εξάρσεις 
στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης (Chl-α) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις μέσες 
ετήσιες τιμές, οι οποίες θα πρέπει να είναι μικρότερες από 0,1 μg/l 

• Η μέση βιομάζα του φυτοπλαγκτόν θα πρέπει να ακολουθεί τις τυποχαρακτηριστικές 
φυσικοχημικές συνθήκες αναφοράς και να μην μεταβάλλει σημαντικά τις 
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες διαφάνειας. 

• Οποιαδήποτε είδη τοξικά/ επιβλαβή θα μπορούσαν να είναι πιθανώς παρόντα σε πολύ 
μικρές συγκεντρώσεις σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες υποβάθρου. 

 
Μακροφύκη 
Κατάταξη κατά EUNIS: Άλλα σκληρά υποστρώματα (A1.2, A3.2, A3.4) 

• Η υφιστάμενη φυτοκοινωνία θα έπρεπε να είναι υψηλής ποικιλότητας με τα 
ροδοφύκη να επικρατούν από πλευράς αριθμού ειδών, ακολουθούμενα από τα 
φαιοφύκη και τα χλωροφύκη. Από πλευράς βιομάζας θα πρέπει να επικρατούν τα 
φαιοφύκη (κυρίως εξαιτίας των ειδών του πολυετούς γένους Cystoseira), 
ακολουθούμενα από τα ροδοφύκη και τα χλωροφύκη 

• Ακανόνιστη έκθεση στον αέρα εξαιτίας της διακύμανσης της στάθμης του νερού 
συχνά παρεμποδίζουν τη διαδικασία διαδοχής των κοινοτήτων της παραλιακής 
ζώνης των μακροφυκών ευνοώντας τα βραχύβια κυανοβακτήρια και τα είδη των 
γενών Bangia, Porphyra. 

• Στην κατώτερη παραλιακή ζώνη μπορούν να βρεθούν πολυετή είδη των γενών 
Lithophyllum και Corallina 

• Εκτεταμένα λιβάδια Cystoseira κυριαρχούν στην ανώτερη υποπαραλιακή ζώνη 
κατοικώντας σε ποικίλες κοινωνίες επιφυτικών μακροφυκών με τα πιο 
χαρακτηριστικά τάξα να ανήκουν στα γένη Fosliella, Pneophyllum και Sphacelaria 

• Αλλα συνηθισμένα είδη ανήκουν στα γένη Halopteris, Stypocaulon, Dictyota, 
Dictyopteris, Laurencia, Cladophora και Jania. 

• Σε θαλάσσιες σπηλιές εξαιτίας του περιορισμένου φυσικού φωτός είναι πιθανό να 
κυριαρχεί σκιοφιλική βλάστηση των γενών Flabella και Peyssonnelia.  
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• Η χωρική και χρονική μεταβολή της σύνθεσης και αφθονίας της φυτοκοινωνίας 
αποδίδεται στον εποχικό κύκλο των κύριων περιοριστικών παραγόντων (πχ. 
θρεπτικά και φως) και αντιστοιχεί προς τις αδιατάρακτες συνθήκες 

• Τα πολυετή τάξα (ανήκουν στην Οικολογική Ομάδα Κατάστασης-ΟΟΚ I του δείκτη 
EEI) κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της μέσης κάλυψης-αφθονίας των 
μακροφυκών και τα βραχύβια τάξα (ΟΟΚ ΙI) κατέχουν ποσοστό έως 30% της μέσης 
κάλυψης-αφθονίας των μακροφυκών. 

 
Θαλάσσια Αγγειόσπερμα 
Κατάταξη κατά EUNIS: Υποπαραλιακά ιζήματα που κυριαρχούνται από αγγειόσπερμα 
(A4.5) 

• Υποθαλάσσια ιζήματα υποστηρίζουν λιβάδια του είδους. Cymodocea nodosa, 
Halophila stipulacea (a Lessepsian migrant) και Posidonia oceanica.  

• Τα λιβάδια Cymodocea και Halophila αναπτύσσονται στα ρηχά νερά συνήθως από 
3 έως 10 μέτρα και συχνά εξαρτώνται από τη συχνότητα των ακραίων καιρικών 
συνθηκών. Μια ισχυρή χειμωνιάτικη καταιγίδα θα μπορούσε να εκριζώσει τις 
κοίτες, αλλά αυτές μπορούν να επανεγκαθιδρυθούν την επόμενη άνοιξη καθώς είναι 
ταχεία αναπτυσσόμενο είδος που καρποφορεί σχεδόν κάθε χρόνο.  

• Το είδος Posidonia oceanica είναι ένα πολυετές, ενδημικό είδος της Θάλασσας της 
Μεσογείου που εξαπλώνεται κατά κύριο λόγο από 10 έως 35 μέτρα βάθος.  

• Τα λιβάδια χαρακτηρίζονται από υψηλή μέση πυκνότητα υγιών βλαστών και 
αντιστοιχούν απόλυτα προς τις αδιατάρακτες συνθήκες. 

• Το φύλλωμα σχηματίζει ένα φυσικό ενδιαίτημα για ποικίλες κοινωνίες επιφυτικών 
μακροφυκών με πιο συνηθισμένα είδη των γενών Myrionema, Giraudia, Fosliella 
και Dermatolithon, ενώ στα οριζόντια και κάθετα ριζώματα βρίσκονται είδη των 
γενών Halimeda, Flabellia και Valonia.  

• Τα ποσοστά της κάλυψης των επιφύτων σε λιβάδια Ποσειδώνιας αντιστοιχούν προς 
τις αδιατάρακτες συνθήκες. 

• Εκτός από τα αγγειόσπερμα, υποπαραλιακά μαλακά ιζήματα υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη των πράσινων φυκών Caulerpa prolifera, των οποίων η κάλυψη και η 
πυκνότητα του πληθυσμού αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες  

• Άλλα πιθανά είδη μακροφυκών εμφανίζονται σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου, π.χ.  Το 
μεσογειακό είδος εισβολέας Caulerpa racemosa διατηρείται σε χαμηλές 
πληθυσμιακές πυκνότητες 

 
Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων 
Κατάταξη κατά EUNIS: Άλλα σκληρά υποστρώματα (A1.2, A3.2, A3.4) 

• Το παραλιακό και υπό-παραλιακό σκληρό υπόστρωμα υποστηρίζει ποικίλες 
κοινότητες ασπόνδυλων ανάλογα με το ύψος του αιγιαλού και τις κυρίαρχες 
κοινωνίες φυκών. 

• Στην ανώτερη παραλιακή ζώνη, θα πρέπει να επικρατούν οι κοινότητες των 
θυσανόποδων Chthamalus και των γαστερόποδων Patella που υπόκεινται σε 
περιστασιακή αλλά κανονική έκθεση στον αέρα. Άλλα είδη που μπορούν να 
εντοπισθούν περιλαμβάνουν το γαστερόποδο Littorina, το ισόποδο Ligia και το 
δίθυρο Mytilus. 
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• Στην ανώτερη παραλιακή ζώνη, όπου τα μακροφύκη κυριαρχούν, ποικίλα αμφίποδα 
(Caprella), γαστερόποδα (Cerithium, Gibbula, Columbella) και καβούρια 
(Pirimeda, Acanthonyx) μπορούν να εντοπισθούν 

• Οι θαλάσσιοι αχινοί (Paracentrotus) και οι ανεμώνες (Anemonia) πρέπει να είναι 
πολύ συχνοί στον χαμηλό βραχώδη αιγιαλό κυρίως μέχρι το βάθος των 3m.  

• Η σύνθεση και αφθονία των ασπόνδυλων ειδών αντιστοιχούν προς τις μη 
διαταραγμένες συνθήκες. 

 
Κατάταξη κατά EUNIS: Υπό-παραλιακά ιζήματα (A4.2, 4.4) 

• Τα υποπαραλιακά ιζήματα υποστηρίζουν μια ποικίλη επί- και έσω-πανίδα 
ασπονδύλων 

• Τα υπο-παραλιακά στρώματα άμμου και λάσπης υποστηρίζουν μια σειρά από τάξα 
που περιλαμβάνει πολύχαιτους, δίθυρα μαλάκια και αμφίποδα οστρακοειδή 

• Οι υπο-παραλιακές λάσπες υποστηρίζουν μια σειρά από πολύχαιτους και 
εχινόδερμα, ιδίως Amphiura.  

• Συνδιασμός από ιζήματα υπο-παραλιακά υποστηρίζει πολύχαιτους, δίθυρα, 
εχινόδερμα, ανεμώνες, υδρόζωα και βρυόζωα.  

• Η σύνθεση και αφθονία της ασπόνδυλης πανίδας αντιστοιχούν προς τις μη 
διαταραγμένες συνθήκες  

• Όλα τα τάξα που είναι ευαίσθητα στις διαταραχές και συσχετίζονται με τις μη 
διαταραγμένες συνθήκες είναι παρόντα, π.χ. Nephys, Aphrodita, Akera. 

• Σύμφωνα με το μοντέλο BENTIX, τα ευαίσθητα τάξα που εκπροσωπούνται από την 
οικολογική ομάδα GI αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 61% τις πανίδας, και 
ενδεχομένως να φτάσουν το ποσοστό 100% 

• Τα ανθεκτικά τάξα που εκπροσωπούνται από τις ομάδες GII (ανθεκτικά-δεύτερης 
τάξης οπορτουνιστικά) και GIII (πρώτης τάξης οπορτουνιστικά) έχουν παρουσία 
στο σύνολο της πανιδικής σύνθεσης μικρότερη από 31 και 9%, αντίστοιχα.  

 
Χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία (που υποστηρίζουν τους βιολογικούς QE) 
 
Διαύγεια: Η διαύγεια του νερού δείχνει ασθενείς εποχιακές διακυμάνσεις και παραμένει 
υψηλή σε υδατικά συστήματα με μη διαταραγμένες συνθήκες. 
Θερμικές συνθήκες: Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του νερού μεταβάλλεται εποχιακά 
και κυμαίνεται μεταξύ 18° και 26°C. 
Συνθήκες οξυγόνωσης: Τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου κυμαίνονται κοντά στο 100% 
κορεσμένο νερό.(ca 4,5-5 mg O2/l).. 
Αλατότητα:. Η αλατότητα των επιφανειακών υδάτων παρουσιάζει εποχιακή διακύμανση 
από ca. 38,6 έως 39,5 PSU σε υδατικά συστήματα με μη διαταραγμένες συνθήκες. 
Συνθήκες θρεπτικών ουσιών:  Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών στα νερά είναι 
εξαιρετικά χαμηλές ( πάρα πολύ ολιγοτροφικά νερά) και διακυμαίνονται εποχιακά. Στο 
τέλος του χειμώνα παίρνουν τις μέγιστες τιμές και ύστερα φθίνουν κατά την περίοδο 
ανάπτυξης. Οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου είναι σε αντιστοιχία προς τις 
μη-διαταραγμένες συνθήκες 
Συγκεκριμένοι ρύποι: Μη-ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις (σε αντιστοιχία προς τις μη-
διαταραγμένες συνθήκες). 
 
Υδρομορφολογικά στοιχεία (που υποστηρίζουν τους βιολογικούς QE) 
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Μορφολογικές συνθήκες:  
• Απουσία θαλάσσιων έργων. 
• Η διακύμανση του βάθους, η δομή και το υπόστρωμα  του πυθμένα της ακτής, και η 

δομή και οι συνθήκες των διαπαλιρροιακών ζωνών αντιστοιχούν πλήρως προς τις μη 
διαταραγμένες συνθήκες. 

 
Παλιρροιακό καθεστώς: Οι κατευθύνσεις και η ταχύτητα των δεσποζόντων ρευμάτων και η 
έκθεση στα κύματα αντιστοιχούν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.. 

2.1.2 Υπόγεια ύδατα (κωδικός φύλλου αναφοράς GWB 1) 

Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWB 1 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Προσδιορισμός και οριοθέτηση των 
συστημάτων υπόγειων υδάτων  

 
Οι περισσότεροι υδροφορείς του νησιού είναι φρεάτιοι, και είναι ανεπτυγμένοι σε ποτάμιες 
ή παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι και οι πιο δυναμικοί 
υδροφορείς, οι οποίοι ανατροφοδοτούνται κυρίως από τις παροχές ποταμών και τις 
βροχοπτώσεις. Υπάρχουν τρεις μεγάλοι παράκτιοι υδροφορείς οι οποίοι περιλαμβάνουν 
όλες τις κάθετες κοίτες των ποταμών. Τα παράκτια τμήματα αυτών των υδροφορέων 
συνίστανται από άμμο, ιλύ, ασβεστόλιθους, κροκαλοπαγή πετρώματα και άργιλο. Οι κοίτες 
των ποταμών αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις, κροκάλες, άμμο και ιλύ. Αυτοί οι 
υδροφορείς είναι φρεάτιοι και έχουν βάθος γύρω στα 30m. Εκτός από τον μεγάλο αλλά όχι 
και τόσο παραγωγικό υδροφορέα των τροαδικών μαγματικών βράχων, οι άλλοι υδροφορείς 
υφίστανται σε γύψο, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και κρητίδες. Αυτοί οι υδροφορείς είναι 
κυρίως φρεάτιοι και σε κάποια τμήματα ημιπερατοί ή υπό πίεση. Αυτά τα τμήματα είναι 
καλυμμένα από στρώματα ιλύος και λάσπης ή από αμμώδη μάργα. Παρατηρήθηκε ότι ο 
υδροφορέας του όρους Τρόοδος, έχει αναπτυχθεί γενικά σε οφιόλιθους χαμηλής 
διαπερατότητας και τοπικά σε μέτρια διαπερατές διαρρηγμένες ζώνες μαγματικών βράχων 
και για αυτό είναι υπό-πίεση σε κάποια τμήματα. Για τον χαρακτηρισμό των συστημάτων 
υπόγειων υδάτων, όλοι οι υδροφορείς της Κύπρου έχουν ομαδοποιηθεί σε 20 συστήματα 
υπόγειων υδάτων, με βάση τη λιθολογία, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις και τη 
σπουδαιότητα του κάθε υδροφορέα.  
 
Μια λίστα με όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων της Κύπρου μαζί με κάποια από τα 
χαρακτηριστικά τους δίνονται στο Παράρτημα Α. Για τα συστήματα υπόγειων υδάτων τα 
οποία ερευνήθηκαν επιπλέον στον περαιτέρω χαρακτηρισμό δίνεται και το συσχετιζόμενο 
υδατικό σύστημα. Η τοποθεσία τους φαίνεται στο Σχήμα GWPI2-1 (βλ. σελίδα 2-55). Ένα 
από τα συστήματα υπόγειων υδάτων κείται εξολοκλήρου στην περιοχή όπου δεν 
εφαρμόζεται κυβερνητικός έλεγχος και για τρία ακόμα άλλα συστήματα υδάτων ισχύει το 
ίδιο αλλά μόνο για κάποιο τμήμα του κάθε συστήματος. Δέκα συστήματα υπόγειων υδάτων 
έχουν άμεση σύνδεση με τη θάλασσα. Το σύστημα υπόγειων υδάτων της Λεμεσού εκρέει 
στη θάλασσα και η εκροή φτάνει τα 350 m3/h, όταν τα άλλα υδατικά συστήματα έχουν 
εκροή χαμηλότερη από 150 m3/h. Τα περισσότερα συστήματα υπόγειων υδάτων είναι 
φρεάτια με κάποια τμήματα ημιπερατά ή υπό πίεση. Μόνο οι γύψοι Μαρώνι είναι εντελώς 
υπό πίεση. 
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Το οικοσύστημα των βάλτων Φασούρι (κοντά στη αλμυρή λίμνη Ακρωτήρι) είναι το 
μοναδικό οικοσύστημα στην Κύπρο που εξαρτάται άμεσα από τα υπόγεια ύδατα και 
συγκεκριμένα από το υδατικό σύστημα του Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο 
Κείμενο για τους υγρότοπους, για ένα συγκεκριμένο υγρότοπο, όπως οι βάλτοι του 
Φασούρι, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα υπόγεια ύδατα δεν χρειάζεται αυτός να 
προσδιοριστεί ως ξεχωριστό υδατικό σύστημα.  
 

2.2 Επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα 

2.2.1 Επιφανειακά Νερά (κώδικες φύλλων αναφοράς SWPI 1 – 9) 

Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 1 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Περίληψη των σημαντικών πιέσεων στα 
επιφανειακά νερά στην περιοχή της λεκάνης 
απορροής ποταμού 
 

 
Οι σημαντικές πιέσεις που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν 
κατηγοριοποιηθεί για την Κύπρο (Πίνακας SWPI1-1). Αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων 
είναι να χαρακτηριστούν ένα ή περισσότερα υδατικά συστήματα σε κίνδυνο μη επίτευξης 
των απαιτήσεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά το 2015. Με εξαίρεση τις 
υδρομορφολογικές πιέσεις, όλες οι άλλες πιέσεις προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά και 
υπόγεια νερά. Οι πιέσεις της ρύπανσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε 
ρύπανση από σημειακή και διάχυτη πηγή. Η σχετική σημασία των διαφορετικών πιέσεων 
έχει κατηγοριοποιηθεί ως Πολύ Σημαντική, Σημαντική και Λιγότερο Σημαντική. 
 

Πίνακας SWPI1-1 Οι σημαντικές πιέσεις στα επιφανειακά νερά στην Κύπρο (ρύπανση σημειακής πηγής και 
διάχυτης πηγής) 

Τύπος πίεσης Ρύπανση από σημειακή 
και διάχυτη πηγή Σημασία 1) 

Αστικά λύματα Σημειακή και διάχυτη 
πηγή  Σημαντική  

Βιομηχανικά Απόβλητα Σημειακή πηγή Σημαντική 

Ορυχεία και λατομεία Σημειακή πηγή Λιγότερο 
Σημαντική 

Όμβρια ύδατα Διάχυτη Λιγότερο 
Σημαντική 

Στερεά απόβλητα (χώροι διάθεσης) Σημειακή πηγή Σημαντική 
Αγροτικές απορροές και διηθήσεις Διάχυτη Πολύ σημαντική 
Απόβλητα Ζώων Διάχυτη Πολύ σημαντική 
Άλλοι τύποι πιέσεων 
 Υδρομορφολογικές πιέσεις 
 

Καμιά 
 
Σημειακή πηγή 

 
Λιγότερο 
σημαντική 
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 Υδατοκαλλιέργειες  Λιγότερο 
σημαντική 
 

Κλιματικές Συνθήκες Διάχυτη πηγή Πολύ Σημαντική 
1) Σύμφωνα με τα καθοδηγητικά κείμενα για τις εκθέσεις της WFD, όλες οι σημαντικές πιέσεις πρέπει να 
αξιολογούνται σύμφωνα με τη σημασία τους στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού: Πολύ Σημαντική, 
Σημαντική, Λιγότερο Σημαντική 
 
Μια περίληψη κάθε μιας από αυτές τις πιέσεις και οι συνεπακόλουθες επιπτώσεις (υδατικά 
συστήματα σε κίνδυνο) δίνεται στα ακόλουθες παραγράφους (φύλλα αναφοράς). 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 2 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Προσδιορισμός των συστημάτων επιφανειακών 
υδάτων σε κίνδυνο. 

 
Τα επιφανειακά υδατικά συστήματα στην Κύπρο κατηγοριοποιούνται ως ποτάμια, λίμνες, 
παράκτια ύδατα ή ως «ιδιαίτερα τροποποιημένα». Ο αριθμός του καθενός που θεωρείται ότι 
είναι σε κίνδυνο συνοψίζεται στον Πίνακα SWPI2-1. 
 
Πίνακας SWPI2-1 Περιληπτική αναφορά στα συστήματα των επιφανειακών υδάτων που κινδυνεύουν να μην 

επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (περιλαμβάνονται αυτές που αρχικά 
χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα τροποποιημένες). 

Υδατικό σώμα 

Αριθμός 
υδατικών 
συστημάτων 
σε κανένα 
κίνδυνο 

Αριθμός 
υδατικών 
συστημάτων 
σε κίνδυνο 

Ανάγκη για 
περαιτέρω 
αξιολόγηση 

Συνολικός 
αριθμός 
υδατικών 
συστημάτων 

% σε 
κίνδυνο 

Ποτάμια 125 35 7 167  
Ιδιαίτερα 
τροποποιημένα 

32 11 6 49  

Σύνολο 157 46 13 216 21% 
Λίμνες 5 0 0 5  
Ιδιαίτερα 
τροποποιημένες 

8 1 3 12  

Τεχνητές 0 0 1 1  
Σύνολο 13 1 4 18 6% 

Παράκτια 
ύδατα 

18 0 2 20  

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένα 

3 1 1 5  

Σύνολο 21 1 3 25 4% 
 
Τα σχήματα SWIP2-1 και οι Πίνακες SWIP2-2 μέχρι SWIP2-4 δείχνουν τα συγκεκριμένα 
υδατικά συστήματα (ποτάμια, λίμνες και παράκτια ύδατα), που μπορούν να θεωρηθούν είτε 
ότι παρουσιάζουν κάποιο κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της WFD (σκιασμένα με γκρι 
χρώμα) ή την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης πριν την διαμόρφωση των τελικών 
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συμπερασμάτων (υποδεικνύονται με αστερίσκο). Επιπλέον, παρουσιάζονται οι λόγοι για 
τους οποίους βρίσκονται σε κίνδυνο. 
 
Για κάθε υδατικό σύστημα, ο χαρακτηρισμός ως «ιδιαιτέρως τροποποιημένο» δίνεται όπου 
χρειάζεται. Ένα υδατικό σύστημα ταξινομείται ως σύστημα σε κίνδυνο για έναν ή και 
περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: 
 

• Φορτία θρεπτικών και ευτροφισμός 
• Ζήτηση σε οξυγόνο και μικροβιακή ρύπανση 
• Τοξικές ουσίες 
• Άλλα (επιρροή ορυχείων και κύριοι χώροι ταφής) 

 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση των υδατικών συστημάτων 
βασίζεται σε μια ανάλυση τόσο των σχετικών φορτίων (πιέσεις) όσο και των δεδομένων 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος χώρου. Η κατηγοριοποίηση των υδατικών 
συστημάτων σε κίνδυνο όσον αφορά τα θρεπτικά και τον ευτροφισμό περιλαμβάνει την 
ανάλυση των πιέσεων από γεωργικές δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια της γης και η 
κτηνοτροφία που δημιουργούν αυξημένα φορτία αζώτου και φωσφόρου. Οι εκτιμήσεις για 
το φορτίο θρεπτικών έγιναν μέσω διάφορων τρόπων συμπεριλαμβανομένων των 
συντελεστών εκπομπών και των συντελεστών εξαγωγής (επιπλέον λεπτομέρειες στις 
συγκεκριμένες αναλύσεις βρίσκονται στο Τεύχος 3 των συνοδευτικών εγγράφων για την 
«Εφαρμογή των Άρθρων 5 & 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ»). 
 

 
Σχήμα SWPI2-1 Επιφανειακά υδατικά συστήματα σε κίνδυνο. * Τα υδατικά συστήματα στην περιοχή της 

Κύπρου, στις οποίες Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, είναι 
εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην 
Πράξη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., η εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου έχει ανασταλεί σε αυτές τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 
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Όποτε τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδατικών συστημάτων ήταν γνωστά, 
εφαρμόζονταν απλά μοντέλα ισοζυγίων μάζας ή άλλες μεθοδολογίες για την εκτίμηση των 
προσδοκόμενων συγκεντρώσεων στα υδατικά συστήματα. 
 
Η αξιολόγηση σχετικά με τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων βασίστηκε σε μια σύγκριση 
αυτών των εκτιμώμενων συγκεντρώσεων των κριτηρίων μεταξύ τους, όπως αυτά 
περιγράφηκαν στην μεθοδολογία. Όποτε τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδατικών 
συστημάτων δεν ήταν ικανοποιητικά, η σύγκριση γινόταν με γνωστές περιπτώσεις και 
γινόταν γνωμοδότηση από ειδικούς. Τα υδατικά συστήματα (επιφανειακά και παράκτια) που 
έχουν οριστεί ως ευαίσθητα συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο των υδατικών 
συστημάτων σε κίνδυνο ή στις κατηγορίες «χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση». 
 
Η κατηγοριοποίηση των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο με όρους ζήτησης οξυγόνου και 
μικροβιακών ρυπαντών θεώρησε κυρίως τις πιέσεις από αστικοποιημένες περιοχές με 
μεγάλους πληθυσμούς και εκτροφή ζώων σε φάρμες που εντοπίζονται κοντά στα 
συστήματα επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, λήφθηκε υπ’ όψιν η τοποθεσία των Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και συγκεκριμένα η οργανική ύλη που βρίσκει δίοδο 
προς τη διήθηση, όπως και η βιομηχανική δραστηριότητα από τις βιομηχανίες που 
παράγουν και αποβάλλουν συμβατικούς ρυπαντές. Λόγω της αναμενόμενης αποδόμησης 
(τυπικά εκθετική) κατά τη μεταφορά προς τον αποδέκτη, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της 
εγγύτητας (π.χ. υδατικά συστήματα κοντά σε φάρμες χοίρων, χώρους ταφής απορριμμάτων 
ή αστικές κοινότητες). 
 
Η κατηγοριοποίηση των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο με όρους τοξικών ουσιών 
συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των πιέσεων αρχικά από βιομηχανικές δραστηριότητες, 
χώρους απόθεσης απορριμμάτων, ορυχεία και εκροές ομβρίων υδάτων. Ειδικότερα, δόθηκε 
προσοχή στα υδατικά σώματα σε περιοχή κοντά στις βιομηχανίες που μπορούν να παράξουν 
επικίνδυνα και τοξικά στοιχεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, δεν 
υπήρχε καμία δυνατότητα για ποσοτικές εκτιμήσεις και υιοθετήθηκε μια συντηρητική 
εκτίμηση με βάση ποιοτικά δεδομένα. 
 
Γενικά, τα αποτελέσματα από τα προγράμματα παρακολούθησης χρησιμοποιήθηκαν με 
συμπληρωματικό τρόπο κυρίως ως επαλήθευση της προαναφερθείσας θεώρησης. 
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Πίνακας SWPI2-2  Ποτάμια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 

Κωδικός υδατικού 
σώματος 

 

Όνομα Λεκάνης 
απορροής 

 

Κωδικός 
Λεκάνης 
απορροής 
 

Επίπτωση από 
θρεπτικά – 

Επίπτωση 
από BOD 

 

Επίπτωση 
από τοξικά 

 

Ορυχεία 
 

Κύριοι χώροι 
ταφής 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένα 

 

Ευαίσθητες 
περιοχές 

 

*CY_1-3-9_R3-HM Ξερός 1-3 + +      

*CY_1-3-9_R3 Ξερός 1-3  +      

*CY_3-3-1_R2 Καργώτης 3-3 + +  +   + 

*CY_3-3-4_R3 Καργώτης 3-3 + +  +   + 

*CY_3-5-1_R3-HM Ελιά 3-5  +  +    

CY_3-6-2_R3 Ξερός 3-6 + +      

CY_3-6-3_R3 Ξερός 3-6 + +      

CY_3-7-1_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-3_R3-HM Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-41_R3-HM Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-42_R3-HM Σερράχης 3-7 + + +     

CY_3-7-11_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-12_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7 + + +     

CY_3-7-31_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-32_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-33_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-34_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_3-7-52_R3 Σερράχης 3-7 + + +     

CY_3-7-51_R3 Σερράχης 3-7 + +      
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Κωδικός υδατικού 
σώματος 

 

Όνομα Λεκάνης 
απορροής 

 

Κωδικός 
Λεκάνης 
απορροής 
 

Επίπτωση από 
θρεπτικά – 

Επίπτωση 
από BOD 

 

Επίπτωση 
από τοξικά 

 

Ορυχεία 
 

Κύριοι χώροι 
ταφής 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένα 

 

Ευαίσθητες 
περιοχές 

 

CY_3-7-6_R3 Σερράχης 3-7 + +      

CY_6-1-21_R3 Πεδιαίος 6-1 + +      

CY_6-1-4_R3 Πεδιαίος 6-1 + +      

CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1 + + +     

CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1 + + +     

CY_6-1-22_R3 Πεδιαίος 6-1 + +      

CY_6-1-51_R3 Πεδιαίος 6-1 + +   +   

CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1 + + +     

CY_6-5-1_R3-HM Γιαλιάς 6-5 + +      

CY_6-5-11_R3 Γιαλιάς 6-5 + +      

CY_6-5-12_R3 Γιαλιάς 6-5 + +      

CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5 + + +  +   

CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5 + + +     

CY_6-5-31_R3 Γιαλιάς 6-5 + +      

CY_8-1-2_R1 Βορόκληνη 8-1 + +      

CY_8-1-2_R1-HM Βορόκληνη 8-1 + +   +   

CY_8-2-1_R1 Αραδίππου 8-2 + +   +   

CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4 + + +  +   

CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4 + +   +   

CY_8-4-11_R3 Τρέμινθος 8-4 + + +     

CY_8-4-12_R3 Τρέμινθος 8-4 + +      

CY_8-4-2_R3 Τρέμινθος 8-4  +      

CY_8-4-13_R3 Τρέμινθος 8-4 + + +     
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Κωδικός υδατικού 
σώματος 

 

Όνομα Λεκάνης 
απορροής 

 

Κωδικός 
Λεκάνης 
απορροής 
 

Επίπτωση από 
θρεπτικά – 

Επίπτωση 
από BOD 

 

Επίπτωση 
από τοξικά 

 

Ορυχεία 
 

Κύριοι χώροι 
ταφής 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένα 

 

Ευαίσθητες 
περιοχές 

 

CY_8-4-4_R3 Τρέμινθος 8-4  +      

*CY_8-9-5_R3-HM Βασιλικός 8-9    +    

CY_9-1-4_R3 Αργάκι του Πύργου 9-1  + +     

CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 + +     + 

CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 + +     + 

CY_9-4-41_R3-HM Γαρύλλης 9-4 + +     + 

CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4 + + +  +  + 

CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5 + + +     

*CY_9-6-34_R3 Κούρης 9-6   +     

*CY_9-6-33_R3-HM Κούρης 9-6   +     

*CY_9-6-4_R3-HM Κούρης 9-6 + + +     

*CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6 + +      

*CY_9-6-9_R3-HM Κούρης 9-6 + +      

*CY_9-6-33_R3 Κούρης 9-6   +     

*CY_9-6-31_R3 Κούρης 9-6   +     
* Τα υδατικά συστήματα που έχουν αστερίσκο χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση. 
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Πίνακας SWPI2-3 Λίμνες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 

ID Όνομα  Υπο-λεκάνη απορροής 
 

Επίπτωση από 
θρεπτικά – 

Επίπτωση 
από BOD 

 

Επίπτωση 
από 
τοξικά 

 

Ορυχεία 

Κύριοι 
χώροι 
ταφής 

 

Ιδιαίτερα 
Τροποποιημένα

 

Ευαίσθητες 
περιοχές 

 

Τεχνητές 
 

*CY_1-3-9_23_L4-HM Ασπρόκρεμμος 1-3-9 + +    +   

*CY_7-1-2_34_L5-A Άχνα 7-1-2 + +      + 

*CY_9-2-5_35_L4-HM Γερμασόγεια 9-2-3 +     +   

CY_9-4-3_26_L4-HM Πολεμίδια 9-4-3 + +    + +  

*CY_9-6-9_27_L4-HM Κούρης 9-6-9 + +    +   
* Τα υδατικά σώματα που έχουν αστερίσκο χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση 

 

Πίνακας SWPI2-4 Παράκτια ύδατα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη επίτευξης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. 

ID Όνομα  
 

Υπο-λεκάνη απορροής 
 

Επίπτωση από 
θρεπτικά – 

Επίπτωση 
από BOD 

 

Επίπτωση 
από τοξικά 

 

Ορυχεία 
 

Κύριοι χώροι ταφής 
 

Ιδιαίτερα 
Τροποποιημένα 

 

CY_13-C2-HM Λεμεσός 9-5-2, 9-5-3, 9-4-4, 9-3-2, 
9-2-5 + +  + +  

CY_16-C2 Ανατολική 
Λεμεσός 9-1-1, 9-1-2, 9-1-7, 9-1-6 +      

CY_17-C2-HM Βασιλικός 8-9-8, 8-9-7, 8-8-4 +    +  
CY_23-C3 Λιοπέτρι 7-2-4, 7-2-3 +     + 

* Tα υδατικά συστήματα που έχουν αστερίσκο χρειάζονται περαιτέρω χαρακτηρισμό. 
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Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 3 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντική ρύπανση από σημειακή πηγή σε 
επιφανειακά ύδατα 

 
Ο συνολικός αριθμός των σημαντικών σημειακών πηγών στην περιοχή της λεκάνης 
απορροής ποταμού 
 
Οι κύριες σημειακές πηγές ρύπανσης των επιφανειακών πηγών που συνδέονται με τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες συνοψίζονται στον πίνακα SWPI3-1. Κάθε τύπος σημειακής 
πηγής συζητείται παρακάτω: 
 

Πίνακας SWPI3-1 Σύνοψη σημαντικών σημειακών πηγών ρύπανσης επιφανειακών υδάτων  

Τύπος σημειακών 
πηγών 
 

Αριθμός σημαντικών πηγών 

Αστικά λύματα 
 

5 μεγάλες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που 
βρίσκονται:  
 
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, και Αγ. Νάπα-Παραλίμνι 
και μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Βαθιάς Γωνιάς 
Λευκωσίας 

Βιομηχανικά 
απόβλητα 
 

10 IPPC βιομηχανίες και 31 άλλες βιομηχανίες 

Ορυχεία και λατομεία 
 

1 ενεργό ορυχείο χαλκού, 9 εγκαταλελειμμένα ορυχεία  
 

Στερεά απόβλητα 
 

5 κύριοι χώροι ταφής: 
Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Παραλίμνι 
Λεμεσός 

Υδατοκαλλιέργειες 7 (γλυκά νερά) + 7 (παράκτια ύδατα) 
 

 
Αυτές οι σημειακές πηγές θεωρούνται «Σημαντικές» λόγω: 
 

i. του μεγέθους των σχετικών έργων/εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 

υδρολογικά χαρακτηριστικά του αποδέκτη (π.χ. εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό >15,000, βιομηχανίες IPPC, μεγάλες χωματερές 

στερεών αποβλήτων που εξυπηρετούν την πλειονότητα του πληθυσμού, η ποσότητα 

των κοιτασμάτων στα παλιά ορυχεία). 

ii. του τύπου των ρυπαντών τοξικής προτεραιότητας 
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1. Αστικά λύματα 
Υπάρχουν 28 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην Κύπρο που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
470.000 ισοδύναμους κατοίκους: 5 κύριες μονάδες επεξεργασίας στην Κύπρο και 23 
μικρότερες μονάδες. Η κοινή πρακτική στην Κύπρο σχετικά με την διάθεση υγρών 
αποβλήτων είναι η επαναχρησιμοποίηση, είτε άμεσα στην γεωργία ή μέσω 
ανατροφοδότησης υδροφόρων οριζόντων ώστε να βελτιωθεί το υδατικό ισοζύγιο. Η 
διάθεση επεξεργασμένων εκροών αποβλήτων στη θάλασσα γενικά δεν εφαρμόζεται εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχουν σημαντικές πιέσεις από τις εκροές 
αποβλήτων στα παράκτια ύδατα στην Κύπρο, ή σε άλλα επιφανειακά ύδατα. Μια 
σημαντική ποσότητα λυμάτων (που αντιστοιχεί σε περίπου 490.000 ισοδύναμους 
κατοίκους) συλλέγεται σε σηπτικές δεξαμενές/βόθρους, που μπορούν πιθανά να 
προκαλέσουν ρύπανση τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια ύδατα (βλ. φύλλο SWPI 
4) 
 
2. Βιομηχανικά Απόβλητα  
Εσωτερικά Ύδατα: Στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, προσδιορίστηκαν 
263 βιομηχανίες που είτε κατέχουν ή έκαναν αίτηση για άδεια απόρριψης των υγρών 
αποβλήτων στα εσωτερικά ύδατα. Αυτές είναι οι κύριες βιομηχανίες της Κύπρου με βάση 
την παραγωγή και την ρύπανση. Οι 41 από αυτές τις βιομηχανίες θεωρούνται σημαντικές 
και περιλαμβάνουν 10 βιομηχανίες IPPC και 31 άλλες. 
 
Κάποιες από αυτές τις σημαντικές βιομηχανίες βρίσκονται στις καθορισμένες ως 
βιομηχανικές περιοχές (από τις οποίες οι 5 είναι οι κύριες ). Ακόμα ένας μεγάλος αριθμός 
σημαντικών βιομηχανιών βρίσκονται σε ανεξάρτητες περιοχές. Οι υπόλοιπες βιομηχανίες 
(που δεν θεωρούνται σημαντικές) παράγουν αμελητέες ποσότητες υγρών αποβλήτων ή 
μικρού μεγέθους. Οι Πίνακες SWPI3-2 και SWPI3-3 παρουσιάζουν τις ουσίες που θα 
μπορούσαν πιθανά να απορριφθούν σε επιφανειακά ύδατα και τον μέγιστο πιθανό αριθμό 
βιομηχανιών που σχετίζονται με αυτές τις ουσίες. 
 

Πίνακας SWPI3-2 Στοιχεία και σχετιζόμενος αριθμός βιομηχανιών 

Ουσίες Αριθμός βιομηχανιών 

As 12 
Ba 8 
BOD5 138 
Cd 24 
Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες 15 
CN 31 
Cr 34 
Cu 12 
Λίπη και έλαια 136 
Fe 8 
Γλυκόλες 12 
Κετόνες 12 
Mn 1 
N 138 
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Ουσίες Αριθμός βιομηχανιών 

Ουσίες ναφθας 1 
Ni 12 
Oil 2 
P 136 
PAH 13 
Pb 22 
Phenols 24 
Sn 11 
Ασφαλτος 1 
Ti 1 
τολουένιο 11 
Τριχλωροαιθυλένιο 11 
Τριχλωροαιθάνιο 11 
Ξυλένιο 11 
Zn 20 

 
Παράκτια ύδατα: Οι βιομηχανικές σημειακές πηγές ρύπανσης που σχετίζονται με τα 
παράκτια ύδατα της Κύπρου συνοψίζονται στον Πίνακα SWPI3-3. Οι εκροές σημειακών 
πηγών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως σημαντικές είναι βιομηχανίες ποτών (οινοποιία 
και ζυθοποιία) στη Λεμεσό. Οι μονάδες αφαλάτωσης στη Δεκέλεια και τη Λάρνακα 
απορρίπτουν υπολογίσιμες ποσότητες αλμόλοιπου στη θάλασσα, που επηρεάζει το 
θαλάσσιο περιβάλλον στην άμεση περιοχή του σημείου απόρριψης. Η επίδραση αυτών των 
εκροών αφορά μια περιορισμένη περιοχή, και έτσι δεν θεωρείται σημαντική. Το Κυπριακό 
Διυλιστήριο Πετρελαίου διέκοψε τη λειτουργία του στις αρχές του 2004, ενώ είναι υπό 
εξέταση μια ΜΠΕ για την μετατροπή του διυλιστηρίου σε τελικό σταθμό καυσίμων. Η 
ποσότητα των απορριπτόμενων εκπομπών στη θάλασσα θα μειωθεί σημαντικά. Αυτή η 
σημειακή πηγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως δυνητικά σημαντική. 
 
3. Ορυχεία και λατομεία 
Στην Κύπρο υπάρχει σήμερα ένα κύριο ενεργό ορυχείο, η Σκουριώτισσα, που είναι ένα 
ορυχείο χαλκού σε αποθέματα σουλφιδίων. Υπάρχουν επίσης αρκετά εγκαταλελειμμένα 
ορυχεία με αποθέματα σουλφιδίων ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο άσβεστου. Συνολικά 10 
ορυχεία (1 ενεργό και 9 εγκαταλελειμμένα, βλ. Πίνακα SWOI3-4) έχουν κατηγοριοποιηθεί 
ως επικίνδυνα για το περιβάλλον, και μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικές σημειακές 
πηγές ρύπανσης στα επιφανειακά ύδατα. Τα κύρια προβλήματα ποιότητας των υδατικών 
συστημάτων που δέχονται αυτές τις εκροές και αποστραγγίσεις αφορούν την οξύτητα, τα 
βαρέα μέταλλα (όπως Fe, Cu, Zn, Mg, Ni), την υψηλή αλατότητα και την υψηλή χημική 
ζήτηση σε οξυγόνο. Στην Κύπρο, δεν υπάρχουν λιγνιτορυχεία, εξορύξεις  άνθρακα, και 
δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν πρόσθετη πίεση στα υδατικά συστήματα. 
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4. Στερεά απόβλητα 
Υπάρχουν πέντε κύριοι χώροι ταφής που εξυπηρετούν τις κύριες περιοχές της χώρας: 
Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Παραλίμνι. Το ετήσιο φορτίο στερεών 
απορριμμάτων που απορρίπτονται σε αυτούς τους κύριους χώρους ταφής αντιστοιχεί στο 
80% του συνολικού φορτίου στερεών αποβλήτων. Αυτές οι περιοχές μπορούν να 
θεωρηθούν ως σημαντικές σημειακές πηγές ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών. Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα απορρίπτονται προσωρινά σε 80 ημιελεγχόμενες 
χωματερές, που εκτείνονται σε όλη τη χώρα. 
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Πίνακας SWPI3-3 Παράκτιες εγκαταστάσεις με υγρές εκροές στη θάλασσα και τα ρυπαντικά φορτία τους  

Όνομα εταιρείας 

 

Κατηγορία 

βιομηχανίας 

 

Τοποθεσία 

 
BOD 

t/y 
COD 

t/y 
TSS 
t/y 

Συνολικό 
N 
t/y 

Συνολικ
ό 
 P 
t/y 

Μέταλλα t/y POP's PH’s 
t/y 

Θερμοκρασία 
(oC) 

Αλμόλοι
πο 

m3/day 

ETKO LTD Οινοποιία Λεμεσός 58 104 33 2 0,5 αμελητέα nil nil max 10oC > sea T  

SODAP LTD Οινοποιία Λεμεσός 310 590 70 6 0,8 Αμελητέα nil nil max 10oC > sea T  

LOEL LTD Οινοποιία Λεμεσός 14 30 20 1,8 0,8 Αμελητέα nil nil max 10oC > sea T  

KEO LTD (ΛΕΜΕΣΌΣ) Οινοποιία / Ζυθοποιία Λεμεσός 228 456 114 11 1,8 Αμελητέα nil nil max 10oC > sea T  

KEOB LTD 
(ΛΕΜΕΣΌΣ) 

Ζυθοποιία Λεμεσός 400 600 80 0,5 1,6 Αμελητέα nil nil max 10oC > sea T  

CYPRUS 
PETROLEUM 
REFINERY 

Διύλιση Λάρνακα  102 194   
Cu Pb Hg Zn 

1,2 0,006 0,08 1,2 
 

 0,4   

LARNAKA 
DESALINATION 
PLANT 

Μονάδα Αφαλάτωσης 

 
Λάρνακα μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Αμελητέα nil nil  40000 

DHELΕΛΙΆ 
DESALINATION 
PLANT 

Μονάδα Αφαλάτωσης 

 
Λάρνακα Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν μηδέν αμελητέα nil nil  45000 

E.A.C. VASSILIKO 
STATION 

Σταθμός Ενέργειας 

 

Περιοχή 

Βασσιλικό 
- - - - - - - - max 10oC > sea T  

E.A.C. MONI 
STATION 

Σταθμός Ενέργειας 

 
Περιοχή Μονή - - - - - - - - max 10oC > sea T  

E.A.C. DHEKΕΛΙΆ 
STATION 

Σταθμός Ενέργειας 

 
Λάρνακα - - - - - - - - max 10oC > sea T  
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Πίνακας SWPI3-4  Οι κύριες σημαντικές περιοχές ορυχείων και τα χαρακτηριστικά τους σχετικά με τις πιέσεις στα υδατικά σώματα 

Όνομα ορυχείου 
 

Λεκάνη 
ποταμού 

 

Αποθέματα 
 

Μέγεθος 
Αποθεμάτων 

 
(εκ. Τόνοι) 

Ουσίες 
 

Κατάσταση 
 

Μέθοδος 
εξόρυξης 

 

Χωματερή 
 

Ποτάμια στην 
περιοχή 

 

Υδατοφράγματα στην 
περιοχή 

 

Ορυχείο Σκουριώτισσα 3-3 Σουλφίδια χαλκού 12 S, Fe, Cu, Zn Ενεργό Επιφανειακή ναι   

Ορυχείο Άσβεστος 9-6 Χρυσοτιλικός 
άσβεστος 20 Cu εγκαταλελειμμένο Επιφανιακή Ναι  

Αποστραγγισμένο από 
το ρέμα που συμβάλλει 
στο φράγμα Τριμικλινη 
και τελικά στο φράγμα 

Κουρης 
 

Ορυχείο Καλαβασός  8-9 Σουλφίδια χαλκού 2 S, Fe, Cu, Zn Εγκαταλελειμμένο επιφανειακή & 
υπόγεια Ναι Παραπόταμος του π. 

Βασιλικός  

Φράγμα Καλαβάσος, 
1χμ βόρεια από τα 

ορυχείς 

Ορυχείο Σιά 
 8-4 Σουλφίδια χαλκού 1 S, Fe, Cu, Zn Εγκαταλελειμμένο Επιφανειακή  

Παραπόταμος του π. 
Γιαλιάς  και 
Τρέμινθος 

Φράγμα Λυμπιών 

Μαθιάτης 
 8-4 Σουλφίδια χαλκού 2 S, Fe, Cu, Zn Εγκαταλελειμμένο Επιφανειακή Ναι Παραπόταμοςτου π. 

Τρέμινθος  

Ορυχείο Καπέδες-
Καμπιά 
 

6-5 Σουλφίδια χαλκού 1 S, Fe, Cu, Zn Εγκαταλελειμμένο Επιφανειακή Ναι 

Παραπόταμο των 
ποταμών Αλυκός και 
Αρμυρός και τελικά 

στον Γιαλιά 
 

 

Αγροκηπιά 3-7 Σουλφίδια χαλκού 1 S, Fe, Cu, Zn Εγκαταλελειμμένο επιφανειακή & 
υπόγεια Ναι Παραπόταμος  του π. 

Ακάκι  

Ορυχείο 
ΜιτσερόΚοκκινοπεζού
λα 

3-7 Σουλφίδια χαλκού  S, Fe, Cu, Zn Εγκαταλελειμμένο επιφανειακή & 
υπόγεια Ναι   

Ορυχείο Μεμί-Αλέστος 3-5 Σουλφίδια χαλκού 2 S, Fe, Cu, Zn εγκαταλελειμμένο Επιφανειακή Ναι Παραπόταμος του π. 
Ελιά  

Ορυχείο  Λίμνη 2-3 Σουλφίδια χαλκού 2 S, Fe, Cu, Zn εγκαταλελειμμένο επιφανειακή & 
υπόγεια Ναι   
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5. Υδατοκαλλιέργειες  
Υπάρχουν 7 υδατοκαλλιέργειες στο ανοικτό πέλαγος της Κύπρου, συγκεντρωμένες στην 
περιοχή της Λεμεσού, που υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση. Επιπλέον, υπάρχουν 7 
υδατοκαλλιέργειες γλυκών νερών στο εσωτερικό, που είναι κυρίως συγκεντρωμένες στην 
περιοχή του Τροόδους. Με βάση τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση κοντά σε 
αρκετές παράκτιες μονάδες, αποφασίστηκε ότι τα επίπεδα νιτρικών κοντά στις 
εγκαταστάσεις ήταν σχετικά υψηλά σε σύγκριση με τα επίπεδα υποβάθρου των 
παρακείμενων θαλάσσιων υδάτων. 
 
Οι μονάδες υδατοκαλλιεργειών στο ανοικτό πέλαγος βρίσκονται από 1-3km από την ακτή 
και σε βαθος από 20-40 μέτρα. Οι περισσότερες μονάδες έχουν παραγωγή μεταξύ 100-500 
τόννους / έτος, εκτός από τις καλλιέργειες τόνου, που η παραγωγή του είναι περίπου 1000 
τόνοι / έτος. Οι εσωτερικές υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού (καλλιέργειες σολωμού) έχουν 
παραγωγή μεταξύ 1-15 τόννους / έτος. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τα θρεπτικά ή άλλα 
φορτία στα περιβάλλοντα ύδατα. 
 
Το ποσοστό (αριθμός) των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα της 
ρύπανσης από σημειακές πηγές 
Είναι δύσκολη η διάκριση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων που είναι σε κίνδυνο 
ειδικά λόγω ρύπανσης από σημειακές πηγές. Η συνολική θεώρηση έχει βασιστεί σε μια 
αξιολόγηση όλων των πιέσεων ακόμη και των δεδομένων από την παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος χώρου. Μπορεί να εκτιμηθεί ότι περίπου το 24% των συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων είναι σε κίνδυνο μόνο λόγω της ρύπανσης από σημειακές πηγές. Τα 
περισσότερα υδατικά συστήματα (περίπου το 71%) είναι σε κίνδυνο από πολλαπλές πιέσεις 
(σημειακή και διάχυτη πηγή). 
 
Στα παράκτια ύδατα της Λεμεσού, οι εκροές βιομηχανικών αποβλήτων από βιομηχανίες 
ποτών όπως και από οικιακά απόβλητα μπορούν να θεωρηθούν ως πιέσεις σημειακών 
πηγών που φέρνουν τα υδατικά συστήματα παράκτιων υδάτων σε κίνδυνο. 
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 4 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντική ρύπανση από διάχυτη πηγή στα 
επιφανειακά ύδατα 
 

 
Οι κύριες πηγές ρύπανσης από διάχυση είναι: 
 

• Αστικά λύματα 
• Απορροές από ρέματα 
• Γεωργία και χρήση γης 
• Κτηνοτροφία 

 
Οι περισσότερες από αυτές τις πηγές δημιουργούν ρύπανση από διάχυση που επηρεάζει 
τόσο τα επιφανειακά ύδατα όσο και τα υπόγεια ενώ είναι δύσκολο να γίνει διαφοροποίηση 
μεταξύ των δύο. Όπου είναι δυνατό, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια. Εκτιμάται ότι 
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περίπου το 5% των συστημάτων επιφανειακών υδάτων είναι σε κίνδυνο λόγω της ρύπανσης 
μόνο από διάχυτες πηγές και το 71% των συστημάτων επιφανειακών υδάτων είναι σε 
κίνδυνο λόγω ρύπανσης από σημειακές και διάχυτες πηγές. 
 
1. Αστικά Λύματα 
Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έλλειψη αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων σε πολλές 
αστικές περιοχές της Κύπρου (το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης περιοχής της 
Λευκωσίας, μέρος της Λεμεσού, της Λάρνακας και οι περισσότεροι από τους αστικούς 
οικισμούς), ένας σημαντικός όγκος λυμάτων (που αντιστοιχούν σε περίπου 490.000 
ισοδύναμους κατοίκους) συλλέγεται σε σηπτικές δεξαμενές και βόθρους, προκαλώντας 
πιθανά ρύπανση από διάχυση τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια ύδατα. 
 
Με βάση τις πληροφορίες για τον πληθυσμό, τα αποχετευτικά συστήματα, τις μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων και την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας τους, ο πίνακας 
SWPI4-1 παρουσιάζει το φορτίο σε ΒΟD, άζωτο, φώσφορο που είναι πιθανό να φτάσει σε 
επιφανειακά ύδατα. Πρέπει να σημειωθεί ότι λήφθηκε υπ’ όψιν η ευαισθησία των υπόγειων 
υδάτων και συνεπώς η κατανομή μεταξύ επιφανειακών και υπο-επιφανειακών ροών και η 
σε βάθος διήθηση. 
 

Πίνακας SWPI4-1 Ρυπαντικό φορτίο που πιθανά φτάνει σε επιφανειακά ύδατα. 

Ρύπανση από Διάχυση 

Κατηγορία Οικισμών Ισοδύναμος 
πληθυσμός BOD (tn/έτος) TN (tn/ έτος) TP (tn/ έτος) 

Κάτω από 2000 Ι.Π. 119.930 220,15 68,43 14,57 
2000 ως 10,000 Ι.Π. 159.330 333,05 96,10 20,37 
10,000 ως 15,000 Ι.Π. 62.197 170,848 48,81 10,17 
Πάνω από 15,000 
Ι.Π. 516.111 533,04 168,10 35,02 

Σύνολο 857.568 1.257,08 381,44 80,13 
 

Πίνακας SWPI4-2  Ρυπαντικό φορτίο απορριπτόμενο σε συγκεκριμένη  υπο-λεκάνη απορροής 

Υπο-λεκάνη απορροής BOD (tn/ έτος) TN (tn/ έτος) TP (tn/ έτος) 
1-5-1 10,450 2,98 0,62 
1-5-4 4,52 4,52 0,94 
1-5-6 16,22 4,63 0,96 
6-1-2 204,42 58,40 12,16 
6-1-4 108,79 31,08 6,47 
6-1-5 30,02 8,57 1,78 
6-5-2 10,31 2,94 0,61 
7-2-2 22,68 6,48 1,35 
7-2-3 15,19 4,34 0,90 
7-2-6 10,90 6,24 1,30 
7-2-7 7,59 2,17 0,45 
8-1-1 36,95 10,55 2,20 
8-2-4 3,63 1,21 0,46 
8-3-2 51,02 16,83 3,50 
9-1-8 27,05 7,73 1,61 
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9-2-5 80,82 23,09 4,81 
9-3-2 116,87 33,39 6,95 
9-4-4 41,89 17,60 3,66 
9-5-1 139,03 39,72 8,27 
9-7-1 14,14 4,04 0,84 

Σύνολο Υπο-λεκανών 
απορροής 952,60 286,59 59,92 

% του συνολικού 
φορτίου στην Κύπρο 76% 75% 75% 

 
Πρόκειται για την χωρική κατανομή κάθε υπολεκάνης απορροής που υποδεικνύει τις 
περιοχές όπου αυτά τα φορτία είναι σημαντικά και τα συστήματα επιφανειακών υδάτων που 
είναι πιθανό να προσβληθούν σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, οι υπολεκάνες που λαμβάνουν 
το μεγαλύτερο μέρος από τα ετήσια φορτία οργανικών, αζώτου και φωσφόρου (kg/έτος) 
φαίνονται στον Πίνακα SWPI4-2. 
 
Το κεντρικό τμήμα κοντά στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας και οι παράκτιες περιοχές 
της Κύπρου φαίνεται να υφίστανται σημαντική περιβαλλοντική πίεση από τα φορτία 
διάχυσης που προέρχονται από αστική ρύπανση, κυρίως λόγω της αστικοποίησης αυτών 
των περιοχών. Στην κεντρική Κύπρο, υπάρχουν πολλοί μικροί και μεσαίοι οικισμοί που 
αφορούν σε ρύπανση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων από διάχυτη ρύπανση στην 
περιοχή. 
 
2. Απορροές ομβρίων υδάτων 
Οι απορροές ομβρίων υδάτων που δημιουργούνται από την βροχόπτωση σε αδιαπέρατες 
περιοχές μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή ρύπανσης, θεωρούμενη ως μια 
διάχυτη πηγή. Οι απορροές ομβρίων υδάτων μπορούν να ασκήσουν σημαντικές πιέσεις στη 
ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Το συνολικό ρυπαντικό φορτίο που 
αποβάλλεται ως όμβρια ύδατα από αδιαπέρατες περιοχές έχει εκτιμηθεί για κάθε μια από τις 
σημαντικές πόλεις (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος), για τις βιομηχανικές περιοχές 
κάθε λεκάνης απορροής και για το αεροδρόμιο της Λάρνακα (Πίνακας SWPI4-3). Είναι 
δύσκολο να διακριθεί το ποσοστό των απορροών που οδηγούνται στα επιφανειακά ή τα 
υπόγεια νερά, επειδή ειδικές πληροφορίες απαιτούνται για τα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής. 
 

Πίνακας SWPI4-3 Σύνοψη κύριων σημειακών πηγών ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων 

 TSS 
(tn/έτος) 

COD 
(tn/ έτος) 

TN 
(tn/ έτος) 

TP 
(tn/ έτος) 

Cu 
(tn/ έτος) 

Pb 
(tn/ έτος) 

Zn 
(tn/ έτος) 

Λίποι & 
έλαια 

(tn/ έτος) 
Αστικές 
περιοχές 1236,53 2041,99 45,38 5,89 0,25 1,16 2,93  

Βιομηχανικές 
περιοχές  343,19   514,75   6,86 0,90 0,33 0,66 3,41  

Αεροδρόμιο    39,84     27,63   0,48 0,13 0,01 0,01 0,02 2,30 
Total 1619,56 2584,37 52,72 6,92 0,59 1,83 6,36  
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3. Γεωργία και Χρήση Γης 
Οι κύριες μη-σημειακές πηγές ρύπανσης έχουν σχέση με τη χρήση γης, ειδικά τη γεωργία, 
και συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με θρεπτικά 
(αζώτου και φωσφόρου). (Σημείωση: η εκτροφή ζώων θεωρείται μια ξεχωριστή διάχυτη 
πηγή ρύπανσης). Οι συγκεντρώσεις φωσφόρου και αζώτου στις επιφανειακές απορροές 
ποικίλλουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη χρήση γης. Για την εκτίμηση του ρυπαντικού 
φορτίου των επιφανειακών απορροών έγινε η ακόλουθη κατηγοριοποίηση διαφορετικών 
χρήσεων γης, με τη χρήση διαφορετικών συντελεστών εξαγωγής για άζωτο και φώσφορο. 
(Πίνακας SWPI4-4 και Σχήμα SWPI4-1). 
 

Πίνακας  SWPI4-4  Φορτία αζώτου και φωσφόρου που εξάγονται από κάθε κατηγορία χρήσης γης  

Φορτίο Ν Φορτίο Ρ 
Χρήση γης στην Κύπρο Ποσοστό 

κάλυψης γης (τόνοι N/ 
έτος) % (τόνοι 

P/έτος) % 

Λιβάδια & μη 
καλλιεργούμενες γαίες 38 1.147 15 115 47 

Καλλιέργειες 30 5.280 68 88 36 
Δάσος 29 512 7 17 7 
Αστική χρήση 3 99 1 20 8 
Ατμοσφαιρικές αποθέσεις -- 716 9 6 2 

Σύνολο 100 7.754 100 246 100 
 

 

 
 

 

Σχήμα SWPI4-1 Εξαγωγή φορτίου αζώτου ανά χρήση 
γης 
Το συνολικό φορτίο είναι7.754 Tn N/yr 

  Εξαγωγή φορτίου φωσφόρου ανά χρήση 
γης Το συνολικό φορτίο είναι 246 Tn P/yr 

 
Τα αποτελέσματα βασίζονται σε συντελεστές εξαγωγής θρεπτικών για διάφορους τύπους 
χρήσης γης (βλ. Πίνακα SWPI4-5) 
 
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 
716,36 τον.Ν/έτος 

9% 
ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
98,75 τον.Ν/έτος 

1% 
ΔΑΣΟΣ 

511,89 τον.Ν/έτος 
7% 

ΛΙΒΑΔΙΑ & ΜΗ-
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΑΙΕΣ 

1147,14 τον.Ν/έτος 
15% 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
5280,13 τον.Ν/έτος 

68% 

ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
19,75 τον.Ρ/έτος

8% 
ΔΑΣΙΚΗ 

17,06 τον.Ρ/έτος 
7% 

ΛΙΒΑΔΙΑ & ΜΗ-
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΑΙΕΣ 

114,71 τον.Ρ/έτος 
47% 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
88τον.Ρ/έτος 

36% 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 
5,97 τον.Ρ/έτος 

2% 
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Πίνακας SWPI4-5  Συντελεστές εξαγωγής για χρήση γης  

Κατηγορία χρήσης γης Συνολικό Ν 
(kgN/ha.y) 

Συνολικό Ρ 
(kgP/ha.y) 

Δάση 3 0,1 
Ακαλλιέργητη γη και 
χορτολιβαδικά 5 0,5 

Καλλιεργούμενη γη 30 0,5 
Αστική περιοχή 5 1 
Ατμοσφαιρική απόθεση 

Σε χαμηλές περιοχές 
Σε υψίπεδα 

 
1,20 
3,00 

 
0,01 

0,025 
 
4. Αγροτικά ζώα 
Η εκτροφή ζώων είναι πολύ διαδεδομένη στις αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Οι φάρμες 
για την εκτροφή χοίρων, βοοειδών και πουλερικών βρίσκονται σε διάφορα σημεία της 
Κύπρου, όπου η ελεύθερη εκτροφή αιγών και προβάτων είναι επίσης συχνή. 
 
Το σχήμα SWPI4-4 δείχνει την κατανομή φορτίων αζώτου και φωσφόρου, που φτάνουν σε 
συστήματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ανά κατηγορία ζώων. Οι χοίροι 
συμμετέχουν περισσότερο στα συνολικά φορτία αζώτου και φωσφόρου, επιβεβαιώνοντας 
την έντονη δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκτροφή χοίρων στην Κύπρο. Το συνολικό 
ετήσιο φορτίο που προέρχεται από τα ζώα είναι περίπου 2.500 τόνοι αζώτου / έτος και 115 
τόνοι φωσφόρου / έτος. 
 

 
 

 

Σχήμα SWPI4-2 Κατανομή φορτίου αζώτου στα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα ανά 
κατηγορία ζώων 
Το συνολικό φορτίο είναι 2.500 τον. 
N/έτος 

    Κατανομή φορτίου φωσφόρου στα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα ανά 
κατηγορία ζώων 
Το συνολικό φορτίο είναι 115 τον. 
P/έτος 

 

ΒΟΟΕΙΔΗ 
649,49 τον.Ν/έτος

26% 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
117,31 τον.Ν/έτος 

5% 

ΧΟΙΡΟΙ 
1037,64 τον.Ν/έτος 

43% 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
646,82 τον.Ν/έτος 

26% 

ΒΟΟΕΙΔΗ 
14,39 τον.P/έτος 

13% 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
15,64 τον.P/έτος 

14% 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
21,72 τον.P/έτος 

19% 

ΧΟΙΡΟΙ 
62,26 τον.P/έτος 

54% 
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Τα φορτία είναι διάχυτα και επηρεάζουν τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια νερά. Μια 
ακριβής διάκριση δεν είναι δυνατή. Με εξαίρεση τις φάρμες χοίρων, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις τα απόβλητα των ζώων (π.χ. η κοπριά) συλλέγονται και συγκεντρώνονται σε 
περιοχές κοντά στις φάρμες, και έπειτα χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα στις κοντινές 
εκτάσεις. Σε φάρμες χοίρων, η κοινή πρακτική σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων, 
παρ’ όλο που δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η χρησιμοποίηση ενός μηχανικού 
διαχωριστή και η αποθήκευση (υγρών και στερεών) σε χωμάτινες δεξαμενές και στη 
συνέχεια διάθεση των στερεών στο έδαφος. Το υγρό κλάσμα είτε αφήνεται να εξατμιστεί 
είτε διατίθεται στο έδαφος. Αν υποτεθεί ότι όλα τα απόβλητα από χοίρους, και μόνο αυτά, 
δημιουργούν φορτία στα επιφανειακά νερά, τότε τα φορτία είναι 1.047 τόνοι αζώτου/έτος 
και 62 τόνοι φωσφόρου /έτος.  
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 5 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντικές αντλήσεις νερού από επιφανειακά 
ύδατα 

 
Λόγω της χαμηλής βροχόπτωσης στην Κύπρο, η κυβέρνηση κατασκεύασε πολλά 
υδατοφράγματα για την αποθήκευση νερού για ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. Μέχρι 
τώρα, η Κύπρος έχει 13 λίμνες που είναι ιδιαίτερα τροποποιημένα υδατικά συστήματα 
(HMWB) και τεχνητά υδατικά συστήματα (AWB). Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές 
λίμνες (λιγότερο από 50 ha), που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικές δεξαμενές για 
άρδευση ή πόσιμο νερό. Τα υδατικά συστήματα σε κίνδυνο λόγω άντλησης νερού (για 
σκοπούς άρδευσης ή πόσης) είναι οι λίμνες που έχουν ήδη προσδιοριστεί ως λίμνες σε 
κίνδυνο από άλλους λόγους. Όλα τα υδατοφράγματα που αξιολογούνται ότι κινδυνεύουν 
εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες. Τα υδατοφράγματα, κατά τη διάρκεια των ετών με 
χαμηλή βροχόπτωση, μπορεί να είναι σχεδόν άδεια κατά τους θερινούς μήνες. 
 
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 6 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντικές Ρυθμίσεις της Παροχής Νερού και 
Μορφολογικές Αλλοιώσεις 

 
Ο χαρακτηρισμός Ιδιαίτερα Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (HMWB) στην Κύπρο έχει 
γίνει με βάση την σημαντικότητα των ρυθμίσεων της ροής του νερού και των 
μορφολογικών μεταβολών (Πίνακας SWPI6-1). 
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Πίνακας SWPI6-1  Σημαντικές Ρυθμίσεις της Παροχής Νερού και Μορφολογικές Αλλοιώσεις για τον 
χαρακτηρισμό Ιδιαίτερα Τροποποιημένα υδατικά συστήματα (HMWB) 

Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (HMWB)* 
Υδατικό 
Σύστημα 

Σύνολο για 
όλα τα 
υδατικά 
συστήματα 

HMWB 
κανένας 
κίνδυνος 

HMWB 
“σε 

κίνδυνο” 

Χρειάχεται 
περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

υποσύνολο 
nr/area 
HMWB 

ως % του 
υποσυνόλου 

αριθμός/επιφάνεια 
Αριθμός 
ποταμών 216 32 11 6 49 23% 

Μήκος 
ποταμών 
(χμ) 

2656 229,3 138,6 68,7 436,7 16% 

Αριθμός 
λιμνών 18 8 1 4 13 72% 

Επιφάνεια 
λιμνών (ha) 2839 656 17 441 1114 39% 

Αριθμός 
παράκτιων 
υδατικών 
συστημάτων 

25 3 1 1 5 20% 

Μήκος 
ακτογραμμής 
(χμ) 

364 11,6 8,7 9,6 29,9 8% 

* συμπεριλαμβανομένων των «Τεχνητών» υδατικών συστημάτων 
 
Στα παράκτια ύδατα, υπάρχουν πέντε υδατικά συστήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως ιδιαίτερα τροποποιημένα λόγω της ναυσιπλοΐας, π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις. Στην 
Κύπρο υπάρχουν τρία κύρια λιμάνια (Λάρνακα Λεμεσός και Βασιλικός) και δύο μεγάλες 
μαρίνες (Λάρνακα – 400 θέσεις και Αγ. Ραφαήλ – 300 θέσεις). Για αυτό, τα  υδατικά 
συστήματα στα οποία αυτές οι εγκαταστάσεις υπάρχουν προτείνεται να χαρακτηριστούν 
αρχικά ιδιαίτερα τροποποιημένα. Δεν υπάρχουν υδατικά συστήματα σε κίνδυνο ειδικά ως 
αποτέλεσμα των σημαντικών ρυθμίσεων στη ροή του νερού και των μορφολογικών 
μεταβολών. 
 
κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς  

SWPI 7 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Αξιολόγηση των επιπτώσεων των συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων 
 

 
Στη συνέχεια γίνεται μια συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων με βάση τα: 
 

• Φορτία θρεπτικών και ευτροφισμός 
• Ζήτηση σε οξυγόνο και μικροβιακή ρύπανση 
• Τοξικά στοιχεία 
• Άλλοι δείκτες ρύπανσης 
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Θρεπτικά και ευτροφισμός 
Η ανάλυση των πιέσεων που σχετίζονται με γεωργικές δραστηριότητες, είτε με τη μορφή 
καλλιέργειας γης είτε με τη μορφή εκτροφής ζώων, δείχνει ότι οι περιοχές με αυξημένα 
φορτία αζώτου και φωσφόρου βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Κύπρου. Η 
καλλιεργούμενη γη σε αυτή την περιοχή της χώρας αντιστοιχεί περίπου στο 70% της 
συνολικά καλλιεργούμενης γης, ενώ το κεντρικό και δυτικό τμήμα της χώρας αποτελείται 
κυρίως από δάση, που αντιστοιχούν στο 73% της συνολικής δασικής έκτασης και για αυτό, 
τα κεντρικά και δυτικά τμήματα χαρακτηρίζονται από σημαντικά χαμηλότερα φορτία 
θρεπτικών. 
 
Όσον αφορά στην εκτροφή ζώων, οι περιοχές με εντατική δραστηριότητα βρίσκονται 
επίσης στο ανατολικό τμήμα. Η εκτροφή χοίρων είναι πιο εντατική σε 8 χωριά όπου το 70% 
του πληθυσμού των χοίρων βρίσκεται: στην Ορούντα, Αραδίππου, Κάτω Μονή, Μένικο, 
Παλαιομέτοχο, Μοναγρούλλι, Ακάκι, και Τερσεφάνου. Στην περιοχή της Λάρνακα, η 
καταγεγραμμένη εντατική εκτροφή ζώων σχετίζεται με όλους τους τύπους ζώων. Κατά την 
εκτίμηση των επιπτώσεων, και ειδικά στην περίπτωση των λιμνών, λήφθηκε επίσης υπ’ 
όψιν η επίπτωση από την ανάντη λεκάνη, αφού σημασία έχει το συνολικό αποτέλεσμα. 
 
Με βάση τα φορτία θρεπτικών και τις αναλύσεις δεδομένων παρακολούθησης, ο κατάλογος 
των υδατικών συστημάτων που εκτιμήθηκε ότι είναι σε κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων 
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά λόγω του αυξημένου φορτίου θρεπτικών παρουσιάζεται 
στον Πίνακα SWPI7-1. Σημειώνεται ότι τα υδατικά συστήματα (επιφανειακά και παράκτια) 
που έχουν οριστεί ως ευαίσθητα σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τα υδατικά 
συστήματα που ρυπάνθηκαν ή μπορεί να ρυπανθούν από Νιτρικά από τη γεωργία (Οδηγία 
91/676/ΕΟΚ) συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο των υδατικών συστημάτων σε 
κίνδυνο. 
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Πίνακας SWPI7-1 Υδατικά Συστήματα σε κίνδυνο λόγω αυξημένου φορτίου θρεπτικών 

ΠΟΤΑΜΟΙ 

Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Όνομα λεκάνης 
απορροής 

Κωδικός 
λεκάνης 
απορροής 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένο Ευαίσθητη περιοχή 

CY_3-3-1_R2 Καργώτης 3-3 - x 
CY_3-3-4_R3 Καργώτης 3-3 - x 
CY_3-6-2_R3 Ξερός 3-6 -  
CY_3-6-3_R3 Ξερός 3-6 -  
CY_3-7-1_R3 Σερράχης  3-7 +  
CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7 +  
CY_3-7-3_R3-HM Σερράχης 3-7 +  
CY_3-7-41_R3-HM Σερράχης 3-7 +  
CY_3-7-42_R3-HM Σερράχης 3-7 +  
CY_3-7-11_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-12_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-31_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-32_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-33_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-34_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-52_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-51_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_3-7-6_R3 Σερράχης 3-7 -  
CY_6-1-21_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-4_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1 +  
CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1 +  
CY_6-1-22_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-51_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-5-1_R3-HM Γιαλιάς 6-5 +  
CY_6-5-11_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-12_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-31_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_8-1-2_R1 Βορόκληνη 8-1 -  
CY_8-1-2_R1-HM Βορόκληνη 8-1 +  
CY_8-2-1_R1 Αραδίιππου 8-2 -  
CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4 +  
CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4 +  
CY_8-4-11_R3 Τρέμινθος 8-4 -  
CY_8-4-12_R3 Τρέμινθος 8-4 -  
CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 - x 
CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 - x 
CY_9-4-41_R3-HM Γαρύλλης 9-4 +  
CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4 +  
CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5 -  
CY_9-6-4_R3-HM Κούρης  9-6 +  
CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6 +  
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ΛΙΜΝΕΣ 

ID υδατικού συστήματος Όνομα Υπο-λεκάνη απορροής Ευαίσθητη περιοχή 

CY_1-3-9_23_L4-HM Ασπρόκρεμμος 1-3-9  
CY_7-1-2_34_L5-A Άχνα 7-1-2  

CY_9-2-5_35_L4-HM Γερμασόγεια 9-2-3  
CY_9-4-3_26_L4-HM Πολεμίδια 9-4-3 x 

CY_9-6-9_27_L4-HM Κούρης 9-6-9  
 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 

ID υδατικού 
σώματος Τοποθεσία Υπο-λεκάνη απορροής Ευαίσθητη περιοχή 

CY_13-C2-HM Λεμεσός 9-5-2, 9-5-3, 9-4-4, 9-3-2, 9-2-5  

CY_16-C2 Ανατολική Λεμεσός 9-1-1, 9-1-2, 9-1-7, 9-1-6  

CY_17-C2-HM Βασιλικός 8-9-8, 8-9-7, 8-8-4  
CY_22-C3 to 
CY_25-C3 
 

Ακρωτήρι προς 
Παραλίμνι 7-2-4, 7-2-3 x 

 
 
Ζήτηση οξυγόνου και μικροβιακή ρύπανση 
 
Με βάση τόσο τα φορτία όσο και τις αναλύσεις δεδομένων από την παρακολούθηση, ο 
κατάλογος υδατικών συστημάτων που εκτιμήθηκε ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη 
επίτευξης των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά λόγω της αυξημένης ρύπανσης που 
είναι απαιτητική σε οξυγόνο (π.χ. BOD) παρουσιάζεται στον Πίνακα SWPI7-2. Οι υψηλές 
συγκεντρώσεις BOD και μικροβιακής ρύπανσης σχετίζονται συχνά με τις εκροές υγρών 
αποβλήτων (οικιακά λύματα και/ή βιομηχανικά απόβλητα) και ως τέτοιες εντοπίζονται 
κυρίως σε αστικά και βιομηχανικά κέντρα. Τα απόβλητα ζώων από την εκτροφή τους 
μπορούν επίσης να είναι πηγές BOD και μικροβιακής ρύπανσης. 
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Πίνακας SWPI7-2 Υδατικά συστήματα σε κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 
λόγω ενώσεων απαιτητικών σε οξυγόνο  

ΠΟΤΑΜΟΙ 

Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Όνομα λεκάνης 
απορροής 

Κωδικός λεκάνης 
απορροής 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένο 

Ευαίσθητη 
περιοχή 

CY_3-6-2_R3 Ξερός 3-6 -  
CY_3-6-3_R3 Ξερός 3-6 -  
CY_6-1-21_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-4_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1 +  
CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1 +  
CY_6-1-22_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-51_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1 -  
CY_6-5-1_R3-HM Γιαλιάς 6-5 +  
CY_6-5-11_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-12_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_6-5-31_R3 Γιαλιάς 6-5 -  
CY_8-1-2_R1 Βορόκληνη 8-1 -  
CY_8-1-2_R1-HM Βορόκληνη 8-1 +  
CY_8-2-1_R1 Αραδίππου 8-2 -  
CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4 +  
CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4 +  
CY_8-4-11_R3 Τρέμινθος 8-4 -  
CY_8-4-12_R3 Τρέμινθος 8-4 -  
CY_8-4-2_R3 Τρέμινθος 8-4 -  
CY_8-4-13_R3 Τρέμινθος 8-4 -  
CY_8-4-4_R3 Τρέμινθος 8-4 -  
CY_9-1-4_R3 Αργάκι του Πύργου 9-1 -  
CY_9-2-5_R3-HM Γερμασόγεια 9-2 +  
CY_9-2-5-_R3-HM Γερμασόγεια 9-2 +  
CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 - x 
CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 - x 
CY_9-4-41_R3-HM Γαρύλλης 9-4 + x 
CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4 + x 
CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5 -  
CY_9-6-4_R3-HM Κούρης 9-6 +  
CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6 +  

 
ΛΙΜΝΕΣ 

ID υδατικού 
συστήματος Όνομα Υπολεκάνη απορροής Ευαίσθητη περιοχή 

CY_9-4-3_26_L4-HM Πολεμίδια 9-4-3 x 
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Τοξικές ουσίες 
 
Με βάση τόσο τις πιέσεις όσο και τις αναλύσεις των δεδομένων παρακολούθησης, ο 
κατάλογος των υδατικών συστημάτων που εκτιμήθηκε ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη 
επίτευξης των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά λόγω της παρουσίας τοξικών 
ουσιών παρουσιάζεται στον Πίνακα SWPI7-3. Μόνο οι ποταμοί είναι σε κίνδυνο (όχι 
λίμνες ή παράκτια ύδατα). Οι τοξικές ουσίες είναι κυρίως συνδεδεμένες με πιέσεις από 
βιομηχανικές δραστηριότητες, χώρους απόθεσης απορριμμάτων, ορυχεία και εκροές 
ομβρίων υδάτων κοντά σε μεγάλες πόλεις, βιομηχανικές περιοχές και το αεροδρόμιο της 
Λάρνακας. 
 
Πίνακας SWPI7-3 Υδατικά συστήματα σε κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 

λόγω τοξικών ουσιών  

ΠΟΤΑΜΟΙ 

Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Όνομα Λεκάνης 
απορροής 

Κωδικός λεκάνης 
απορροής 

Ευαίσθητη 
περιοχή 

CY_3-3-1_R2 Καργώτης 3-3  

CY_3-3-4_R3 Καργώτης 3-3  

CY_3-7-42_R3-HM Σερράχης 3-7  

CY_3-7-2_R3 Σερράχης 3-7  

CY_3-7-52_R3 Σερράχης 3-7  

CY_6-1-2_R3-HM Πεδιαίος 6-1  

CY_6-1-5_R3-HM Πεδιαίος 6-1  

CY_6-1-52_R3 Πεδιαίος 6-1  

CY_6-5-2_R3 Γιαλιάς 6-5  

CY_6-5-32_R3 Γιαλιάς 6-5  

CY_8-4-1_R3-HM Τρέμινθος 8-4  

CY_8-9-5_R3-HM Βασιλικός 8-9  

CY_9-1-4_R3 Αργάκι του Πύργου 9-1  

CY_9-4-42_R3-HM Γαρύλλης 9-4  

CY_9-5-1_R3 Ακρωτήρι 9-5  

CY_9-6-34_R3 Κούρης 9-6  

CY_9-6-33_R3-HM Κούρης 9-6  

CY_9-6-4_R3-HM Κούρης 9-6  

CY_9-6-9_R3-HM Κούρης 9-6  

CY_9-6-33_R3 Κούρης 9-6  

CY_9-6-31_R3 Κούρης 9-6  

*CY_1-1-1_R3 Χάποταμι 1-1  

*CY_1-2-4_R3-HM Διαρίζος 1-2  
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Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Όνομα Λεκάνης 
απορροής 

Κωδικός λεκάνης 
απορροής 

Ευαίσθητη 
περιοχή 

*CY_2-2-4_R3 Χρυσοχούς 2-2  

*CY_2-4-3_R3-HM Ξερός 2-4  

*CY_2-4-2_R3-HM Ξερός 2-4  

*CY_2-5-3_R1 Κόκκινα 2-5  

*CY_3-6-1_R3 Ξερός 3-6  

*CY_3-7-32_R3 Σερράχης 3-7  

*CY_7-1-4_R1 Αμμόχωστος 7-1  

*CY_7-2-6_R3 Λιοπέτρι 7-2  

*CY_7-2-51_R3 Λιοπέτρι 7-2  

*CY_8-4-5_R3-HM Τρέμινθος 8-4  

*CY_8-6-1_R3 Ξερός 8-6  

*CY_9-2-1_R2-HM Γερμασόγεια 9-2  

*CY_9-2-11_R2 Γερμασόγεια 9-2  

*CY_9-4-1_R3 Γαρύλλης 9-4 + 

*CY_9-4-3_R3 Γαρύλλης 9-4 + 

*CY_9-6-72_R3 Κούρης 9-6  

*CY_9-6-2_R3 Κούρης 9-6  

*CY_9-6-51_R2 Κούρης 9-6  

*CY_9-6-53_R2 Κούρης 9-6  

*CY_9-8-1_R3 Αυδήμου  9-8  

*Μόνο λόγω της πιθανής επίπτωσης των χώρων απόθεσης απορριμμάτων, που αναμένεται διαγραφεί ως μια 
πηγή ρύπανσης στο κοντινό μέλλον 
 
Άλλοι δείκτες ρύπανσης 
 
Φυσικο-χημικά δεδομένα και βιολογικοί δείκτες έχουν επίσης συνοψιστεί όσον αφορά στην 
εκτίμηση επιπτώσεων στα συστήματα υδατικών συστημάτων (ειδικότερα, αγωγιμότητα, 
βόριο, χλωρίδιο καθώς επίσης οι βιολογικοί δείκτες BMWP και ASPT). Παρ’ όλο που 
υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για βιολογικούς δείκτες, κανένα από τα διαθέσιμα 
φυσικοχημικά ή βιολογικά δεδομένα δεν υποδεικνύει ότι τα υδατικά συστήματα είναι σε 
κίνδυνο. 
 

Κλιματικές συνθήκες  
Οι κλιματικές συνθήκες έχουν μεγάλη επιρροή στην ποιότητα και την ποσότητα των 
υδάτων στην Κύπρο. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να μειώσει τη διαθεσιμότητα νερού 
μέσω μειωμένης βροχόπτωσης και αυξημένης εξάτμισης. Επιπλέον, υψηλότερη εξάτμιση 
μπορεί να οδηγήσει σε ύδατα με υψηλή συγκέντρωση σε άλατα. Μετρήσεις έδειξαν ότι 
μετά το 1970 η βροχόπτωση ήταν σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των προηγούμενων 
δεκαετιών. Η μέση ετήσια βροχόπτωση της τελευταίας περιόδου είναι χαμηλότερη κατά 
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100mm ή περισσότερο από τη μέση της παλαιότερης περιόδου. Αυτή η μείωση στη 
βροχόπτωση οδήγησε σε μείωση της παροχής που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 60%. Δεν 
ερευνήθηκε περαιτέρω αν αυτή η πίεση οδηγεί τα υδατικά συστήματα σε κίνδυνο. Ωστόσο, 
τα υδατικά συστήματα βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της άντλησης κατά τη 
διάρκεια περιόδων χαμηλής βροχόπτωσης – ξηρασίας. 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 8 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Αβεβαιότητες και ελλείψεις δεδομένων 
 

 
• Η εκτίμηση που έγινε βασίστηκε κυρίως σε αξιολόγηση των πιέσεων. Τα διαθέσιμα 

ποιοτικά δεδομένα ήταν περιορισμένα και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για λόγους 

επαλήθευσης. Θα έπρεπε επίσης να δοθεί έμφαση στο ότι η εκτίμηση του κινδύνου 

για αυτά τα υδατικά συστήματα που σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζονται ως 

ιδιαίτερα τροποποιημένα ή τεχνητά, δεν βασίζεται στο οικολογικό δυναμικό, αλλά 

μάλλον σε θεωρήσεις οικολογικής ποιότητας, λόγω του γεγονότος ότι η 

οριστικοποίηση του χαρακτηρισμού των ιδιαίτερα τροποποιημένων υδατικών 

συστημάτων (HMWB) απαιτεί μια διαδικασία σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για 

τα Νερά που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των 

πιέσεων και των επιπτώσεων και της εφαρμογής του οικολογικού δυναμικού για τα 

ιδιαίτερα τροποποιημένα υδατικά συστήματα (HMWB), κατά τη διάρκεια 

επόμενων σταδίων εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, αναμένεται να 

μειώσει σημαντικά τον αριθμό των υδατικών συστημάτων που χαρακτηρίζονται ότι 

κινδυνεύουν. 

• (SWPI 3) Σε αυτή την ανάλυση, ήταν δύσκολο να γίνει η αντιστοίχιση μεταξύ των 

πιέσεων συγκεκριμένων σημειακών πηγών και διάχυτων πηγών με ένα υδατικό 

σύστημα σε κίνδυνο. Ο χαρακτηρισμός «σε κίνδυνο» έχει γίνει συνδυάζοντας τα 

δεδομένα παρακολούθησης του περιβάλλοντος και την ανάλυση των πιέσεων 

(πηγές ρύπανσης). Για αυτό, δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση του ποσοστού (αριθμού) 

των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα ειδικά της ρύπανσης 

σημειακής πηγής. Επίσης, δεν υπάρχουν πλήρη δεδομένα διαθέσιμα για τους 

εκπεμπόμενους ρυπαντές από κάθε σημειακή πηγή όσον αφορά σε  

• Οργανικό φορτίο 
• Άζωτο  
• Φώσφορο 
• Ουσίες προτεραιότητας 
• Άλλους σημαντικούς ρυπαντές 
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• (SWPI 4) Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, σε αυτή την ανάλυση, ήταν δύσκολο να 

αντιστοιχιθούν οι πιέσεις από σημειακές και διάχυτες πηγές με ένα υδατικό 

σύστημα σε κίνδυνο. Ο χαρακτηρισμός «σε κίνδυνο» έγινε συνδυάζοντας τα 

δεδομένα παρακολούθησης του περιβάλλοντος χώρου και την ανάλυση των 

πιέσεων (πηγές ρύπανσης). Για αυτό, δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση του ποσοστού 

(αριθμού) των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα ειδικά της 

ρύπανσης διάχυτης πηγής. 

• (SWPI 6) Δεν υπάρχουν λεπτομερή δεδομένα διαθέσιμα για τον συνολικό αριθμό 

των πολλών, δευτερεύουσας σημασίας, ρυθμίσεων της υδατικής ροής και 

μορφολογικών αλλαγών. Για αυτό, δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση του ποσοστού 

(αριθμού) των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο ειδικά ως αποτέλεσμα των 

ρυθμίσεων της υδατικής ροής και των μορφολογικών αλλαγών. 

 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

SWPI 9 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Προκαταρκτικές θεωρήσεις για εποπτική 
παρακολούθηση 

 
Σε μια προκαταρκτική θεώρηση, τα υδατικά συστήματα σε κίνδυνο (είτε σε μικρό είτε σε 
μεγάλο) θα πρέπει να θεωρηθούν υποψήφια για εποπτική παρακολούθηση. 

2.2.2 Υπόγεια ύδατα (κωδικός φύλλου αναφοράς GWB 1 - 11) 

Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 1 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Περίληψη των σημαντικών πιέσεων στα υπόγεια 
ύδατα της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. 

 
Με βάση τον αρχικό χαρακτηρισμό, 15 από τα 19 συστήματα υπόγειων υδάτων στην Κύπρο 
έχουν διαπιστωθεί ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους ποιοτικούς τους στόχους της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Αυτά τα συστήματα υπόγειων υδάτων χρειάζονται περαιτέρω 
χαρακτηρισμό για να προσδιοριστούν οι πιθανότητες που έχουν να αποτύχουν να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Οι σημαντικές πιέσεις 
και η σχετική τους σημασία έχουν προσδιοριστεί και φαίνονται στον Πίνακα GWPI1-1. 
Εξαιτίας του ότι όλες οι πιέσεις συνεισφέρουν στο να κινδυνεύουν ένα ή περισσότερα 
συστήματα υπόγειων υδάτων, οι περισσότερες θεωρήθηκαν ως «Πολύ Σημαντικές». Η 
σχετική σημασία των διαφόρων πιέσεων δεν έχει αναλυθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.  
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Πίνακας GWPI1-1 Οι σημαντικές πιέσεις επί των υπόγειων υδάτων στην Κύπρο και η σχετική τους σημασία.  

Τύπος της Πίεσης Σχετική σημασία1) 

Υφαλμύρινση Πολύ Σημαντική 
Υδροληψία (νερό ύδρευσης και άρδευσης) Πολύ Σημαντική 
Γεωργικές δραστηριότητες 
(συμπεριλαμβανομένου και της κτηνοτροφίας) Πολύ Σημαντική 

Βιομηχανικές δραστηριότητες Σημαντική 
Αστικά λύματα (δίχως αποχετευτικό σύστημα) Σημαντική 
Στερεά απόβλητα Πολύ Σημαντική 
Κλιματικές συνθήκες Πολύ Σημαντική 

1) Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Κείμενο της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, όλες οι σημαντικές πιέσεις 
θα πρέπει να αξιολογηθούν σύμφωνα με τη σχετική τους σημασία εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού: Πολύ σημαντικές, Σημαντικές, Λιγότερο σημαντικές 
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 2 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Προσδιορισμός των συστημάτων υπόγειων 
υδάτων που κινδυνεύουν 

 
Η μεγάλη πλειοψηφία των συστημάτων υπόγειων υδάτων της Κύπρου (15 από τα 19 
συστήματα υδάτων), λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γεωγραφίας του νησιού και των ισχυρών 
πιέσεων που δέχονται, έχουν χαρακτηρισθεί πως κινδυνεύουν, και για αυτό θεωρείται ότι 
χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση για τον πλήρη χαρακτηρισμό. Τα 15 συστήματα 
υπόγειων υδάτων που κινδυνεύουν και που χρειάζονται περαιτέρω χαρακτηρισμό 
παρουσιάζονται στον Πίνακα GWPI2-1. Επίσης, το σύστημα υδάτων CY_19 
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των συστημάτων υπόγειων υδάτων που χρειάζονται 
περαιτέρω χαρακτηρισμό γιατί είναι πολύ σημαντικό για την προμήθεια πόσιμου νερού και 
την ανατροφοδότηση των παρακείμενων συστημάτων υπόγειων υδάτων μέσω πλευρικών 
εισροών. 
 
Η θέση αυτών των συστημάτων υδάτων φαίνονται στο Σχήμα GWPI2-1. Τα υπόγεια 
συστήματα υδάτων διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν με βάση: 

• Τα γνωστά προβλήματα ποιότητας νερού, όπως η υφαλμύρινση στους παράκτιους 
υδροφορείς; 

• Την υπεράντληση υδάτων ( ύδρευσης και για άρδευσης); 
• Την παρουσία ανθρώπινης δραστηριότητας η οποία θα μπορούσε να υποβιβάσει 

την ποιότητα των συστημάτων υπόγειων υδάτων (όπως οι γεωργικές 
δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, την κτηνοτροφία, τις δίχως αποχετευτικό σύστημα απορρίψεις 
αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων) 

 
Περαιτέρω λεπτομέρειες πάνω στη συγκεκριμένη ανάλυση μπορούν να βρεθούν στο Τεύχος 
5 και 6 της έκθεσης «Εφαρμογή των Άρθρων 5 & 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 
2000/60/EC’. 
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Μόνο ένας μικρός αριθμός συστημάτων υπόγειων υδάτων δεν έχει περαιτέρω 
χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Νερά. Αυτός ο μικρός αριθμός αφορά στα συστήματα υπόγειων υδάτων που 
αναπτύσσονται σε Μειοκαινικούς γύψους με νερό υψηλής συγκέντρωσης SO4

2-, σε ένα 
σύστημα υπόγειων υδάτων (σχηματισμοί Λεύκαρα Πάχνα) που αποτελείται από αποθέσεις 
μικρής διαπερατότητας και καλύπτει μόνον τοπικές ανάγκες και στο υδατικό σύστημα 
υπόγειων υδάτων των ασβεστόλιθων του Πενταδάκτυλου το οποίο βρίσκεται εκτός 
περιοχής κυβερνητικού ελέγχου. 
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 3 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντική ρύπανση από διάχυτες πηγές στα 
υπόγεια ύδατα 

 
Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών, στην Κύπρο σημειώθηκε μεγάλη 
γεωργική, αστική, τουριστική και βιομηχανική ανάπτυξη. Λόγω της ταχείας αστικοποίησης 
σε διάφορες περιοχές και της έλλειψης αποχετευτικών συστημάτων συλλογής σε πολλές 
αστικές περιοχές (το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής της Λευκωσίας, τμήμα της Λεμεσού, η 
Λάρνακα και οι περισσότεροι από τους άλλους αστικούς οικισμούς), μία τεράστια 
ποσότητα αποβλήτων (που αντιστοιχεί σε σχεδόν 490.000 ισοδύναμου πληθυσμού) 
συλλέγεται σε σηπτικές δεξαμενές/ βόθρους. Αυτό προκαλεί ρύπανση των υπόγειων 
υδροφορέων και σταδιακά υποβιβάζει την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, ειδικά όσον 
αφορά στις συγκεντρώσεις νιτρικών. Επίσης η εντατική χρήση λιπασμάτων στη γεωργία 
είχε ως επακόλουθο την ρύπανση των υπόγειων υδατικών συστημάτων με νιτρικά (βλ. 
Πίνακα GWPI3-1). 
 
Ως αποτέλεσμα, αρκετά συστήματα υπόγειων υδάτων κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους 
ποιοτικούς στόχους που ορίζονται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Ο κυριότερος 
κίνδυνος για υποβάθμιση βρίσκεται στις περιοχές ανατροφοδότησης των υδροφορέων. 
Αυτή η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι φυσική, όπως σε περιοχές όπου οι ποταμοί 
διασχίζουν φρεάτιους υδροφορείς ή τεχνητή, όπως σε περιοχές τεχνητής ανατροφοδότησης 
παράκτιων ή ποτάμιων υδροφορέων με υψηλή διαπερατότητα.  
 
Ένα σύνολο έξι συστημάτων υπόγειων υδάτων διαπιστώθηκε ότι κινδυνεύουν εξαιτίας της 
εντατικής ρύπανσης από νιτρικά, κατά κύριο λόγο από την αστικοποίηση και τις γεωργικές 
δραστηριότητες, δηλαδή τα συστήματα CY_1, CY_3, CY_8, CY_9, CY_11 και CY_17 που 
αποτελούν το 31% των συστημάτων υπόγειων υδάτων. 
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Πίνακας GWPI2-1 Συστήματα υπόγειων υδάτων που διαπιστώθηκε ότι κινδυνεύουν και χρειάζονται περαιτέρω χαρακτηρισμό 

Αίτια για τα οποία «κινδυνεύουν» 
GWB Κωδικός και Όνομα Συστήματος Υπόγειων 

Υδάτων Αξιολόγηση (1) Χαρακτηρισμός Υπεράντλη-
ση 

Υφαλμύ-
ρινση 

Ρύπανση από 
σημειακές 
πηγές 

Ρύπανση από 
διάχυτες 
πηγές 

Τεχνητή 
ανατροφοδό-

τηση 
CY_1 Κοκκινοχώρια(2) Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι ναι όχι 

CY_2 Αραδίππου Γύψοι Κανένας 
κίνδυνος αρχικός ναι όχι όχι όχι όχι 

CY_3 Κίτι Περιβόλια – κοίτη ποταμούΤρέμινθος,  Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι ναι ναι 
CY_4 Παράκτιο πεδίο και κοίτες Σοφτάδες - Βασιλικός Σε κίνδυνο περαιτέρω όχι ναι όχι ναι no 

CY_5 Γύψοι Μαρώνι  Κανένας 
κίνδυνος αρχικός ναι όχι όχι όχι όχι 

CY_6 Κρητίδες Μαρί-Καλό Χωριό και ψαμμίτες 
Χοιροκοιτία  Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι όχι όχι όχι όχι 

CY_7 Κοίτη ποταμού Γερμασόγειας Σε κίνδυνο περαιτέρω όχι όχι όχι ναι ναι 
CY_8 Λεμεσός Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι ναι όχι 
CY_9 Ακρωτήρι Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι ναι ναι 
CY_10 Παραμάλι και Αυδήμου Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι όχι όχι 
CY_11 Παράκτιο πεδίο και κοίτες Πάφος Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι ναι ναι 

CY_12 Γύψοι Λετύμβου Γιόλου Κανένας 
κίνδυνος αρχικός ναι όχι όχι όχι όχι 

CY_13 Ασβεστόλιθοι Πέγεια Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι όχι όχι 
CY_14 Ασβεστόλιθοι Ανδρολίκου  Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι όχι όχι 
CY_15 Παράκτιο πεδίο και κοίτες Χρυσοχούς-Γιαλιά Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι όχι όχι 
CY_16 Πύργος Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι όχι όχι 
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CY_17 Κεντρική και Δυτική Μεσαορία Σε κίνδυνο περαιτέρω ναι ναι όχι όχι όχι 

CY_18 Λεύκαρα - Παχιά Κανένας 
κίνδυνος αρχικός ναι όχι όχι όχι όχι 

CY_19 Περιοχή Τροόδους (2) Σε κίνδυνο περαιτέρω3 όχι4 no όχι όχι όχι 
 

(1)  Κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων αξιολογείται ως προς το εάν κινδυνεύει ή όχι ή εάν υπάρχουν για αυτό ανεπαρκή δεδομένα. Αυτά τα οποία κινδυνεύουν χρειάζονται Περαιτέρω 
Χαρακτηρισμό 
(2) Ένα τμήμα από αυτά τα συστήματα υπόγειων υδάτων εκτείνεται και εντός της περιοχής στην οποία δεν εφαρμόζεται κυβερνητικός έλεγχος. 
(3) Είναι πολύ σημαντικό για την υδροληψία πόσιμου νερού και την ανατροφοδοσία των παρακείμενων συστημάτων υπόγειων υδάτων μέσω πλευρικών εισροών. 
(4) Σε ορισμένες διαρρηγμένες ζώνες πραγματοποιείται υπεράντληση. 
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Σχήμα GWPI2-1 Χαρακτηρισμός της κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων της Κύπρου. Συστήματα υπόγειων υδάτων που έχουν προσδιορισθεί ως 

«Περαιτέρω» θεωρείται ότι κινδυνεύουν ή ότι έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην υδροληψία πόσιμου νερού και για αυτό απαιτείται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός. Προσδιορισμένα κυρίως από τον «Χάρτης των υδροφορέων της Κύπρου». 

    (Assessment of Groundwater Resources WDD/FAO A. Georgiou 2002 and from G.S.D. data) 
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Πίνακας GWPI3-1 Ρύπανση στα συστήματα υπόγειων υδάτων που κινδυνεύουν.  

GWB 
ΚΩΔΙΚΟΣ Όνομα Τύπος υδροφορέα Χρήση γης 

Υψηλή συγκέ-
ντρωση φυσικού 
υποβάθρου 

Ρύπανση λόγω 
ανθρώπινης 

δραστηριότητας 

CY_1 Κοκκινοχώρια φρεάτιος ημιπερατός σε τμήματα Αστικοποίηση / Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση 

 Cl, NO3 

CY_3 Κίτι Περιβόλια – κοίτη ποταμού 
Τρέμινθος,  

φρεάτιος Αστικοποίηση / Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση 

 Cl, NO3 

CY_4 Παράκτιο πεδίο και κοίτες 
Σοφτάδες - Ζύγι  

φρεάτιος Καλλιέργειες  Cl 

CY_6 Κρητίδες Μαρί-Καλό Χωριό και 
ψαμμίτες Χοιροκοιτία 

ημιπερατός / φρεάτιος Καλλιέργειες / Θαμνώδης βλάστηση Cl*  

CY_7 Κοίτη ποταμού Γερμασόγεια φρεάτιος Καλλιέργειες / Θαμνώδης βλάστηση   

CY_8 Λεμεσός φρεάτιος Αστικοποίηση / Καλλιέργειες   Cl, NO3 

CY_9 Ακρωτήρι φρεάτιος Καλλιέργειες  Cl, NO3 
CY_10 Παραμάλι και Αυδήμου φρεάτιος Καλλιέργειες  Cl 
CY_11 Παράκτιο πεδίο και κοίτες Πάφος φρεάτιος σε τμήματα ημιπερατός Αστικοποίηση /Καλλιέργειες SO4

* Cl, NO3 

CY_13 Ασβεστόλιθοι Πέγεια Φρεάτιος έως ημιπερατός Καλλιέργειες/ Δασική έκταση / 
Θαμνώδης βλάστηση 

  

CY_14 Ασβεστόλιθοι Ανδρολίκου φρεάτιος έως ημιπερατός  Καλλιέργειες / Δασική έκταση / 
Θαμνώδης βλάστηση 

 Cl 

CY_15 Παράκτιο πεδίο και κοίτες 
Χρυσοχούς-Γιαλιά 

φρεάτιος, ημιπερατόςσε τμήματα Αστικοποίηση / Καλλιέργειες B* Cl 

CY_16 Πύργος φρεάτιος Καλλιέργειες  Cl 

CY_17 Κεντρική και Δυτική Μεσαορία  φρεάτιος/ ημιπερατός/ υπό πίεση Αστικοποίηση / Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση 

Cl*  

CY_19 Περιοχή Τροόδους (υδροφορέας σε 
μαγματικούς ορεινούς όγκους) 

υπό πίεση/ φρεάτιος/ ημιπερατός Αστικοποίηση / Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση / Δασική έκταση 
/ Θαμνώδης βλάστηση 

B*, SO4
*, Mg*  

*Τοπικά. 
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Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 4 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντική ρύπανση από σημειακές πηγές στα 
υπόγεια ύδατα 

 
Μια σημαντική σημειακή πηγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων είναι τα στερεά απόβλητα. 
Η καθιερωμένη πρακτική όσον αφορά στα στερεά απόβλητα περιλαμβάνει κυρίως μερικώς 
ελεγχόμενη απόρριψη σε δημοτικούς χώρους διάθεσης οι οποίοι βρίσκονται 
διασκορπισμένοι μέσα στη χώρα. Μια άλλη πιθανή σημειακή πηγή είναι τα διάφορα 
ορυχεία. Υπάρχουν ένα ενεργό και εννιά εγκαταλελειμμένα ορυχεία στην Κύπρο τα οποία 
πρωταρχικά επιδρούν στα επιφανειακά ύδατα, αλλά μπορεί να συμβάλλουν και στη 
ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτά.  
 
Πέντε κύριοι χώροι ταφής απορριμμάτων εξυπηρετούν τις βασικές περιφέρειες της χώρας 
(δηλαδή τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και το Παραλίμνι). Το ετήσιο 
φορτίο στερεών που διατίθεται σε αυτούς τους πέντε χώρους ταφής αντιστοιχεί στο 80% 
του συνολικού φορτίου στερεών αποβλήτων. Για αυτούς τους 5 κύριους χώρους ταφής, το 
33,5% των στερεών αποβλήτων εκτιμάται ότι είναι οργανικά στερεά απόβλητα. Ο Πίνακας 
GWPI4-1 παρουσιάζει την ποσότητα των οργανικών στερεών αποβλήτων σε κάθε ένα από 
αυτούς τους πέντε χώρους ταφής και τις εκτιμήσεις των εκπομπών σε αποδέκτες (που 
αναμένεται να είναι κυρίως τα υπόγεια ύδατα) με την υπόθεση ότι χάνονται 2% του 
οργανικού υλικού. 
 

Πίνακας GWPI4-1 Οργανικά απόβλητα στους 5 χώρους ταφής. της Κύπρου (tn/έτος) και εκτιμώμενες εκπομπές 
(tn/έτος) 

Τοποθεσία Χώρων Ταφής Οργανικά στερεά 
απόβλητα Εκτιμώμενες εκπομπές 

Λευκωσία 47.101 942 
Λεμεσός 36.347 727 
Λάρνακα 20.535 411 
Πάφος 17.654 353 
Παραλίμνι 18.928 378 

 
Όπως προαναφέρθηκε, οι τιμές των μέσων φορτίων εκπομπών μπορεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερες όταν πρόκειται για ημερήσια φορτία κατά τη διάρκεια βροχερών περιόδων και 
για αυτό οι αποδέκτες που βρίσκονται κοντά στους πέντε χώρους ταφής. μπορεί να 
επηρεάζονται αρνητικά. Επίσης, το δυναμικό απόρριψης των τοξικών ουσιών δεν μπορεί να 
εξαιρεθεί λόγω της έλλειψης, στις περισσότερες περιπτώσεις, επαρκούς ελέγχου των 
διαδικασιών απόρριψης.  
 
Όσον αφορά στη μελλοντική πρόβλεψη, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι σύμφωνα με το 
Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, το σταδιακό 
κλείσιμο αυτών των χώρων ταφής θα ακολουθηθεί από την κατασκευή οργανωμένων 
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων 
της Κύπρου. Επομένως, η ρύπανση από τα στερεά απόβλητα αναμένεται να περιοριστεί 
σημαντικά στο μέλλον.  
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Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 5 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντική υδροληψία από υπόγεια ύδατα 
 
Έχει γίνει μια σύνοψη των υδροληψιών των υπόγειων υδάτων ανά σύστημα υπόγειων 
υδάτων και παρουσιάζεται στον Πίνακα GWPI5-1 Αυτή περιλαμβάνει και τον ετήσιο μέσο 
ρυθμό της φυσικής ανατροφοδότησης, της υδροληψίας και της τεχνητής ανατροφοδότησης. 
Με βάση αυτές τις τιμές, προσδιορίσθηκαν τα συστήματα υπόγειων υδάτων τα οποία 
υφίστανται υπεράντληση. 
 
Η συνολική ποσότητα που αντλείται από κάθε υδροφορέα υπολογίζεται κυρίως από έρευνες 
στο πεδίο που πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς τεχνικούς. Η άντληση από κάθε γεώτρηση 
στον υδροφορέα εκτιμάται χρησιμοποιώντας το μέγεθος της αρδευόμενης έκτασης που 
εξυπηρετείται από τη γεώτρηση, το είδος της καλλιέργειας που αρδεύεται και τις απαιτήσεις 
της καλλιέργειας σε όγκο νερού ανά μονάδα επιφάνειας. Στην περίπτωση όπου τμήμα των 
αρδευτικών αναγκών καλύπτεται από εναλλακτικές πηγές, όπως από επιφανειακά ύδατα ή 
από νερά από υδατοφράγματα, οι εκτιμήσεις της υδροληψίας προσαρμόζονται αντίστοιχα. 
Οι εκτιμήσεις που βασίστηκαν σε αυτή τη μέθοδο δεν θεωρούνται αποδεκτής αξιοπιστίας. 
 
Το υφιστάμενο επίπεδο υδροληψίας για όλη την Κύπρο εκτιμάται ότι είναι 130 εκατομμύρια 
m3/έτος, από τα οποία 10 εκατομμύρια m3/έτος έγιναν διαθέσιμα με τεχνητή 
ανατροφοδότηση. Η μέση παροχή της υδροληψίας για οικιακή χρήση κατά την περίοδο 
1991-2000 εκτιμάται στην τάξη των 25 εκατομμυρίων m3/έτος, για άρδευση γύρω στα 102 
εκατομμύρια m3/έτος και για βιομηχανική χρήση γύρω στα 2,5-3,0 εκατομμύρια m3/έτος. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η άντληση για οικιακή χρήση ελαττώθηκε σε 18 με 
20 εκατομμύρια m3/έτος. 
 
Η συνολική προτεινόμενη υδροληψία από όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων εκτιμάται 
ότι θα πρέπει να είναι κατά προσέγγιση 80 εκατομμύρια m3/έτος, σύμφωνα με το υδατικό 
ισοζύγιο κάθε υδροφορέα και την εκτιμώμενη ανάκτησή τους. Κατά την τελευταία 
δεκαετία, υφίστανται υπερεκμετάλλευση σχεδόν όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων, εκτός 
από τα ποτάμια και παράκτια υδατικά συστήματα. Από τα 19 συστήματα υπόγειων υδάτων 
της Κύπρου, τα 17 υφίστανται σημαντικές αντλήσεις και θεωρείται ότι «υπεραντλούνται» 
(95%). Σημείωση: CY_2, CY_5, CY_12, και CY_18 υφίστανται «υπεράντληση» αλλά δεν 
θεωρείται ότι κινδυνεύουν 
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 6 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντική τεχνητή Ανατροφοδότηση Υπόγειων 
Υδάτων 

 
Έχει γίνει μια σύνοψη των σημαντικών τεχνητών ανατροφοδοτήσεων των υπόγειων υδάτων 
ανά σύστημα υπόγειων υδάτων και παρουσιάζονται στον Πίνακα GWPI5-1. Αυτή 
περιλαμβάνει και τον ετήσιο μέσο ρυθμό της φυσικής ανατροφοδότησης, της υδροληψίας 
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και της τεχνητής ανατροφοδότησης. Με βάση αυτές τις τιμές προσδιορίζονται τα 
συστήματα υπόγειων υδάτων που υφίστανται σημαντική τεχνητή ανατροφοδότηση.  
 
Από τα 19 συστήματα υπόγειων υδάτων στην Κύπρο, 4 παρουσιάζουν σημαντική 
ανατροφοδότηση (21%). 
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 7 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Σημαντική υφαλμύρινση ή άλλες διεισδύσεις 
 
Το πιο σύνηθες ποιοτικό πρόβλημα νερού στην Κύπρο είναι η μόλυνση των υπόγειων 
υδάτων από την διείσδυση θαλασσινού νερού. Οι παράκτιες ζώνες των σημαντικότερων 
υδροφορέων στην Κύπρο π.χ. Κοκκινοχώρια, Κίτι-Περιβόλια, Ακρωτήρι, Μόρφου κτλ 
έχουν εγκαταλειφθεί εξαιτίας αυτού του φαινομένου (βλ. Πίνακες GWPI2-1 και GWPI3-1, 
και Σχήμα GWPI7-1) 
 
Δεκατρία από τα δεκαεννιά συστήματα υπόγειων υδάτων κινδυνεύουν λόγω της 
υφαλμύρινσης. 
 
Οι κλιματικές συνθήκες επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα και ποσότητα των νερών της 
Κύπρου. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει τη διαθέσιμη ποσότητα νερού μέσω 
λιγότερων κατακρημνισμάτων και περισσότερης εξάτμισης. Επιπρόσθετα, η μεγαλύτερη 
εξάτμιση θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα στην αύξηση της συγκέντρωσης των αλάτων 
στο νερό και η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να αυξήσει τα ποσοστά 
υφαλμύρινσης. 
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Πίνακας GWPI5-1 Σύνοψη των υδροληψιών και των τεχνητών ανατροφοδοτήσεων σε όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων, επίσης υποδεικνύεται η παροχή νερού και η υπεράντληση 

GWB 
Κωδικός Όνομα Τύπος υδροφορέα 

Μέσος ρυθμός 
(συνολική 

ανατροφοδότηση 106 
m3/y) 

Τεχνητή 
ανατροφοδότη

ση 
(106 m3/y) 

Υδροληψία 
(106 m3/y) 

Παροχή 
νερού Υπεράντληση 

CY_1 Κοκκινοχώρια* φρεάτιος- ημιπερατόςσε τμήματα 10,20  14,0 ναι ναι 

CY_2 Γύψοι Αραδίππου ημιπερατός 0,60  1,0 όχι ναι 

CY_3 Κίτι Περιβόλια – κοίτη 
ποταμού Τρέμινθος,  φρεάτιος 2,90 0,2 2,9 ναι ναι 

CY_4 Παράκτιο πεδίο και κοίτες 
Σοφτάδες - Ζύγι  φρεάτιος 4,60  2,7 όχι όχι 

CY_5 Γύψοι Μαρώνι υπό πίεση 0,90  1,3 όχι ναι 

CY_6 Κρητίδες Μαρί-Καλό Χωριό 
και ψαμμίτες Χοιροκοιτία ημιπερατός/ φρεάτιος 3,20 - 1,3 ναι ναι 

CY_7 Κοίτη ποταμού Γερμασόγεια φρεάτιος 1,50 5,1 6,4 ναι όχι 

CY_8 Λεμεσός φρεάτιος 8,90  7,9 όχι ναι 

CY_9 Ακρωτήρι ** φρεάτιος 6,70 3,3 10,8 ναι ναι 

CY_10 Παραμάλι και Αυδήμου φρεάτιος 0,45  0,9 ναι ναι 

CY_11 Παράκτιο πεδίο και κοίτες 
Πάφος φρεάτιος σε τμήματα ημιπερατός 27,80 1,2 19,8 ναι όχι 

CY_12 Γύψοι Λετύμβου Γιόλου φρεάτιος έως ημιπερατός 2,50  0,9 όχι ναι 
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GWB 
Κωδικός Όνομα Τύπος υδροφορέα 

Μέσος ρυθμός 
(συνολική 

ανατροφοδότηση 106 
m3/y) 

Τεχνητή 
ανατροφοδότη

ση 
(106 m3/y) 

Υδροληψία 
(106 m3/y) 

Παροχή 
νερού Υπεράντληση 

CY_13 Ασβεστόλιθοι Πέγειας φρεάτιος έως ημιπερατός 0,80  0,8 ναι ναι 

CY_14 Ασβεστόλιθοι Ανδρολίκου φρεάτιος έως ημιπερατός 2,90  1,0 ναι ναι 

CY_15 Παράκτιο πεδίο και κοίτες 
Χρυσοχούς-Γιαλιά φρεάτιος, ημιπερατός σε τμήματα 9,20  2,7 ναι ναι 

CY_16 Πύργος φρεάτιος 1,40  1,0 ναι ναι 

CY_17 Κεντρική και Δυτική 
Μεσαορία* φρεάτιος/ ημιπερατός/ υπό πίεση 34,00  29,0 ναι ναι 

CY_18 Σχηματισμοί Λεύκαρα-Πάχνα υπό πίεση/ ημιπερατός/φρεάτιος 30,00 ***  8,0 όχι ναι 

CY_19 
Περιοχή Τρόοδες (υδροφορέας 
σε μαγματικούς ορεινούς 
όγκους)* 

υπό πίεση/ φρεάτιος/ ημιπερατός 130,00 ***  13,0 όχι όχι**** 

 
* Ένα τμήμα από αυτά τα συστήματα υπόγειων υδάτων εκτείνεται και στην περιοχή όπου δεν ασκείται κυβερνητικός έλεγχος.Οι ποσότητες αναφέρονται μόνο στην περιοχή όπου ασκείται 
κυβερνητικός έλεγχος.  
** Οι βαλτότοποι Φασούρι που βρίσκονται κοντά στη λίμνη Ακρωτήρι εξαρτώνται άμεσα από το σύστημα υπόγειων υδάτων Ακρωτήρι. 
*** Ενδεικτιικές τιμές 
*** Για συγκεκριμένες διαρρηγμένες ζώνες υπάρχει υπεράντληση. 
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Τοπική Υφαλμύρινση 

Τοπικά υψηλό φυσικό υπόβαθρο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα GWPI7-1 Υψηλές συγκεντρώσεις Cl στα συστήματα υπόγειων υδάτων λόγω της υφαλμύρινσης (βάση δεδομένων ENVIS, ΤΑΥ)  
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Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 8 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Περαιτέρω χαρακτηρισμός - Αξιολόγηση των 
ανθρώπινων επιπτώσεων στα συστήματα 
υπόγειων υδάτων 

 
Η μεγάλη πλειοψηφία των συστημάτων υπόγειων υδάτων της Κύπρου (15 από τα 19 
συστήματα υδάτων), λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γεωγραφίας του νησιού και των ισχυρών 
πιέσεων που δέχονται, έχουν χαρακτηρισθεί πως κινδυνεύουν. Για αυτό έχουν αξιολογηθεί 
περαιτέρω για έναν πλήρη χαρακτηρισμό. 
 
Η ταχεία αστικοποίηση σε διάφορα μέρη της Κύπρου κατά τα τελευταία 30 χρόνια και η 
απευθείας απόρριψη ακαθάρτων στους υδροφορείς, επιδείνωσε σταδιακά την ποιότητα των 
υπόγειων υδάτων. Εμφανίστηκαν προβλήματα ρύπανσης από νιτρικά σε υδροφορείς που 
αναπτύσσονται σε κατοικημένες περιοχές λόγω της διάθεσης των ακαθάρτων σε σηπτικές 
δεξαμενές και σε απορροφητικούς βόθρους. Επίσης, η εντατική καλλιέργεια και η 
υπέρμετρη χρήση λιπασμάτων συνετέλεσε στην ρύπανση των συστημάτων υπόγειων 
υδάτων με νιτρικά. 
 
Ένα ακόμα σημαντικό σημείο το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την ταξινόμηση των 
συστημάτων υπόγειων υδάτων είναι το ακόλουθο: η Κύπρος βρίσκεται σε μια περιοχή όπου 
επικρατούν συνθήκες ημι-ξηρασίας. Εξαιτίας αυτών των συνθηκών, η κατακρήμνιση είναι 
χαμηλή, η εξατμισοδιαπνοή υψηλή και ο ρυθμός αναπλήρωσης των υπόγειων υδάτων 
επίσης χαμηλός. Η τελευταία, μαζί με τη χαμηλή διαπερατότητα ορισμένων ιζηματογενών 
υδροφορέων, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη διάρκεια επαφής των υπόγειων υδάτων με 
τους γεωλογικούς σχηματισμούς. Για αυτό το λόγο, η αλατότητα αυξάνει εξαιτίας της 
διάλυσης των υδατοδιαλυτών αλάτων. Επιπλέον, παρατηρείται συνεισφορά στην αύξηση 
της αλατότητας από τις συνήθεις σε αυτήν την περιοχή εξατμίσεις. Αυτοί οι παράγοντες 
είναι επίσης η αιτία για τις μεγάλες μεταβολές που παρατηρούνται στις συγκεντρώσεις 
ορισμένων ουσιών και ιόντων μέσα στο ίδιο το σύστημα υπόγειων υδάτων. Επίσης, στους 
παράκτιους υδροφορείς, η αυξημένη αλατότητα προκαλείται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα (υπεράντληση) και, σε μικρότερο βαθμό, από τα αερομεταφερόμενα άλατα 
και άλλες φυσικές διαδικασίες. Για αυτό, τόσο τα Σουλφίδια όσο και τα Χλωρίδια μπορεί να 
προκληθούν είτε φυσικά (που είναι η κύρια πηγή) είτε ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, από τη στιγμή που η βιομηχανική δραστηριότητα είναι πολύ περιορισμένη 
και οι πιέσεις στα υπόγεια ύδατα από τα Χλωρίδια, Σουλφίδια, και την Ηλεκτρική 
Αγωγιμότητα βιομηχανικής προέλευσης είναι χαμηλές. 
 
Στον Πίνακα GWPI8-1, παρουσιάζονται οι κύριες επιπτώσεις από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα στα συστήματα υπόγειων υδάτων. Αυτές οι δραστηριότητες που σχετίζονται 
τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά δεδομένα, απέδωσαν στα συστήματα υπόγειων 
υδάτων το χαρακτηρισμό ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους για κάθε υδατικό 
σύστημα υπό τους όρους του Άρθρου 4 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά.  
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Πίνακας GWPI8-1 Κύριες επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας σε συστήματα υπόγειων υδάτων 

GWB 
ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

Όνομα Χρήση γης Ποιότητα υπόγειων 
υδάτων 

Μέσος 
Ρυθμός 
Φυσικής 
Ανατροφο
δότησης 

(106 m3/y) 

Τεχνητή 
Ανατροφο
δότηση 

(106 m3/y) 

Εκτιμώ-
μενος 
Αριθμός 
Γεωτρή-
σεων 

Απόρριψη 
Qμέση/φρέαρ

(m3/h) 

Υδροληψία 
(106 m3/y) Τρωτότητα 

CY_1 Κοκκινοχώρια * Αστικοποίηση / 
Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση 

Υφαλμύρινση και κατά 
τόπους διείσδυση NO3 
από τη γεωργία 

10,20  5.000 1 έως 2 14,0 Μέτρια 

CY_3 Κίτι-Περιβόλια 
και κοίτη 
ποταμού 
Τρέμινθος 

Αστικοποίηση / 
Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση 

Υφαλμύρινση 2,90 0,2 330 10 έως 50 2,9 Υψηλή 

CY_4 Παράκτιο πεδίο 
και κοίτες 
Σοφτάδες - Ζύγι 

Καλλιέργειες Υφαλμύρινση κατά 
τόπους 

4,60  350 2 έως 15 2,7 Υψηλή 

CY_6 Κρητίδες Μαρί-
Καλό Χωριό και 
ψαμμίτες 
Χοιροκοιτία 

Καλλιέργειες Κατά τόπους φυσικά 
Χλωρίδια, Σουλφίδια και 
Βόριο 

3,20  150 5 έως 30 1,3 Μέτρια 

CY_7 Κοίτη ποταμού 
Γερμασόγεια 

Καλλιέργειες / 
Θαμνώδης βλάστηση 

  1,50 5,1 50 50 έως 200 6,4 Υψηλή 

CY_8 Λεμεσός Αστικοποίηση / 
Καλλιέργειες  

Νιτρικά λόγω της 
αστικοποίησης(100 mg/l) 
και υφαλμύρινση 

8,90  36 30 έως 250 7,9 Υψηλή 

CY_9 Ακρωτήρι Καλλιέργειες Στο ανατολικό τμήμα 
Νιτρικά λόγω της 
αστικοποίησης(100 mg/l) 
και υφαλμύρινση  

6,70 3,3 400 20 έως 200 10,8 Υψηλή 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

7 7  
  

GWB 
ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

Όνομα Χρήση γης Ποιότητα υπόγειων 
υδάτων 

Μέσος 
Ρυθμός 
Φυσικής 
Ανατροφο
δότησης 

(106 m3/y) 

Τεχνητή 
Ανατροφο
δότηση 

(106 m3/y) 

Εκτιμώ-
μενος 
Αριθμός 
Γεωτρή-
σεων 

Απόρριψη 
Qμέση/φρέαρ

(m3/h) 

Υδροληψία 
(106 m3/y) Τρωτότητα 

CY_10 Παραμάλι και 
Αυδήμου 

Καλλιέργειες Υφαλμύρινση 0,45  140 5 έως 50 0.93 Υψηλή 

CY_11 Παράκτιο πεδίο 
και κοίτες Πάφος 

Αστικοποίηση 
/Καλλιέργειες 

Τοπικά υφαλμύρινση. 
Υψηλή συγκέντρωση 
φυσικού SO4 στην 
Εζούσα 

27,80 1.2 900 1 έως 20/1 έως 
200 

19.83 Υψηλή 

CY_13 Ασβεστόλιθοι 
Πέγεια 

Καλλιέργειες/ Δασική 
έκταση / Θαμνώδης 
βλάστηση 

Υφαλμύρινση 0,80   5 έως 100 0.8 Μέτρια έως 
Υψηλή  

CY_14 Ασβεστόλιθοι 
Ανδρολίκου 

Καλλιέργειες / Δασική 
έκταση / Θαμνώδης 
βλάστηση 

Υφαλμύρινση 2,90   5 έως 100 1 Υψηλή Μέτρια  

CY_15 Παράκτιο πεδίο 
και κοίτες 
Χρυσοχούς-
Γιαλιά 

Αστικοποίηση / 
Καλλιέργειες 

Φυσικό Βόριο, 
Υφαλμύρινση 

9,20  320 10 έως 50 2.7 Υψηλή 

CY_16 Πύργος Καλλιέργειες Υφαλμύρινση 1,40  80 5 έως 20 1 Υψηλή 

CY_17 Κεντρική και 
Δυτική Μεσαορία  

Αστικοποίηση / 
Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση 

Υφαλμύρινση (500 mg/l) 34,00  10.000 2 έως 25 29 Χαμηλή έως 
Μέτρια 

CY_19 Περιοχή 
Τροόδους 
(υδροφορέας σε 
μαγματικούς 
ορεινούς όγκους) 

Αστικοποίηση / 
Καλλιέργειες / 
Φρυγανική βλάστηση / 
Δασική έκταση / 
Θαμνώδης βλάστηση 

Κατά τόπους φυσικό 
Βόριο, Χλωρίδια και 
Σουλφίδια 

130,00 *   2 έως 60 13 Μέτρια έως 
Υψηλή 

* Ένα τμήμα από αυτά τα συστήματα υπόγειων υδάτων εκτείνεται και στην περιοχή όπου δεν ασκείται κυβερνητικός έλεγχος.Οι ποσότητες αναφέρονται μόνο στην περιοχή όπου ασκείται 
κυβερνητικός έλεγχος.  
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Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 9  

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Περαιτέρω χαρακτηρισμός – περιληπτικές 
πληροφορίες  

 
Στον αρχικό χαρακτηρισμό, 15 από τα 19 συστήματα υπόγειων υδάτων βρέθηκαν να 
κινδυνεύουν, και για αυτό χρειάστηκαν περαιτέρω χαρακτηρισμό. Επίσης, το σύστημα 
υδάτων 19 συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των συστημάτων υπόγειων υδάτων που 
χρειάζονται περαιτέρω χαρακτηρισμό γιατί είναι πολύ σημαντικό για την υδροληψία 
πόσιμου νερού και την ανατροφοδοσία των παρακείμενων συστημάτων υπόγειων υδάτων 
μέσω πλευρικών εισροών. Για τον περαιτέρω χαρακτηρισμό, χρησιμοποιήθηκε ένα 
τυποποιημένο σχήμα για την παρουσίαση των πληροφοριών για κάθε ένα σύστημα 
υπόγειων υδάτων ξεχωριστά. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν: 
 

• Γεωλογικά χαρακτηριστικά; 
• Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά: 

o Έκταση 
o Τύπος 
o Υδραυλική αγωγιμότητα 
o Στεγανότητα 

• Χαρακτηρισμός των επιφανειακών εναποθέσεων και εδαφών (πάχος, 
διαπερατότητα) 

• Απογραφή των συνδεόμενων επιφανειακών συστημάτων: 
o Χερσαία οικοσυστήματα 
o συστήματα επιφανειακών υδάτων τα οποία συνδέονται δυναμικά με το 

σύστημα υπόγειων υδάτων. 
• Κατευθύνσεις των ανταλλαγών υδάτων μεταξύ των συστημάτων υπόγειων υδάτων 

και των συνδεόμενων επιφανειακών συστημάτων 
• Μέσος ετήσιος ρυθμός συνολικής ανατροφοδότησης (μακροπρόθεσμα) 
• Χημική σύνθεση – ποιότητα των υπόγειων υδάτων. 

 
Στο κείμενο που ακολουθεί, δίνεται μια συγκεντρωτική περίληψη για κάθε σύστημα 
υπόγειων υδάτων που χρειάζεται περαιτέρω χαρακτηρισμό, επικεντρώνοντας στις πιέσεις 
και στις επιπτώσεις. Η πλήρης περιγραφή μπορεί να βρεθεί στο Τεύχος 6 της έκθεσης 
«Εφαρμογή των Άρθρων 5 & 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/EC» 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 1 - Κοκκινοχώρια  
Ο υδροφορέας Κοκκινοχωρίων είναι ο μεγαλύτερος στην ανατολική Κύπρο. Αποτελούσε 
έναν από τους πιο παραγωγικούς υδροφορείς στο νησί. Ωστόσο, εντατική υπεράντληση 
κατά τα τελευταία 40 με 45 χρόνια συνετέλεσε σε μια δραματική εξάντληση του 
υδροφορέα. Ένα τμήμα αυτού του υδροφορέα βρίσκεται στην περιοχή εκτός κυβερνητικού 
ελέγχου. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα έκθεση καλύπτουν 
μόνο την περιοχή του υδροφορέα που βρίσκεται υπό κυβερνητικό έλεγχο. Ο τύπος του 
υδροφορέα είναι φρεάτιος. 
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Χρήσεις γης 
Η περιοχή Κοκκινοχώρια φημίζεται για την παραγωγή πρώιμης πατάτας. Στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘70 η πρώιμη πατάτα ήταν πολύ σημαντική στην οικονομία του νησιού. Η 
τουριστική ανάπτυξη και το συνεχώς αυξανόμενο έλλειμα νερού στην περιοχή μείωσαν 
σημαντικά τόσο τον αριθμό των γεωργών όσο και την αρδευόμενη έκταση. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
Το μεγαλύτερο μέρος του υδροφορέα έχει επηρεαστεί από την υφαλμύρινση. Ειδικότερα, τα 
πιο παραγωγικά τμήματα του υδροφορέα (Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι, Φρέναρος) 
έχουν επηρεαστεί από υφαλμύρινση και εγκαταλειφθεί από τις αρχές του ‘80. Η απόδοση 
αυτών των γεωτρήσεων έχει ελαττωθεί από μια μέση τιμή 10 m³/ώρα το 1980 σε 1 με 2 
m³/ώρα το 2000. Οι γεωτρήσεις με αποδόσεις της τάξης των 2-3 m³/ώρα εξακολουθούν να 
λειτουργούν. Οι χαμηλές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (1991-
2000) είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικότατη μείωση της φυσικής ανατροφοδότησης του 
υδροφορέα. Η κατάσταση έγινε χειρότερη με το γεγονός ότι ένα σημαντικό τμήμα αυτής 
της ανατροφοδότησης χάνεται όταν συναντά περιοχές που έχουν επηρεαστεί από 
υφαλμύρινση. Οι μόνες πηγές ανατροφοδότησης του υδροφορέα είναι οι βροχοπτώσεις και 
νερά επιστροφής από την άρδευση. Δεν υπάρχουν ποτάμια στην περιοχή. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων  
Η παράκτια περιοχή έχει επηρεαστεί από υφαλμύρινση. Τοπικά υπάρχουν υψηλές 
συγκεντρώσεις νιτρικών. 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 3 - Κίτι-Περιβόλια / κοίτη ποταμού 
Τρέμινθος 
Αυτός ο υδροφορέας αποτελείται από τον υδροφορέα στον Κίτι-Περιβόλια και τον ποτάμιο 
υδροφορέα στον Τρέμινθος. Συνδέονται καθώς ο υδροφορέας στον Κίτι-Περιβόλια στο 
δυτικό του τμήμα είναι υδραυλικά συνδεδεμένος με τις ποτάμιες αλλουβιακές αποθέσεις 
του Τρέμινθου. Ο υδροφορέας στον Κίτι-Περιβόλια είναι μικρός, φρεάτιος και βρίσκεται 
στην περιοχή της Λάρνακας. Το 1964, κατασκευάστηκε το υδατοφράγμα του Κίτι σε αυτόν 
τον ποταμό για ανατροφοδοτικούς σκοπούς, στη βόρειο-δυτική γωνία του υδροφορέα. Το 
φράγμα του Κίτι έχει μια χωρητικότητα 1,6 εκατομμύρια m3. Το Έργο του Νότιου Αγωγού 
Μεταφοράς καλύπτει μέρος των αρδευτικών αναγκών στα χωριά Κίτι, Περιβόλια και 
Μενεού. Η παράκτια ζώνη του υδροφορέα είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τουριστική 
περιοχή. Ο ποτάμιος υδροφορέας του Τρέμινθου είναι αλλουβιακός, και βρίσκεται λίγα 
χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λάρνακας και αναπτύσσεται κατά μήκος της κοιλάδας του 
ποταμού Τρέμινθου. Εκτείνεται από τα χωριά Αγία Άννα και Πυργά έως το φράγμα Κίτι. 
 
Χρήσεις γης 
Η κύρια χρήση γης είναι η γεωργία. Σε αντίθεση με το μέγεθός του, ο υδροφορέας έχει 
ιδιαίτερη τοπική σημασία καθώς το περισσότερο νερό για άρδευση αντλείται από αυτόν. 
 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

8 0  

  

Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
 Τα πιο παραγωγικά τμήματα της περιοχής Κίτι-Περιβόλια βρίσκονται στις περιοχές των 
χωριών Κίτι, Περιβόλια και Μενεού, όπου το πάχος του υδροφορέα κυμαίνεται μεταξύ 20 
και 45m. Αυτά τα πιο παραγωγικά τμήματα του υδροφορέα έχουν επηρεαστεί από την 
υφαλμύρινση και σαν αποτέλεσμα έχουν εγκαταλειφθεί ήδη από τις αρχές του 1980. Τα 
λιγότερο παραγωγικά τμήματα εξαντλούνται και οι αποδόσεις των γεωτρήσεων έχουν 
μειωθεί δραματικά.  
 
Εκτιμάται ότι σχεδόν 300 γεωτρήσεις λειτουργούν στην περιοχή σήμερα, και περίπου 2 
εκατομμύρια m3/έτος αντλούνται από αυτές τις γεωτρήσεις. Οι αποδόσεις αυτών των 
παραγωγικών φρεάτων ποικίλουν ανάμεσα σε 2 και 10 m³/ώρα ανάλογα με την ετήσια 
ανατροφοδότηση. Αυτή η ανατροφοδότηση προέρχεται απευθείας από τη βροχόπτωση, από 
τη διήθιση μέσω της κοίτης του ποταμού όταν υπερχειλίζει το φράγμα και μέσω υπόγειων 
διαρροών του φράγματος Κίτι. Η μείωση των βροχοπτώσεων στη διάρκεια των δέκα 
τελευταίων ετών οδήγησε στη μείωση της απευθείας φυσικής ανατροφοδότησης του 
υδροφορέα και στη ελάττωση της ροής του ποταμού. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στη 
μείωση στων εισροών στο φράγμα και άρα και στη μείωση των ανατροφοδοτήσεων από τις 
διαρροές του φράγματος και τις υπερχειλίσεις.  
 
Το πιο παραγωγικό τμήμα του υδροφορέα Τρέμινθου βρίσκεται νότια του χωριού Κλαυδιά. 
Κατά μήκος αυτού του τμήματος και κάτω από τον παλιό δρόμο Λάρνακα – Λεμεσός, 
αρκετές γεωτρήσεις λειτουργούν για την κάλυψη των οικιακών αναγκών της Λάρνακας σε 
νερό. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια πολύ ξηρών περιόδων, ορισμένη ποσότητα νερού 
διατίθεται από το Έργο του Νότιου Αγωγού Μεταφοράς στην περιοχή αυτών των 
γεωτρήσεων για τεχνητή ανατροφοδότηση του υδροφορέα. 
 
Ο υδροφορέας χρησιμοποιείται ως φυσική εγκατάσταση επεξεργασίας. Η βασική πηγή 
ανατροφοδότησης είναι η παροχή του ποταμού. Το νερό διηθείται κατά μήκος του τμήματος 
μεταξύ του φράγματος της Αγίας Άννας και της γέφυρας Κλαυδιά, στον δρόμο Λάρνακας – 
Λεμεσού. Εκτιμάται ότι 25 με 30 γεωτρήσεις λειτουργούν στον υδροφορέα. Οι πιο 
σημαντικές γεωτρήσεις είναι αυτές που λειτουργούν με σκοπό την κάλυψη των οικιακών 
αναγκών της Λάρνακας. Η άντληση σε αυτές τις γεωτρήσεις ποικίλει από 0,7 έως 0,8 
εκατομμύρια m3/έτος. Η απόδοσή τους εξαρτάται από την ετήσια ανατροφοδότηση από το 
ποτάμι. Η συνολική άντληση εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο m3/έτος. Οι 
αποδόσεις των γεωτρήσεων ποικίλουν από 5 έως 50 m³/ώρα. Η μέση φυσική 
ανατροφοδότηση για την ίδια περίοδο εκτιμάται ότι είναι 1,4 εκατομμύρια m3/έτος. Η 
χαμηλή βροχόπτωση των τελευταίων δέκα ετών έχει μειώσει τη συνολική παροχή του 
ποταμού και συνεπώς την ανατροφοδότηση του υδροφορέα. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων Η εντατική ανάπτυξη και η υπεράντληση του 
υδροφορέα από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έχει προκαλέσει υφαλμύρινση στις παράκτιες 
ζώνες του.  
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Σύστημα υπόγειων υδάτων 4 - Παράκτια πεδία και κοίτη ποταμού 
Σοφτάδες-Ζύγι  
Αυτός ο υδροφορέας έχει δημιουργηθεί με τη σύνδεση του παράκτιου υδροφορέα 
Σοφτάδες-Ζύγι και τους ποτάμιους υδροφορείς Πούζης, Ξεροπόταμος, Πεντάσχοινος 
Μαρώνι και Βασιλικός. Ο τύπος του υδροφορέα είναι φρεάτιος και εκφορτίζεται σε πολλά 
σημεία σε όλη την περιοχή. 
 
Χρήσεις γης Το ανατολικό μέρος του υδροφορέα περιλαμβάνεται στη αρδευόμενη περιοχή 
από το Έργο του Νοτίου Αγωγού Μεταφοράς και το δυτικό του τμήμα περιλαμβάνεται στη 
αρδευόμενη περιοχή από το Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας Ο παράκτιος υδροφορέας έχει μικρή αποθηκευτική 
δυνατότητα. Η ανατροφοδότησή του εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από τη βροχόπτωση. 
Η περιορισμένη βροχόπτωση και συνεπώς η περιορισμένη ανατροφοδότηση στη τελευταία 
δεκαετία έχει ελαττώσει την απόδοση του υδροφορέα. Αυτό, με τη σειρά του, εξανάγκασε 
να μειωθεί η υδροληψία από τον υδροφορέα. Εξαιτίας του μικρού πλάτους του, 
αποστραγγίζει πολύ γρήγορα μετά από το τέλος της υγρής περιόδου. Η συνολική απόδοση 
του υδροφορέα μπορεί να αυξηθεί αυξάνοντας την υδροληψία κατά τους ανοιξιάτικους 
μήνες. Εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν στην περιοχή γύρω στις εβδομήντα ιδιωτικές 
γεωτρήσεις και φρέατα. Η απόδοση αυτών των γεωτρήσεων κυμαίνεται από 1 – 5 m³/ώρα. 
Η μέση άντληση στα τελευταία δέκα έτη εκτιμάται κατά προσέγγιση να είναι γύρω στα 0,3 
– 0,4 εκατομμύρια m3/έτος. Οι ξηρασίες της τελευταίας δεκαετίας ελάττωσαν σταδιακά την 
απόδοση του υδροφορέα. Τα τελευταία πέντε χρόνια το πρόβλημα διογκώθηκε. 
 
Η χωρητικότητα των ποτάμιων υδροφορέων είναι μικρή και εξαρτάται ολοκληρωτικά από 
την ανατροφοδότηση από την παροχή των ποταμών και τις βροχοπτώσεις. Η απόδοση 
αυτών των γεωτρήσεων ποικίλει από 2 έως 15 m³/ώρα. Η μέση φυσική ανατροφοδότηση 
για την ίδια περίοδο εκτιμάται να είναι γύρω στα 0.45 έως 1.7 εκατομμύρια m3/έτος. Αυτοί 
οι υδροφορείς δείχνουν μία τάση εξάντλησης που είναι αποτέλεσμα της μειωμένης 
ανατροφοδότησης. 
 
Κάποιοι ποτάμιοι υδροφορείς υπεραντλούνται εδώ και πολλά χρόνια από τους αγρότες στην 
περιοχή στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να συντηρήσουν τις φυτείες τους, οι οποίες 
είναι κυρίως εσπεριδοειδή. Το φαινόμενο εντάθηκε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Η 
υπεράντληση είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης νερού στην περιοχή του Έργου Βασιλικός- 
Πεντάσχοινος, μια κατάσταση που αντανακλάται σε όλη την Κύπρο. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων Η υδροληψία τα τελευταία τρία με τέσσερα 
χρόνια, κυρίως στους ποτάμιους υδροφορείς Πεντάσχοινος και Βασιλικός, έχει σταδιακά 
μειωθεί λόγω της υφαλμύρινσης. Το παράκτιο τμήμα του υδροφορέα έχει μολυνθεί από την 
υφαλμύρινση με το μέτωπο του υφάλμυρου νερού να έχει επεκταθεί μέχρι και 2km προς το 
εσωτερικό.  
 
 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

8 2  

  

Σύστημα υπόγειων υδάτων 6 - Κρητίδες Μαρί-Καλό Χωριό –
Ψαμμίτες Χοιροκοιτία Αγ. Θεόδωρος 
Ο υδροφορέας της ρηξιγενούς ζώνης Σκαρίνου- Αγγλισίδες- Αλεθρικό- Κλαυδιά ήταν 
παλαιότερα πολύ σημαντικός υδροφορέας για την ύδρευση των περιοχών της Λάρνακας και 
της Αμμοχώστου και για την τοπική άρδευση. Ο υδροφορέας χωρίζεται σε τουλάχιστον 
τέσσερα τμήματα. Στην παρούσα μελέτη, αυτοί οι υδροφορείς, μαζί με τη διαρρηγμένη 
ζώνη που τους περικλείει, αντιμετωπίζονται ως ένας υδροφορέας. Ο υδροφορέας ούτε έχει 
μελετηθεί καλά ούτε παρακολουθείται επαρκώς. 
 
Το δεύτερο τμήμα του συστήματος υπόγειων υδάτων αποτελείται από έναν υδροφορέα από 
Ψαμμίτες Χοιροκοιτίας που αναπτύσσεται στην περιοχή Τόχνη - Χοιροκοιτία, όπου έχουμε 
χονδρόκοκκους ψαμμίτες. Το μεγαλύτερο μέρος του υδροφορέα είναι φρεάτιος ή ημι-
περατός. Η έκταση του υδροφορέα είναι περίπου 12 km2 και το πάχος του γύρω τα 80 
μέτρα. 
 
Χρήσεις γης 
 Τα υπόγεια νερά διανέμονταν στις περιοχές τις Λάρνακας και της Αμμοχώστου για αστική 
χρήση μέσω του αγωγού Χοιροκοιτία – Αμμόχωστος. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
Ο υδροφορέας λειτουργεί ως αποστραγγιστικό κανάλι για τους υδροφορείς που 
αναπτύσσονται βόρεια από αυτόν, και σαν όριο ανατροφοδοσίας για τους μικρούς 
υδροφορείς που αναπτύσσονται στις κρητίδες του σχηματισμού Λεύκαρα και στις 
ρηξιγενείς ζώνες νότια από αυτόν. Ένα εκτεταμένο κομμάτι αυτού του γραμμικού 
υδροφορέα σχηματίζει τη γραμμή σύνδεσης μεταξύ των μαγματικών και ιζηματικών 
πετρωμάτων. 
 
Ο κύριος υδροφορέας και οι μικροί υδροφορείς που συνδέονται με αυτόν υφίστανται 
υπεράντληση εδώ και πολλά χρόνια. Η υπερεκμετάλλευση σε συνδυασμό με την 
περιορισμένη ανατροφοδότηση στη τελευταία δεκαετία, προκάλεσαν την εξάντληση του 
υδροφορέα και την εγκατάλειψη πολλών γεωτρήσεων. Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν επαρκούν 
για αξιόπιστους υπολογισμούς του υδατικού ισοζυγίου του υδροφορέα. Οι τιμές που 
δίνονται στο κείμενο βασίζονται κυρίως στην κρίση των ειδικών και στις καλύτερες δυνατές 
εκτιμήσεις. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη του υδροφορέα και συλλογή πιο αξιόπιστων 
στοιχείων. Έχει εκτιμηθεί ότι κατά προσέγγιση 130 με 150 γεωτρήσεις συνεχίζουν να 
λειτουργούν στον υδροφορέα. Η μέση ετήσια άντληση στα δέκα τελευταία χρόνια εκτιμάται 
ότι είναι μεταξύ 1,2 και 1,3 εκατομμύρια m3/έτος. 
 
Εκτιμάται ότι η συνολική εισροή στον υδροφορέα από κρητίδες είναι γύρω στα 2,7 
εκατομμύρια m3/έτος, από τα οποία τα 2,2 εκατομμύρια m3/έτος προέρχονται από πλευρική 
εισχώρηση από τους οφιόλιθους. Στην περίπτωση των ψαμμιτών της Χοιροκοιτίας η εισροή 
εκτιμάται στα 0,5 εκατομμύρια m3/έτος. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 
Ο υδροφορέας έχει υποστεί υπερεκμετάλλευση για πολλά χρόνια. Τα υπόγεια ύδατα είναι 
κατά τόπους υφάλμυρα, με φυσική συγκέντρωση χλωρίου πάνω από 500 mg/l ιδιαίτερα 
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στους ψαμμίτες της Χοιροκοιτίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν αναμειχθεί με 
επεξεργασμένο επιφανειακό νερό. 
 
Η χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων των κρητίδων παρουσιάζει αρκετές διαφορές 
ανάμεσα σε διάφορα τμήματα. Υψηλές συγκεντρώσεις Cl, SO4 και B εμφανίζονται στις 
περιοχές Κοφίνου – Καλό Χωριό και στην περιοχή Κλαυδιά– Καλό Χωριό όπου τα υπόγεια 
ύδατα παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις Cl. 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 7 - Κοίτη ποταμού Γερμασόγεια 
Ο υδροφορέας στη Γερμασόγεια είναι ένας τυπικός ποτάμιος αλλουβιακός για την Κύπρο, ο 
οποίος είναι ανεπτυγμένος κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Γερμασόγεια, και 
εκτείνεται ανάμεσα στο φράγμα Γερμασόγεια και την ακτή. Ο υδροφορέας αυτός έχει 
υποστεί την πιο εντατική υπερεκμετάλλευση από όλους στην Κύπρο. Μετά την κατασκευή 
του φράγματος το 1969, η ανατροφοδότηση του υδροφορέα εξαρτάται από ελεγχόμενες 
διαθέσεις του νερού από το φράγμα και από τις υπερχειλίσεις του. Τα τελευταία δέκα 
χρόνια το φράγμα υπερχείλισε μόνο δύο φορές, μία το 1993 και μια το 1995. Ο τύπος του 
υδροφορέα είναι φρεάτιος. 
 
Χρήσεις γης 
 Η ταχεία αστικοποίηση και η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή προκάλεσαν γρήγορη 
επιδείνωση αυτού του τόσο πολύ ευαίσθητου υδροφορέα με συνέπεια να κινδυνεύει το 
μέλλον του.  
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
 Ο υδροφορέας στη Γερμασόγεια ήταν ο πρώτος στην Κύπρο που χρησιμοποιήθηκε σαν 
φυσική εγκατάσταση επεξεργασίας. Από το 1982, επιφανειακό νερό από τα φράγματα 
Γερμασόγεια και Κούρη διατίθεται στην κοίτη του ποταμού για την επανατροφοδότηση του 
υδροφορέα. Μετά από φυσικό καθαρισμό (SAT - Soil Aquifer Treatment), τα 
‘επεξεργασμένα υπόγεια νερά’ αντλούνται για οικιακή χρήση στην πόλη Λεμεσός, στα γύρω 
χωριά και στην τουριστική ζώνη. Αυτός ο υδροφορέας είναι η μοναδική πηγή για την 
κάλυψη των αστικών αναγκών σε νερό των γύρω χωριών και της τουριστικής ζώνης.  
 
Το υδρογεωλογικό καθεστώς και το υδατικό ισοζύγιο του υδροφορέα ‘ρυθμίζονται’ από 
ελεγχόμενες διαθέσεις νερού από το φράγμα μέσα στην κοιλάδα του ποταμού ώστε το νερό 
να φτάσει την αναμενόμενη ζήτηση για οικιακή χρήση. Οι βασικοί στόχοι των ‘ρυθμίσεων’ 
είναι: α) να καλύψουν τη ζήτηση νερού με υπόγεια ύδατα αποδεκτής ποιότητας, β) να 
προστατέψουν τον υδροφορέα από την υφαλμύρινση, γ) να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες 
υπόγειων υδάτων στη θάλασσα. Γύρω στις 23 γεωτρήσεις λειτουργούν σήμερα στον 
υδροφορέα για την παροχή νερού οικιακής χρήσης. Οι αποδόσεις αυτών των γεωτρήσεων 
ποικίλουν από 50 έως 200 m³/ώρα. Η μέση υδροληψία από τον υδροφορέα κατά τα δέκα 
τελευταία έτη ήταν 6,4 εκατομμύρια m3/έτος, με διακύμανση από 3,9 εκατομμύρια m3/έτος 
το 1999 έως 9 εκατομμύρια m3/έτος το 1996. Η μέση τεχνητή ανατροφοδότηση για την ίδια 
περίοδο, η οποία προερχόταν από τα φράγματα Κούρη και Γερμασόγεια, είναι 5,1 
εκατομμύρια m3/έτος, αυξάνοντας από 1,6 εκατομμύρια m3/έτος το 1999 σε 8,8 
εκατομμύρια m3/έτος το1992.  
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Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 
Ο υδροφορέας διασχίζεται από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσός- Λευκωσία, από τοπικούς 
σημαντικούς δρόμους, από τον κεντρικό αγωγό SCP, από τον κεντρικό αγωγό και το δίκτυο 
άρδευσης του φράγματος Γερμασόγεια, από τους βασικούς αποχετευτικούς αγωγούς 
Λεμεσού - Αμαθούς ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων λυμάτων, από το τοπικό 
αποχετευτικό σύστημα κτλ. Είναι προφανές ότι ο υδροφορέας βρίσκεται υπό συνεχή απειλή 
μόλυνσης.  
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 8 - Η πόλη Λεμεσός (Γαρύλλης)  
Η Πόλη Λεμεσός είναι ένας υδροφορέας παράκτιος και αλλουβιακός ο οποίος ήταν ένας 
από τους πιο σημαντικούς υδροφορείς στην Κύπρο. Μαζί με τους υδροφορείς στο 
Ακρωτήρι και στη Γερμασόγεια αποτελεί τη κύρια πηγή υπόγειων υδάτων για την περιοχή 
της Λεμεσού. Ο υδροφορέας, ο οποίος είναι γνωστός και ως Γαρύλλης υδροφορέας, είναι η 
φυσική συνέχεια του υδροφορέα Ακρωτήρι στα ανατολικά. Ολόκληρος ο υδροφορέας 
αναπτύσσεται στην περιοχή της Πόλης της Λεμεσού. Ο τύπος του υδροφορέα είναι 
φρεάτιος. 
 
Χρήσεις γης 
  Η ταχεία αστικοποίηση και η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή προκάλεσαν γρήγορη 
επιδείνωση αυτού του τόσο πολύ ευαίσθητου υδροφορέα με συνέπεια να κινδυνεύει το 
μέλλον του. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
 Οι πρώτες γεωτρήσεις στον υδροφορέα διανοίχτηκαν στις αρχές της δεκαετίας 1960 από το 
Συμβούλιο Υδάτων Λεμεσού για αστική χρήση. Αυτές οι γεωτρήσεις διανοίχτηκαν κατά 
μήκος ή κοντά στην κοίτη του ποταμού Γαρύλλης εκτός της κατοικημένης περιοχής της 
Λεμεσού. Η λειτουργία αυτών των γεωτρήσεων κατά τα τελευταία 5 χρόνια είναι 
ακανόνιστη. Όταν λειτουργούν, η υδροληψία ποικίλει από 1 σε 3 εκατομμύρια m3/έτος. Μια 
συστηματική εκμετάλλευση του υδροφορέα για άρδευση στην περιοχή Ακρωτήρι ξεκίνησε 
το 1990 μετά από μια περίοδο ξηρών ετών και σοβαρών ελλείψεων νερού.  
 
Μετά την κατασκευή του φράγματος Πολεμιδιών το 1965 στον ποταμό Γαρύλλη, η ροή του 
ποταμού ελαττώθηκε κατά πολύ και ο υδροφορέας στερήθηκε το δεύτερο κύριο τμήμα της 
ανατροφοδότησής του. Η ανατροφοδότηση του υδροφορέα μέσω της κοίτης του ποταμού 
σήμερα εξαρτάται ολοκληρωτικά από τις σπάνιες υπερχειλίσεις του φράγματος. Τα 
τελευταία δέκα χρόνια το φράγμα υπερχείλισε μόνο δύο φορές, μία το 1993 και μια το 
1995. 
 
Σήμερα, μόνο 6 με 7 κυβερνητικές γεωτρήσεις αντλούν για άρδευση της περιοχής του 
Ακρωτηρίου. Έντεκα γεωτρήσεις του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και 17 με 18 
κυβερνητικές γεωτρήσεις δεν είναι προς το παρόν σε λειτουργία λόγω της γενικότερης 
επιδείνωσης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Η απόδοση των γεωτρήσεων σε αυτό τον 
υδροφορέα κυμαίνεται από 30 έως 250 m³/ώρα. Η μέση υδροληψία κατά τα τελευταία 10 
χρόνια (1991-2000) εκτιμάται στα 6,8 εκατομμύρια m3/έτος, από τα οποία 1,5 εκατομμύρια 
m3/έτος χρησιμοποιούνται για οικιακή παροχή, και 5,3 εκατομμύρια m3/έτος για άρδευση. 
Η ζήτηση σε αυτές τις γεωτρήσεις για οικιακή χρήση ποικίλει από 0 εκατομμύρια m3/έτος 
το 1997 έως 3,1 εκατομμύρια m3/έτος το 1994 ενώ η ζήτηση για άρδευση αυξάνει από 2,8 
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εκατομμύρια m3/έτος το 1993 σε 8 εκατομμύρια m3/έτος το 1998. Η ιδιωτική άντληση για 
βιομηχανική χρήση και για άρδευση κήπων εκτιμάται στα 1,1 εκατομμύρια m3/έτος. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 
 Μέχρι το 1995, τα φρέατα απορρόφησης των λυμάτων για κάθε οικία στην Πόλη της 
Λεμεσού αποτελούσαν τη μία από τις δύο σημαντικότερες πηγές νερού για 
ανατροφοδότηση του υδροφορέα. Η ταχεία αστικοποίηση της περιοχής και η απευθείας 
απόρριψη των λυμάτων στον υδροφορέα επιδείνωσε σταδιακά την ποιότητα των υπόγειων 
υδάτων. Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων σήμερα ξεπερνούν τα 100 mg/l. 
 
Πολλές γεωτρήσεις παροχής νερού έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της υποβάθμισης της 
ποιότητας του νερού. Το 1995, τα πρώτα σπίτια συνδέθηκαν με τον καινούργιο κεντρικό 
σύστημα αποχέτευσης Λεμεσός-Αμαθούς. Το σύστημα επεκτείνεται σταδιακά και σήμερα 
καλύπτει περίπου το 20 με 25% της περιοχής της Πόλης και της τουριστικής ζώνης 
ανατολικά της Λεμεσού. Η δημιουργία και η επέκταση του κεντρικού αποχετευτικού 
συστήματος είχε ως αποτέλεσμα μια σοβαρή μείωση της συνεισφοράς των λυμάτων στην 
ανατροφοδότηση του υδροφορέα. Αυτή η συνεισφορά αναμένεται να ελαττωθεί κατά 10% 
με 15% της αρχικής του τιμής στα μέσα της δεκαετίας του 2010. 
 
Ο υδροφορέας υπέστη υπεράντληση τα τελευταία δέκα χρόνια και κυρίως τα τελευταία 
πέντε χρόνια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διατηρηθούν οι καλλιέργειες 
εσπεριδοειδών της περιοχής του Ακρωτηρίου, πάντα περιμένοντας ότι οι βροχοπτώσεις τις 
επόμενης χρονιάς θα είναι αρκετά υψηλές έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τα αποτελέσματα 
αυτής της υπερεκμετάλλευσης. Η υπεράντληση και η μείωση της ανατροφοδότησης 
οδήγησε σε ένα σημαντικό έλλειμμα στο υδατικό ισοζύγιο του υδροφορέα. Κατά τη 
διάρκεια της μελέτης δεν υπήρχε υφαλμύρινση του νερού του υδροφορέα και εκτιμάται ότι 
η εκροή του στη θάλασσα ήταν 6 εκατομμύρια m3/έτος. Σήμερα αυτή η εκροή δεν ξεπερνά 
τα 1,5 εκατομμύρια m3/έτος ενώ η υφαλμύρινση εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στα 2,5 
εκατομμύρια m3/έτος. 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 9 - Ακρωτήρι 
Το Ακρωτήρι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος υδροφορέας στην Κύπρο. Είναι ένας παράκτιος 
δελταΐκός αλλουβιακός υδροφορέας που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά της πόλης. Η 
κύρια πηγή της φυσικής του ανατροφοδότησης είναι ο ποταμός Γαρύλλης που ρέει στα 
ανατολικά και ο ποταμός Κούρης που ρέει στα δυτικά. Ωστόσο, μετά την κατασκευή του 
φράγματος Πολεμιδίων το 1965 στον ποταμό Γαρύλλη και την κατασκευή του φράγματος 
Κούρη το 1987 στον ποταμό Κούρη, το καθεστώς της ανατροφοδότησης άλλαξε δραματικά. 
Τώρα, εξαρτάται ολοκληρωτικά στις σπάνιες υπερχειλίσεις των ταμιευτήρων και στις 
ελεγχόμενες διαθέσεις νερού από αυτά τα φράγματα. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας. 
 Η χαμηλή βροχόπτωση της τελευταίας δεκαετίας έχει προκαλέσει μείωση των εισροών 
νερού στα φράγματα. Η τεχνητή ανατροφοδότηση του υδροφορέα είχε διακοπεί εξαιτίας της 
γενικότερης έλλειψης νερού στη χώρα. Ελεγχόμενες ανατροφοδοτήσεις επιτυγχάνονται 
μέσω διαθέσεις νερού από το φράγμα Κούρη και το φράγμα Γερμασόγεια μέσα σε ειδικά 
κατασκευασμένες ανατροφοδοτικές λίμνες. Περιστασιακά, χρησιμοποιούνταν για τον ίδιο 
σκοπό περιορισμένες ποσότητες νερού οι οποίες αντλούνταν από τον υδροφορέα Γαρύλλη. 
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Η περιοχή Ακρωτήρι είναι τμήμα της αρδευόμενης έκτασης του Έργου του Νοτίου Αγωγού 
Μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας από 
το Αποχετευτικό Σύστημα της Λεμεσού μεταφερόταν στην περιοχή για απευθείας άρδευση. 
Αυτό το νερό σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή ανατροφοδότηση του υδροφορέα. 
 
Εκτιμάται ότι σήμερα, γύρω στις 400 γεωτρήσεις λειτουργούν στην περιοχή. Οι αποδόσεις 
των γεωτρήσεων κυμαίνονται από 20 έως 200 m³/ώρα. Η μέση άντληση τα τελευταία δέκα 
χρόνια είναι 10,8 εκατομμύρια m³/έτος, και σημειώνει μείωση από 16 εκατομμύρια m³/έτος 
το 1991 σε 5,8 εκατομμύρια m³/έτος το 2000. Η μέση τεχνητή ανατροφοδότηση για την ίδια 
περίοδο είναι 3,3 εκατομμύρια m³/έτος και κυμαίνεται από 5,4 εκατομμύρια m³/έτος το 
1993 σε 0,4 εκατομμύρια m³/έτος το 2000. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 
 Η δραματική μείωση της ανατροφοδότησης είχε ως αποτέλεσμα μια σοβαρή έλλειψη στο 
υδατικό ισοζύγιο του υδροφορέα. Στα τελευταία χρόνια η γενική στάθμη του νερού μέσα 
στον υδροφορέα έχει σταθεροποιηθεί κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και η εγχώρια 
προσχώρηση του μετώπου γλυκού νερού/ θαλασσινού νερού έχει αυξηθεί κατά πολύ. Τα 
παράκτια τμήματα του υδροφορέα, όπου το πάχος υπερβαίνει τα 100 m, έχουν προσβληθεί 
από υφαλμύρινση κατά τα τελευταία πέντε χρόνια λόγω της χαμηλής ανατροφοδότησης και 
τις παράνομης υπεράντλησης του υδροφορέα. 
 
Η εντατική χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες οδήγησε στη ρύπανση του υδροφορέα από 
νιτρικά. Η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων στο ανατολικό τμήμα του υδροφορέα ξεπερνά 
τα 200 mg/l. 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 10 – Παραμάλι και Αυδήμου 
Αυτός ο υδροφορέας έχει δημιουργηθεί με τη σύνδεση του υδροφορέα στο Παραμάλι και 
του ποτάμιου υδροφορέα στην Αυδήμου. Οι Παραμάλι και Αυδήμου είναι δύο μικροί 
παράκτιοι αλλουβιακοί υδροφορείς που βρίσκονται είκοσι πέντε και είκοσι οχτώ χιλιόμετρα 
δυτικά της πόλης Λεμεσός. Ο τύπος του υδροφορέα είναι φρεάτιος. 
 
Χρήσεις γης 
Το Παραμάλι και η Αυδήμου είναι δύο περιοχές που παραδοσιακά ήταν αμπελώνες. Την 
τελευταία δεκαετία, στο Παραμάλι η αρδευόμενη έκταση έχει διπλασιαστεί, κυρίως με την 
επέκταση των φυτειών εσπεριδοειδών. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
 Μετά την κατασκευή ενός φράγματος εκτροπής στον ποταμό Σιαπάνη, στις αρχές της 
δεκαετίας 1980, η ανατροφοδότηση του υδροφορέα μειώθηκε δραματικά. Τώρα η 
ανατροφοδότηση εξαρτάται σχεδόν εξολοκλήρου από την τοπική βροχόπτωση και τις 
περιστασιακές και μικρής διάρκειας υπερχειλίσεις του φράγματος. 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια, το φράγμα υπερχείλισε λίγες μόνο φορές. Ο σκοπός του 
φράγματος εκτροπής ήταν να καλύψει τις ανάγκες για άρδευση των αμπελώνων στα χωριά 
Παραμάλι και Αυδήμου. Για τον ίδιο σκοπό, κάποιες ποσότητες νερού εκτρέπονται από τον 
ποταμό Κρυό, ο οποίος είναι ένας παραπόταμος του ποταμού Κούρη, στην κοίτη του 
ποταμού Σιαπάνη. Η χαμηλή βροχόπτωση την τελευταία δεκαετία (1991-2000) είχε ως 
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αποτέλεσμα μικρή ροή στους ποταμούς και συνεπώς μικρότερες ποσότητες νερού εκτροπής 
οι οποίες χρησιμοποιούνται για άρδευση μόνο στην περιοχή Αυδήμου. Η άντληση από τον 
υδροφορέα Παραμάλι καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες στην περιοχή Παραμάλι.  
 
Σαράντα μία γεωτρήσεις λειτουργούν στον υδροφορέα Παραμάλι και εξήντα στον 
υδροφορέα Αυδήμου. Οι αποδόσεις τους ποικίλουν από 5 έως 50 m³/ώρα στην περιοχή 
Παραμάλι και από 5-15 m³/ώρα στην περιοχή Αυδήμου. Η μέση υδροληψία από τον 
υδροφορέα στα τελευταία δέκα χρόνια είναι 0,35 με 0,6 εκατομμύρια m³/έτος. Μια 
ποσότητα 0,45 εκατομμυρίων m³/έτος χρησιμοποιείται για άρδευση και 0,15 εκατομμύρια 
m³/έτος για οικιακή χρήση. Η μέση φυσική ανατροφοδότηση για την ίδια περίοδο εκτιμάται 
ότι είναι 0,25 εκατομμύρια m³/έτος. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 
 Η μείωση της φυσικής ανατροφοδότησης του υδροφορέα σε συνδυασμό με την 
υπεράντληση οδήγησαν στη ρύπανση του υδροφορέα από την υφαλμύρυνση. 
 
Το ανατολικό τμήμα του υδροφορέα Παραμάλι είναι λιγότερο παραγωγικό και τα υπόγεια 
ύδατα εδώ έχουν υψηλή αλατότητα με τη συγκέντρωση των ιόντων χλωριδίου να 
υπερβαίνουν τα 500 mg/l. Στην περιοχή Αυδήμου από τα τέλη του εβδομήντα ο υδροφορέας 
υπόκεινται σε αδιάλλακτη υπερεκμετάλλευση. Ως συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος του 
παραγωγικού του τμήματος έχει προσβληθεί από υφαλμύρινση. 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 11 - Το παράκτιο πεδίο της Πάφου και 
κοίτες ποταμών 
Αυτός ο υδροφορέας έχει δημιουργηθεί από τη συνένωση του παράκτιου υδροφορέα της 
Πάφου με τους ποτάμιους υδροφορείς Διαρίζος, Ξεροπόταμος και Έζουσα. Η έκταση αυτού 
του υδροφορέα συμπίπτει σχεδόν ολοκληρωτικά με την περιοχή του Έργου Άρδευσης της 
Πάφου. Ο παράκτιος υδροφορέας είναι ημιπερατός και οι ποτάμιοι υδροφορείς είναι 
φρεάτιοι. 
 
Χρήσεις γης 
 Η χρήση της γης είναι κυρίως γεωργική. Η επιτακτική φύση της γεωργίας και η χρήση 
λιπασμάτων στην περιοχή απειλούν την ποιότητα των υπόγειων υδάτων στο παράκτιο 
πεδίο. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
Εκτιμάται ότι γύρω στις 750 ιδιωτικές γεωτρήσεις και φρέατα λειτουργούν στην παράκτια 
περιοχή σήμερα και οι αποδόσεις τους κυμαίνονται από 1 έως 20 m³/ώρα. Πολλές από 
αυτές τις γεωτρήσεις έχουν διανοιχτεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Η ξηρασία και η έλλειψη 
νερού των τελευταίων δέκα χρόνων ανάγκασαν στην αύξηση της αντλούμενης ποσότητας.  
 
Ένα σημαντικά μεγάλο τμήμα της ανατροφοδότησης του παράκτιου υδροφορέα προέρχεται 
από τα ατομικά φρέατα απορρόφησης των λυμάτων, που έχουν εκσκαφθεί για κάθε σπίτι 
της Πόλης της Πάφου και των χωριών της περιοχής. 
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Η βασική πηγή ανατροφοδότησης των ποτάμιων υδροφορέων είναι φυσικά το νερό των 
ποταμών. Κατά τη διάρκεια φυσιολογικών υδρομετεωρολογικά χρόνων, ο υδροφορέας 
εφοδιάζεται κατά κόρον. Οι φυσικές ροές των ποταμών μειώθηκαν σημαντικά και οι 
συνθήκες ανατροφοδότησης άλλαξαν μετά την κατασκευή φραγμάτων στους ποτάμιους 
υδροφορείς. Η ανατροφοδότηση του υδροφορέα τώρα εξαρτάται από την απορροή της 
λεκάνης κατάντη του φράγματος και σε περιστασιακές διαθέσεις νερού από το φράγμα. Οι 
αποδόσεις αυτών των γεωτρήσεων κυμαίνονται από 10 έως 200 m³/ώρα. Η μέση άντληση 
από το σύστημα υπόγειων υδάτων του παράκτιου πεδίου και των ποτάμιων υδροφορέων τα 
τελευταία δέκα χρόνια είναι περίπου 20 εκατομμύρια m³/έτος.  
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 
 Υπάρχουν ενδείξεις αύξησης της συγκέντρωσης των νιτρικών και τοπικά προβλήματα 
υφαλμύρινσης εμφανίζονται σε μερικές παράκτιες ζώνες. Το υψόμετρο της αδιαπέρατης 
βάσης του παράκτιου υδροφορέα είναι γενικά πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε 
ορισμένα μέρη όπου το υψόμετρο της αδιαπέρατης βάσης είναι κάτω από τη στάθμη της 
θάλασσας, εμφανίζονται προβλήματα υφαλμύρινσης. 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων  13 - Ασβεστόλιθοι Πέγειας  
Η Πέγεια είναι ένας από τους λίγους ασβεστολιθικούς υδροφορείς στην περιοχή της 
Κύπρου όπου ασκείται κυβερνητικός έλεγχος. Βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Πέγεια, 
δυτικά της πόλης Πάφου. Είναι ένας ημιπερατός παράκτιος υδροφορέας που αναπτύσσεται 
σε καρστικοποιημένους ασβεστολιθικούς υφάλους. Ο τύπος του υδροφορέα είναι 
ημιπερατός. 
 
Χρήσεις γης 
 Η Πέγεια είναι μια περιοχή που παραδοσιακά παράγει μπανάνες. Η παραγωγή μπανάνας 
απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού. Τα εσπεριδοειδή είναι μια ακόμη συνήθης καλλιέργεια 
της περιοχής. 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
 Τα τελευταία 5 με 6 χρόνια, δηλαδή από τότε που η ποσότητα νερού που παρεχόταν από το 
Έργο Άρδευσης της Πάφου μειώθηκε, ο υδροφορέας υφίσταται εντατική υπεράντληση. Η 
συνολική υδροληψία το 1990 ήταν 0,3 εκατομμύρια m3. Το 1995 αυξήθηκε σε 0,8 
εκατομμύρια m3 και το 2000 σε 1,3 εκατομμύρια m3. Ο ρυθμός της υφαλμύρινσης είναι 
ιδιαίτερα υψηλός στην παράκτια ζώνη του υδροφορέα. Οι αποδόσεις των γεωτρήσεων 
ποικίλουν μεταξύ 5 και 10 m3/ώρα. Το νερό χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση. Η 
βροχόπτωση είναι η κυριότερη πηγή ανατροφοδότησης του υδροφορέα. Η συνολική 
ανατροφοδότηση εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 0,8 εκατομμύρια m3/έτος. 
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 
 Ο ρυθμός υφαλμύρινσης είναι πολύ υψηλός στην παράκτια ζώνη του υδροφορέα. 
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Σύστημα υπόγειων υδάτων 14 - Ασβεστόλιθοι της Ανδρολίκου 
Ο υδροφορέας στην Ανδρολίκου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καρστικούς 
ασβεστολιθικούς υδροφορείς στο τμήμα του νησιού που εφαρμόζεται κυβερνητικός 
έλεγχος. Επεκτείνεται πέρα από τα χωριά Ανδρολίκου – Προδρόμι – Λουτρά της Αφροδίτης 
έως την περιοχή Χρυσοχούς. Είναι ένας ημιπερατός παράκτιος υδροφορέας που 
αναπτύσσεται σε καρστικοποιημένους ασβεστολιθικούς υφάλους. Η κύρια πηγή 
ανατροφοδότησης του υδροφορέα είναι η βροχόπτωση. Ο υδροφορέας εκρέει μερικώς 
διαμέσου πηγών (Λουτρά της Αφροδίτης). 
 
Δεδομένα απόρριψης και υδροληψίας 
 Τα τελευταία 5 με 6 χρόνια ο υδροφορέας υφίσταται εντατική υπεράντληση, ειδικά στην 
περιοχή του Νέου Χωριού. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο υδροφορέας παρουσιάζει τάση 
εξάντλησης που είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανατροφοδότησης και της αύξησης της 
υδροληψίας. Η μέση υδροληψία τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν 0,6 εκατομμύρια m3 . Η 
υδροληψία αυξήθηκε από 0,5 εκατομμύρια m3 το 1995 σε 0,73 εκατομμύρια m3 το 2000. Η 
υπεράντληση των τελευταίων ετών είχε ως αποτέλεσμα την υφαλμύρινση στις παράκτιες 
ζώνες του υδροφορέα. Η μέση απόδοση των γεωτρήσεων είναι γύρω στα 10 με 15 m3/ώρα. 
Το νερό του υδροφορέα είναι γενικά σκληρό και χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση. Η 
συνολική ανατροφοδότηση εκτιμάται στα 2,1 εκατομμύρια m3/έτος.  
 
Χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων Ο ρυθμός υφαλμύρινσης είναι πολύ υψηλός στην 
παράκτια ζώνη του υδροφορέα. 
 
 
Σύστημα υπόγειων υδάτων 15 – Το παράκτιο πεδίο Χρυσοχούς-Γιαλιά 
και κοίτες 
Αυτός ο υδροφορέας έχει παραχθεί από τη σύνδεση του παράκτιου υδροφορέα Χρυσοχούς 
– Γιαλιά και των ποτάμιων υδροφορέων της Χρυσοχούς, της Μυρμηγκόφου, της Λίμνης, 
της Αργάκας-Μακούντας, του Ξεροπόταμου, του Γιαλιά και του Ξερού. Ο τύπος του 
υδροφόρου είναι φρεάτιος και ημιπερατός κατά τόπους. 
 
Δεδομένα εκροής και άντλησης 
Αυτή η αδιαπέρατη βάση του υδροφόρου στην παράκτια ζώνη είναι κάτω από το επίπεδο 
της θάλασσας. Πολλές περιοχές του υδροφόρου, όπως η περιοχή Μακούντα-Λίμνη, έχουν 
επηρεαστεί από την εισροή θαλάσσιου νερού από τις αρχές του 1980 λόγω της 
υπεράντλησης του υδροφορέα. Εκτιμάται ότι περίπου 200 γεωτήσεις και φρέατα 
λειτουργούν στην περιοχή σήμερα και το εύρος παροχής ποικίλλει από 1 ως 20 m3/ώρα. Τα 
«ξηρά» έτη μέσα στη τελευταία δεκαετία οδήγησαν στον διπλασιασμό της άντλησης από 
μια σταθερή παροχή 0,4εκ. m3/έτος μέχρι το 1995 στα 0,8 εκ. m3/έτος to 1998. Η άντληση 
το 2000 ήταν 0,77 εκ. m3/έτος. Η μέση άντληση κατά την τελευταία δεκαετία ήταν 0,6 εκ. 
m3/έτος. 
 
Στον υδροφόρο γενικά έχει γίνει υπεράντληση. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο υδροφορέας 
έχει παρουσιάσει τάση εξάντλησης. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της μειωμένης 
ανατροφοδότησης και της αυξημένης άντλησης. Η υπερετήσια αποθήκευση του υδροφορέα 
είναι πολύ μικρή. Η απόδοση του υδροφορέα κατά τα ξηρά έτη είναι πολύ χαμηλή και ο 
πιθανός κίνδυνος εισροής θαλάσσιου νερού είναι πολύ υψηλός. Περίπου 120 γεωτρήσεις 
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λειτουργούν ως ποτάμιοι υδροφορείς για τοπική άρδευση και παροχή ύδατος για οικιακή 
χρήση. Οι αποδόσεις των γεωτρήσεων ποικίλλουν από 10 σε 50 m3/ώρα. Η μέση άντληση 
από τον υδροφόρο κατά τα τελευταία 10 χρόνια εκτιμήθηκε στα 0,1 με 1,3 εκ. m3/έτος. Οι 
υδροφορείς στις κοίτες ποταμών υπεραντλούνται. Κατά την τελευταία δεκαετία οι 
υδροφορείς παρουσίαζαν μια τάση εξάντλησης που είναι αποτέλεσμα μείωσης της 
επαναφόρτισής τους σε συνδυασμό με την αύξηση της άντλησης. Αυτή η τάση εντάθηκε 
κατά τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, κανένα σοβαρό πρόβλημα εισροής 
θαλάσσιων υδάτων δεν αναφέρθηκε στη περιοχή του δέλτα. 
 
Χημική σύσταση των υπόγειων υδάτων 
Το νοτιο-ανατολικό όριο του υδροφορέα είναι σε επαφή με τα μαγματικά πετρώματα του 
Τροόδους. Τα υπόγεια νερά στους μαγματικούς βράχους στην περιοχή και ειδικότερα στις 
λάβες είναι πλούσια σε Βόριο. Η συγκέντρωση Βορίου είναι πολύ υψηλή στις ρηξιγενείς 
ζώνες της Λίμνης και του Αργάκα. Οι συγκεντρώσεις στα επίπεδα των 6 και 7 mg / l δεν 
είναι ανεκτές από τα εσπεριδοειδή και άλλα ευαίσθητα φυτά. Οι συγκεντρώσεις πάνω από 4 
mg / l είναι δηλητηριώδεις για τα περισσότερα φυτά. Οι υδροφορείς που αναπτύσσονται σε 
αυτούς τους μαγματικούς βράχους και τις ρηξιγενείς ζώνες συνδέονται υδραυλικά και 
επαναφορτίζουν τον υδροφορέα του παράκτιου πεδίου. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε μια 
πολύ εντοπισμένη ρύπανση του νερού από Βόριο στον υδροφόρο του παράκτιου πεδίου. Τα 
επίπεδα Βορίου σε αυτόν τον υδροφορέα ποικίλουν από 0.2 μέχρι 0.7 mg/l. Η ρύπανση από 
Βόριο είναι περισσότερο έκδηλη στις περιοχές της Λίμνης και στα βόρεια του χωριού 
Αργάκα όπου φτάνει τα επίπεδα των 3 mg/l. Και οι δύο περιοχές συνδέονται με τις 
ρηξιγενείς ζώνες της Λίμνης και του Αργάκα. Άλλες τοπικές ανωμαλίες στην περιοχή όπως 
οι υψηλές συγκεντρώσεις σουλφιδίων και οι υψηλές θερμοκρασίες νερού σχετίζονται με 
διάφορα άλλα ρήγματα. Η υπερκεμετάλλευση οδήγησε στην εισροή θαλάσσιου νερού σε 
πολλές ζώνες π.χ. στην Αργάκα, Αγ. Μαρίνα και Γιαλιά. 
 
 
Σύστημα υπόγειου ύδατος 16 - Πύργος 
Ο Πύργος είναι ένας μικρός αλουβιακός υδροφορέας που παρακολουθείται από το 
Περιφερειακό Γραφείο της Πάφου. Έχει αναπτυχθεί στις περιοχές του δελτα και στις 
κοιλάδες των ποταμών Πύργου και του Κατούρη. Είναι τοπικής σημασίας και αποτελεί 
σημαντικό υδατικό πόρο για την περιοχή. Το πιο παραγωγικό σε νερό τμήμα είναι προς τις 
εκβολές, στο παράκτιο κομμάτι. Ένα μικρό υδατοφράγμα που κατασκευάστηκε το 1957 
στον ποταμό Κατούρη, 4,5 χιλιόμετρα προς τα ανάντη από την παραλία, μειώνει την 
ανατροφοδότηση του υδροφορέα. Μέρος της ζήτησης για άρδευση στην περιοχή 
καλύπτεται από αυτό το μικρό φράγμα, που έχει χωρητικότητα μόνο 0,28 εκ. m3 και 
υπερχειλίζει σχεδόν κάθε χρόνο. Οι κύριες πηγές ανατροφοδότησης είναι ροές τόσο από 
ποταμούς όσο και από βροχοπτώσεις. Η χαμηλή βροχόπτωση κατά τα τελευταία δέκα 
χρόνια (1991-2000) μείωσε τη συνολική ροή των ποταμών και συνεπώς την 
ανατροφοδότηση του υδροφορέα. Ο τύπος του υδροφορέα είναι φρεατικός. 
 
Ανατροφοδότηση και δεδομένα άντλησης 
Περίπου ογδόντα γεωτρήσεις λειτουργούν στον υδροφορέα για τοπική άρδευση και 
προμήθεια νερού για οικιακή χρήση. Οι αποδόσεις από αυτές τις γεωτρήσεις ποικίλλουν 
από 5 μέχρι 20 m3 / ώρα. Η μέση άντληση από τον υδροφόρο κατά τα τελευταία δέκα έτη 
εκτιμήθηκε περίπου στο 1 εκ. m3 / έτος. Η συνολική άντληση αυξήθηκε από τα 0,6 εκ. m3 / 
έτος περίπου πριν το 1996 στα 1,5 εκ. m3 / έτος περίπου μετά το 1997. Η μέση φυσική 
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ανατροφοδότηση για την ίδια περίοδο εκτιμάται περίπου στα 1,5 εκ. m3 / έτος. Κατά την 
τελευταία δεκαετία, ο υδροφορέας παρουσίασε μια τάση εξάντλησης, που είναι αποτέλεσμα 
της μειωμένης ανατροφοδότησης και της αύξησης της άντλησης. 
 
Χημική σύσταση των υπόγειων υδάτων 
Ο υδροφορέας έχει υπεραντληθεί και η απότομη αύξηση της άντλησης μετά το 1997 
οδήγησε στην μόλυνση της παράκτιας ζώνης από εισροή θαλάσσιου νερού. 
 
 
Σύστημα υπόγειου ύδατος 17 – Κεντρική και Δυτική Μεσαορία 
Αυτός ο υδροφορέας δημιουργήθηκε από την σύνδεση του υδροφορέα της Λευκωσίας-
Αθαλάσσας, του υδροφορέα της κοίτης της Ελιάς, της κοίτης της Περιστερώνας, της κοίτης 
του Ακακίου, της κοίτης του Πεδιαίου και της κοίτης του Γιαλιά. Μέρος αυτού του 
υδροφορέα είναι εκτός της περιοχής που υπόκειται στον κυβερνητικό έλεγχο. Τα δεδομένα 
και οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή την αναφορά καλύπτουν μόνο την περιοχή αυτού 
του υδροφορέα που είναι υπό τον κυβερνητικό έλεγχο. 
 
Ο υδροφορέας στην κεντρική Μεσαορία είναι ένας από τους σημαντικότερους υδροφορείς 
στην Κύπρο και αποτελεί την κύρια πηγή νερού για άρδευση και παροχή για οικιακή χρήση 
για την περιοχή. Κάποια προγράμματα για τους υδατικούς πόρους της Κυβέρνησης που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη των επιφανειακών υδάτων είναι αυτό το καιρό υπό εξέταση. Ο 
υδροφορέας είναι πολύ πολύπλοκος. Αποτελείται από ποικίλους γεωλογικούς σχηματισμούς 
και από διασυνδεόμενους και/ή απομονωμένους επιμέρους υδροφορείς. Ανεπαρκής γνώση 
του συστήματος, μη ικανοποιητικά ιστορικά δεδομένα και ένα βασικά ακατάλληλο 
σύστημα παρακολούθησης εμποδίζει μια ορθή διακριτοποίηση των διαφόρων 
«υδροφορέων». Για αυτό το λόγο, αυτό το πολύπλοκο σύστημα αντιμετωπίζεται ως ένας 
υδροφορέας υπό μελέτη. 
 
Οι κύριες πηγές ανατροφοδότησης είναι η παροχή των ποταμών και η βροχόπτωση. Πέντε 
ποτάμια διασχίζουν την περιοχή του υδροφορέα και επναφορτίζουν τις αλουβιακές 
αποθέσεις και μέσω αυτών τα σώματα των υδροφορέων που είναι σε επαφή με αυτά. Ο 
τύπος του υδροφορέα είναι φρεάτιος, με εξαίρεση κάποιων περιοχών που είναι υπό πίεση. 
 
Δεδομένα εκροών και άντλησης 
Επειδή ο υδροφορέας έχει υπεραντληθεί για πολλά χρόνια, υπερισχύει μια γενική τάση 
εξάντλησης. Εκτιμάται ότι σήμερα, περίπου 10.000 γεωτρήσεις λειτουργούν στον 
υδροφορέα. Η μέση ετήσια άντληση τα τελευταία χρόνια εκτιμάται περίπου σε 27 με 29 εκ. 
m3 / έτος. Τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν περίπου 7.000 γεωτρήσεις. Αντλούν 200 με 300 m3 
/ έτος από κάθε γεώτρηση. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες 3.000 γεωτρήσεις για 
άρδευση. Κάποιες γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται για τις αστικές ανάγκες της τοπικής 
περιοχής και της Λευκωσίας. Η απόδοση αυτών των γεωτρήσεων ποικίλλει από 2 μέχρι 25 
m3 / ώρα. Εκτιμήθηκε ότι κατά την τελευταία δεκαετία, η στάθμη του νερού έπεσε κατά 
μέσο όρο 0,5 m / έτος. Αυτό οδήγησε σε έλλειμμα περίπου 6 εκ. m3 / έτος. Συνιστάται 
ιδιαίτερα μια μείωση στην άντληση νερού στις επηρεαζόμενες περιοχές κατά 6 με 7 εκ. m3 / 
έτος τουλάχιστον. 
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Χημική σύσταση των υπόγειων υδάτων 
Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποστεί υπεράντληση για δεκαετίες. Η χαμηλή βροχόπτωση 
κατά την τελευταία δεκαετία έχει επιδεινώσει τα υδατικά ελλείμματα στη περιοχή. Η γενική 
τάση εξάντλησης του υδροφορέα αντικατοπτρίζεται στην επιδείνωση της ποιότητας των 
υπόγειων υδάτων. Σε τμήματα του κύριου υδροφορέα όπου η κίνηση των υδάτων είναι πολύ 
χαμηλή, τα υπόγεια ύδατα περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις μεταλλικών αλάτων, με 
συγκέντρωση χλωριδίων πάνω από 500 mg/l. 
 
 
Σύστημα Υπόγειων Υδάτων 19 – Περιοχή Τροόδους 
Αυτό το υδατικό σύστημα δημιουργήθηκε από την συγκέντρωση των υδροφορέων του 
Τροόδους. 
 
Οι μαγματικοί ορεινοί όγκοι του Τρόοδος περιλαμβάνουν κυρίως το Όρος Τρόοδος και το 
σύμπλεγμα του μαγματικού Δάσους της Λεμεσού. Ένας μεγάλος αριθμός υδροφορέων 
δημιουργήθηκαν σε αυτούς του μαγματικούς ορεινούς όγκους. Διαμορφώθηκαν κυρίως σε 
διαρρηγμένες και αποσαθρωμένες ζώνες αυτών των βράχων και επεκτάθηκαν σε όλη την 
περιοχή αυτών των μαγματικών ορεινών όγκων. 
 
Το απομακρυσμένο δυτικό τμήμα του Τροόδους δεν έχει εκμεταλλευτεί. Είναι μια 
αραιοκατοικημένη περιοχή πολύ μακριά από κέντρα υψηλής ζήτησης νερού. Οι κεντρικοί 
και ανατολικοί υδροφόροι του Τροόδους εκμεταλλεύονται σε εντατικό βαθμό. Ο βαθμός 
αυτής της εκμετάλλευσης δεν είναι σαφώς ορισμένος. Ο αριθμός γεωτρήσεων που έχουν 
διανοιχθεί δεν είναι ακριβώς γνωστός και οι ετήσιες αντλήσεις δεν είναι καταγεγραμμένες. 
Η άντληση εκτιμάται έμμεσα μέσω του μεγέθους της αρδευόμενης περιοχής και των τύπων 
των καλλιεργειών που αρδεύονται. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η άντληση έχει αυξηθεί 
βαθμιαία και σήμερα οι υδροφορείς έχουν υποστεί γενικά υπεράντληση. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι ξηρασίες της τελευταίας δεκαετίας μαζί με την υπεράντληση των 
υδροφορέων έχουν μειώσει τον συντελεστή απορροής κάποιων ποταμών κι έτσι επηρεάζουν 
δυσμενώς την απορροή νερού στα κατάντη υδατοφράγματα και τη διαθεσιμότητα νερού σε 
διάφορα Κυβερνητικά Υδατικά Προγράμματα. 
 
Οι γενικές υδρολογικές και υδρογεωλογικές επικρατούσες συνθήκες είναι πολύ πολύπλοκες. 
Είναι πολύ δύσκολο να οριστούν τα όρια και η προέκταση κάθε υδροφορέα, η σχέση μεταξύ 
τους, η ανταλλαγή νερού, οι συνθήκες ανατροφοδότησης και εκροής κτλ. Για αυτό το λόγο 
και αντιμετωπίζοντας το θέμα μακροσκοπικά, το Τρόοδος αντιμετωπίζεται ως ένας 
πολύπλοκος υδροφορέας. 
 
Χρήση γης 
Η χρήση γης είναι κυρίως δάση, δρύπη, αμπέλια και λαχανικά. 
 
Δεδομένα εκροών και άντλησης 
Κάποιες εκατοντάδες γεωτρήσεων λειτουργούν σε αυτούς τους υδροφορείς σήμερα τόσο 
για άρδευση όσο για οικιακή χρήση. Η αντλήσεις αυτών των γεωτρήσεων ποικίλουν από 2 
ως 60 m3 / ώρα. Η ζήτηση νερού για οικιακή χρήση εκτιμάται στα 2,5 εκ. m3 / έτος και η 
ζήτηση για άρδευση εκτιμάται στα 15,5 εκ. m3 / έτος. Τμήμα της ζήτησης άρδευσης 
ικανοποιείται από πηγές, την εκτροπή επιφανειακών υδάτων όπως υδατοφράγματα και 
τεχνητές λίμνες. (Πρόγραμμα Πιτσιλιάς και άλλα υδατικά έργα). Η άντληση εκτιμάται 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

9 3  

  

χονδρικά στην τάξη των 12-13 εκ. m3 / έτος. Λόγω υπεράντλησης των υδροφορέων, 
επικρατεί μια τάση εξάντλησης στην περιοχή του Τροόδους. Έχει εκτιμηθεί ότι η στάθμη 
νερού στην περιοχή έχει υποβιβαστεί κατά μέσο όρο 1,5 m / έτος την τελευταία δεκαετία. 
Μόνο σε μερικούς μικρούς και αποτελεσματικά επαναφορτιζόμενους υδροφορείς, η 
άντληση είναι σε ισοζύγιο με την φυσική ανατροφοδότηση. Εκτιμάται ότι πολλοί άλλοι 
υδροφορείς εν μέρει θα αποκατασταθούν κάτω από φυσιολογικές υδρομετεωρολογικές 
συνθήκες. 
 
Χημική σύσταση των υπόγειων υδάτων 
Τοπικά υψηλές συγκεντρώσεις Μαγνησίου, Θείου, Χλωριδίων και Βορίου στο φυσικό 
υπόβαθρο παρατηρούνται ειδικά στις λάβες. Γενικά, η ποιότητα του νερού είναι πολύ καλή. 
 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 10 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Αβεβαιότητες και ελλείψεις στα δεδομένα 
 

• (GWPI 1) Επειδή όλες οι σημαντικές πιέσεις που προσδιορίστηκαν συμβάλλουν 
στο χαρακτηρισμό ενός ή περισσοτέρων υδατικών συστημάτων ότι κινδυνεύουν, 
όλες θεωρούνται ως «Πολύ Σημαντικές». Η σχετική σημασία των διάφορων 
πιέσεων δεν έχει αναλυθεί με μεγάλη λεπτομέρεια. Η σχετική σημασία θα είναι 
χρήσιμη για την ανάπτυξη σχεδίων μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας των 
υδατικών συστημάτων. 

 
• (GWPI 2) Στον προσδιορισμό των συστημάτων υπόγειων υδάτων σε κίνδυνο, 

υπάρχει μια διάκριση μεταξύ ενός κινδύνου από υπεράντληση και ενός κινδύνου 
από εισροή θαλάσσιου νερού. Όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων με εισροή 
θαλάσσιου νερού είναι «σε κίνδυνο». Τα συστήματα υπόγειων υδάτων με 
υπεράντληση αναμένονται να είναι ευάλωτα και θα χρειαστούν επιπλέον 
παρακολούθηση στο μέλλον. 

 
• (GWPI 3) Πέντε συστήματα υπόγειων υδάτων είναι σε κίνδυνο λόγω των 

υπερβολικών συγκεντρώσεων νιτρικών, από την αστικοποίηση (απόβλητα σε 
σηπτικές δεξαμενές και βόθρους) και γεωργικές δραστηριότητες. Για τη λήψη 
ενδεχόμενων μέτρων για την αποκατάσταση, θα είναι σημαντική η γνώση της 
σχετικής συμβολής αυτών των πιέσεων. Αυτό μπορεί να απαιτεί πρόσθετη 
παρακολούθηση και ανάλυση με χρήση μοντέλων (π.χ. ισοζύγια μάζας). 

 
•  (GWPI 4) Υπάρχουν λίγα ή καθόλου δεδομένα διαθέσιμα για την εκτίμηση της 

συγκεκριμένης συμβολής των πολλών χώρων διάθεσης απορριμμάτων στην Κύπρο 
στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων συγκεκριμένων συστημάτων υπόγειων 
υδάτων. Εντούτοις, αναμένεται ότι ασκούν πιέσεις στα υπόγεια ύδατα. Το 
σχεδιαζόμενο σταδιακό κλείσιμο των μικρότερων χώρων διάθεσης απορριμμάτων 
και η συγχώνευση σε λίγους, μεγαλύτερους, ελεγχόμενους χώρους θα βελτιώσει την 
κατάσταση.  Δεν υπάρχουν δεδομένα για την πιθανή ρύπανση από ενεργά ή 
εγκαταλελειμμένα ορυχεία της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. 

 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

9 4  

  

• (GWPI 5) Η συνολική ποσότητα του αντλούμενου νερού από κάθε υδροφορέα 
βασίζεται κυρίως σε επιθεωρήσεις πεδίου, με εκτιμήσεις του μεγέθους μιας 
αρδευόμενης περιοχής, του τύπου της καλλιέργειας που αρδεύεται και των 
απαιτήσεων σε νερό της καλλιέργειας. Μόνο τα δεδομένα από τις περιοχές που 
είναι υπό κυβερνητικό έλεγχο χρησιμοποιούνται. Για μια πιο συγκεκριμένη 
ανάλυση, θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθεί μια πιο λεπτομερής ανάλυση των 
υδροφορέων συμπεριλαμβάνοντας δοκιμαστικές γεωτρήσεις και χρήση μοντέλων 
(π.χ. εκτιμήσεις υδατικών ισοζυγίων).  

 
• (GWPI-8) Στον περαιτέρω χαρακτηρισμό των 15 συστημάτων υπόγειων υδάτων 

«σε κίνδυνο» υπήρχαν πολλές περιπτώσεις ανεπαρκών δεδομένων (βλ. Τεύχος 6 της 
αναφοράς στην «Εφαρμογή των Άρθρων 5 & 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 
2000/60/ΕΕ») Σε όλες τις περιπτώσεις, επιπλέον παρακολούθηση πρέπει να 
διεξαχθεί για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων.  

 
 
Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

GWPI 11 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Συστάσεις για την παρακολούθηση 
 
Όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων που προσδιορίστηκαν ότι είναι «σε κίνδυνο» πρέπει 
να είναι σε στενή παρακολούθηση. Συγκεκριμένα, στον περαιτέρω χαρακτηρισμό των 15 
συστημάτων υπόγειων υδάτων «σε κίνδυνο» εντοπίστηκαν πολλές ελλείψεις στα δεδομένα 
(βλ. Τεύχος 6 της αναφοράς στην «Εφαρμογή των Άρθρων 5 & 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για 
τα Νερά 2000/60/ΕΕ»). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, επιπλέον παρακολούθηση πρέπει να 
διεξαχθεί για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων. Επιπλέον το σύστημα υπόγειων 
υδάτων GY 19 πρέπει να συμπεριληφθεί γιατί είναι πολύ σημαντικό για την παροχή 
πόσιμου νερού και την ανατροφοδότηση των παρακείμενων συστημάτων υπόγειων υδάτων 
μέσω πλευρικών εισροών. 
 
Το λεπτομερές σχέδιο παρακολούθησης θα προετοιμαστεί το 2005-2006, για παράδοση 
στην ΕΕ το 2006. 

2.3 Οικονομική ανάλυση των χρήσεων νερού 

2.3.1 Κωδικός φύλλου αναφοράς ECON I 

Κωδικός Φύλλου 
Αναφοράς 

ECON 1 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Οικονομική Ανάλυση  
 
Οι διατάξεις του άρθρου 5 απαιτούν την εκτίμηση των παρακάτω θεμάτων: 

• Τον βαθμό εναρμόνισης με την αρχή της ανάκτησης του κόστους για τις 
υπηρεσίες ύδατος ως εργαλείο αξιολόγησης της οικονομικής αποδοτικότητας 
και ευθυδικίας (equity). Η οικονομική ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει την 
μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της παροχής και της ζήτησης και, όπου τα δεδομένα 
είναι διαθέσιμα, εκτιμήσεις για τον όγκο, την τιμή και το κόστος των 
υπηρεσιών ύδρευσης είναι αποδεκτές. 
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• Ο πλέον οικονομικά αποδοτικός συνδυασμός μέτρων σχετικά με της χρήσεις 
νερού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μέτρων κάτω από το Άρθρο 
11 βασισμένος σε εκτιμήσεις του αναμενόμενου κόστους τέτοιων μέτρων. 
Επιπλέον, το Άρθρο 9.1 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά καθιερώνει ότι τo 
περιβαλλοντικό κόστος καθώς και αυτό των υδατικών πόρων πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψιν για τις υπηρεσίες ύδατος, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και 
συγκεκριμένα σύμφωνα με την αρχή « ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 
Η οικονομική ανάλυση που περιγράφεται σε αυτή την έκθεση αποτελείται από δύο κύρια 
μέρη:  

• την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης.  
• τον οικονομικό χαρακτηρισμό των χρήσεων νερού, των μελλοντικών τάσεων, 

μέτρων και δραστηριοτήτων για την επέκταση της βάσης πληροφοριών και 
γνώσεων.  

 
Η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης αναλύεται για διαφορετικούς χρήστες, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος αποθήκευσης, κύριας μεταφοράς, διανομής και συλλογής 
λυμάτων, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και του κόστους υδατικών πόρων καθώς και του 
περιβαλλοντικού κόστους. Οι υπηρεσίες ύδατος που αναλύονται είναι: 
 

• Η παροχή γλυκού νερού για οικιακή χρήση (οικίες-νοικοκυριά, βιομηχανία, 
τουρισμό) και άρδευση μέσω των Δημόσιων Έργων Υδάτων, που διαχειρίζεται το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος της Κύπρου. 

• Η συλλογή Αστικών Λυμάτων και η επεξεργασία από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων 
της Λεμεσού – Αμαθούς, Πάφου, Αγ. Νάπα, Παραλιμνίου και Λάρνακας. 

• Η προμήθεια ανακυκλωμένου νερού για άρδευση από τα Κυβερνητικά Υδατικά 
Έργα.. 

 
Σχετικά με τον οικονομικό χαρακτηρισμό των χρήσεων του νερού, η ανάλυση γίνεται για 
τις διάφορες κατηγορίες χρηστών. Αρχικά, παρατίθεται μια σύνοψη των υπηρεσιών 
ύδρευσης που απεικονίζει το ιστορικό υπόβαθρο της διαχείρισης υδατικών πόρων στη 
χώρα, αναφέρεται στις πρόσφατες τάσεις σχετικά με τη παροχή νερού και περιγράφει το 
πλαίσιο διοίκησης και πολιτικής που διέπει τη χρήση των υδατικών πόρων στη χώρα. Ο 
οικονομικός χαρακτηρισμός των χρήσεων νερού ξεκινά με μια συνολική σύνοψη των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, σε όρους οικονομικών τάσεων. Ακολουθεί η 
εκτίμηση της οικονομικής σημασίας των κύριων χρήσεων νερού (οικιακός τομέας, 
τουρισμός, γεωργία, βιομηχανία, άρδευση περιβάλλοντος χώρου), χρησιμοποιώντας 
δεδομένα σχετικά όχι μόνο με την κατανάλωση νερού, αλλά και με την παραγωγή 
ρυπαντικών φορτίων από τις διάφορες δραστηριότητες. 
 
Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμηθούν οι τάσεις των κύριων κλιματικών και 
κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που είναι πιθανό να επηρεάσουν τις πιέσεις στα 
υδατικά συστήματα. Παράλληλα, δίνεται μια σύνοψη της δυναμικής των λεκανών 
απορροών, βασισμένη σε μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, που προβλέπει αλλαγές 
σε πιέσεις βασισμένες στις αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες. Ο τελικός στόχος είναι η 
δημιουργία ενός σεναρίου αναφοράς. Οι κύριοι παράγοντες που ελήφθησαν υπ’ όψιν για 
αυτό το σκοπό είναι: η αύξηση του πληθυσμού, οι τάσεις για τις κύριες οικονομικές 
δραστηριότητες της Κύπρου (γεωργία, βιομηχανία, τουρισμός), οι αλλαγές στις χρήσεις γης 
(οι τάσεις στη γεωργία και την αστικοποίηση), οι τεχνολογικές αλλαγές στους κύριους 
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τομείς κατανάλωσης νερού (οικιακή και αρδευτική χρήση) και οι κλιματικές αλλαγές, που 
μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική διαθεσιμότητα νερού. 
 
Άλλος ένας στόχος της οικονομικής ανάλυσης είναι η παροχή μιας προκαταρκτικής 
επιλογής κατάλληλων εργαλείων και μέτρων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού της Κύπρου. Η επιλογή των υποψήφιων εργαλείων 
έγινε σύμφωνα με την βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σημαντικά θέματα 
διαχείρισης νερών που επισημάνθηκαν, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των πιέσεων και 
των επιπτώσεων, και τα μέτρα και τις επενδύσεις που προβλέπεται ή έχουν ήδη εφαρμοστεί 
από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εργαλεία 
παρά σε κατασκευαστικά σχέδια και λύσεις αύξησης της παροχής, αφού τα περισσότερα 
από τα προγράμματα λήψης μέτρων και επενδύσεων έχουν ήδη σχεδιαστεί και οδεύουν στο 
στάδιο εφαρμογής τους. Κάθε μέτρο αξιολογήθηκε με βάση την αποτελεσματικότητά του, 
το κόστος και τη βαθμίδα εφαρμογής του, έτσι ώστε να προκύψει η βάση για μια πιο 
λεπτομερή αξιολόγηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας και εν τέλει για την 
επιλογή κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων που θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο 
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. 

2.3.1.1 Οικονομική Ανάλυση των χρήσεων νερού 

Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό της περιοχής της λεκάνης απορροής του ποταμού, ο πιο 
σημαντικός οικονομικός τομέας σήμερα στην Κύπρο είναι ο τριτογενής τομέας, τόσο από 
άποψη απόδοσης (76,4 % του ΑΕΠ το 2004), όσο και απασχόλησης (72,1% το 2004). Ο 
τριτογενής τομέας είναι σήμερα ο πιο δυναμικός οικονομικός τομέας, παρουσιάζοντας 
ανοδική τάση που αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά η ζήτηση 
για οικιακή χρήση αποτελεί προς το παρόν το 25% του συνόλου. Η γεωργία παρουσιάζει 
μειούμενη οικονομική σημασία τόσο σε όρους οικονομικού αποτελέσματος (3,9 % του 
ΑΕΠ το 2004), όσο και απασχόλησης (7% το 2004). Εντούτοις, η γεωργία και ειδικότερα η 
άρδευση, παραμένει ένας από τους κύριους τομείς κατανάλωσης νερού στην Κύπρο, 
δηλαδή το 69% της συνολικής ζήτησης νερού. 
 
Η οικιακή χρήση και η γεωργία (άρδευση καλλιεργειών) είναι οι δύο κύριοι τομείς 
κατανάλωσης νερού στην Κύπρο. Η συνολική ετήσια ζήτηση νερού στην Κύπρο για το έτος 
2000 εκτιμάται στα 265,9 εκ. m3. Η γεωργία απορροφά τα 182,4 εκ. m3 (άρδευση και 
κτηνοτροφία), που είναι το 69% της συνολικής ζήτησης νερού. Κατά την ίδια περίοδο, η 
συνολική οικιακή ζήτηση, για την παροχή σε νοικοκυριά και τον τουρισμό, 
συνυπολογίζοντας τις απώλειες κατά την μετακίνηση και τη διανομή, εκτιμήθηκε στο 25% 
του συνολικού νερού (π.χ. 67,5 εκ. m3). Η ζήτηση για την άρδευση περιβάλλοντος χώρου 
υπολογίζεται στα 14 εκ. m3/έτος, π.χ. 5% της συνολικής ποσότητας. Τέλος, η βιομηχανία 
χρησιμοποίησε το χαμηλότερο όγκο νερού που δε ξεπερνά τα 3,5 εκ. m3 (1% του συνόλου). 
 
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα διαχείρισης νερού που επισημάνθηκαν αφορά στην 
κατανομή των υδατικών πόρων μεταξύ δύο κύριων χρήσεων νερού υπό συνθήκες ξηρασίας, 
με την εμφάνιση κοινωνικών συγκρούσεων λόγω της ανάδειξης της οικιακής χρήσης ως 
πρώτης προτεραιότητας. Επιπλέον θέματα που μπορεί να χρειαστούν μια πιο λεπτομερή 
ανάλυση οικονομικών πληροφοριών είτε στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού είτε σε 
πιο εξειδικευμένο επίπεδο αφορά στην: 
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• Παρακολούθηση, ρύθμιση και έλεγχο των ιδιωτικών περιοχών με υπόγεια νερά, 
ειδικά σε συνθήκες ανεπάρκειας, που δεν είναι διαθέσιμες άλλες πηγές παροχής. 

• Χρήση ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση τόσο των καλλιεργειών όσο και 
περιβάλλοντος χώρου, μια προσπάθεια που χρειάζεται πρόσθετες επενδύσεις για 
την κατασκευή δικτύων διανομής. 

• Εκτενή χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα το αυξημένο φορτίο 
αζώτου και φωσφόρου, ειδικά σε περιοχές με έντονη γεωργική δραστηριότητα. 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι καμία περιοχή δεν έχει προσδιοριστεί και χαρακτηριστεί για την 
προστασία οικονομικά σημαντικών υδρόβιων ειδών.  
 
Μια από τις σημαντικότερες ελλείψεις της παρούσας θεώρησης αφορά στην κοινωνική 
σπουδαιότητα της γεωργίας. Παρ’ όλο που η οικονομική απόδοση από τις γεωργικές 
δραστηριότητες είναι χαμηλή, η παρούσα θεώρηση δεν ερεύνησε άλλους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που να αναβαθμίζουν την αξία της χρήσης του νερού για τη 
γεωργία και για άρδευση. Η γεωργία, ειδικά σε ημι-άνυδρες περιοχές όπως η Κύπρος, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την διαφύλαξη του τοπίου, και την αποτροπή της ερημοποίησης. 
Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής σε μελλοντικές οικονομικές 
αναλύσεις. 

2.3.1.2 Ανάπτυξη ενός σεναρίου αναφοράς 

Οι προβλέψεις που αφορούν τις πιέσεις των υδατικών συστημάτων στην Κύπρο και τις 
τάσεις τόσο των υδροληψιών όσο και των ρυπαντικών φορτίων, για τους πιο σημαντικούς 
τομείς συνοψίζονται παρακάτω. 
 
Για τον αστικό / οικιακό και τον τουριστικό τομέα 
Η ζήτηση νερού για αστικές και τουριστικές χρήσεις αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, 
δεδομένου των αυξητικών τάσεων στην εξέλιξη του πληθυσμού και την τουριστική 
ανάπτυξη. 
 
Όσον αφορά στα ρυπαντικά φορτία, το κεντρικό μέρος της ευρύτερης περιοχής της 
Λευκωσίας και οι παραλιακές περιοχές της Κύπρου φαίνεται να υφίστανται σημαντική 
περιβαλλοντική πίεση από τα φορτία διάχυτης ρύπανσης που προέρχονται από την αστική 
ρύπανση. Στην κεντρική Κύπρο υπάρχουν πολλοί οικισμοί μικρής και μεσαίας κλίμακας, 
που προσδίδουν διάχυτη ρύπανση στα επιφανειακά νερά της περιοχής. Η εφαρμογή της 
Οδηγίας για τα Αστικά λύματα (91/271/ΕΟΚ) στην Κύπρο αναμένεται να μειώσει 
σημαντικά τα φορτία, αφού όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό πάνω από 2000 θα 
εξυπηρετούνται με την συλλογή και την κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων. 
 
Σχετικά με τα στερεά απόβλητα, 80 χώροι διάθεσης απορριμμάτων υπάρχουν στη χώρα. 
Αυτές πιθανά συμβάλλουν στη ρύπανση, κυρίως των υπόγειων νερών. Η κατασκευή Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της Κύπρου. 
Συνεπώς, η ρύπανση από τα στερεά απόβλητα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο 
μέλλον. 
 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

9 8  

  

Για τον Γεωργικό τομέα 
Η συνολική ζήτηση νερού για τη γεωργία φτάνει τα 182,4 εκ. m3 / έτος και δεν αναμένονται 
σημαντικές αλλαγές μέχρι το 2015. Οι γεωργικές πρακτικές έχουν σαν αποτέλεσμα 
ρυπαντικά φορτία θρεπτικών, ενώσεων απαιτητικών σε οξυγόνο και φυτοφαρμάκων. Οι 
υφιστάμενες πρακτικές πολύ συχνά περιλαμβάνουν εκτεταμένες χρήσεις λιπασμάτων, που 
μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά υψηλότερα από τα εκτιμώμενα. Όσον αφορά στην 
κτηνοτροφία, τα βοοειδή φαίνεται να συμβάλλουν περισσότερο στο συνολικό φορτίο 
αζώτου ενώ τα απόβλητα από χοιρινά είναι η κύρια πηγή φορτίων φωσφόρου. 
 
Για τον βιομηχανικό τομέα 
Η συνολική ετήσια ζήτηση νερού του βιομηχανικού τομέα μπορεί να αυξηθεί στα 4 εκ. m3 

κατά το έτος 2005, 5 εκ. m3 κατά το έτος 2010 και 7 εκ. m3 κατά το έτος 2020. Βιομηχανίες 
μικρού και μεσαίου μεγέθους εκτείνονται σε όλη τη χώρα. Η κύρια βιομηχανική 
δραστηριότητα αναπτύσσεται στις περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Λεμεσού, 
όπου είναι πιθανή η ρύπανση από τοξικές ουσίες. Σε όλη την έκταση της Κύπρου 
θεωρούνται ως σημαντικές 41 βιομηχανίες. 
 
Άλλες πιέσεις 
Όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες, η περιοχή της Λεμεσού αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη 
πίεση. Οι πιέσεις και η οικονομική σημασία των υδατοκαλλιεργειών γλυκών νερών είναι 
ήσσονος σημασίας χωρίς να αναμένεται κάποια αλλαγή μέχρι το 2015. Συνοψίζοντας, από 
την παραπάνω εκτίμηση μπορούν να εξαχθούν τα συμπεράσματα που ακολουθούν: 
 

• Καμιά σημαντική μεταβολή δεν αναμένεται στην ανάπτυξη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και του πληθυσμού, καθώς και στις χρήσεις γης μέχρι το 2015. 

• Οι προβλεπόμενες επενδύσεις από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
την κάλυψη των οικιακών και γεωργικών αναγκών σε νερό φαίνεται να είναι 
επαρκείς και σωστά σχεδιασμένες. Παρ’ όλα αυτά, σε περιπτώσεις ξηρασίας, 
προκύπτουν αντιθέσεις μεταξύ των δύο χρήσεων. Πρόσθετα μέτρα αύξησης της 
προμήθειας νερού, όπως είναι η κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην Λεμεσό, 
μπορεί να βοηθήσει στην λύση του ανταγωνισμού με την προϋπόθεση ότι δεν  
προκύπτει δυσανάλογο κόστος. 

• Όσον αφορά στο φορτίο της αστικής ρύπανσης το πρόγραμμα εναρμόνισης που 
πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2012 θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της πίεσης 
μέχρι το 2015. Μια ενδιάμεση επανεκτίμηση, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών, μπορεί να έχει χρησιμότητα για 
την εκτίμηση πιθανών αποκλίσεων. 

• Ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (407/2002), ο Κανονισμός για την 
Ρύπανση Νιτρικών από Γεωργικές Δραστηριότητες (534/2002) και η σχετική 
νομοθεσία που ήδη εφαρμόζεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μαζί με της προωθούμενες τεχνολογικές αλλαγές, μπορούν να βοηθήσουν στη 
μείωση των φορτίων φωσφόρου και αζώτου από τις γεωργικές δραστηριότητες. 
Εντούτοις, η επιρροή τους πρέπει να επανεκτιμηθεί κατά το διαχειριστικό σχέδιο 
των λεκανών επιφανειακών απορροών και πρόσθετα μέτρα πρέπει να προωθηθούν 
για την περίπτωση που υπάρχει ήδη κίνδυνος μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Νερά για συγκεκριμένα συστήματα υδάτων. Για αυτό το σκοπό, 
είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι πιέσεις από τις γεωργικές δραστηριότητες και οι 
επιπτώσεις στα συστήματα υδάτων. 
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• Για τον μεταλλευτικό τομέα, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται  
συμπληρωματικά μέτρα. 

• Όσον αφορά στις αντλήσεις υπόγειων υδάτων, είναι απαραίτητα μέτρα για την 
παρακολούθηση, ρύθμιση και έλεγχο των αντλήσεων καθώς και για τη μέριμνα 
διαθεσιμότητας εναλλακτικών πηγών παροχής νερού (ανακυκλωμένο νερό ή 
επιφανειακές απορροές). Ταυτόχρονα, τα μέτρα πρέπει να εστιαστούν στην 
προώθηση της κοινωνικής αποδοχής της ανατροφοδότησης των υδροφορέων που 
χρειάζεται για την αποκατάσταση κάποιων από αυτούς. 

• Τέλος, πρέπει να γίνει προσπάθεια για να ενταθεί η προώθηση των μέτρων 
διαχείρισης της ζήτησης, όπως η επαναχρησιμοποίηση. 

 
Για αυτό, τα πιο σημαντικά θέματα διαχείρισης νερού που ανακύπτουν, που υπολογίστηκαν 
επίσης και στην οικονομική ανάλυση των χρήσεων νερού, αφορούν στη ρύθμιση της 
υδροληψίας των υπόγειων νερών και την προώθηση τεχνητής ανατροφοδότησης, την 
κατανομή των πόρων σε οικιακή και αγροτική χρήση και την υπερβολική εφαρμογή 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
 
Οι ελλείψεις που επισημάνθηκαν στη παρούσα οικονομική αξιολόγηση περιλαμβάνουν: 
 

• Την ανάγκη για συνδυασμό της ανάλυσης με μια προσέγγιση από κάτω προς τα 
πάνω έτσι ώστε να αναπτυχθούν προβλέψεις των πιέσεων σε πιο συγκεκριμένες και 
περιορισμένες περιοχές, ειδικά στην περίπτωση συστημάτων υδάτων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων. Για αυτό το σκοπό, πρέπει 
να γίνει μια εκτίμηση των τάσεων σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ 
λεπτομερείς μελέτες ανά περιοχή μπορεί να χρειάζονται σε περιπτώσεις όπως των 
αστικών περιοχών της Λευκωσίας και της Λεμεσού, των τουριστικών περιοχών της 
Αγ. Νάπα-Παραλίμνι και των περιοχών της Πάφου και της Χρυσοχούς 

• Καμία σημαντική διακύμανση δεν αναμένεται στις τάσεις μέχρι το 2015. Εντούτοις, 
συνιστάται να διορθωθούν οι προβλέψεις της ζήτησης ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν οι 
επιπτώσεις από της πολιτικές τιμολόγησης. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ήδη 
εφαρμόσει μια σημαντική τιμολογιακή αναμόρφωση στο κύριο μέρος των 
τιμολογίων του οικιακού τομέα, ενώ για την άρδευση είναι υπό διαμόρφωση. Οι 
αυξήσεις των τιμών και στις δύο περιπτώσεις ήταν υψηλές (για το αρδευτικό νερό η 
τιμή θα διπλασιαστεί σχεδόν μέχρι το 2007, σε σχέση με τις τιμές του 2003). Αυτό 
αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση τόσο στη ζήτηση όσο και στην 
κατανάλωση, ενώ μια μετακίνηση προς την εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων 
μέσω ιδιωτικών γεωτρήσεων είναι πιθανή. Για να εκτιμηθούν οι παραπάνω 
επιπτώσεις, συνιστάται η σύνταξη μιας μελέτης οικονομικής διαθεσιμότητας και για 
τις δύο χρήσεις, ενώ πρόσθετα δεδομένα πρέπει να συλλεχθούν για την 
ελαστικότητα της ζήτησης στους δύο τομείς. 

2.3.1.3 Ανάκτηση Κόστους των υπηρεσιών ύδατος 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: 
 

• Για την προμήθεια νερού στον οικιακό τομέα (νοικοκυριά, τουρισμό, βιομηχανίες) 
μέσω των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων: 
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o Ύστερα από την αύξηση των τιμολογίων την 01/01/2004, η ανάκτηση κόστους 
των χρηματοοικονομικών εξόδων βελτιώθηκε και εκτιμάται ότι θα φτάσει 
περίπου το 73% το 2005. 

o Το περιβαλλοντικό κόστος έχει μικρή συμμετοχή στο συνολικό κόστος, αφού οι 
αντλήσεις των υπόγειων υδάτων είναι μόνο συμπληρωματικές για τις παροχές 
στον δημόσιο - οικιακό τομέα. 

o  Το κόστος υδατικών πόρων παρουσιάζει μια συνεχή πτώση, λόγω των 
συνθηκών αυξανόμενης διαθεσιμότητας ύδατος, που ελαχιστοποιεί τα οφέλη 
από τη χρήση του νερού στην γεωργία. 

 
• Για την προμήθεια γλυκού νερού για ύδρευση μέσω των Κυβερνητικών Υδατικών 

Έργων: 
o Προς το παρόν, τα τιμολόγια για την άρδευση διαφοροποιούνται τοπικά. Από το 

2004, εφαρμόζεται μια βαθμιαία αύξηση των τιμολογίων, στο τέλος της οποίας 
το 2007, τα τιμολόγια θα έχουν φτάσει την ομοιόμορφη χρέωση των 0.11C£/m3 
για όλα τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα. Οι πρώτες επιπτώσεις αυτής της 
αναμόρφωσης είναι προφανείς, αφού η ανάκτηση του χρηματοοικονομικού 
κόστους έχει βελτιωθεί στο 67% και αναμένεται να φτάσει το 77% το 2005. 

o  Το περιβαλλοντικό κόστος έχει μικρή συμβολή στο συνολικό κόστος, αφού οι 
αντλήσεις των υπόγειων υδάτων από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα είναι μόνο 
συμπληρωματικά και τα επιφανειακά ύδατα από φράγματα είναι η κύρια πηγή 
υδατικών πόρων. 

o Το κόστος των υδατικών πόρων είναι μηδενικό, από το 2002 και μετά κανένα 
έλλειμμα δεν έχει παρατηρηθεί στην παροχή ύδατος για οικιακή χρήση. 

 
• Για τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων από τα εξεταζόμενα Συμβούλια 

Αποχετεύσεων: Η ανάκτηση του κόστους φαίνεται να είναι επαρκής, οι υψηλοί 
ρυθμοί εξασφαλίζουν κατά ένα ελάχιστο βαθμό την βιωσιμότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών και υπάρχει η πιθανότητα να χρηματοδοτηθούν επεκτάσεις του 
συστήματος χωρίς αυτό να επισύρει υψηλό επιπρόσθετο κόστος στους 
καταναλωτές. 
o Γενικά συνιστάται η ανάληψη μιας πιο λεπτομερούς εκτίμησης μετά την 

ολοκλήρωση της πλειονότητας των προβλεπόμενων έργων αποχετευτικού 
δικτύου και επεξεργασίας λυμάτων ώστε να εκτιμηθεί η ανάκτηση του κόστους 
στην κλίμακα  της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. 

 
• Για την παροχή ανακυκλωμένου νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα: 

o Η ανάκτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων είναι χαμηλή και αναμένεται να 
φτάσει μόνο το 15% μέχρι το 2005. Εντούτοις, η εκτίμηση δεν έχει λάβει υπ’ 
όψιν τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση ανακυκλωμένου νερού, όπως 
είναι η μείωση της διάθεσης των λυμάτων και η αντιμετώπιση συνθηκών 
υπερβολικής πίεσης στους υδατικούς  πόρους. 

 
Γενικά, μετά την τιμολογιακή αναμόρφωση από την Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η ανάκτηση του κόστους για προμήθεια γλυκού νερού έχει βελτιωθεί 
αισθητά. 
 
Η εκτίμηση των επιπέδων ανάκτησης του παρόντος κόστους εστιάστηκε σε πληροφορίες 
άμεσα διαθέσιμες από τους προμηθευτές των υπηρεσιών ύδατος. Λόγω περιορισμών στα 
δεδομένα, και με εξαίρεση την παροχή αρδευτικού νερού και την συλλογή και επεξεργασία 
λυμάτων, η εκτίμηση δεν συντάχθηκε σε επίπεδο χρήστη, αφού αυτό θα συνεπαγόταν 
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εντατική συλλογή δεδομένων από τις Διευθύνσεις Άρδευσης, τα Κοινοτικά Συμβούλια, και 
τις Δημοτικές Αρχές. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο μετά το 2004 
πρόγραμμα. Ήδη το Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων, σχεδιάζει μια μελέτη σε θέματα 
διαθεσιμότητας, που θα εκτιμήσει επίσης τα κίνητρα τιμολόγησης των υπαρχόντων 
τιμολογίων, υπό το πρίσμα της πρόσφατης τιμολογιακής αναμόρφωσης. 
Παράλληλα, μια επιπλέον έλλειψη σχετικά με την διαθεσιμότητα δεδομένων για αυτο- 
εξυπηρετούμενους καταναλωτές, που σχετίζονται κυρίως με ιδιωτικές αντλήσεις υπόγειων 
υδάτων, αντιμετωπίζεται μέσω κατάλληλης συλλογής δεδομένων. Για το 2004, δεν υπήρχαν 
διαθέσιμα δεδομένα σε χρησιμοποιήσιμη μορφή, αλλά προβλέπεται ότι είναι πιθανή μια 
εκτίμηση για τις οικονομικές αναλύσεις για την περίοδο μετά το 2004. 

2.3.1.4 Ανάλυση κόστους-αποδοτικότητας των προτεινόμενων μέτρων 

Τα εργαλεία που αναλύθηκαν στη παρούσα μελέτη αφορούν σε νομοθετικά εργαλεία, 
οικονομικά και δημοσιονομικά εργαλεία, κώδικες ορθής πρακτικής, σύνολο μέτρων για την 
προώθηση προσαρμοσμένης γεωργικής παραγωγής, της παρακολούθησης των αντλήσεων 
και των φορτίων ρύπανσης, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας 
αποβλήτων, αφαλάτωσης, τεχνητής ανατροφοδότησης και σε εκπαιδευτικά προγράμματα με 
στόχο κυρίως τον γεωργικό τομέα.  
 
Ο σκοπός αυτής της ανάλυσης ήταν η δημιουργία ενός κατάλληλου υπόβαθρου για τη 
μελλοντική εγκαθίδρυση ενός προγράμματος μέτρων για την περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού της Κύπρου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αρχικό χαρακτηρισμό της περιοχής, μέσω 
του προσδιορισμού των πιέσεων και των επιπτώσεων και την οικονομική ανάλυση των 
χρήσεων νερού που συντάχθηκε. Σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις και τα μέτρα που ήδη 
εφαρμόζονται και προβλέπονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προτείνονται πρόσθετα πιθανά μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της 
περιοχής. Εγινε μια προεκτίμηση των πιθανών αποτελεσμάτων και του αντίστοιχου 
κόστους. Δεδομένου ότι ο κατάλογος των μέτρων που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός και 
ότι απαιτείται μια πιο λεπτομερής εκτίμηση για την εφαρμογή τους, κανένα σημαντικό 
συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί σε αυτό το στάδιο. 
 
Με βάση την καταγραφή των μέτρων που συλλέχθησαν για αυτή την ανάλυση, αλλά και 
αυτά που ήδη εφαρμόστηκαν ή προβλέπεται να εφαρμοστούν, και που περιγράφονται στην 
«Έρευνα για τη Δυναμική στις Λεκάνες Απορροής (Τεύχος 11)» μια πιο λεπτομερής 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του κόστους μπορεί να γίνει, εστιάζοντας στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μέτρων και των εργαλείων, και με ιδιαίτερη έμφαση σε 
συγκεκριμένα μέτρα που χρειάζεται να εφαρμοστούν για εκείνα τα συστήματα υδάτων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Νερά. 

2.3.1.5 Δράσεις για την επέκταση της βάσης πληροφοριών και γνώσης 

Ένα συνολικό συμπέρασμα, που μπορεί να εξαχθεί από όλες τις εκτιμήσεις, είναι ότι η 
διαθεσιμότητα  δεδομένων γενικά είναι καλή και οι υπάρχουσες πληροφορίες καλύπτουν το 
μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων σχετικά με την οικονομική ανάλυση του 2004. Για την 
αντιμετώπιση των σταδίων μετά το 2004, πρέπει να συλλεχθούν πρόσθετα δεδομένα και να 
προωθηθεί η γνώση κυρίως για: 
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• Τη διαθεσιμότητα των χρηστών νερών, την ελαστικότητα στις τιμές και τις 

συνολικότερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και συνέπειες των 
τιμολογιακών πολιτικών στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων και συνεπειών της υφιστάμενης τιμολογιακής αναμόρφωσης των 
οικιακών και αρδευτικών τιμολογίων που αναλήφθηκε από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη βάση για τέτοιου είδους εκτίμηση. 
Τέτοια σχέδια είναι ήδη υπό συζήτηση στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

• Τα δεδομένα για την εκτίμηση των πιέσεων, τις επιπτώσεις και τα επίπεδα 
ανάκτησης κόστους για τις ιδιωτικές απολήψεις υπόγειων υδάτων. 

• Τα κατά τόπους οικονομικά δεδομένα και τις τάσεις, με έμφαση σε περιοχές όπου η 
περιοχή λεκάνης απορροής του ποταμού έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπως η αστική 
περιοχή της Λευκωσίας, οι τουριστικές περιοχές και οι περιοχές με έντονα αγροτικό 
και γεωργικό χαρακτήρα. Μια τέτοια εκτίμηση χρειάζεται για την πραγματοποίηση 
μιας πιο λεπτομερούς οικονομικής ανάλυσης. 

 
Τέλος, για να διευκολυνθεί η σύνταξη μελλοντικών αναφορών, που αναμένεται να είναι πιο 
απαιτητική σε δεδομένα και ότι θα απαιτεί μια αναβαθμισμένη επανεξέταση των 
αναλύσεων που έγιναν, προτείνεται η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου πληροφοριών για όλες 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση των δεδομένων και η 
ελαχιστοποίηση αντιφατικών δεδομένων και πληροφοριών. Για την συγκεκριμένη 
περίπτωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, που διευθύνει τα Κυβερνητικά Υδατικά 
Έργα και όπου η μελέτη ανάκτησης κόστους είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε δεδομένα, μια 
κεντρική βάση δεδομένων με πληροφορίες για το κόστος και τις ποσότητες που διατίθενται 
και πωλούνται μπορεί να αναπτυχθεί για να φιλοξενεί δεδομένα από όλες τις υπηρεσίες 
ύδατος. 
 
Σε σχέση με τα σημαντικά θέματα ελλειπουσών πληροφοριών και των προτεινόμενων 
δράσεων, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ήδη ετοιμάζει ένα 
πρόγραμμα για να τα αντιμετωπίσει, ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη του διαχειριστικού 
σχεδίου για τις περιοχές των λεκανών απορροών ποταμού μέχρι το 2009 και την οικονομική 
ανάλυση και την αναφορά ανάκτησης κόστους για το 2010. 

2.4 Μητρώο προστατευόμενων περιοχών 

2.4.1 Κώδικας Φύλλου αναφοράς RPA 1 

Κώδικας Φύλλου 
Αναφοράς 

RPA 1 

Όνομα Φύλλου Αναφοράς Μητρώο Προστατευόμενων περιοχών 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά «Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την καθιέρωση μητρώου ή μητρώων όλων των περιοχών που βρίσκονται σε 
κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που έχουν οριστεί ως χρήζουσες ειδικής 
προστασίας σύμφωνα με την ειδική κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ή τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που 
εξαρτώνται άμεσα από το νερό». Πιο συγκεκριμένα, το μητρώο των προστατευόμενων 
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περιοχών, που απαιτείται από το Άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, περιλαμβάνει 
τους ακόλουθους τύπους προστατευόμενων περιοχών (Παράρτημα IV της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Νερά): 
i. Περιοχές που καθορίζονται για την άντληση νερού για κατανάλωση από ανθρώπους 

σύμφωνα με το Άρθρο 7 
ii. Περιοχές που καθορίζονται για την προστασία οικονομικά σημαντικών ειδών 
iii. Υδατικά συστήματα που καθορίζονται ως ύδατα αναψυχής, περιλαμβάνοντας περιοχές 

κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ. 
iv. Περιοχές ευαίσθητες σε θρεπτικά, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες ζώνες σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ και 
περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ, και 

v. Περιοχές που καθορίζονται για την προστασία των οικοτόπων ή των ειδών όπου η 
διατήρηση ή η βελτίωση της κατάστασης του νερού είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
στην προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών περιοχών Natura 2000 όπως 
χαρακτηρίζονται από την Οδηγία 92/43/ΕΕ και 79/409/ΕΟΚ. 

Το παρόν μητρώο καλύπτει περιοχές της Κύπρου που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία1 και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ. Τα υδατικά συστήματα που βρίσκονται 
σε προστατευόμενη περιοχή αναφέρονται στο Παράρτημα Β. 
 
Περιοχές που καθορίζονται για την άντληση νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση 
 
Τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο για την άντληση πόσιμου νερού 
είναι είτε επιφανειακά ύδατα από υδατοφράγματα – λιμνοδεξαμενές είτε συστήματα 
υπόγειων νερών. Υπάρχουν 5 συστήματα επιφανειακών υδάτων και 10 συστήματα υπόγειων 
υδάτων που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό στην Κύπρο (βλ. Σχήμα RPA-1 και 
Παράρτημα Β). Τα προηγούμενα είναι λιμνοδεξαμενές που δημιουργήθηκαν με 
υδατοφράγματα σε ποτάμια και αρχικά έχουν χαρακτηριστεί ως Ιδιαίτερα Τροποποιημένα 
Υδατικά Συστήματα. 
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Σχήμα RPA-1: Υδατικά συστήματα σχετικά με ανθρώπινη κατανάλωση2  

 
Περιοχές που καθορίζονται για την προστασία οικονομικά σημαντικών ειδών 
 
Στην Κύπρο δεν υπάρχουν περιοχές που να καθορίζονται για την προστασία οικονομικά 
σημαντικών ειδών. 
 
Υδατικά συστήματα που καθορίζονται ως ύδατα αναψυχής, περιλαμβάνοντας περιοχές 
κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ. 
Σχεδόν το σύνολο των παράκτιων υδάτων της Κύπρου χρησιμοποιούνται για κολύμβηση 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ένα εκτεταμένο δίκτυο 100 σταθμών δειγματοληψίας 
έχει εγκατασταθεί και καλύπτει της περιοχές που χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό 
λουομένων. Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα παρακολούθησης για το 2004 επαληθεύει 
ότι τα νερά κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εκτός από μερικά περιστατικά 
βραχυπρόθεσμης ασήμαντης ρύπανσης, τα παράκτια ύδατα βρέθηκαν σε συμφωνία όχι 
μόνο με τις υποχρεωτικές αλλά και με τις κατευθυντήριες τιμές που θέτει η Οδηγία για την 
Ποιότητα των Υδάτων Κολύμβησης (76/160/ΕΟΚ). 
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    Σχήμα  RPA-2: Περιοχές ευαίσθητες σε θρεπτικά και οι σταθμοί δειγματοληψίας για τα ύδατα κολύμβησης.
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Περιοχές ευαίσθητες σε θρεπτικά, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που 
χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες ζώνες σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ και 
περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ 
 
Οι ευάλωτες Περιοχές σε θρεπτικά , (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) και οι ευαίσθητες περιοχές από 
αστικά λύματα (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) παρουσιάζονται στο σχήμα RPA-2. 
 
Υψηλές τιμές νιτρικών είναι αποτέλεσμα υπερβολικής χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων στην 
αρδευόμενη γεωργία, ειδικά στις περιοχές καλλιέργειας πατάτας των Κοκκινοχωριών 
(Υδροφορέας Νοτιο Ανατολικής Μεσαορίας) αλλά επίσης, τα τελευταία χρόνια, στις 
παράκτιες και πεδινές περιοχές όπου καλλιεργούνται εντατικά λαχανικά και φρούτα. 
Απομονωμένες περιοχές υψηλών νιτρικών έχουν επίσης προσδιοριστεί στους 
κατακερματισμένους μαγματικούς υδροφορείς του όρους Τροόδους. Τα υδατικά συστήματα 
που ορίστηκαν ότι είναι σε κίνδυνο όσον αφορά στα νιτρικά από αγροτικές πηγές είναι οι 
υδροφορείς (CY_1 και τμήματα των CY_15, CY_3, CY_11, CY_9) που βρίσκονται στις 
ευάλωτες ζώνες και τον ποταμό Καργώτη. Δύο υδατικά συστήματα είναι επίσης υπό μελέτη 
για πιθανό μελλοντικό προσδιορισμό ως ευάλωτα. Αυτά είναι οι υδροφορείς στην Κεντρική 
και Δυτική Μεσαορία και τα παράκτια ύδατα από το Ακρωτήρι Πύλα προς Παραλίμνι. Τα 
συστήματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που βρίσκονται σε ευάλωτες ζώνες 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 
 
Οι περιοχές που καθορίζονται ως ευαίσθητες στα αστικά λύματα σύμφωνα με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ είναι δύο: Μια παράκτια περιοχή στα νοτιο-ανατολικά της Κύπρου και μια 
περιοχή πάνω από την πόλη της Λεμεσού. Τα υδατικά συστήματα των επιφανειακών και 
υπόγειων νερών που βρίσκονται σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Β. 
 
Περιοχές που καθορίζονται για την προστασία των οικοτόπων ή των ειδών όπου η 
διατήρηση και η βελτίωση της κατάστασης του νερού είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας στην προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών περιοχών Natura 
2000 όπως χαρακτηρίζονται από την Οδηγία 92/43/ΕΕ και 79/409/ΕΟΚ. 
 
Περιοχές Natura 2000 
O κατάλογος με τις περιοχές Natura 2000, όπως προέκυψε από τι πρόγραμμα LIFE [ Έργο 
LIFE Τρίτες Χώρες 1998: Ειδικές περιοχές Διατήρησης (Οδηγία 92/42/ΕΟΚ) στην Κύπρο] 
περιλαμβάνει και περιοχές Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
(SPA). Αυτές σχετίζονται με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και η τελευταία με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των άγριων πουλιών. Η εθνική νομοθεσία που εναρμονίζει τις παραπάνω οδηγίες στην 
Κύπρο είναι: 1) ο Νόμος για την Προστασία και Διαχείριση Της Φύσης και της Άγριας ζωής 
[Νο. 153(Ι)/2003] και 2) ο Νόμος για την Προστασία και Διαχείριση των Άγριων Πουλιών 
[Νο. 152(Ι)/2003]. Επιπλέον, τα εθνικά νομοθετικά κείμενα που καλύπτει θέματα 
προστασίας των οικοτόπων και της χλωρίδας και πανίδας είναι τα ακόλουθα: 

• Νόμος για την Υγεία και Ευφορία των Ζώων(46(Ι)/94) 
• Νόμος για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό των Πόλεων και της Υπαίθρου(90/72(Ι)98) 
• Δασικός Νόμος (14/67) και Ρυθμίσεις (49/87) 
• Νόμος για την Αλιεία (Cap 135) και Ρυθμίσεις (273/90, 94/94) 
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Σχετικές διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες που έχουν επικυρωθεί από την Κύπρο (και 
αναφορές από νόμους επικύρωσης) είναι : 
 

• Νόμος για τη Συνθήκη για τη Διατήρηση των μεταναστευτικών πουλιών που 
ανήκουν στην άγρια πανίδα [No. 17(III)/2001] 

• Νόμος για τη Συνθήκη για υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας [No. 8(III)/2001] 
• Νόμος για τη Συνθήκη για την βιοποικιλότητα [No. 4(III)/1996]  
• Νόμος για τη Συνθήκη για τη συντήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των 

οικοτόπων Natura [No. 24/1998] 
• Συνθήκη για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας ζωής και οικοτόπων 1979 

(24/1988 - 18.3.1988) 
• Συνθήκη για το διεθνές εμπόριο Ειδών υπό εξαφάνιση της Άγριας χλωρίδας και 

πανίδας (CITES) 1973 (20/1974 - 21.6.1974) 
• Συνθήκη που αφορά στην προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

και της Φυσικής Κληρονομιάς 1972 (23/1975 - 6.5.1975) 
• Συνθήκη για την Προστασία της θάλασσας της Μεσογείου ενάντια στη Ρύπανση 

1976 (51/1979 - 8.6.1979) και τα σχετικά της πρωτόκολλα 
• Συνθήκη για τη Βιολογική Ποικιλότητα 1992 (4(III)/1996 – 29.3.1996) 
• Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης 

(23(III)/1999 – 23.12.1999) 
• Συνθήκη για την Διατήρηση των αποδημητικών ειδών της Άγριας Πανίδας 

(17(III)/2001 – 13.7.2001) 
• Η Συνθήκη Ramsar για τους υγροβιότοπους (8(III)/2001 – 16.3.2001) 

 
Στο σχήμα RPA-3 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές Natura2000 στην περιοχή του έργου5 
που εξαρτώνται άμεσα από το νερό. Όλες οι σχετικές με τα ύδατα περιοχές Natura2000 
απαριθμούνται μαζί με τους οικότοπους και τα σχετικά υδατικά συστήματα στο Παράρτημα 
Β. 
 
Οι περιοχές Natura 2000 στο Μάμμαρι – Δένεια (CY2000001), στην Κοιλάδα των Κέδρων 
– Κάμπος (CY2000006), στην Κοιλάδα Διαρίζου (CY4000003), στο Ακρωτήριο Άσπρο –
Πέτρα του Ρωμιού (CY5000005) και στην Περιοχή Ασγάτας (CY5000007) είναι περιοχές 
που τα όριά τους πρέπει να οριστικοποιηθούν και πρόκειται να τροποποιηθούν σύντομα. 
 
Περιοχές που προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία 
Η περιοχή της Λάρας/Τοξεύτρα προστατεύεται από το 1989 από την νομοθεσία για την 
Αλιεία, ως ένα παράκτιο/ θαλάσσιο εκτροφείο για την προστασία της χελώνας. Εκεί 
φωλιάζουν τόσο η πράσινη χελώνα όσο και η Caretta caretta. Οι κανονισμοί διαχείρισης για 
αυτήν την περιοχή αναφέρονται στους κανονισμούς για την Αλιεία (273/90). Περιλαμβάνει 
το τμήμα της ακτής που αποκαλύπτεται από την άμπωτη και την παρακείμενη θαλάσσια 
περιοχή μέχρι την ισοβαθή καμπύλη των 20 μέτρων. Οι κανονισμοί απαγορεύουν πλοία και 
την αλιεία στην περιοχή, την παρουσία λουομένων στις παραλίες το βράδυ, την οδήγηση 
στις παραλίες και ομπρέλλες και ξαπλώστρες σε αυτή. 
 
Η παραπάνω χαρακτηρισμένη περιοχή, που σχετίζεται άμεσα με νερό, απεικονίζεται στο 
Σχήμα RPA-3 και αναφέρεται στο Παράρτημα Β στο οποίο παρουσιάζονται επίσης τα 
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υδατικά συστήματα επιφανειακών νερών που βρίσκονται μερικά ή ολικά σε αυτή την 
περιοχή  
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Σχήμα RPA-3 : Προστατευόμενεςπεριοχές Natura 2000 σχετιζόμενες με νερό και περιοχές προστατευόμενες από την εθνική νομοθεσία στην περιοχή του έργου3 
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2.5 Περίληψη και συμπεράσματα 

2.5.1  Κώδικας Φύλλου Αναφοράς CONC 1 

Ένας αρκετά λεπτομερής χαρακτηρισμός και ανάλυση για τα υδατικά σώματα 
επιφανειακών και υπόγειων νερών στην Κύπρο έχει γίνει και έχει αναφερθεί σε ένα αριθμό 
Φύλλων Αναφοράς που περιλαμβάνονται σε αυτό το Έγγραφο. Αυτά τα Φύλλα αναφοράς 
ετοιμάστηκαν με βάση τις τελευταίες εκδόσεις των κατευθυντηρίων κειμένων της ΕΕ που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Με βάση τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν τόσο τα διαχειριστικά σχέδια συστηματικής παρακολούθησης όσο και αυτά 
για τις λεκάνες απορροής ποταμών πρέπει να προετοιμαστούν στο επόμενο στάδιο 
εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Τα αποτελέσματα αυτού του χαρακτηρισμού 
και ανάλυσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών στην Κύπρο αναφέρονται σε αυτή τη 
συνοπτική έκθεση της ΕΕ και τους 15 τόμους συνοδευτικών εγγράφων. Ο χαρακτηρισμός 
και η ανάλυση σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 5 και 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Νερά περιλαμβάνει: 
 

• Μια ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής της λεκάνης απορροής του 
ποταμού 

• Προσδιορισμό των πιέσεων και σύνοψη των επιπτώσεων των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων νερών 

• Μια οικονομική ανάλυση των χρήσεων νερού 
• Ένα μητρώο των διεθνών και εθνικών προστατευόμενων περιοχών. 

 
Ο στόχος του χαρακτηρισμού και της ανάλυσης είναι: 

• Ο προσδιορισμός των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που 
κινδυνεύουν να μην πετύχουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και 
που πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστον μια καλή επίδοση μέχρι το έτος 2015 
προτείνοντας ή λαμβάνοντας περιβαλλοντικά μέτρα 

• Ο προσδιορισμός της ανάγκης για περαιτέρω χαρακτηρισμό, συμπεριλαμβανομένου 
της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ως βάση για τον σχεδιασμό του 
προγράμματος μέτρων. 

• Εγκαθίδρυση οικονομικού υπόβαθρου για τον σχεδιασμό του προγράμματος 
μέτρων. 

 
Στο βαθμό που επιτρεπόταν από τις επιστημονικές θεωρήσεις και τον χρόνο, ο παρών 
χαρακτηρισμός και η ανάλυση διαφοροποίησε τα επιφανειακά νερά (συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων) και τα υπόγεια σύμφωνα με τύπους. Αυτοί οι τύποι υποδιαιρούνται με τη 
σειρά τους σε διακριτά υδατικά συστήματα. Κάθε υδατικό σύστημα μετά έχει εκτιμηθεί για 
να προσδιοριστεί αν έχει υποστεί τόσο μεγάλη φυσική μεταβολή ώστε να χαρακτηριστεί ως 
«ιδιαίτερα τροποποιημένο». Επίσης οι συνθήκες αναφοράς ερευνήθηκαν και περιγράφηκαν 
για να προσδιοριστεί η κατάσταση χωρίς την ενόχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες. 
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Χαρακτηρισμός και τυπολογία 
Ως αποτέλεσμα του κλίματος της Ανατολικής Μεσογείου με τα μακριά ζεστά καλοκαίρια 
και τη χαμηλή μέση ετήσια βροχόπτωση, δεν υπάρχουν ποτάμια με μόνιμη ροή σε όλο τους 
το μήκος. Τα περισσότερα ποτάμια έχουν ροή 3 ή 4 μήνες το χρόνο και είναι ξηρά τον 
υπόλοιπο χρόνο. Για την οικολογία στις Μεσογειακές περιοχές όπως η Κύπρος, οι ακραίες 
υδρολογικές συνθήκες σε καθεστώς παροχής, όπως η συνεχής και μη-συνεχής ροή, είναι το 
πιο σημαντικό χαρακτηριστικό. Για περιγραφείς όπως η γεωλογία και το υψόμετρο δεν 
υπάρχει ένδειξη ότι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την οικολογία στην Κύπρο με τέτοιο 
τρόπο που να καταλήγει σε διαφορετικό τύπο. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 
περιγραφείς «μέγεθος λεκάνης απορροής», «βροχόπτωση» και «συνέχεια ροής» 
χρησιμοποιήθηκαν από την τυπολογία των υδατικών συστημάτων ποταμών, καταλήγοντας 
σε τέσσερις τύπους ποταμών από τους οποίους οι τρεις τύποι συναντώνται στην Κύπρο. 
Από τα 216 υδατικά συστήματα ποταμών, τα 49 προσδιορίστηκαν ως ιδιαίτερα 
τροποποιημένα. 
 
Λόγω του κλίματος στην Κύπρο, υπάρχουν μόνο 5 φυσικές λίμνες που είναι υφάλμυρες ή 
αλμυρές. Οι άλλες λίμνες δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο είτε με φράγματα σε ποταμούς 
είτε κατασκευάζοντας λιμνοδεξαμενές. Το περιεχόμενο σε άλας, το βάθος του νερού, η 
σύνδεση με ποταμό και το μέγεθος φαίνεται να είναι σημαντικά χαρακτηριστικά για την 
οικολογία στις λίμνες της Κύπρου και συνεπώς τους τύπους λιμνών.Από τα επιλεγμένα 
υδατικά συστήματα τα 12 είναι ιδιαιτέρως τροποποιημένα, 1 είναι τεχνητό και 5 φυσικά. 
 
Οι πιο σχετικοί βιολογικά παράγοντες για την τυπολογία των παράκτιων υδάτων της 
Κύπρου είναι η σύσταση του υπεδάφους, η έκθεση στα κύματα και το βάθος. Το 
παλιρροιακό εύρος θεωρείται άσχετο και όλα τα παράκτια ύδατα της Κύπρου εντάσσονται 
στην ίδια κατηγορία όσον αφορά την αλατότητα π.χ. ευρύαλος. Δώδεκα τύποι είχαν αρχικά 
προσδιοριστεί από το σχέδιο κατηγοριοποίησης, από τους οποίους τρεις εντοπίζονται στα 
παράκτια ύδατα της Κύπρου. Για τα παράκτια ύδατα συνολικά 7 υδατικά συστήματα έχουν 
προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα τροποποιημένα. 
 
Μια λίστα όλων των συστημάτων υπόγειων υδάτων της Κύπρου έχει ετοιμαστεί με κάποια 
από τα χαρακτηριστικά τους. Δέκα συστήματα υπόγειων υδάτων συνδέονται με τη 
θάλασσα. Ένα σύστημα βρίσκεται ολοκληρωτικά σε μια περιοχή που δεν είναι υπό τον 
κυβερνητικό έλεγχο και μερικώς αυτό σχετίζεται με τρία άλλα συστήματα υπόγειων 
υδάτων. Τα περισσότερα συστήματα υπόγειων υδάτων είναι φρεάτια με τμήματα που είναι 
ημι-περατά ή υπό πίεση. Σχεδόν όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων στην Κύπρο έχουν 
χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν , λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γεωγραφίας του νησιού και 
λόγω των ισχυρών πιέσεων που υφίστανται (15 από τα 19 υδατικά συστήματα). Για αυτό το 
λόγο, αυτά έχουν αξιολογηθεί περαιτέρω για τον πλήρη χαρακτηρισμό τους. Επιπλέον, το 
GY_19 συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των συστημάτων υπόγειων υδάτων για 
περαιτέρω χαρακτηρισμό επειδή είναι πολύ σημαντικό για την παροχή πόσιμου νερού και 
ανατροφοδότηση των παρακείμενων συστημάτων υπόγειων νερών μέσω πλευρικών 
εισροών. Η ταχεία αστικοποίηση σε πολλά μέρη της Κύπρου κατά τα τελευταία 30 χρόνια 
και η επακόλουθη διήθηση των λυμάτων στους υδροφορείς βαθμιαία επιδείνωσε την 
ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Τα προβλήματα από τη ρύπανση νιτρικών εμφανίζονται σε 
υδροφορείς που αναπτύσσονται σε κατοικήσιμες περιοχές λόγω της απόρριψης των 
αποβλήτων σε σηπτικές δεξαμενές και σε απορροφητικούς βόθρους. Επίσης, η εκτεταμένη 
γεωργική δραστηριότητα και η εκτενής χρήση λιπασμάτων οδήγησε στην ρύπανση των 
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συστημάτων υπόγειων υδάτων με νιτρικά. Η ποιότητα των νερών των συστημάτων 
υπόγειων υδάτων επηρεάστηκε αρνητικά από τις μη ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, από την 
υπεράντληση των υδροφορέων, από τη διήθηση σε χώρους διάθεσης απορριμμάτων και από 
την υφαλμύρινση στους παράκτιους υδροφορείς. 
 
Συνθήκες αναφοράς 
Η Κύπρος δεν έχει φυσικές λίμνες με γλυκά νερά, και τα ποτάμια είναι τις περισσότερες 
φορές χωρίς συνεχή ροή. Αυτό ενδεικτικά δηλώνει τον προσδιορισμό των συνθηκών 
αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Η δημιουργία ταμιευτήρων 
γλυκού νερού με την κατασκευή υδατοφραγμάτων στην πλειονότητα των ποταμών και η 
δημιουργία αποθηκευτικών δεξαμενών αποτελεί ένα μέτρο αποκατάστασης, με τη συλλογή 
της χειμερινής παροχής προς χρήση κατά τη θερμή περίοδο. Σύμφωνα με την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Νερά ο στόχος συντήρησης αυτών των ταμιευτήρων θα πρέπει να προκύπτει 
από αντίστοιχο στόχο για μία φυσική λίμνη με ανάλογες συνθήκες. Οι συνθήκες αναφοράς 
έχουν οριστεί με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες όπως στο έργο LIFE. H παρούσα 
συνθήκη αναφοράς μπορεί γι’ αυτό να περιγραφεί εκτενέστερα εφόσον περισσότερα 
δεδομένα διατίθενται κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Οι συνθήκες αναφοράς για τα 
παράκτια ύδατα ήταν ευκολότερες χάριν της διαθεσιμότητας πρόσθετων πληροφοριών από 
άλλες Μεσογειακές περιοχές. 
 
Πιέσεις και επιπτώσεις 
Η ανάλυση των πιέσεων που σχετίζονται με τις αγροτικές δραστηριότητες, είτε με τη μορφή 
καλλιεργειών είτε κτηνοτροφίας, δείχνει ότι οι περιοχές με αυξημένα φορτία αζώτου και 
φωσφόρου βρίσκονται στο ανατολικό κομμάτι της Κύπρου. Η καλλιεργούμενη γη σε αυτό 
το κομμάτι της χώρας αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής καλλιεργούμενης γης, ενώ το 
κεντρικό και δυτικό κομμάτι της χώρας αποτελείται κυρίως από δάση, που αντιστοιχεί στο 
73% της συνολικής δασικής έκτασης και γι’ αυτό, τα κεντρικά και δυτικά τμήματα 
χαρακτηρίζονται από σημαντικά χαμηλότερα φορτία θρεπτικών. 
 
Όσον αφορά στην εκτροφή χοίρων, οι δραστηριότητες είναι πιο έντονες σε 8 χωριά όπου 
βρίσκεται το 70% του πληθυσμού χοίρων. Με βάση το φορτίο θρεπτικών και τις αναλύσεις 
των δεδομένων από την παρακολούθηση, ορίστηκε ο κατάλογος των υδατικών συστημάτων 
που αξιολογήθηκε ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Νερά λόγω αυξημένου φορτίου θρεπτικών. Σημειώνεται ότι τα υδατικά 
συστήματα (επιφανειακά και παράκτια), που έχουν οριστεί ως ευαίσθητα σύμφωνα με την 
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα των υδατικών συστημάτων σε 
κίνδυνο. 
 
Σε αυτή την ανάλυση, ήταν δύσκολο να γίνει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων πιέσεων 
σημειακής και διάχυτης πηγής και ενός υδατικού συστήματος σε κίνδυνο. Η αξιολόγηση 
«σε κίνδυνο» έγινε με τον συνδυασμό δεδομένων παρακολούθησης του περιβάλλοντος 
χώρου και ανάλυση των πιέσεων (πηγές ρύπανσης). Για αυτό, δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση 
του ποσοστού (νούμερο) των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο ειδικά ως αποτέλεσμα της 
ρύπανσης από σημειακές και διάχυτες πηγές. Το ίδιο συμβαίνει για μερικές εκτεταμένες 
αντλήσεις νερού, και σημαντική ροή και μορφολογικές μεταβολές.  
 
Μια σημαντική σημειακή πηγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων είναι από στερεά 
απόβλητα. Η παρούσα πρακτική σε σχέση με τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνει κυρίως 
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ημι-ελεγχόμενη απόρριψη των δημοτικών στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης σε όλη 
τη χώρα. Μια άλλη πιθανή σημειακή πηγή είναι από διάφορα ορυχεία. Υπάρχει ένα ενεργό 
ορυχείο και 9 εγκαταλελειμμένα στην Κύπρο που αρχικά επηρεάζουν τα επιφανειακά 
ύδατα, αλλά μπορεί να συμβάλλουν στη ρύπανση των υπόγειων νερών. Πέντε κυρίως 
εκτάσεις εξυπηρετούν τις κύριες περιοχές της χώρας (π.χ. Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, 
Πάφος και Παραλίμνι). Το ετήσιο φορτίο των στερεών  που απορρίπτονται σε αυτές τις 
πέντε εκτάσεις αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού φορτίου στερεών αποβλήτων. Για 
αυτούς τους 5 κύριους χώρους ταφής, το 33% των στερεών αποβλήτων εκτιμάται ότι είναι 
οργανικό απόβλητο. Όπως αναφέρθηκε ήδη τα μεγέθη του μέσου φορτίου απόρριψης 
μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε όρους ημερήσιων φορτίων κατά τη διάρκεια 
περιόδων βροχοπτώσεων και για αυτό οι αποδέκτες που βρίσκονται κοντά στους πέντε 
αυτούς χώρους ταφής μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς. Επιπλέον, το δυναμικό απόρριψης 
τοξικών ουσιών λόγω της, στις περισσότερες περιπτώσεις, έλλειψης κατάλληλου ελέγχου 
των επιχειρήσεων απόρριψης δεν μπορεί να αγνοηθεί. 
 
Όσον αφορά μελλοντικές προβλέψεις, πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με το Στρατηγικό 
σχέδιο για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Κύπρο, ένα προοδευτικό κλείσιμο αυτών 
των χώρων διάθεσης απορριμμάτων θα ακολουθηθεί από την κατασκευή οργανωμένων 
Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων 
της Κύπρου. Έτσι, η ρύπανση από τα στερεά απόβλητα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 
μειωμένη στο μέλλον. 
 
Το παρόν επίπεδο άντλησης υπόγειων νερών για όλη την Κύπρο εκτιμάται στα 130 εκ. m3 / 
έτος, από τα οποία τα 10 εκ. m3 / έτος είναι διαθέσιμα από τεχνητή ανατροφοδότηση. Η 
μέση απόληψη από αντλήσεις για παροχή νερού για οικιακή χρήση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1991-2000 εκτιμάται στα 25 εκ. m3 / έτος, για άρδευση περίπου 102 εκ. m3 / έτος 
και για βιομηχανική χρήση 2,5-3 εκ. m3 / έτος. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι αντλήσεις για 
την παροχή νερού για οικιακή χρήση μειώθηκε σε ένα επίπεδο 18 με 20 εκ. m3 / έτος. Η 
συνολική συνιστώμενη άντληση από όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων εκτιμάται στα 80 
εκ. m3 / έτος, με βάση το υδατικό ισοζύγιο κάθε υδροφορέα και την εκτιμώμενη ανάκτησή 
τους. Κατά την τελευταία δεκαετία, σχεδόν όλα τα συστήματα υπόγειων νερών, εκτός από 
τα ποτάμια και παράκτια, είναι υπό εκμετάλλευση. Από τα 19 συστήματα υπόγειων νερών 
στην Κύπρο, 17 παρουσιάζουν σημαντικές αντλήσεις, σε σύγκριση με την «υπεράντληση» 
(95%). 
 
Υδατικά συστήματα σε κίνδυνο 
Ένα υδατικό σύστημα ταξινομείται ως σύστημα σε κίνδυνο για έναν ή και περισσότερους 
από τους παρακάτω λόγους: 
 

• Φορτία θρεπτικών και ευτροφισμός 
• Ζήτηση σε οξυγόνο και μικροβιακή ρύπανση 
• Τοξικές ουσίες 
• Άλλα (επιρροή ορυχείων και κύριοι χώροι ταφής) 

 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση των υδατικών συστημάτων 
βασίζεται σε μια ανάλυση τόσο σχετικών φορτίων (πιέσεις) όσο και δεδομένων 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Η κατηγοριοποίηση των υδατικών συστημάτων σε 
κίνδυνο όσον αφορά τα θρεπτικά και τον ευτροφισμό περιλαμβάνει την ανάλυση των 
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πιέσεων από γεωργικές δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια της γης και η κτηνοτροφία που 
δημιουργούν αυξημένα φορτία αζώτου και φωσφόρου. 
 
Η αξιολόγηση σχετικά με τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων βασίστηκε σε μια σύγκριση 
αυτών των εκτιμώμενων συγκεντρώσεων των κριτηρίων μεταξύ τους, όπως αυτά 
περιγράφηκαν στην μεθοδολογία. Όποτε τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδατικών 
συστημάτων δεν ήταν ικανοποιητικά, γινόταν σύγκριση με γνωστές περιπτώσεις και 
γνωμοδοτούσαν ειδικοί. Τα υδατικά συστήματα (επιφανειακά και παράκτια) που έχουν 
οριστεί ως ευαίσθητα συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο των υδατικών 
συστημάτων σε κίνδυνο. 
 
Η κατηγοριοποίηση των υδατικών συστημάτων σε κίνδυνο με όρους ζήτησης οξυγόνου και 
μικροβιακών ρυπαντών θεώρησε αρχικά τις (από σημειακές πηγές) πιέσεις από 
αστικοποιημένες περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς και την εκτροφή ζώων σε φάρμες που 
εντοπίζονται κοντά στα συστήματα επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον λήφθηκε υπόψη η 
τοποθεσία των χώρων ταφής απορριμμάτων και συγκεκριμένα η οργανική ύλη που 
καταλήγει στη διήθηση, όπως και η βιομηχανική δραστηριότητα από τις βιομηχανίες που 
παράγουν και εκπέμπουν συμβατικούς ρυπαντές. Λόγω της αναμενόμενης αποσύνθεσης 
(τυπικά εκθετική) κατά τη μεταφορά προς τον αποδέκτη, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της 
εγγύτητας (π.χ. υδατικά συστήματα κοντά στις φάρμες χοίρων, σε χώρους ταφής ή αστικές 
κοινότητες). 
 
Η κατηγοριοποίηση των υδατικών συστημάτων που είναι σε κίνδυνο όσον αφορά τοξικά 
στοιχεία συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των πιέσεων κατά πρώτο λόγο από βιομηχανικές 
δραστηριότητες και ακόμη απο βιομηχανικά υγρά απόβλητα, χώρους διάθεσης 
απορριμμάτων, ορυχεία και διάθεση ομβρίων υδάτων . Ειδικότερα, έγινε μελέτη για τα 
υδατικά σώματα στην περιοχή κοντά στις βιομηχανίες που μπορούν να παράξουν 
επικίνδυνα και τοξικά στοιχεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, δεν 
υπήρχε καμία δυνατότητα για ποσοτικές εκτιμήσεις και υιοθετήθηκε μια συντηρητική 
εκτίμηση με βάση ποιοτικά δεδομένα. 
 
Η μεγάλη πλειονότητα των συστημάτων υπόγειων υδάτων της Κύπρου (14 από τα 19 
συστήματα υπόγειων υδάτων), λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γεωγραφίας του νησιού και 
των ισχυρών πιέσεων που υφίσταται, έχει χαρακτηριστεί ότι είναι «σε κίνδυνο», και έχει για 
αυτό το λόγο προσδιοριστεί ότι χρειάζεται επιπλέον αξιολόγηση για να χαρακτηριστεί 
πλήρως. Επιπρόσθετα, η GWB 19 συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των συστημάτων 
υπόγειων νερών προς πλήρη χαρακτηρισμό επειδή είναι πολύ σημαντικό για την παροχή 
πόσιμου νερού και την ανατροφοδότηση των παρακείμενων συστημάτων υπόγειων υδάτων 
μέσω πλευρικών εισροών. Οι κύριοι κίνδυνοι υποβάθμισης είναι στις περιοχές 
ανατροφοδότησης των υδροφορέων. Η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι φυσική, όπως σε 
περιοχές όπου τα ποτάμια διασχίζουν φρεάτιους υδροφορείς ή τεχνητή, π.χ. σε περιοχές 
τεχνητής ανατροφοδότησης παράκτιων ή ποτάμιων υδροφορέων με υψηλή διαπερατότητα. 
Συνολικά πέντε συστήματα υπόγειων υδάτων (26%) είναι σε κίνδυνο λόγω υψηλών 
συγκεντρώσεων νιτρικών, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων αστικοποίησης και γεωργίας. 
 
Οικονομική ανάλυση 
Η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος αναλύθηκε για διάφορους χρήστες, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αποθήκευση και την κύρια μεταφορά, τη διανομή, τη συλλογή 
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των αποβλήτων, την επεξεργασία αποβλήτων, το περιβαλλοντικό κόστος και αυτό των 
υδατικών πόρων. Οι υπηρεσίες ύδατος που αναλύθηκαν είναι: 
 

• Η παροχή γλυκού νερού για οικιακή χρήση (οικίες-νοικοκυριά, βιομηχανία, 
τουρισμό) και άρδευση μέσω των Κυβερνητικών Υδατικών  Έργων, που 
διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου 

• Η Συλλογή Λυμάτων και η επεξεργασία από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων της 
Λεμεσού-Αμαθούς, Πάφου, Αγ.Νάπας, Παραλιμνίου και Λάρνακας; 

• Παροχή ανακυκλωμένου νερού για άρδευση από τα Κυβερνητικά Υδατικά  Έργα  
Όσον αφορά τον οικονομικό χαρακτηρισμό των χρήσεων νερού, η ανάλυση έγινε για τους 
διάφορους τύπους χρήσεων. Ο πιο σημαντικός οικονομικός τομέας στην Κύπρο είναι 
σήμερα ο τριτογενής τομέας, τόσο με όρους οικονομικού αποτελέσματος (76,4% του ΑΕΠ 
το 2004) όσο και απασχόλησης (72,1% το 2004). Παρ’ όλα αυτά η ζήτηση για οικιακή 
χρήση αποτελεί σήμερα το 25% του συνόλου. Η γεωργία παρουσιάζει μια μειούμενη 
οικονομική σημασία, τόσο σε όρους οικονομικού αποτελέσματος (3,9% του ΑΕΠ το 2004), 
όσο και απασχόλησης (7% της συνολική απασχόλησης το 2004). 
 
Η γεωργία, και ειδικότερα η άρδευση, παραμένει ένας από τους τομείς με την μεγαλύτερη 
κατανάλωση νερού στην Κύπρο, αντιστοιχώντας στο 69% της συνολικής ζήτησης νερού. 
Κατά την ίδια περίοδο, η συνολική ζήτηση για οικιακή χρήση, για την παροχή τόσο σε 
νοικοκυριά όσο και στον τουρισμό, και συμπεριλαμβάνοντας απώλειες κατά την μεταφορά 
και την διανομή, εκτιμήθηκε στο 25% του συνολικού νερού (π.χ. 67,5 εκ. m3). Η ζήτηση για 
την άρδευση ανοικτών χώρων υπολογίζεται στα 14 εκ. m3/έτος, π.χ. 5% της συνολικής 
ποσότητας. Τέλος, η βιομηχανία χρησιμοποίησε το χαμηλότερο όγκο νερού που δε ξεπερνά 
τα 3,5 εκ. m3 (1% του συνόλου). Ένα από τα σημαντικότερα θέματα διαχείρισης νερού που 
επισημάνθηκαν αφορά στην κατανομή των υδατικών πόρων μεταξύ δύο κύριων χρήσεων 
νερού υπό συνθήκες ξηρασίας, με την εμφάνιση κοινωνικών συγκρούσεων λόγω της 
ανάδειξης της οικιακής χρήσης ως πρώτης προτεραιότητας. 
 
Τα πιο σημαντικά θέματα διαχείρισης νερού που ανακύπτουν, που επίσης αξιολογήθηκαν 
στην οικονομική ανάλυση των χρήσεων νερού, αφορούν στην ρύθμιση των αντλήσεων 
υπόγειων υδάτων και στην προώθηση της τεχνητής ανατροφοδότησης, στην κατανομή των 
πόρων μεταξύ της οικιακής και της γεωργικής χρήσης, και στην εκτενή χρήση λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων. Μια από τις κύριες ελλείψεις στην παρούσα θεώρηση αφορά στην 
κοινωνική σημασία της γεωργίας. Παρ’ όλο που το οικονομικό αποτέλεσμα από τις 
γεωργικές δραστηριότητες είναι χαμηλό, η παρούσα αξιολόγηση δεν ερευνά άλλους 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που να αναβαθμίζουν τόσο την γεωργία όσο 
και την χρήση νερού για άρδευση. Η γεωργία, ειδικά σε ημι-άνυδρες περιοχές όπως στην 
Κύπρο, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διατήρηση του φυσικού τοπίου, και την αποτροπή 
της ερημοποίησης. 
 
Γενικά, μετά την τιμολογιακή αναθεώρηση που εφαρμόστηκε από την Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η ανάκτηση του κόστους από την προμήθεια γλυκού νερού έχει 
βελτιωθεί αισθητά. Η εκτίμηση των παρόντων επιπέδων ανάκτησης κόστους εστιάστηκε σε 
πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες από τους προμηθευτές υπηρεσιών υδάτων. Λόγω 
περιορισμών στα δεδομένα, και εξαιρώντας την παροχή αρδευτικού νερού και τη συλλογή 
και επεξεργασία αποβλήτων, η εκτίμηση δεν οδηγήθηκε σε επίπεδο χρηστών, αφού αυτό θα 
συνεπαγόταν εκτενή συλλογή δεδομένων από τις Διευθύνσεις Άρδευσης, τα Κοινοτικά 
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Συμβούλια και τις Δημοτικές Αρχές. Αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται διευθέτηση στο 
μετά το 2004 πρόγραμμα. Ήδη το Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σχεδιάζει μια μελέτη σε 
θέματα οικονομικής διαθεσιμότητας, που θα εκτιμήσει επίσης τα τιμολογιακά κίνητρα των 
υφιστάμενων τιμολογίων, υπό το πρίσμα της πρόσφατης τιμολογιακής αναθεώρησης. 
 
Τα εργαλεία που αναλύθηκαν στη παρούσα μελέτη αφορούν σε νομοθετικά εργαλεία, 
οικονομικά και δημοσιονομικά εργαλεία, κώδικες ορθής πρακτικής, σύνολο μέτρων για την 
προώθηση της προσαρμοσμένης γεωργικής παραγωγής, της παρακολούθησης των 
αντλήσεων και φορτίσεων, την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας 
αποβλήτων, αφαλάτωσης, τεχνητής ανατροφοδότησης και εκπαιδευτικά προγράμματα με 
στόχο κυρίως τον γεωργικό τομέα. Ο σκοπός της ανάλυσης ήταν να δημιουργηθεί ένα 
κατάλληλο υπόβαθρο για τη μελλοντική εγκαθίδρυση ενός προγράμματος μέτρων για την 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού της Κύπρου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αρχικό 
χαρακτηρισμό της περιοχής, μέσω του προσδιορισμού των πιέσεων και των επιπτώσεων και 
της οικονομικής ανάλυσης για της χρήσεις του νερού που πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα με 
αυτές τις αναλύσεις και τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται και αυτά που προβλέπονται από 
την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, προτάθηκαν πρόσθετα πιθανά μέτρα, 
στοχεύοντας να αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανάγκες της περιοχής. Έγινε μια προ-εκτίμηση 
των πιθανών αποτελεσμάτων και του κόστους. 
 
Μητρώο των προστατευόμενων περιοχών 
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά «Τα μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την εγκαθίδρυση μητρώου ή μητρώων όλων των περιοχών που βρίσκονται 
σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροή ποταμού που έχουν οριστεί ως χρήζουσες ειδική 
προστασία σύμφωνα με την ειδική κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ή τη διατήρηση της φυσικής κατοικίας και των ειδών 
που εξαρτώνται άμεσα από το νερό». 
 
Τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο για την άντληση πόσιμου νερού 
είναι είτε επιφανειακά ύδατα από φράγματα – λιμνοδεξαμενές ή συστήματα υπόγειων 
νερών. Υπάρχουν 5 συστήματα επιφανειακών υδάτων και 10 συστήματα υπόγειων υδάτων 
που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό στην Κύπρο (βλ. Σχήμα RPA-1 και Παράρτημα Β). 
Τα προηγούμενα είναι λιμνοδεξαμενές που δημιουργήθηκαν με φράγματα σε ποτάμια και 
αρχικά χαρακτηρίστηκαν ως Ιδιαίτερα Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα. 
 
Σχεδόν το σύνολο των παράκτιων υδάτων της Κύπρου χρησιμοποιούνται για κολύμβηση 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες παράκτιες περιοχές από τις οποίες 
έγιναν δειγματοληψίες βρέθηκαν συμβατές με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ για Νερά 
Κολύμβησης και έχουν εξαιρετική ποιότητα. 
 
Όσον αφορά στις Ευάλωτες Ζώνες Νιτρικών (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ), υψηλές συγκεντρώσεις 
νιτρικών παρατηρήθηκαν σε κάποιες περιοχές. Οι υψηλές συγκεντρώσεις προκύπτουν από 
την υπερβολική χρήση νιτρικών λιπασμάτων στην αρδευόμενη γεωργία ειδικά στις περιοχές 
με καλλιέργειες πατάτας και τις παράκτιες περιοχές και τις κοιλάδες όπου η καλλιέργεια 
λαχανικών και φρούτων είναι εντατική. Απομονωμένες περιοχές με υψηλά νιτρικά έχουν 
ήδη προσδιοριστεί σε κατακερματισμένους μαγματογενείς υδροφορείς του Όρους 
Τροόδους. 
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Δύο περιοχές έχουν οριστεί ως ευαίσθητες από αστικά λύματα περιοχές σύμφωνα με τη 
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.Η παράκτια περιοχή στην νοτιο-ανατολική Κύπρο από το Ακρωτήριο 
Πύλα μεχρι το Παραλίμνι και το φράγμα  Πολεμιδιών στα βόρεια της πόλης της Λεμεσού. 
 
Τέλος, ετοιμάστηκε μια σύνοψη των περιοχών που ορίστηκαν για την προστασία των 
οικοτόπων και των ειδών όπου η διατήρηση ή η βελτίωση της κατάστασης του νερού είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιοχών Natura 2000 που έχουν οριστεί με βάση τις Οδηγίες 92/43/ΕΕ και 79/409/ΕΟΚ. 
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3 Γεωγραφικές πληροφορίες (GIS) 

Όπως ορίστηκε από τα Κατευθυντήρια Κείμενα, μέρος των απαιτούμενων πληροφοριών 
πρέπει να παρέχονται ως γεωγραφικές πληροφορίες (GIS) ώστε να είναι δυνατή η 
δημιουργία Ευρωπαϊκών χαρτών. Το απαιτούμενο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
προετοιμάστηκε ξεχωριστά και δόθηκε σε cd-rom. Ο πίνακας 3-1 δίνει μια σύνοψη και 
περιγραφή των αρχείων GIS και των χαρακτηριστικών τους. Οι γεωγραφικές πληροφορίες 
που παρείχε η Κύπρος είναι: 
 
Φύλλο SWB 2: 
Για όλα τα σώματα επιφανειακών υδάτων ετοιμάστηκαν shape files. Οι ακόλουθες 
πληροφορίες παρέχονται: 

• Μοναδικός κωδικός (πρωτεύον κλειδί) 
• Όνομα (αν υπάρχει) 
• x συντεταγμένη (γεωγραφικό πλάτος) κεντροειδούς του συστήματος υδάτων 
• y συντεταγμένη (γεωγραφικό μήκος) κεντροειδούς του συστήματος υδάτων 
• Μέγεθος (συνολικό μήκος για τα μεταβατικά συστήματα υδάτων ποταμού(km), 

συνολική επιφάνεια για λίμνες / παράκτια συστήματα υδάτων (km2)) 
• O τύπος του συστήματος υδάτων 

 
 
Φύλλο SWB 3: 
Ο μοναδικός κωδικός (βλ. SWB 2) για κάθε σύστημα νερού, που προσωρινά 
χαρακτηρίστηκε ως HMWB ή AWB, παρέχεται στα shape files ‘river_water_bodies’, 
‘lake_water_bodies’, ‘coastal_water_bodies’. 
 
Φύλλο GWB 1: 
Τα Shape files ή το GML αρχείο για τα συστήματα των υπόγειων νερών πρέπει να 
παρέχονται ως ένα πολύγωνο με ελάχιστη κλίμακα 1:1.000.000. Τα κράτη – μέλη πρέπει να 
παρέχουν δεδομένα σε 1:250.000 αν είναι διαθέσιμα και μέχρι το 2010 το αργότερο. Για 
κάθε σύστημα υπόγειων νερών οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται: 
 

• Μοναδικός κωδικός (πρωτεύον κλειδί) 
• Όνομα (αν υπάρχει) 
• x συντεταγμένη (γεωγραφικό πλάτος) κεντροειδούς του συστήματος υδάτων 
• y συντεταγμένη (γεωγραφικό μήκος) κεντροειδούς του συστήματος υδάτων 
• Μέγεθος (επιφάνεια (m2) και, αν είναι δυνατό, χωρητικότητα (m3)) 
• O τύπος του συστήματος υδάτων 

 
Φύλλο SWPI 2: 
Κάθε σύστημα ύδατος (βλ. Φύλλο SWB 2) είναι ταξινομημένο σε μια από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 

• Συστήματα υδάτων για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, ότι δε θα επιτύχουν τους 
στόχους 
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• Συστήματα υδάτων τα οποία, λόγω ανεπαρκών δεδομένων, είναι απαραίτητος ο 
περαιτέρω χαρακτηρισμός και επιχειρησιακή παρακολούθηση για μια ασφαλή 
εκτίμηση. 

• Συστήματα υδάτων για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
χαρακτηρισμού ή πρόσθετων δεδομένων παρακολούθησης, ότι η επίτευξη των 
στόχων δεν κινδυνεύει. 

 
Η παραπάνω ταξινόμηση δίνεται στο πεδίο “At risk” και συμβολίζεται με τους αριθμούς 1,2 
και 3 αντίστοιχα. 
Για εκείνα τα συστήματα που είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη επίτευξης 
των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, οι λόγοι για αυτό σημειώνονται ως εξής: 
 

• Χημική Κατάσταση 
• Ποσοτική Κατάσταση 
• Οικολογική κατάσταση 

 
Αν είναι δυνατό, οι τύποι που οδηγούν σε αυτές τις επιπτώσεις προσδιορίζονται ως: 
 

• Σημειακή πηγή ρύπανσης 
• Ρύπανση από διάχυτες πηγές 
• Άντληση νερού 
• Ρύθμιση ροής ύδατος 
• Μορφολογικές μεταβολές 

 
 
Φύλλο GWPI 2: 
Κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων (βλ GWB1) αποδίδεται σε μια από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

• Συστήματα υδάτων για τα οποία είναι ήδη σαφές ότι δε θα επιτύχουν τους στόχους 
και χρειάζεται περαιτέρω χαρακτηρισμός. 

• Συστήματα υδάτων τα οποία, λόγω έλλειψης δεδομένων, μια αξιόπιστη εκτίμηση 
επικινδυνότητας δεν μπορεί να γίνει και για αυτό απαιτείται περισσότερη δουλειά 
στον αρχικό χαρακτηρισμό. 

• Συστήματα υδάτων για τα οποία είναι ήδη σαφές ότι η επίτευξη των στόχων δεν 
κινδυνεύει. 

 
Για εκείνα τα συστήματα υδάτων που είναι σαφές ότι θα βρεθούν σε κίνδυνο μη επίτευξης 
των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, οι λόγοι σημειώνονται ως εξής: 
 

• Ρύπανση από διάχυτες πηγές 
• Ρύπανση από σημειακή πηγή 
• Άντληση υπόγειου νερού 
• Τεχνητή ανατροφοδότηση 
• Υφαλμύρινση ή άλλη παρείσδυση 

 
 
Φύλλο RPA 1: 

• Το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του μαθηματικού κέντρου της προστατευόμενης 
περιοχής 
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• Η επιφάνεια της προστατευόμενης περιοχής (η το μήκος όταν πρόκειται για τμήμα 
ποταμού) 

• Ένας μοναδικός κωδικός για κάθε προστατευόμενη περιοχή 
• Ο τύπος της προστατευόμενης περιοχής (πόσιμο νερό, νερό για κολύμβηση κτλ) 
• Ο μοναδικός κωδικός των συστημάτων νερού που περιλαμβάνονται στην 

προστατευόμενη περιοχή 
• Για περιοχές ορατές σε κάποιο χάρτη σε κλίμακα 1:250000, ένα shape file ή αρχείο 

GML που να δείχνει τα όρια της προστατευόμενης περιοχής (πολύγωνο). 
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Πίνακας 3-1 Συνοπτική περιγραφή των αρχείων ΓΣΠ (GIS) και των ιδιοτήτων τους 

Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Mscode Πρωτεύον κλειδί – μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Wfd-type Τύποι συστημάτων υδάτων 
 

River_name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα για τον ποταμό 
 

Watershed name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα της λεκάνης απορροής 
 

Watershed Mscode για την λεκάνη απορροής όπου βρίσκεται το υδατικό σύστημα 
 

Subwatershed Mscode για την υπολεκάνη απορροής όπου βρίσκεται το υδατικό σύστημα 
 

Modified ‘ΗΜ’ συμβολίζει ιδιαίτερα τροποποιημένο σύστημα υδάτων 
 

Length_m Μήκος του υδατικού συστήματος σε μέτρα 
 

X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς 
 

River_water_bodies Γραμμή 
Line 

Y-coord Υ-συντεταγμένη του κεντροειδούς 
 

Mscode Πρωτεύον κλειδί – μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα  
 

Wfd-type Τύποι υδατικών συστημάτων 
 

Επιφανειακά 
συστήματα 
ύδατος 
Surface 
water bodies 
(SWB) 

Lake_water_bodies Πολύγωνο 
Polygon 

Subwatershed Mscode για την υπολεκάνη απορροής όπου βρίσκεται το υδατικό σύστημα 
 



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

1 2 2  

  

Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Modified 
‘HM’ συμβολίζει «ιδιαίτερα τροποποιημένο υδατικό σύστημα», «Α» συμβολίζει τεχνητό 
υδατικό σύστημα. 
 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
 

X-coord X συντεταγμένη κεντροειδούς 
 

Y-coord Υ συντεταγμένη κεντροειδούς 
 

Ms-code Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Wfd-type Τύποι υδατικών συστημάτων 
 

Modified ‘HM’ συμβολίζει «ιδιαίτερα τροποποιημένο υδατικό σύστημα» 
 

At risk 

1. Υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης ότι οι στόχοι δεν θα 
επιτευχθούν 

2. Υδατικά συστήματα που, λόγω ανεπαρκών δεδομένων, επιπλέον χαρακτηρισμός και 
επιχειρησιακή παρακολούθηση είναι απαραίτητα για μια σαφή εκτίμηση. 

3. Υδατικά συστήματα για τα οποία είναι σαφές χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
χαρακτηρισμού και πρόσθετων δεδομένων παρακολούθησης, ότι η επίτευξη των 
στόχων δεν κινδυνεύει  

  

Coastal_water_bodies Polygon 

Area_km Επιφάνεια υδατικού συστήματος σε km2 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Length_km Μήκος υδατικού συστήματος σε km 
 

X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
 

Y-coord Υ συντεταγμένη κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS  
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Modified 
‘HM’ συμβολίζει «ιδιαίτερα τροποποιημένο υδατικό σύστημα», «Α» συμβολίζει τεχνητό 
υδατικό σύστημα. 
 

Atrisk 

1. Υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης ότι οι στόχοι δεν θα 
επιτευχθούν 

2. Υδατικά συστήματα που, λόγω ανεπαρκών δεδομένων, επιπλέον χαρακτηρισμός και 
επιχειρησιακή παρακολούθηση είναι απαραίτητα για μια σαφή εκτίμηση. 

3. Υδατικά συστήματα για τα οποία είναι σαφές χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
χαρακτηρισμού και πρόσθετων δεδομένων παρακολούθησης, ότι η επίτευξη των 
στόχων δεν κινδυνεύει 

 

Επιφανειακά 
συστήματα 
ύδατος σε 
κίνδυνο 
Surface 
water bodies 
at risk 
(SWBPI) 

Lake_wb_atrisk Polygon 

Reasoning 

Υποδεικνύει το λόγο που το υδατικό σύστημα κινδυνεύει: 
1. Χημική Κατάσταση 
2. Ποσοτική Κατάσταση 
3. Χημική και Ποιοτική κατάσταση 
4. Οικολογική κατάσταση 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Pressures 

Υποδεικνύει τις πιέσεις: 
1. Ρύπανση από σημειακές πηγές 
2. Ρύπανση από διάχυτες πηγές 
3. Ρύπανση από σημειακές και διάχυτες πηγές 
4. Άντληση νερού 
5. Ρύπανση από σημειακές πηγές / Άντληση νερού 
6. Μορφολογικές μεταβολές 
7. Ρύπανση από σημειακές πηγές / ρύπανση από διάχυτες πηγές / Άντληση νερού 
8. Ρυθμίσεις της Παροχής του νερού 

ons 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα του ποταμού 
 

Modified 
‘HM’ συμβολίζει «ιδιαίτερα τροποποιημένο υδατικό σύστημα», «Α» συμβολίζει τεχνητό 
υδατικό σύστημα. 
 

River_wb_atrisk Line 

At risk 

1. Υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης ότι οι στόχοι δεν θα 
επιτευχθούν 

2. Υδατικά συστήματα που, λόγω ανεπαρκών δεδομένων, επιπλέον χαρακτηρισμός και 
επιχειρησιακή παρακολούθηση είναι απαραίτητα για μια σαφή εκτίμηση. 

3. Υδατικά συστήματα για τα οποία είναι σαφές χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
χαρακτηρισμού και πρόσθετων δεδομένων παρακολούθησης, ότι η επίτευξη των 
στόχων δεν κινδυνεύει 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Reasoning 

Υποδεικνύει το λόγο που το υδατικό σύστημα είναι σε κίνδυνο 
1. Χημική Κατάσταση 
2. Ποσοτική Κατάσταση 
3. Χημική και Ποιοτική κατάσταση 
4. Οικολογική κατάσταση 
 
 

Pressures 

Υποδεικνύει τις πιέσεις:  
1. Ρύπανση από σημειακές πηγές 
2. Ρύπανση από διάχυτες πηγές 
3. Ρύπανση από σημειακές και διάχυτες πηγές 
4. Άντληση νερού 
5. Ρύπανση από σημειακές πηγές / Άντληση νερού 
6. Μορφολογικές μεταβολές 
7. Ρύπανση από σημειακές πηγές / ρύπανση από διάχυτες πηγές / Άντληση νερού 
8. Ρυθμίσεις της ροής του νερού 

8 Water flow regulations 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικό χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Area_m Επιφάνεια υδατικού συστήματος m2 
 

Capacity Μονάδες χωρητικότητας υδατικού συστήματος 
 

X-coord Χ συντεταγμένες κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
 

Συστήματα 
υπόγειων 
υδάτων 
Groundwater 
bodies 
(GWB1) 

Groundwater_bodies Polygon 

Y-coord Υ συντεταγμένες κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικό χρησιμοποιούμενο όνομα  
 

Area_m Επιφάνεια υδατικού συστήματος m2 
 

Capacity Μονάδες χωρητικότητας υδατικού συστήματος  
 

X-coord Χ συντεταγμένες κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
 

Groundwater_body6 Polygon 

Y-coord Υ συντεταγμένες κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικό χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Area_m Επιφάνεια υδατικού συστήματος m2 
 

Capacity Μονάδες χωρητικότητας υδατικού συστήματος 
 

X-coord Χ συντεταγμένες κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
 

Groundwater_bodies 2-
5-12 

Polygon 

Y-coord Υ συντεταγμένες κεντροειδούς υδατικού συστήματος 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Συστήματα 
Υπογείων 
Υδάτων σε 
κίνδυνο 

Gwb_atrisk Polygon 

Name Τοπικό χρησιμοποιούμενο όνομα 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Characterization ‘Further’ συμβολίζει ότι χρειάστηκε ή χρειάζεται περαιτέρω χαρακτηρισμός 
 

Atrisk 

No: Τα υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, ότι η επίτευξη των στόχων δεν 
κινδυνεύει. 
Yes: Τα υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν. 
  

Overpumping 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από 
υπεράνληση 
 

Artificial 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από τεχνητή 
ανατροφοδότηση 
 

Sea_intrusion 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από 
υφαλμύρινση 
 

Point_source 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από σημειακές 
πηγές 
 

Diffuse_source 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από διάχυτες 
πηγές 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα  
 

Groundwater 
bodies at risk 
(GWBPI) 

Gwb6_at risk Polygon 

Characterization ‘Further’ συμβολίζει ότι χρειάστηκε ή χρειάζεται περαιτέρω χαρακτηρισμός 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Atrisk 

No: Τα υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, ότι η επίτευξη των στόχων δεν 
κινδυνεύει. 
Yes: Τα υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν. 
  

Overpumping 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από 
υπεράνληση  
 

Artificial 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από τεχνητή 
υπεράντληση 
 

Sea_intrusion 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από 
υφαλμύρινση 
See description above, in this field indicated if caused by sea intrusion 

Point_source 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από σημειακές 
πηγές 
See description above, in this field indicated if caused by point sources 

Diffuse_source 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από διάχυτες 
πηγές 
See description above, in this field indicated if caused by diffuse sources 

Mscode Μοναδικός κωδικός μεσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Gwb2-5-12_atrisk Polygon 

Characterization ‘Further’ συμβολίζει ότι χρειάστηκε ή χρειάζεται περαιτέρω χαρακτηρισμός 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

At risk 

No: Τα υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, ότι η επίτευξη των στόχων δεν 
κινδυνεύει. 
Yes: Τα υδατικά συστήματα για τα οποία είναι ήδη σαφές, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
χαρακτηρισμός ή πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν. 
  

Overpumping 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από 
υπεράντληση 
 

Artificial 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από τεχνητή 
ανατροφοδότηση 
 

Sea_intrusion 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από 
υφαλμύρινση 
 

Point_source 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από σημειακές 
πηγές 
 

Diffuse_source 
Βλ. Περιγραφή παραπάνω, σε αυτό το πεδίο υποδεικνύεται αν έχει προκληθεί από διάχυτες 
πηγές  
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Wbscode Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή 
 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

Προστατευό
μενες 
Περιοχές 
Protected 
areas 
(RPA-1) 

Bathing_waters Point 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

X-coord X συντεταγμένη κεντροειδούς του χαρακτηριστικού σημείου 
 

Y-coord Υ συντεταγμένη κεντροειδούς του χαρακτηριστικού σημείου 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Wbcode Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή 
 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
 

X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Drinkwater-surface Polygon 

Y-coord Υ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Wbcode Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή 
 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
 

Drinkwater-gwb6 Polygon 

X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Y-coord Y συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Wbcode Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή 
 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
 

X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Drinkwater-gwb Polygon 

Y-coord Υ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

Wbcode Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή 
 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
 

nvz (nitrate vulnerable 
zones) 

Polygon 

X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

Y-coord Υ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS 
 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

Wbcode Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή 
 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
 

X-coord X συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

uvz (urban waste water 
sensitive areas) 

Polygon 

Y-coord Y συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Polygon Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS για την προστατευόμενη περιοχή 
 

 Mscode_natura Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS για περιοχή Natura 2000 
 

 Name Τοπικά χρησιμοποιούμενο όνομα 
 

 P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

 N-type Τύπος φυσικής περιοχής (εξαρτημένη από τα νερά). 
 

 Wbs_code Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα στην προστατευόμενη περιοχή 
 

Natura2000 

 Area_m Περιοχή σε m2 
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Φύλλο Layer Τύπος 
στοιχείου Όνομα πεδίου Ορισμός 

 X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

 Y-coord Y συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής  
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS της προστατευόμενης περιοχής 
 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής, διεύθυνση της οποίας η νομοθεσία είναι μέρος 
 

P-type2 Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
 

Wbs_code Κώδικες υδατικών συστημάτων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή 
 

Area_m Επιφάνεια σε m2 
 

X-coord Χ συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής  
 

Y-coord Y συντεταγμένη κεντροειδούς προστατευόμενης περιοχής 
 

Mscode Μοναδικός κωδικός μέσα στο MS για προστατευόμενη περιοχή 
 

National_legislation Polygon 
Polygon 

P-type Τύπος προστατευόμενης περιοχής 
Type of protected area, διεύθυνση της οποίας η νομοθεσία είναι μέρος 
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A  Κατάλογος υδατικών συστημάτων 
Χαρακτηριστικά των υδατικών συστημάτων ποταμών. HM σημαίνει ιδιαιτέρως 
τροποποιημένο. (Οι δύο πρώτοι αριθμοί του κωδικού υπολεκάνης απορροής αντιστοιχούν 
στον κωδικό της λεκάνης απορροής στην οποία ανήκει. Βλ. Σχήμα 2-1 για την τοποθεσία 
των λεκανών απορροής). 

Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Τύπος 
Οδηγίας 

Πλαίσιο για 
τα Νερά 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένο Μήκος (χμ) Όνομα Λεκάνης 

απορροής 

Περιλαμβάνει 
υπολεκάνες 
απορροής 

CY_1-1-1_R3 3 - 40,5 Χαποτάμι 1-1-2 
CY_1-1-4_R3 3 - 35,4 Χαποτάμι 1-1-6 
CY_1-2-1_R2 2 - 62,4 Διαρίζος 1-2-3 
CY_1-2-4_R3-HM 3 HM 29,5 Διαρίζος 1-2-7 
CY_1-2-51_R3 3 - 3,9 Διαρίζος 1-2-5 
CY_1-2-52_R3 3 - 4,2 Διαρίζος 1-2-5 
CY_1-2-53_R3 3 - 15,8 Διαρίζος 1-2-5 
CY_1-2-61_R3 3 - 3,7 Διαρίζος 1-2-6 
CY_1-2-62_R3 3 - 2,5 Διαρίζος 1-2-6 
CY_1-2-8_R3 3 - 4,4 Διαρίζος 1-2-8 
CY_1-2-9_R3 3 - 5,2 Διαρίζος 1-2-9 
CY_1-3-1_R2 2 - 53,1 Ξερός 1-3-5 
CY_1-3-5_R3 3 - 85,6 Ξερός 1-3-7 
CY_1-3-8_R3 3 - 2,0 Ξερός 1-3-8 
CY_1-3-9_R3 3 - 3,1 Ξερός 1-3-9 
CY_1-3-9_R3-HM 3 HM 3,6 Ξερός 1-3-9 
CY_1-4-1_R3 3 - 28,1 Έζουσα 1-4-3 

CY_1-4-3_R3 3 - 13,6 
 
Έζουσα 1-4-8 

CY_1-4-3_R3-HM 3 HM 29,4 Έζουσα 1-4-9 
CY_1-4-41_R3 3 - 7,1 Έζουσα 1-4-4 
CY_1-4-42_R3 3 - 4,4 Έζουσα 1-4-4 
CY_1-4-43_R3 3 - 7,9 Έζουσα 1-4-4 
CY_1-4-51_R3 3 - 4,5 Έζουσα 1-4-5 
CY_1-4-52_R3 3 - 6,1 Έζουσα 1-4-5 
CY_1-4-6_R3 3 - 7,1 Έζουσα 1-4-6 
CY_1-4-9_R3 3 - 2,1 Έζουσα 1-4-9 
CY_1-4-9_R3-HM 3 HM 1,7 Έζουσα 1-4-9 
CY_1-5-2_R3 3 - 9,0 Γεροσκήπου 1-5-2 
CY_1-5-2_R3-HM 3 HM 1,5 Γεροσκήπου 1-5-2 
CY_1-5-5_R3 3 - 16,1 Γεροσκήπου 1-5-5 
CY_1-5-5_R3-HM 3 HM 2,5 Γεροσκήπου 1-5-5 
CY_1-5-51_R3 3 - 1,2 Γεροσκήπου 1-5-5 
CY_1-5-7_R3 3 - 7,3 Γεροσκήπου 1-5-7 
CY_1-5-8_R3 3 - 8,1 Γεροσκήπου 1-5-8 
CY_1-6-1_R1-HM 1 HM 2,5 Μαυροκόλυμπος 1-6-1 
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Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Τύπος 
Οδηγίας 

Πλαίσιο για 
τα Νερά 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένο Μήκος (χμ) Όνομα Λεκάνης 

απορροής 

Περιλαμβάνει 
υπολεκάνες 
απορροής 

CY_1-6-2_R1 1 - 19,2 Μαυροκόλυμπος 1-6-2 
CY_1-6-3_R1 1 - 17,7 Μαυροκόλυμπος 1-6-4 
CY_1-7-1_R1 1 - 6,3 Πέγεια 1-7-1 
CY_1-7-6_R1 1 - 6,6 Πέγεια 1-7-6 
CY_1-8-1_R1 1 - 23,0 Αυγάς 1-8-2 
CY_1-8-4_R1 1 - 17,7 Αυγάς 1-8-5 
CY_1-9-1_R1 1 - 4,6 Δυτικός Ακάμας 1-9-1 
CY_1-9-3_R1 1 - 2,9 Δυτικός Ακάμας 1-9-3 
CY_1-9-5_R1 1 - 3,4 Δυτικός Ακάμας 1-9-5 
CY_1-9-7_R1 1 - 4,4 Δυτικός Ακάμας 1-9-7 
CY_1-9-8_R1 1 - 2,3 Δυτικός Ακάμας 1-9-8 
CY_1-9-91_R1 1 - 0,8 Δυτικός Ακάμας 1-9-9 
CY_1-9-92_R1 1 - 1,5 Δυτικός Ακάμας 1-9-9 

CY_2-1-11_R1 1 - 1,5 
Ανατολικός 
Ακάμας 2-1-1 

CY_2-1-12_R1 1 - 2,0 
Ανατολικός 
Ακάμας 2-1-1 

CY_2-1-2_R1 1 - 5,7 
Ανατολικός 
Ακάμας 2-1-2 

CY_2-1-3_R1 1 - 1,9 
Ανατολικός 
Ακάμας 2-1-3 

CY_2-1-6_R1 1 - 7,7 
Ανατολικός 
Ακάμας 2-1-6 

CY_2-1-7_R1 1 - 22,3 
Ανατολικός 
Ακάμας 2-1-7 

CY_2-2-1_R3 3 - 45,6 Χρυσοχούς 2-2-3 
CY_2-2-4_R3 3 - 49,9 Χρυσοχούς 2-2-4 
CY_2-2-6_R3 3 - 1,8 Χρυσοχούς 2-2-6 
CY_2-2-6_R3-HM 3 HM 12,0 Χρυσοχούς 2-2-8 
CY_2-3-1_R3 3 - 10,7 Μακούντα 2-3-1 
CY_2-3-2_R3 3 - 8,5 Μακούντα 2-3-2 
CY_2-3-3_R3 3 - 15,8 Μακούντα 2-3-3 
CY_2-3-5_R3-HM 3 HM 3,9 Μακούντα 2-3-5 
CY_2-3-7_R3 3 - 9,7 Μακούντα 2-3-7 
CY_2-3-8_R3 3 - 12,2 Μακούντα 2-3-8 
CY_2-4-2_R3 3 - 3,9 Ξερός 2-4-2 
CY_2-4-2_R3-HM 3 HM 2,8 Ξερός 2-4-2 
CY_2-4-3_R3-HM 3 HM 3,8 Ξερός 2-4-3 
CY_2-4-4_R3 3 - 14,8 Ξερός 2-4-4 
CY_2-5-2_R1 1 - 5,0 Κόκκινα 2-5-2 
CY_2-5-3_R1 1 - 9,7 Κόκκινα 2-5-3 
CY_2-6-1_R1 1 - 11,3 Κατούρης 2-6-1 
CY_2-6-3_R1-HM 1 HM 5,1 Κατούρης 2-6-3 
CY_2-6-4_R1 1 - 3,0 Κατούρης 2-6-4 
CY_2-7-1_R1 1 - 28,8 Πύργος 2-7-1 
CY_2-8-1_R3 3 - 39,3 Λιμνίτης 2-8-1 
CY_2-9-1_R1 1 - 10,2 Κάμπος 2-9-2 
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Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Τύπος 
Οδηγίας 

Πλαίσιο για 
τα Νερά 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένο Μήκος (χμ) Όνομα Λεκάνης 

απορροής 

Περιλαμβάνει 
υπολεκάνες 
απορροής 

CY_2-9-3_R1 1 - 3,7 Κάμπος 2-9-3 
CY_2-9-4_R1-HM 1 HM 6,7 Κάμπος 2-9-4 
CY_3-1-1_R3 3 - 19,6 Ξερός 3-1-1 
CY_3-1-2_R3-HM 3 HM 13,9 Ξερός 3-1-3 
CY_3-1-31_R3 3 - 1,4 Ξερός 3-1-3 
CY_3-1-32_R3 3 - 2,3 Ξερός 3-1-3 
CY_3-1-33_R3 3 - 5,6 Ξερός 3-1-3 
CY_3-2-1_R2 2 - 17,0 Μαραθάσα 3-2-1 
CY_3-2-1-2_R3 3 - 2,7 Μαραθάσα 3-2-1 
CY_3-2-2_R3 3 - 3,5 Μαραθάσα 3-2-2 
CY_3-2-2_R3-HM 3 HM 7,0 Μαραθάσα 3-2-2 
CY_3-2-3_R3 3 - 14,6 Μαραθάσα 3-2-3 
CY_3-2-4_R3-HM 3 HM 10,1 Μαραθάσα 3-2-4 
CY_3-3-1_R2 2 - 55,4 Καργώτης 3-3-1 
CY_3-3-4_R3 3 - 10,9 Καργώτης 3-3-4 
CY_3-4-1_R1 1 - 20,3 Ατσάς 3-4-2 
CY_3-4-2_R1 1 - 0,2 Ατσάς 3-4-2 
CY_3-4-3_R1-HM 1 HM 12,3 Ατσάς 3-4-3 
CY_3-5-1_R3-HM 3 HM 25,4 Ελιά 3-5-5 
CY_3-5-11_R3 3 - 15,1 Ελιά 3-5-1 
CY_3-5-13_R3 3 - 8,0 Ελιά 3-5-1 
CY_3-5-2_R3 3 - 22,7 Ελιά 3-5-4 
CY_3-5-3_R3 3 - 18,5 Ελιά 3-5-3 
CY_3-5-41_R3 3 - 0,8 Ελιά 3-5-4 
CY_3-5-42_R3 3 - 0,5 Ελιά 3-5-4 
CY_3-6-1_R3 3 - 10,2 Ξερός 3-6-1 
CY_3-6-2_R3 3 - 16,2 Ξερός 3-6-2 
CY_3-6-3_R3 3 - 14,2 Ξερός 3-6-3 
CY_3-7-1_R3 3 - 3,4 Σερράχης 3-7-1 
CY_3-7-11_R3 3 - 76,6 Σερράχης 3-7-1 
CY_3-7-12_R3 3 - 0,7 Σερράχης 3-7-1 
CY_3-7-2_R3 3 - 23,1 Σερράχης 3-7-2 
CY_3-7-3_R3-HM 3 HM 18,7 Σερράχης 3-7-3 
CY_3-7-31_R3 3 - 4,8 Σερράχης 3-7-3 
CY_3-7-32_R3 3 - 9,5 Σερράχης 3-7-3 
CY_3-7-33_R3 3 - 4,7 Σερράχης 3-7-3 
CY_3-7-34_R3 3 - 11,3 Σερράχης 3-7-3 
CY_3-7-41_R3-HM 3 HM 9,4 Σερράχης 3-7-4 
CY_3-7-42_R3-HM 3 HM 28,5 Σερράχης 3-7-4 
CY_3-7-51_R3 3 - 29,2 Σερράχης 3-7-5 
CY_3-7-52_R3 3 - 28,2 Σερράχης 3-7-5 
CY_3-7-6_R3 3 - 39,6 Σερράχης 3-7-6 
CY_6-1-1_R3 3 - 60,8 Πεδιαίος 6-1-1 
CY_6-1-2_R3-HM 3 HM 9,1 Πεδιαίος 6-1-2 
CY_6-1-21_R3 3 HM 20,5 Πεδιαίος 6-1-2 
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Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Τύπος 
Οδηγίας 

Πλαίσιο για 
τα Νερά 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένο Μήκος (χμ) Όνομα Λεκάνης 

απορροής 

Περιλαμβάνει 
υπολεκάνες 
απορροής 

CY_6-1-22_R3 3 - 1,5 Πεδιαίος 6-1-2 
CY_6-1-4_R3 3 - 1,7 Πεδιαίος 6-1-4 
CY_6-1-5_R3-HM 3 HM 4,8 Πεδιαίος 6-1-5 
CY_6-1-51_R3 3 - 11,6 Πεδιαίος 6-1-5 
CY_6-1-52_R3 3 - 0,8 Πεδιαίος 6-1-5 
CY_6-5-1_R3-HM 3 HM 6,0 Γιαλιάς 6-5-1 
CY_6-5-11_R3 3 - 6,6 Γιαλιάς 6-5-1 
CY_6-5-12_R3 3 - 17,7 Γιαλιάς 6-5-1 
CY_6-5-2_R3 3 - 85,0 Γιαλιάς 6-5-2 
CY_6-5-31_R3 3 - 3,3 Γιαλιάς 6-5-3 
CY_6-5-32_R3 3 - 6,8 Γιαλιάς 6-5-3 
CY_7-1-4_R1 1 - 10,3 Αμμόχωστος 7-1-4 
CY_7-1-6_R3-HM 3 HM 0,3 Αμμόχωστος 7-1-6 
CY_7-1-61_R3 3 - 3,0 Αμμόχωστος 7-1-6 
CY_7-1-62_R3 3 - 2,6 Αμμόχωστος 7-1-6 
CY_7-2-3_R3 3 - 3,2 Λιοπέτρι 7-2-3 
CY_7-2-3_R3-HM 3 HM 2,3 Λιοπέτρι 7-2-3 
CY_7-2-4_R3-HM 3 HM 0,3 Λιοπέτρι 7-2-4 
CY_7-2-51_R3 3 - 0,7 Λιοπέτρι 7-2-5 
CY_7-2-52_R3 3 - 1,8 Λιοπέτρι 7-2-5 
CY_7-2-53_R3 3 - 1,5 Λιοπέτρι 7-2-5 
CY_7-2-54_R3 3 - 3,2 Λιοπέτρι 7-2-5 
CY_7-2-6_R3 3 - 6,7 Λιοπέτρι 7-2-6 
CY_7-2-71_R3 3 - 2,5 Λιοπέτρι 7-2-7 
CY_7-2-72_R3 3 - 2,2 Λιοπέτρι 7-2-7 
CY_8-1-2_R1 1 - 5,1 Βορόκληνη 8-1-2 
CY_8-1-2_R1-HM 1 HM 2,7 Βορόκληνη 8-1-2 
CY_8-2-1_R1 1 - 34,3 Αραδίππου 8-2-2 
CY_8-4-1_R3-HM 3 HM 22,5 Τρέμινθος 8-4-3 
CY_8-4-11_R3 3 - 8,2 Τρέμινθος 8-4-1 
CY_8-4-12_R3 3 - 4,0 Τρέμινθος 8-4-1 
CY_8-4-13_R3 3 - 2,8 Τρέμινθος 8-4-1 
CY_8-4-2_R3 3 - 10,7 Τρέμινθος 8-4-2 
CY_8-4-4_R3 3 - 16,5 Τρέμινθος 8-4-4 
CY_8-4-5_R3-HM 3 HM 6,7 Τρέμινθος 8-4-5 
CY_8-5-1_R1 1 - 34,3 Πούζης 8-5-1 
CY_8-6-1_R3 3 - 19,1 Ξερός 8-6-3 
CY_8-7-11_R3 3 - 15,7 Πεντάσχοινος 8-7-1 
CY_8-7-12_R3 3 - 3,8 Πεντάσχοινος 8-7-1 
CY_8-7-13_R3 3 - 0,9 Πεντάσχοινος 8-7-1 
CY_8-7-2_R3 3 - 2,8 Πεντάσχοινος 8-7-2 
CY_8-7-2_R3-HM 3 HM 6,7 Πεντάσχοινος 8-7-2 
CY_8-7-3_R3 3 - 13,8 Πεντάσχοινος 8-7-3 
CY_8-7-4_R3-HM 3 HM 16,2 Πεντάσχοινος 8-7-6 
CY_8-7-5_R3 3 - 13,4 Πεντάσχοινος 8-7-5 
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Κωδικός υδατικού 
συστήματος 

Τύπος 
Οδηγίας 

Πλαίσιο για 
τα Νερά 

Ιδιαίτερα 
τροποποιημένο Μήκος (χμ) Όνομα Λεκάνης 

απορροής 

Περιλαμβάνει 
υπολεκάνες 
απορροής 

CY_8-8-1_R3 3 - 26,7 Μαρώνι 8-8-2 
CY_8-8-2_R3-HM 3 HM 16,4 Μαρώνι 8-8-3 
CY_8-9-1_R3 3 - 3,8 Βασιλικός 8-9-1 
CY_8-9-1_R3-HM 3 HM 2,1 Βασιλικός 8-9-1 
CY_8-9-2_R3 3 - 38,0 Βασιλικός 8-9-1 
CY_8-9-5_R3 3 - 1,4 Βασιλικός 8-9-5 
CY_8-9-5_R3-HM 3 HM 12,8 Βασιλικός 8-9-7 

CY_9-1-4_R3 3 - 17,6 
Αργάκι του 
Πύργου 9-1-6 

CY_9-2-1_R2-HM 2 HM 2,6 Γερμασόγεια 9-2-1 
CY_9-2-11_R2 2 - 11,6 Γερμασόγεια 9-2-1 
CY_9-2-12_R2 2 - 1,3 Γερμασόγεια 9-2-1 
CY_9-2-2_R2 2 - 25,6 Γερμασόγεια 9-2-2 
CY_9-2-31_R3 3 - 13,3 Γερμασόγεια 9-2-3 
CY_9-2-32_R3 3 - 1,4 Γερμασόγεια 9-2-3 
CY_9-2-4_R2 2 - 7,9 Γερμασόγεια 9-2-4 
CY_9-2-4_R3-HM 3 HM 2,1 Γερμασόγεια 9-2-4 
CY_9-2-5_R3-HM 3 HM 6,1 Γερμασόγεια 9-2-5 
CY_9-4-1_R3 3 - 31,3 Γαρύλλης 9-4-3 
CY_9-4-3_R3 3 - 4,0 Γαρύλλης 9-4-3 
CY_9-4-41_R3-HM 3 HM 4,2 Γαρύλλης 9-4-4 
CY_9-4-42_R3-HM 3 HM 5,4 Γαρύλλης 9-4-4 
CY_9-5-1_R3 3 - 5,5 Ακρωτήρι 9-5-1 
CY_9-6-1_R2 2 - 7,9 Κούρης 9-6-1 
CY_9-6-1_R2-HM 2 HM 1,8 Κούρης 9-6-2 
CY_9-6-1_R3-HM 3 HM 19,7 Κούρης 9-6-2 
CY_9-6-2_R3 3 - 7,0 Κούρης 9-6-2 
CY_9-6-22_R3 3 - 6,7 Κούρης 9-6-2 
CY_9-6-31_R3 3 - 21,0 Κούρης 9-6-3 
CY_9-6-33_R3 3 - 3,2 Κούρης 9-6-3 
CY_9-6-33_R3-HM 3 HM 3,0 Κούρης 9-6-3 
CY_9-6-34_R3 3 - 0,6 Κούρης 9-6-3 
CY_9-6-35_R3 3 - 6,6 Κούρης 9-6-3 
CY_9-6-36_R2 2 - 5,8 Κούρης 9-6-3 
CY_9-6-4_R3-HM 3 HM 13,6 Κούρης 9-6-4 
CY_9-6-5_R2 2 - 17,2 Κούρης 9-6-5 
CY_9-6-51_R2 2 - 2,7 Κούρης 9-6-5 
CY_9-6-52_R2 2 - 13,9 Κούρης 9-6-5 
CY_9-6-53_R2 2 - 2,3 Κούρης 9-6-5 
CY_9-6-53_R2-HM 2 HM 2,3 Κούρης 9-6-5 
CY_9-6-71_R3 3 - 8,1 Κούρης 9-6-7 
CY_9-6-72_R3 3 - 8,7 Κούρης 9-6-7 
CY_9-6-8_R3-HM 3 HM 1,0 Κούρης 9-6-8 
CY_9-6-81_R3 3 - 6,7 Κούρης 9-6-8 
CY_9-6-82_R3 3 - 4,9 Κούρης 9-6-8 
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Περιλαμβάνει 
υπολεκάνες 
απορροής 

CY_9-6-9_R3-HM 3 HM 10,3 Κούρης 9-6-9 
CY_9-7-1_R1 1 - 6,2 Επισκοπή 9-7-2 
CY_9-7-2_R1-HM 1 HM 4,7 Επισκοπή 9-7-2 
CY_9-8-1_R3 3 - 27,7 Αυδήμου 9-8-1 
CY_9-8-4_R3 3 - 20,8 Αυδήμου 9-8-4 
CY_9-9-3_R1 1 - 11,0 Πισσούρι 9-9-3 
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Χαρακτηριστικά των υδατικών συστημάτων λιμνών. ΗΜ – Ιδιαίτερα τροποποιημένο, Α = Τεχνητό, - = φυσικό υδατικό σύστημα. Για κάποιες λίμνες δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες για 
το βάθος (συμβολίζεται με n.a.). Για αυτές τις λίμνες χρησιμοποιήθηκε η γνώση ειδικών. 
No 
 

Κωδικός Υδατικού 
Συστήματος 

Υπολέκάνη 
απορροής Όνομα 

Επιφάνεια στο 
επίπεδο 

υπερχείλισης 
(ha)) 

Μέσο βάθος 
(m) 

Τύπος 
Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα 
Νερά 

Τροποποιημένο 
Περιοχή 
πόσιμου 
νερού 

natura2000 Ζώνη ευαίσθητη 
στα λύματα 

CY_8-3-2_11_L1 8-3-2 κύρια αλμυρή λίμνη της 
Λάρνακας 477,7 n.a. 1 -  x  

CY_8-3-2_17_L2 8-3-2 Λίμνη Αεροδρομίου της 
Λάρνακαςς 3,9 n.a. 2 -  x  

CY_8-3-2_13_L2 8-3-2 Λίμνη Σορος της Λάρνακας 
(Γλώσσα) 24,5 n.a. 2 -  x  

CY_8-3-2_12_L2 8-3-2 Λίμνη Ορφανή της Λάρνακας 147,0 n.a. 2 -  x  

CY_9-5-3_10_L2 9-5-3 αλμυρή λίμνη Ακρωτηρίου 1005,3 n.a. 2 -  x  

CY_7-2-6_16_L2-HM 7-2-6 Παραλίμνι 290,4 1 2 HM    

CY_9-6-3_39_L4-HM 9-6-3 Πάνω Πλάτρες 2,7 n.a. 4 HM  x  

CY_3-5-1_29_L4-HM 3-5-1 Ξυλιάτος 5,3 21 4 HM  x  

CY_9-4-3_26_L4-HM 9-4-3 Πολεμίδια 16,9 11 4 HM   x 

CY_1-6-1_24_L4-HM 1-6-1 Μαυροκόλυμπος 18,2 18 4 HM    

CY_8-7-2_32_L4-HM 8-7-2 Λεύκαρα 45,2 21 4 HM x   

CY_9-2-5_35_L4-HM 9-2-5 Γερμασόγεια 68,1 11 4 HM    

CY_8-9-5_30_L4-HM 8-9-5 Καλαβασός 87,0 16 4 HM x   

CY_8-7-4_31_L4-HM 8-7-4 Διπόταμος 91,8 12 4 HM x   

CY_2-2-6_25_L4-HM 2-2-6 Ευρέτου 113,8 22 4 HM    

CY_9-6-9_27_L4-HM 9-6-9 Κούρης 147,6 36 4 HM x   

CY_1-3-9_23_L4-HM 1-3-9 Ασπρόκρεμμος 225,4 23 4 HM x   

CY_7-1-2_34_L5-A 7-1-2 Άχνα 66,5 2 5 A    
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Χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων. Με ΗΜ συμβολίζεται ότι τα 
υδατικά συστήματα είναι ιδιαίτερα τροποποιημένα.  
 

No Όνομα 
Ιδιαίτερα 

τροποποιημένα 
Τύποι Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Νερά 
Επιφάνεια 

(km) 

CY_0-C0 Μη καταχωρημένοι 
Μη 

καταχωρημένο 
Μη καταχωρημένο 873 

CY_1-C1 Ανατολική Τιλλιρία Όχι Hard interm_mod_exp 44 

CY_2-C1 Δυτική Τιλλιρία Όχι Hard interm_mod_exp 30 

CY_3-C2 Βόρειος Κόλπος 
Χρυσοχούς  

Όχι Sand_g interm_mod_exp 33 

CY_4-C2 Νότιος Κόλπος 
Χρυσοχούς  

Όχι Sand_g interm_mod_exp 12 

CY_5-C1 Ακάμας Όχι Hard interm_mod_exp 80 

CY_6-C1 Βόρεια Πάφος Όχι Hard interm_mod_exp 70 

CY_7-C1-HM Πόλη της Πάφου Ναι Hard interm_mod_exp 4 

CY_8-C1 Νότια Πάφος Όχι Hard interm_mod_exp 71 

CY_9-C1 Δυτικός Κόλπος 
Επισκοπής  

Όχι Hard interm_mod_exp 45 

CY_10-C2 Δυτικός Κόλπος 
Επισκοπής  

Όχι Sand_g interm_mod_exp 42 

CY_11-C1 Ακρωτήρι Γάτα Όχι Hard interm_mod_exp 28 

CY_12-C2 Δυτικός Κόλπος 
Λεμεσού 

Όχι Sand_g interm_mod_exp 30 

CY_13-C2-HM Πόλη Λεμεσού Ναι Sand_g interm_mod_exp 17 

CY_14-C2 Ανατολική Λεμεσός Όχι Sand_g interm_mod_exp 39 

CY_15-C2-HM Μαρίνα Αγ.Ραφαήλ Ναι Sand_g interm_mod_exp 3 

CY_16-C2 Μονή Όχι Sand_g interm_mod_exp 26 

CY_17-C2-HM λιμάνι Βασιλικού Ναι Sand_g interm_mod_exp 16 

CY_18-C2 Ζύγι – Ακρωτήρι Κίτι Όχι Sand_g interm_mod_exp 73 

CY_19-C2 Δυτική Λάρνακα  Όχι Sand_g interm_mod_exp 28 

CY_20-C2-HM πόλη της Λάρνακας Ναι Sand_g interm_mod_exp 10 

CY_21-C2  Βορειο ανατολικός 
Κόλπος της Λάρνακας 

Όχι Sand_g interm_mod_exp 62 

CY_22-C3 Ακρωτήρι Πύλα Όχι Hard shallow mod_exp 9 

CY_23-C3 Υδατοκαλλιέργεια στο 
Ακρωτήρι Πύλα 

Όχι Hard shallow mod_exp 7 

CY_24-C3 Αγ. Νάπα Όχι Hard shallow mod_exp 42 

CY_25-C3 Πρωταράς Όχι Hard shallow mod_exp 48 

CY_26-C3-HM Αμμόχωστος Ναι Hard shallow mod_exp 35 

CY_27-C1-HM Καραβοστάσι Ναι Hard interm_mod_exp 9 
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Χαρακτηριστικά συστημάτων υπόγειων υδάτων. 
 
 

Γεωλογικά χαρακτηριστικά Υδραυλικά χαρακτηριστικά Σχέση με άλλα υδατικά συστήματα 

Κωδικ
ός Όνομα Γεωλογία Υπερκείμενο στρώμα Τύπος 

Υδροφορέα 
K 

(m/μέρα) S (%) Εκροή Qμέση / 
φρέαρ (m3/h)  

Μέσο 
πάχος 

Σχετιζόμενα 
συστήματα 
επιφανειακών 
υδάτων 

Σχετιζόμενα 
συστήματα υπόγειων 

υδάτων 

CY_1 Κοκκινοχώρια* 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμος, αμμοχάλικο, 
ιλύς, ψαμμίτες, 
ασβεστόλιθοι, μάργες) 

Αποθέσεις χαμηλής ως 
μέσης διαπερατότητας με 
αδιαπέρατες ζώνες μέχρι 
100m πάχος αποθέσεις 

φρεάτιος- 
ημιπερατός 
κατά τόπους 

5 7 1 ως 2 100 7-1, 7-2   

CY_2 Γύψοι Αραδίππου   γύψοι Μειοκαινού 
Καρστικοί γύψοι και 
μέσηςδιαπερατότητας 
αλλουβιακές αποθέσεις 

ημιπερατός             

CY_3 Κίτι Περιβόλια και 
κοίτη του Τρέμινθος 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμος, ιλύς, 
κροκαλοπαγή, 
αμμοχάλικο, μάργες) 

Μέσης διαπερατότητας 
αποθέσεις μέχρι 20m πάχος φρεάτιος 4 ως 20 8 10 ως 50 30 

8-3, 8-5, 8-4 
αλμυρή λίμνη του 
υδατοφράγματος 

στο Κίτι, 
θάλασσα 

Παράλληλη 
ανατροφοδότηση του 
υδροφορέα 6 

CY_4 
Παράκτια ζώνη 
Σοφτάδες Ζύγι  και 
κοίτες 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμος, ιλύς, ασβεστίτες, 
αμμοχάλικο, μάργες) 

Μέσης διαπερατότητας 
πρόσφατες αποθέσεις μέχρι 
15m πάχος 

φρεάτιος 10 ως 30 5 ως 10 2 ως 15 5 ως 35 

8-5 to 8-9 
Φράγμα 

Διπόταμος και 
Καλαβασος 

ανατροφοδότηση του 
υδροφορέα 6 και του 
Μαρώνι γύψοι 

CY_5 Μαρώνι Γύψοι  γύψοι Μειοκαινού 

Καρστικοί γύψοι και μέσης 
διαπερατότητας αλλουβικές 
αποθέσεις πάχους κάποιων 
μέτρων 

υπό πίεση             



 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά-Μάρτιος 2005 Έκθεση-Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

A - 1 0  

 

Γεωλογικά χαρακτηριστικά Υδραυλικά χαρακτηριστικά Σχέση με άλλα υδατικά συστήματα 

Κωδικ
ός Όνομα Γεωλογία Υπερκείμενο στρώμα Τύπος 

Υδροφορέα 
K 

(m/μέρα) S (%) Εκροή Qμέση / 
φρέαρ (m3/h)  

Μέσο 
πάχος 

Σχετιζόμενα 
συστήματα 
επιφανειακών 
υδάτων 

Σχετιζόμενα 
συστήματα υπόγειων 

υδάτων 

CY_6 

Κρητίδες στο Μαρι - 
Καλό Χωριό και 
Ψαμμίτες 
Χοιροκοιτιας 

Παλαιογενείς κρητίδες 
και  ψαμμίτες 
Μειοκαινού 

Μέσης μέχρι χαμηλής 
διαπερατότητας αποθέσεις  
πάχους μέχρι 200m  

ημιπερατός/ 
φρεάτιος 3 ως 5 0,4 ως 

0,6 5 ως 30 200 8-4 ως 8-9 
Επαναφορτίστηκε από 
τους υδροφορείς 
3,4,19 

CY_7  Κοίτη Γερμασόγεια  Τεταρτογενείς αποθέσεις (gravel, άμμος και ιλύς) 
Υψηλής διαπερατότητας 
πρόσφατες αποθέσεις φρεάτιος 130 18 50 ως 200 25 ως 50 

9 - 2, Φράγμα 
Γερμασόγεια , 
θάλασσα 

  

CY_8 Λεμεσός  
Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμος, ιλύς, gravel, 
μάργες) 

Υψηλής μέχρι μέσης 
διαπερατότητας πρόσφατες 
αποθέσεις (πάχους μέχρι 
30m) 

φρεάτιος  60 8 30 ως 250 60 

9-3, 9-5, 9-4, 
φράγμα 
Πολεμίδια, 
θάλασσα 

  

CY_9 Ακρωτήρι Ακρωτήρι** 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμος, ιλύς, ψαμμίτες, 
gravel, μάργες) 

Υψηλής μέχρι μέσης 
διαπερατότητας πρόσφατες 
αποθέσεις (πάχους μέχρι 
25m) 

φρεάτιος 100 15 20 ως 200 100 

9-5, 9-7 Φράγμα 
Κούρης, , όρια, 
αλμυρή λίμνη, 
θάλασσα 

  

CY_10 Παραμάλι και Αυδήμου 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(ιλύς, άμμος, gravel, 
ασβεστίτες, μάργες) 

Μέσης διαπερατότητας 
πρόσφατες αποθέσεις 10 με 
15 m πάχος 

φρεάτιος 20 ως 30 4 ως 8 5 ως 50   9-8, θάλασσα   

CY_11 Παράκτια πεδία της 
Πάφου και κοίτες 

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(ιλύς, άμμος, 
αμμοχάλικο, ασβεστίτες, 
μάργες)  

Υψηλής με μέσης 
διαπερατότητας πρόσφατες 
αποθέσεις 

φρεάτιος 
κατά τόπους 
ημιπερατός 

3 ως 4/ 
60 

1 ως 
2/10 1 ως 20/1 ως 200 1 to 35 

1-1 to 1-5, 
φράγμα 

Ασπρόκρεμμος, 
θάλασσα 

Ανταλλαγή με τον 
υδροφόρο Γύψου 
Λετύμβου-Λεμονά-
Πολέμι στην κοίτη 
Εζούζα 
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Γεωλογικά χαρακτηριστικά Υδραυλικά χαρακτηριστικά Σχέση με άλλα υδατικά συστήματα 

Κωδικ
ός Όνομα Γεωλογία Υπερκείμενο στρώμα Τύπος 

Υδροφορέα 
K 

(m/μέρα) S (%) Εκροή Qμέση / 
φρέαρ (m3/h)  

Μέσο 
πάχος 

Σχετιζόμενα 
συστήματα 
επιφανειακών 
υδάτων 

Σχετιζόμενα 
συστήματα υπόγειων 

υδάτων 

CY_12 Λετύμβου-Γιόλου 
Γύψοι  γύψοι Μειοκαινού 

Καρστικοί γύψοι και μέσης 
με υψηλής διαπερατότητας 
αλλουβιακές αποθέσεις 

Φρεάτιοςμέχρ
ι ημιπερατός             

CY_13 Ασβεστόλιθοι Πέγεια  ασβεστόλιθοι Μειοκαινού 

Μειοκαινού κατά τόπους 
Καρστικοί ασβεστόλιθοι 
και Νεογενείς / 
Τεταρτογενείς αποθέσεις 

φρεάτιος 
μέχρι 
ημιπερατός 

10 ως 
150 1 ως 2 5 ως 100 5 to 160   Επαναφορτίστηκε από 

τον υδροφορέα 11 

CY_14 Ασβεστόλιθοι  Ανδρολίκου 
 ασβεστόλιθοι 
Μειοκαινού 

Μειοκαινού κατά τόπους 
Καρστικοί ασβεστόλιθοι 
και Νεογενείς / 
Τεταρτογενείς αποθέσεις 

φρεάτιος 
μέχρι 
ημιπερατός 

20 ως 50 1 ως 2 5 ως 100 60 1-8, 2-2, 2-1, 1-7, 
θάλασσα 

Ανταλλαγή με τον 
υδροφορέα 15 

CY_15 
Χρυσοχούς – Γιαλιάς 
παράκτια πεδία και 
Κοίτες  

Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμος, ιλύς, 
αμμοχάλικο, ασβεστίτες, 
μάργες) 

Μέσης με Υψηλής 
διαπερατότητας πρόσφατες 
αποθέσεις μέχρι 20m πάχος 

φρεάτιος 
ημιπερατός 
κατά τόπους 

20 ως 50 6 to 10 10 ως 50 20 to 30 

2-2, 2-1, 2-3, 2-4, 
Κάποια 
φράγματα, 
θάλασσα 

Ανταλλαγή με τον 
υδροφορέα 14 και τον 
υδροφορέα Γύψοι 
Στούμπι – 
ΓιόλουInter-exchange 
with aquifer 14 and 
Stroumpi - Giolou  
aquifer 

CY_16 Πύργος 
Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(αμμοχάλικο, άμμος, 
ιλύς) 

Υψηλής διαπερατότητας 
πρόσφατες αποθέσεις μέχρι 
15m πάχος 

φρεάτιος 70 12 5 ως 20 1 to 20 2-6, 2-7, sea   

CY_17 Κεντρική και δυτική 
Μεσαορία * 

Νεογενείς ως 
Τεταρτογενείς αποθέσεις 
(άμμος, ιλύς, 
αμμοχάλικο, ψαμμίτες, 
κροκαλοπαγή, μάργες, 
γύψοι, ασβεστόλιθοι) 

Εναλλασσόμενες Υψηλής 
με Μέσης διαπερατότητας 
αποθέσεις με αδιαπέρατα 
στρώματα κατά τόπους, 
πάχους 100m  

Φρεάτιος/ 
ημιπερατός/ 
υπό πίεση 

3 ως 4 2 ως 3 2 ως 25 μέχρι 300 6-5, 6-1, 3-7, 3-6   
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Γεωλογικά χαρακτηριστικά Υδραυλικά χαρακτηριστικά Σχέση με άλλα υδατικά συστήματα 

Κωδικ
ός Όνομα Γεωλογία Υπερκείμενο στρώμα Τύπος 

Υδροφορέα 
K 

(m/μέρα) S (%) Εκροή Qμέση / 
φρέαρ (m3/h)  

Μέσο 
πάχος 

Σχετιζόμενα 
συστήματα 
επιφανειακών 
υδάτων 

Σχετιζόμενα 
συστήματα υπόγειων 

υδάτων 

CY_18 Διαμορφώσεις στα 
Λεύκαρα - Πάχνα 

Παλαιογενείς και 
Νεογενείς 
αποθέσεις(κρητίδες, 
μάργες, ασβεστίτες) 

Χαμηλήςδιαπερατότητας 
αποθέσεις μέχρι 200m 
πάχος 

Υπό πίεση/ 
ημιπερατός 
/φρεάτιος             

CY_19 

Περιοχή Τροόδους 
(υδροφορέας σε 
Μαγματικούς 
ορεινούς όγκους) * 

Οφιολιθικό Σύμπλεγμα 

Χαμηλήςδιαπερατότητας 
οφιόλιθοι μέσης 
διαπερατότητας σε 
διαρρηγμένες ζώνες 

Υπό πίεση/ 
φρεάτιος/ 
ημιπερατός 

3 ως 5 0,2 ως 
0,5 2 ως 60 

κάποιες 
εκατοντάδ

ες 

1-1 ως 1-4, 2-2 ως 
2-9, 3-1 ως 3-5, 3-
7, 6-1, 6-5, 8-4 ως 
8-9, 9-1, 9-2, 9-6 

Παράλληλη 
ανατροφοδότηση όλων 
σχεδόν των 
υδροφορέων 

CY_20 Ασβεστόλιθοι Πενταδάκτυλου **** Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα Καρστικοί ασβεστόλιθοι Φρεάτιος / 
ημιπερατός             

 
* Ένα μέρος από αυτά τα συστήματα υπόγειων υδάτων εκτείνεται στην περιοχή που δεν είναι στον έλεγχο της κυβέρνηση. Οι ποσότητες αναφέρονται μόνο στην περιοχή που είναι υπό των 
έλεγχο της κυβέρνησης. 
** Τα όρια του Φασουρίου κοντά στη λίμνη Ακρωτήρι εξαρτάται αποκλειστικά από το σύστημα υπόγειων υδάτων Ακρωτήρι  
*** Ενδεικτικές τιμές 
**** Σύστημα υπόγειων υδάτων που δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης 
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B  Κώδικες των υδατικών συστημάτων των 
προστατευόμενων περιοχών 
Υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό 

Κατηγορία 
Όνομα Υδατικού 
Συστήματος 

Κωδικός Υδατικού 
Συστήματος 

Κωδικός 
Προστατευόμενης 
περιοχής 

Ασπρόκρεμος CY_1-3-9_23_L4-HM CY_PR-DRW_S-19 
Κούρης CY_9-6-9_27_L4-HM CY_PR-DRW_S-1 
Καλαβασόςς CY_8-9-5_30_L4-HM CY_PR-DRW_S-2 
Λεύκαρα CY_8-7-4_31_L4-HM CY_PR-DRW_S-3 

Ταμιευτήρας 

Διπόταμος CY_8-7-2_32_L4-HM CY_PR-DRW_S-4 
Κοκκινοχώρια CY_1 CY_PR-DRW_GW-7 
Κοίτη Περιβόλια και κοίτη του  

Τρέμινθου 
CY_3 CY_PR-DRW_GW-8 

Κρητίδες Μαρί-Καλό Χωρίο 
και Ψαμμίτες  Χοιροκοιτία 

CY_6 CY_PR-DRW_GW-6 

Κοίτη Γερμασόγεια CY_7 CY_PR-DRW_GW-9 
 Ακρωτήρι CY_9 CY_PR-DRW_GW-10 
Παραμάλι και Αυδήμου CY_10 CY_PR-DRW_GW-11 
Παράκτιο πεδίο της Πάφου 
και Κοίτες 

CY_11 CY_PR-DRW_GW-12 

Ασβεστόλιθος Πέγειας  CY_13 CY_PR-DRW_GW-13 
Ασβεστόλιθοι Ανδρονίκου CY_14 CY_PR-DRW_GW-14 
Παράκτιο πεδίο Χρυσοχούς – 
Γιαλιά και Κοίτες 

CY_15 CY_PR-DRW_GW-15 

Πύργος CY_16 CY_PR-DRW_GW-16 
Κεντρική και Δυτική 
Μεσαορία 

CY_17 CY_PR-DRW_GW-17 

Υπόγεια 
νερά 

Περιοχή Τροόδους 
(υδροφορέας σε Μαγματικούς 
ορεινούς όγκους)  

CY_19 CY_PR-DRW_GW-18 
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Υδατικά Συστήματα που βρίσκονται σε ζώνες ευάλωτες σε νιτρικά 

Κωδικός 
Προστατευόμενης 

Περιοχής 
Όνομα 

Κωδικός Υδατικών Συστημάτων 
εντός των Ευάλωτων σε Νιτρικά 

Ζωνών  

Κωδικός Υδατικών 
Συστημάτων στα οποία 

εφαρμόζεται η Οδηγία για τα 
Νιτρικά 

CY_PR-NSA_N-1 Πόλη 

CY_3-C2, CY_4-C2, CY_2-3-8_R3, 
CY_2-3-7_R3, CY_2-3-5_R3-HM, 
CY_2-3-2_R3, CY_2-3-1_R3,  
CY_2-2-6_R3-HM, 
CY_15 

CY_15* 

CY_PR-NSA_N-2 Σολιά CY_3-3-1_R2, CY_3-3-4_R3, 
CY_19 CY_3-3-1_R2, CY_3-3-4_R3 

CY_PR-NSA_N-3 Κοκκινοχώρια 

CY_21-C2, CY_22-C3, CY_23-C3, 
CY_24-C3, CY_25-C3,  
CY_7-1-2_34_L5_A, 
CY_7-2-6_16_L2-HM, CY_7-1-4_R1, 
CY_1 

CY_1 

CY_PR-NSA_N-4 Κίτι 

CY_18-C2, CY_19-C2, 
CY_8-4-5_R3-HM, CY_8-3-2_13_L2, 
CY_8-3-2_12_L2, CY_8-3-2_17_L2, 
CY_3 

CY_ 3* 

CY_PR-NSA_N-5 Πέγεια 

CY_6-C1, CY_1-6-3_R1, 
CY_1-6-1_R1-HM, CY_1-5-8_R3, 
CY_1-5-7_R3, CY_1-5-5_R3, 
CY_11 

CY_11* 

CY_PR-NSA_N-6 Ακρωτήρι 

CY_13-C2-HM, CY_12-C2,  
CY_10-C2, CY_9-5-3_10_L2, 
CY_9-5-1_R3, CY_9-6-9_R3-HM, 
CY_9-6-81_R3, CY_9-6-8_R3-HM, 
CY_9 

CY_9* 

 

Υδατικά Συστήματα που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές σχετικά με τα αστικά λύματα 

Κωδικός Προστατευόμενης 
Περιοχής Κώδικες Υδατικών Συστημάτων 

CY_PR-NSA_U-7 CY_9-4-1_R3, CY_9-4-3_R3, CY_18, CY_19 

CY_PR-NSA_U-8 CY_22-C3, CY_23-C3, CY_24-C3, CY_25-C3 
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Περιοχές Natura 2000 εξαρτώμενες από το νερό  και οι οικότοποι που σχετίζονται με το νερό.[Οι παράμετροι στις στήλες 4-13 αναφέρονται σε δεδομένα από το Πρόγραμμα Life] 

Κωδικός 

Περιοχής 

Πρόγραμμα 

LIFE   * 

Κωδικός 

Περιοχής 

Εθνικό 

Κατάλογος 

** 

Όνομα περιοχής ΤΥΠΟΣ 

Συνολική 

έκταση 

(ha) 

Θαλάσσια 

περιοχή 

(ha) 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Υδατική 

% Κάλυψη  

Παράρτημα 

Ι 

 Μη Υδατική 

% Κάλυψη  

Παράρτημα 

Ι Θαλάσσια 

Κωδικός 

Οικοτό-

που και 

Προτε-

ραιότητα 

Κάλυψη 

Οικοτό-

που στην 

περιοχή 

(ha) 

Κάλυψη 

οικοτόπου % 

από όλες τις 

περιοχές 

NATURA της 

Κύπρου 

Επιφανειακά Υδατικά συστήματα 

στην περιοχή (κώδικες) 

1.310 0,04 0,04 

1.410 1,04 0,34 

92D0 223,34 25,59 

CY2000002 

 

CY2000002 

 

ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. 

ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ 
SCI 434  51,7 10,7  

CY02 46,39 17,17 

CY_6-5-2_R3 

CY2000005 CY2000005 ΜΑΝΤΑΡΙ-ΠΑΠΟΥΤΣΑ SCI 6195  1,9   92C0 116,46 6,74 

CY_3-5-13_R3, CY_3-5-1_R3-HM, 

CY_3-5-11_R3,  

CY_3-5-1_29_L4-HM,  

CY_3-5-2_R3, CY_3-3-1_R2, 

CY_9-6-31_R3, CY_9-6-51_R2, 

CY_9-6-53_R2, CY_3-7-11_R3 

8.140 0,81 0,13 

8.220 0,06 0,01 

92C0 38,5 6,2 

9.540 502,14 80,86 

CY2000006 CY2000007 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΥ 
SCI & 

SPA 
626     

9.390 79,49 12,80 

CY_1-2-1_R2 
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Κωδικός 

Περιοχής 

Πρόγραμμα 

LIFE   * 

Κωδικός 

Περιοχής 

Εθνικό 

Κατάλογος 

** 

Όνομα περιοχής ΤΥΠΟΣ 

Συνολική 

έκταση 

(ha) 

Θαλάσσια 

περιοχή 

(ha) 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Μη 

Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Θαλάσσια 

Κωδικός 

Οικοτό-

που και 

Προτε-

ραιότητα 

Κάλυψη 

Οικοτό-

που στην 

περιοχή 

(ha) 

Κάλυψη 

οικοτόπου % 

από όλες τις 

περιοχές 

NATURA της 

Κύπρου 

Επιφανειακά Υδατικάσυστήματα 

στην περιοχή (κώδικες) 

8.140 0,15 0,03 

8.220 0,10 0,02 

92C0 12,29 2,39 

92D0 0,15 0,03 

9.540 496,05 96,47 

CY2000006 CY4000011 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΤΗΣ 
SCI & 

SPA 
514     

9.390 5,45 1,06 

CY_1-4-1_R3 

1.110 41,86 2,09 

1.120* 230,55 1,76 

1.170 60,49 1,61 
CY3000005 CY3000005 ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ       

3.170 * 0,20 0,38 

CY_24-C3, CY_25-C3,  

CY_7-2-51_R3, CY_7-2-52_R3 

1.120 * 65,03 0,50 
CY3000006 CY3000006 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΙΑ       

1.170 19,33 0,51 
CY_25-C3 

92C0 43,18 2,50 
CY4000002 CY4000002 ΧΑΠΟΤΑΜΙ SCI 3296  1,7   

92D0 13,84 1,58 
CY_1-1-4_R3 

91E0 * 18,45 52,76 

92A0 13,96 40,56 

92C0 11,00 0,64 
CY4000003 CY4000003 ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΙΑΡΙΖΟΥ SCI 1724  14,1   

92D0 200,33 22,96 

CY_1-2-1_R2, CY_1-2-4_R3-HM, 

CY_1-2-52_R3, CY_1-2-51_R3, 

CY_1-2-53_R3, CY_1-2-61_R3, 

CY_1-2-62_R3 
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Κωδικός 

Περιοχής 

Πρόγραμμα 

LIFE   * 

Κωδικός 

Περιοχής 

Εθνικό 

Κατάλογος 

** 

Όνομα περιοχής ΤΥΠΟΣ 

Συνολική 

έκταση 

(ha) 

Θαλάσσια 

περιοχή 

(ha) 

% Κάλυψη 

Παράρτημα Ι 

Ι Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Μη 

Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Θαλάσσια 

Κωδικός 

Οικοτό-

που και 

Προτε-

ραιότητα 

Κάλυψη 

Οικοτό-

που στην 

περιοχή 

(ha) 

Κάλυψη 

οικοτόπου % 

από όλες τις 

περιοχές 

NATURA της 

Κύπρου 

Επιφανειακά Υδατικά συστήματα 

στην περιοχή (κώδικες) 

3.290 4,02 49,77 

92A0 12,80 37,177 

92C0 37,11 2,15 

92D0 5,58 0,64 

CY4000005 CY4000005 ΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΜΩΡΟΝ ΝΕΡΟΝ SCI 914  6,5 0,5  

CY02 4,39 1,62 

CY_1-4-3_R3-HM, CY_1-4-52_R3, 

CY_1-4-6_R3 

1.120 * 96,74 0,74 
CY4000006 CY4000006 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΛΙΑ SCI 201 201   84 

1.170 72,02 1,91 
CY_8-C1 

3.150 0,88 100.00 

91E0 * 14,10 40,34 

92D0 163,08 18,68 
CY4000007 CY4000007 ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 

SCI & 

SPA 
8815  2,0 0,001  

CY02 0,09 0,03 

CY_1-3-9_R3-HM, CY_1-3-9-23-

L4-HM, CY_1-3-5_R3 

3.260 0,13 3,69 

6.420 0,13 0,51 CY4000008 CY4000008 ΜΑΥΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ SCI 1344  0,3   

92C0 4,03 0,23 

CY_1-5-8_R3, CY_1-6-1_24_L4-

HM, CY_1-6-2_R1 

3.290 1,00 12,43 

92A0 2,60 7,56 

92C0 8,13 0,47 

92D0 23,68 2,71 

CY4000009 CY4000009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΛΛΗ SCI 186  19,0 7,4  

CY02 13,76 5,09 

CY_23-C3, CY_2-2-6_R3-HM 
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Κωδικός 

Περιοχής 

Πρόγραμμα 

LIFE   * 

Κωδικός 

Περιοχής 

Εθνικό 

Κατάλογος 

** 

Όνομα περιοχής ΤΥΠΟΣ 

Συνολική 

έκταση 

(ha) 

Θαλάσσια 

περιοχή 

(ha) 

% Κάλυψη 

Παράρτημα Ι 

Ι Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Μη 

Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Θαλάσσια 

Κωδικός 

Οικοτό-

που και 

Προτε-

ραιότητα 

Κάλυψη 

Οικοτό-

που στην 

περιοχή 

(ha) 

Κάλυψη 

οικοτόπου % 

από όλες τις 

περιοχές 

NATURA της 

Κύπρου 

Επιφανειακά Υδατικά συστήματα 

στην περιοχή (κώδικες) 

92C0 11,46 0,66 

92D0 14,59 1,67 CY5000001 CY5000001 ΔΑΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ SCI 5209  0,5 0,01  

CY02 0,52 0,19 

CY_9-2-5_35_L4-HM, CY_9-2-

4_R3_HM, CY_9-2-32_R3, CY_9-2-

31_R3, CY_9-2-4_R2, CY_9-4-

1_R3, CY_9-2-11_R2 

CY5000004 CY5000004 
ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΤΡΟΟΔΟΥΣ 

SCI & 

SPA 
9033  0,7   92C0 60,52 3,501 

CY_3-2-1_R2, CY_1-2-1_R2, 

CY_9-6-1_R2, CY_9-6-36_R2, 

CY_9-6-35_R3, CY_9-6-33_R3-

HM, CY_9-6-31_R3, CY_9-6-

33_R3, CY_3-3-1_R2, CY_3-2-

1_15_L6_A, CY_9-6-3_39_L4-HM 

3.260 3,19 87,64 

3.290 2,82 34,90 

92A0 1,69 4,91 

92C0 11,32 0,66 

92D0 8,55 0,98 

CY5000006 CY5000006 ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΜΝΑΤΗ SCI 470  5,9 0,5  

CY02 2,40 0,89 

CY_9-6-72_R3-HM 
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Κωδικός 

Περιοχής 

Πρόγραμμα 

LIFE   * 

Κωδικός 

Περιοχής 

Εθνικό 

Κατάλογος 

** 

Όνομα περιοχής ΤΥΠΟΣ 

Συνολική 

έκταση 

(ha) 

Θαλάσσια 

περιοχή 

(ha) 

% Κάλυψη 

Παράρτημα Ι 

Ι Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Μη 

Υδατική 

% Κάλυψη 

Παράρτημα 

Ι Θαλάσσια 

Κωδικός 

Οικοτό-

που και 

Προτε-

ραιότητα 

Κάλυψη 

Οικοτό-

που στην 

περιοχή 

(ha) 

Κάλυψη 

οικοτόπου % 

από όλες τις 

περιοχές 

NATURA της 

Κύπρου 

Επιφανειακά Υδατικά συστήματα 

στην περιοχή (κώδικες) 

1.150 * 657,58 47,04 

1.310 4,02 3,81 

1.410 8,046 2,61 

1.420 385,2 16,94 

CY6000002 CY6000002 ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
SCI & 

SPA 
1712  23,2 0,2 38,4 

CY02 3,25 1,20 

CY_19-C2, CY_8-3-2_11_L1, 

CY_8-3-2_17_L2, CY_8-3-

2_12_L2, CY_8-3-2_13_L2 

* LIFE Πρόγραμμα για τις Τρίτες Χώρες 1998: Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο 
** Κατάλογος Περιοχών (SCI και/ή SPA)που θα προταθούν από την Κύπρο για να συμπεριληφθούν στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (SACs) 
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C  Κατάλογος Προστατευόμενων Περιοχών 
Ο κατάλογος προστατευόμενων περιοχών που συνδέονται άμεσα με το νερό 

 

Κατηγορία Όνομα Υδατικού Συστήματος ή Όνομα 
περιοχής 

Κώδικας 
Προστατευόμενης 
περιοχής 

Ασπρόκρεμος CY_PR-DRW_S-19 
Κούρης CY_PR-DRW_S-1 
Καλαβασός CY_PR-DRW_S-2 
Λεύκαρα CY_PR-DRW_S-3 

–Πόσιμο Νερό – 
Ταμιευτήρας 

Διπόταμος CY_PR-DRW_S-4 
Κοκκινοχώρια CY_PR-DRW_GW-7 
Κοίτη Περιβόλια και κοίτη του Τρέμινθου CY_PR-DRW_GW-8 
Κρητίδες στο Μαρί - Καλό Χωριό και Ψαμμίτες 
Χοιροκοιτίας ψαμμίτες CY_PR-DRW_GW-6 

Κοίτες Γερμασόγεια CY_PR-DRW_GW-9 
Ακρωτήρι CY_PR-DRW_GW-10 
Παραμάλι και Αυδήμου CY_PR-DRW_GW-11 
Παράκτιο πεδίο της Πάφου και κοίτες CY_PR-DRW_GW-12 
Πέγεια limestone CY_PR-DRW_GW-13 
Ασβεστόλιθοι Ανδρολίκου CY_PR-DRW_GW-14 
Παράκτιο πεδίο Χρυσοχούς – Γιαλιά και κοίτες CY_PR-DRW_GW-15 
Πύργος CY_PR-DRW_GW-16 
Κεντρική και δυτική Μεσαορία CY_PR-DRW_GW-17 

–Πόσιμο Νερό – Υπόγειο 

Νερό 

Περιοχή Τροόδους (υδροφορέας σε 
Μαγματικούς ορεινούς όγκους) CY_PR-DRW_GW-18 

Πόλις CY_PR-NSA_N-1 
Σολιά CY_PR-NSA_N-2 
Κοκκινοχώρια CY_PR-NSA_N-3 
Κοίτη CY_PR-NSA_N-4 
 Πέγεια CY_PR-NSA_N-5 

Περιοχές Ευαίσθητες σε 
θρεπτικά - Ζώνες 

ευάλωτες σε νιτρικά 

Ακρωτήρι Ακρωτήρι CY_PR-NSA_N-6 
Εισροές ταμιευτήρα στα Πολεμίδια CY_PR-NSA_U-7 Περιοχές Ευαίσθητες σε 

θρεπτικά – Ευαίσθητες σε 

αστικά απόβλητα περιοχές 
Ακρωτήρι Πύλα προς Παραλίμνι CY_PR-NSA_U-8 
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Κατηγορία Όνομα Υδατικού Συστήματος ή Όνομα 

περιοχής 

Κώδικας 
Προστατευόμενης 
περιοχής 

Αλυκές Λάρνακαs CY_PR-NP_N-23 
Αλυκός ποταμός – Άγιος Σωζόμενος CY_PR-NP_N-1 
Χαποτάμι CY_PR-NP_N-10 
Δάσος Λεμεσού CY_PR-NP_N-19 
Επισκοπή  Μωρόν Νερόν CY_PR-NP_N-12 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους CY_PR-NP_N-20 
Κάβο Γκρέκο CY_PR-NP_N-7 
κοιλάδα Διαρίζου CY_PR-NP_N-11 
Κοιλάδα Λιμνάτη CY_PR-NP_N-22 
–Μαδαρή – Παπούτσα CY_PR-NP_N-4 
Μαυροκόλυμπος CY_PR-NP_N-15 
Περοχή Αγιάτης CY_PR-NP_N-17 
Περιοχή Πλατύ CY_PR-NP_N-6 
Περιοχή Σκούλλη CY_PR-NP_N-16 
Θαλάσσια περιοχή Μουλιά CY_PR-NP_N-13 

Natura2000 - 

εξαρτώμενες από το νερό 
περιοχές  

 

Θαλάσσια περιοχή Νησιά CY_PR-NP_N-8 

Εθνική Νομοθεσία – 
Τμήμα Αλιείας και 

Θαλάσσιας Έρευνας 

Λάρα/Τοξεύτρα CY  PR-FP-TP-ca-24 

Νερά κολύμβησης Σχεδόν όλα τα παράκτια νερά της Κύπρου χρησιμοποιούνται για κολύμβηση 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ειδικά στις περιοχές  Αμμόχωστος, Λάρνακα, 
Λεμεσός, και Πάφος. Βλ. φύλλο RPA-1 

 
 
 


