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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το  Τμήμα  Αναπτύξεως  Υδάτων  διενήργησε  διαγωνισμό  με  αριθμό  ΤΑΥ  1/2012  για  την 

«Αγορά υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

(Άρθρο  7  του  εναρμονιστικού  νόμου  70(Ι)/2010)  που  προνοεί  για  την  αξιολόγηση, 

διαχείριση  και  αντιμετώπιση  των  κινδύνων  πλημμύρας».  Μετά  την  ολοκλήρωση  του 

διαγωνισμού  έγινε  ανάθεση  στην  Κοινοπραξία:  Prisma  Consulting  Engineers  S.A.  –  T.C. 

Geomatic  Ltd  – OFEK  Aerial  Photography  (1987)  Ltd  που  εδρεύει  στη  διεύθυνση  Νίκου 

Γεωργίου 6, Block C, Γραφείο 001, Τ.Κ. 1095, Λευκωσία, βάσει της απόφασης ανάθεσης με 

ημερομηνία  29/06/2012  και  της  σύμβασης  υπογράφηκε  στις  21/08/2012  μεταξύ  του  Δρ. 

Κυριάκου  Κύρου,  Διευθυντή  του  Τμήματος  Αναπτύξεως  Υδάτων  και  του  κ.  Λοίζου  Τόφα, 

εκπροσώπου της Κοινοπραξίας.  

 

Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίστηκε η 3η Σεπτεμβρίου 2012. 

 

Η  παρούσα  έκθεση  αποτελεί  μέρος  του  10ου  Παραδοτέου  το  οποίο  αναφέρεται  Αρχείο 

πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή.  
  

1.1 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Ο γενικός στόχος  του έργου αφορά την  εκπλήρωση υποχρεώσεων  της Κύπρου έναντι  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για 

την  αξιολόγηση  και  τη  διαχείριση  των  κινδύνων  πλημμύρας  και  του  σχετικού 

εναρμονιστικού  νόμου  του  Κυπριακού  δικαίου  Ν.  70(Ι)/2010  που  προνοεί  για  την 

αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. 

Οι  ειδικοί  στόχοι  της  Σύμβασης  αφορούν  την  εφαρμογή  του  Άρθρου  6  της  Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας  2007/60/ΕΚ  και  του  αντίστοιχου  Άρθρου  7  του  εναρμονιστικού  νόμου  Ν. 

70(Ι)/2010  στις  19  περιοχές  σημαντικού  δυνητικού  κινδύνου  πλημμύρας  οι  οποίες 

προσδιορίστηκαν  με  βάση  το  σχετικό  άρθρο  (Άρθρο  5)  της  Οδηγίας  2007/60/ΕΚ  και  το 

αντίστοιχο άρθρο (Άρθρο 6) του Νόμου 70(Ι)/2010. 
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Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 
(km

2
) 

ΜΗΚΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ 

(m) 

1  Πεδιαίος 
Από το Πολίτικο μέχρι το 
Δήμο Λευκωσίας 

118.5  25 310 

2  Κλήμος  Εγκώμη ‐ Άγιος Δομέτιος  15.0  5 740 

3  Παραπόταμος Μέρικα  Κοκκινοτριμιθιά  11.7  3 250 

4  Καλόγερος  Στρόβολος και ΒΙ.ΠΕ. Λατσιών  30.2  5 630 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι Κουτής ‐
Κατούρης 

Παλιομέτοχο και Αγίοι 
Τριμιθιάς 

54.9  5 690 

6  Αλμυρός ‐ Άλυκος  ΒΙ.ΠΕ. Δαλίου  76.9  7 750 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

Παραλίμνι  13.3  3 290 

8  Γιαλιάς  Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι  101.8  5 810 

9  Ποταμός Ορμήδειας  Ορμήδεια  24.8  4 960 

10 
Αρχάγγελος ‐ Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

Αραδίππου ‐ Λιβάδεια  97.4  11 300 

11  Ποταμός Καμάρων  Καμάρες ‐ Λάρνακα  44.7  6 640 

12  Κοσιηνάς  Μεσόγη ‐ Πάφος ‐ Χλώρακας  13.6  8 770 

13  Λιμνάρκα  Πάφος  15.7  3 380 

14  Ποταμός της Γερμασόγειας  Γερμασόγεια  172.3  6 070 

15  Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 
Μέσα Γειτονιά, Αγ. 
Αθανάσιος 

21.3  7 700 

16  Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη  Πολεμίδια ‐ Λεμεσσός  103.5  13 730 

17  Αργάκι του Μαρκέτου ‐ Ύψωνας  Ύψωνας  14.2  3 760 

18  Κομήτης ‐ Αστρομερίτης  Αστρομερίτης  5.1  3 600 

19  Αργάκι του Βασιλικού ‐ Πάφος  Πάφος  5.5  7 790 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ  6  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ  2007/ΕΚ  (ΑΡΘΡΟ 7  ΤΟΥ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  70(Ι)/2010) 
ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
 

Αρχείο πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων 
κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή  

(Προκαταρκτική)
 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 

Σελίδα 5 

 

2 ΑΡΧΕΊΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΗ ΡΟΉ   

Η Ομάδα Έργου πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις  σε όλες τις υπό μελέτη περιοχές και 

εντόπισε  υδραυλικές και άλλες κατασκευές που επηρεάζουν  τη ροή. Οι κατασκευές αυτές 

περιλαμβάνονται  στις  τοπογραφικές  αποτυπώσεις  που  διενεργήθηκαν  στα  πλαίσια  της 

επιτυχούς υλοποίησης του έργου. 

Με βάση το καθοδηγητικό έγγραφο που προτάθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή  “Guidelines 

and Specifications for Flood Hazard Mapping Partners –Appendix N‐ Data Capture Guidelines 

FEMA  May  2005”  ετοιμάστηκε  ένα  ειδικό  έντυπο  πεδίου 

(ερωτηματολόγιο/λίστα/σχεδιάγραμμα)  για  την    ενημέρωσή  του  με  το  σύνολο  των 

πληροφοριών  της  κάθε  κατασκευής  που αποτυπώνονται  σε    κάθε  επιτόπια  τοπογραφική 

εργασία.  

Το ερωτηματολόγιο σημειώσεων πεδίου περιγράφει τα πιο κάτω: 

1. Περιοχή Μελέτης 

2. Ονομασία Υδατορεύματος 

3. Τοποθεσία Κατασκευής 

4. Περιγραφή κατασκευής (Γέφυρα, Οχετός, Άλλη κατασκευή) 

5. Αριθμός, μέγεθος και σχήμα ανοιγμάτων κατασκευής 

6. Διαστάσεις μεσόβαθρων 

7. Υψόμετρο Πυθμένα Κοίτης του Ποταμού Ανάντη και κατάντη της κατασκευής 

8. Συνθήκες Εισόδου  

9. Κλίση πρανών του αναχώματος του δρόμου 

10. Τύπος Οδοστρώματος 

11. Πλάτος Οδοστρώματος 

12. Πάχος καταστρώματος 

13. Τύπος Προστατευτικών Κιγκλιδωμάτων 

14. Μέγιστο Υψόμετρο κατά μήκος του Δρόμου 
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15. Σκίτσο με την όψη και την κάτοψη της κατασκευής που δείχνει κατά το ελάχιστο: 

 Κατεύθυνση ροής διαμέσου της κατασκευής 

 Θέση και κατεύθυνση λήψης των φωτογραφιών της κατασκευής 

 Προσανατολισμός Κατασκευής 

 Διαστάσεις κατασκευής 

16. Λήψη 4 φωτογραφιών με την πιο κάτω κωδικοποίηση:  

 USF:  Λήψη  από  θέση  ανάντη  της  κατασκευής  κοιτάζοντας  προς  την 

κατασκευή. 

 USC: Λήψη από πάνω στην κατασκευή ή κάτω από αυτήν κοιτάζοντας προς 

το ανάντη τμήμα του ποταμού. 

 DSC: Λήψη από πάνω στην κατασκευή ή κάτω από αυτήν κοιτάζοντας προς 

το κατάντη τμήμα του ποταμού. 

 DSF:  Λήψη  από  θέση  κατάντη  της  κατασκευής  κοιτάζοντας  προς  την 

κατασκευή. 

 Other: Επιπρόσθετες φωτογραφίες που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση 

του χώρου. 

 

Οι κατασκευές που επηρεάζουν την ροή και έχουν αποτυπωθεί ανέρχονται στις 340. Στον 

πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των κατασκευών που έχουν   αποτυπωθεί, ανά 

ρέμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α  Ονομασία Ρέματος  Περιοχή  Αριθμός Κατασκευών 

1  Πεδιαίος 
Από το Πολιτικό μέχρι 
το Δήμο Λευκωσίας 

35 

2  Κλήμος 
Έγκωμη ‐ Άγιος 

Δομέτιος 
11 

3  Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά 5 

4  Καλόγερος 
Στρόβολος και ΒΙ.ΠΕ. 

Λατσιών 
8 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι 

Κουτής ‐ Κατούρης 
Παλιομέτοχο και Αγίοι 

Τριμιθιάς 
18 

6  Αλμυρός ‐ Άλυκος  ΒΙ.ΠΕ. Δαλίου  13 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 

Παραλιμνίου 
Παραλίμνι  5 

8  Γιαλιάς 
Νήσου, Πέρα Χωριό και 

Δάλι 
22 

9  Ποταμός Ορμήδειας  Ορμήδεια  23 

10 
Αρχάγγελος ‐ Καμίτσης και 

Παραπόταμος 
Αραδίππου ‐ Λιβάδεια  31 

11  Ποταμός Καμάρων  Καμάρες ‐ Λάρνακα  12 

12  Κοσιηνάς 
Μεσόγη ‐ Πάφος ‐

Χλώρακας 
11 

13  Λιμνάρκα  Πάφος  13 

14  Ποταμός της Γερμασόγειας  Γερμασόγεια  16 

15 
Ποταμός Βαθιάς και 

Παραπόταμος 
Μέσα Γειτονιά, Αγ. 

Αθανάσιος 
21 

16 
Νέα και Παλιά Κοίτη 

Γαρύλλη 
Πολεμίδια ‐ Λεμεσός  42 

17  Αργάκι του Μαρκέτου Ύψωνας 14 

18  Κομήτης  Αστρομερίτης  13 

19  Αργάκι του Βασιλικού  Πάφος  27 
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2.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΑΠΟΤΥΠΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ 

Για τη διεξαγωγή των πιο πάνω εργασιών δημιουργήθηκαν 2 συνεργεία υπαίθρου, τα οποία 

αποτελούνταν  από    2  άτομα  το  κάθε  ένα,  εκ  των  οποίων  ο  ένας    ήταν  διπλωματούχος 

Τοπογράφος Μηχανικός. 

Κάθε  συνεργείο  ήταν  εφοδιασμένο  με  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό,  ώστε  να  μπορούν  να 

πραγματοποιηθούν  οι  αναγκαίες  μετρήσεις    για  τον  προσδιορισμό  των  απαιτούμενων 

χαρακτηριστικών για το κάθε τεχνικό έργο. Ο εξοπλισμός του κάθε συνεργείου ήταν: 

 Leica GPS rover  

 Handheld Garmin GPS Oregon 300 

 Μετροταινία  50μ. 

 Φωτογραφική μηχανή 

Το  ερωτηματολόγιο  σημειώσεων    συμπληρωνόταν  στο  πεδίο  και  στη  συνέχεια  όλα  τα 

περιγραφικά χαρακτηριστικά μεταφέρονταν σε ειδικά διαμορφωμένο πίνακα, ώστε να είναι 

όλα  συγκεντρωμένα  και  εύκολα  διαχειρίσιμα,  με  τελικό  στόχο  τη  δημιουργία  Αρχείου 

πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή.   

*Σημειώνουμε  πως  κατά  τη  διάρκεια  των  τοπογραφικών  αποτυπώσεων  εντοπίστηκαν 

διάφορες  αντικειμενικές  δυσκολίες  πρόσβασης  και  αποτύπωσης,  όπως  απρόσιτα  σημεία, 

πολύ πυκνή βλάστηση, κλειδωμένες περιφράξεις, τεχνικά που χωροθετούνταν σε  ιδιωτική 

γη,  κλπ.  που  σε  κάποιες  περιπτώσεις  καθιστούσαν  αδύνατη  την  πρόσβαση  και  κατά 

συνέπεια  την  αποτύπωση  του  τεχνικού  έργου.  Σε  άλλες  περιπτώσεις  και  λόγω  των  ιδίων 

δυσκολιών η αποτύπωση ήταν ολοκληρωμένη σε μερικό βαθμό.  
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2.2 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

Τα τεχνικά έργα που βρέθηκαν έχουν διαχωριστεί σε 5 κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο 

τους: 

 Γέφυρα – Bridge  (BR) 

 Οχετός (συμπεριλαμβανομένων και των κλειστών τμημάτων) – Culvert  (CU) 

 Αναβαθμός – Stepping  (ST) 

 Ανάχωμα – Embankment  (EM) 

 Φράγμα – Dam  (DM) 

 

Η ονοματολόγια  του  κάθε  τεχνικού έργου προέκυψε σύμφωνα με  το Παράρτημα  ΙΙ. Όροι 

εντολής  –  τεχνικές  προδιαγραφές  παρ.  4.2.4.3  (όπως  και  οι  φωτογραφίες)  και  τις  19 

περιοχές  μελέτης  όπως  αυτές  ορίστηκαν  αρχικά  από  την  Υπηρεσία  του  Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων, π.χ. Gialias _BR3 

Όπου:  

Gialias είναι το όνομα του ρέματος στον οποίο βρίσκεται η γέφυρα. 

BR είναι τα αρχικά που υποδηλώνουν το είδος της κατασκευής. 

Το  3  είναι  ο  αύξων  αριθμός  του  είδους  της  κατασκευής  στο  συγκεκριμένο  υδατόρεμα 

ξεκινώντας από το πλέον κατάντη σημείο του υδατορέματος .   

Στις περιπτώσεις όπου η κυρίως κοίτη του υδατορέματος διακλαδώνεται σε παραπόταμους 

ή μικρότερα παρακλάδια, αυτά διαχειρίστηκαν ως ξεχωριστά ρέματα της υποπεριοχής και 

οι κατασκευές αριθμήθηκαν από την αρχή ξεκινώντας επίσης από το πλέον κατάντη σημείο, 

π.χ. Gialias_1_BR2, όπου το 1, μετά την ονομασία του υδατορέματος, είναι ο αύξον αριθμός 

της διακλάδωσης ξεκινώντας από το πλέον κατάντη σημείο της κύριας κοίτης. 
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2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΟΗ 

Για  την  δημιουργία  του  Αρχείου  υδραυλικών  και  άλλων  κατασκευών  στις  υπό  μελέτη 

περιοχές  καταχωρήθηκαν  όλα  τα  δεδομένα  τα  οποία  μετρήθηκαν  κατά  τις  επιπρόσθετες 

τοπογραφικές αποτυπώσεις (ερωτηματολόγιο σημειώσεων) σε μια ενιαία βάση δεδομένων. 

Η βάση αυτή εμπεριέχει διαφορετικούς πίνακες δεδομένων ανάλογα με την κατηγορία του 

τεχνικού  έργου.  Οι  διαστάσεις  των  μερών  των  τεχνικών  έργων  καταχωρήθηκαν  από 

αριστερά  προς  τα  δεξιά.  Σημειώνεται  ότι  στην  περίπτωση  που  η  γεωμετρία  του  τεχνικού 

έργου  ήταν  διαφορετική  στην  ανάντη  και  στην  κατάντη  πλευρά  του,  τότε  γινόταν  διπλή 

εγγραφή στην βάση για να αποτυπωθεί η διαφορετική γεωμετρία του έργου. 

Με  την  ολοκλήρωση  του  Μητρώου  καθίσταται  δυνατή  η  εύκολη  αναπαραγωγή  δελτίου 

αναφοράς (Report) για το κάθε ένα τεχνικό έργο. Το δελτίο αναφοράς χωρίζεται στις εξής 

ενότητες: 

 Γενικά Χαρακτηριστικά έργου 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά έργου 

 Σκαρίφημα του έργου (σκίτσο) 

 Φωτογραφίες του έργου 

  

2.4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΊΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (REPORT) 

 Ο  επικεφαλής  του  κάθε  συνεργείου  σημειώνεται    με  αστερίσκο  στο  μητρώο  του 

τεχνικού έργου 

 Διαστάσεις ανοίγματος (D):  ΜxΥ => Μήκος x Ύψος σε μέτρα (m) 

 Διαστάσεις ανοίγματος (D):   Διάμετρος   π.χ. Ø90 => διάμετρος σωληνωτού οχετού 

90 cm 

 Στις  περιπτώσεις  των  οχετών,  το  πλάτος  του  δρόμου  ταυτίζεται  με  το  μήκος  του 

οχετού 
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ΟΔΗΓΙΑΣ  2007/ΕΚ  (ΑΡΘΡΟ 7  ΤΟΥ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  70(Ι)/2010) 
ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
 

Αρχείο πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων 
κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή  

(Προκαταρκτική)
 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 

Σελίδα 11 

 

 Στις περιπτώσεις των αναβαθμών, οι διαστάσεις της κατασκευής είναι το συνολικό 

πλάτος    που  μετράται  εγκάρσια  στο  υδατόρευμα    και  το  συνολικό  μήκος  που 

μετράται κατά μήκος της ροής του υδατορεύματος. 

 Τα  υψόμετρα  ανάντη  και    κατάντη  της  κατασκευής  είναι  ορθομετρικά  και 

αναφέρονται στη μέση στάθμη της θάλασσας. 

 

 


