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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

1. Επίθετο: ΓΩΝΙΑΔΗΣ 

2. Όνομα:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. Ημερομηνία γέννησης: 28/4/1972 

4. Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 
Περίοδος Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε * Από Μέχρι 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) 09/1991 10/1996 ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

Ελληνικά (μητρική 
γλώσσα) 

1 1 1 

Αγγλικά 2 2 2 

Γαλλικά 4 4 4 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

 Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με Α.Μ. 83435 

 Μέλος Μητρώου Μελετητών (ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ) με Α.Μ. 14546 
(κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 10 (Συγκοινωνιακά) & 16 (Τοπογραφικά)  

 Μέλος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) 

8. Άλλες ικανότητες: 

 Γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων CAD & Η/Υ:  

AutoCAD 2008 (Autodesk), LandDesktop 2008 (Autodesk), Civil Design 2008 (Autodesk), Civil 
3D 2007 (Autodesk), Excel 2010 (Microsoft), Access 2010 (Microsoft), Windows XP 
(Microsoft), Inroads, ΟΔΟΣ. 

 Γνώση ειδικών προγραμμάτων Υδραυλικών Έργων:  

WaterCAD (Haestad), SewerCAD (Haestad), StormCAD (Haestad), HEC-RAS 3.1.1, EPANET 
EPA. 

 Γνώσεις Προγραμματισμού: 

Visual Basic, Fortran, Pascal  
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9. Παρούσα θέση στον οργανισμό:  

Ελεύθερος Επαγγελματίας – Μόνιμος συνεργάτης του τμήματος μελετών Συγκοινωνιακών 
Έργων και του τμήματος Υδραυλικών μελετών της "ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ". 

10.  Κύρια προσόντα:   

 Εμπειρία σε μελέτες Υδραυλικών έργων: 

Έλεγχος, συντονισμός και εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών σε:  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση Ρεμάτων  

 Αποχέτευση Ομβρίων – Αποστράγγιση Έργων Οδοποιΐας 

 Αστικά Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων 

 Αντιπλημμυρικά Έργα 

 Αστικά Δικτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

 Δίκτυα Διανομής Ύδρευσης 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 Άριστη  γνώση της Νομοθεσίας περί Ανάθεσης και Εκπόνησης  Μελετών 

11. Επαγγελματική εμπειρία: 

 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση Περιγραφή Καθηκόντων 

Από Μέχρι 

Ελεύθερος 
επαγγελματίας - 

Μελετητής 
Oct-99 Σήμερα 

Μηχανικός 
Παραγωγής 

Εκπόνηση, διαχείριση και έλεγχος συγκοινωνιακών 
και υδραυλικών μελετών. 

Ελεύθερος 
επαγγελματίας - 

Μελετητής 
Sep-94 Oct-99 

Μηχανικός 
Παραγωγής 

Εκπόνηση Υδραυλικών μελετών. 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου (Τελική) 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

1. Επίθετο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

2. Όνομα:   ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

3. Ημερομηνία γέννησης: 25/6/1982 

4. Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 
Περίοδος Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε * Από Μέχρι 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) 09/2000 02/2006 ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

Ελληνικά (μητρική 
γλώσσα) 

1 1 1 

Αγγλικά 1 2 2 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

 Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με Α.Μ. 107932 

 Μέλος Μητρώου Μελετητών (ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ) με Α.Μ. 22595 
(κάτοχος μελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης στις κατηγορίες 13 (Υδραυλικά) & 10 (Συγκοινωνιακά) 

 Μέλος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) 

8. Άλλες ικανότητες: 

 Γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων CAD & Η/Υ:  

AutoCAD 2012 (Autodesk), LandDesktop 2008 (Autodesk), Civil Design 2008 (Autodesk), Civil 
3D 2007 (Autodesk), Excel 2010 (Microsoft), Access 2010 (Microsoft), Windows XP 
(Microsoft), Inroads, ΟΔΟΣ. 

 Γνώση ειδικών προγραμμάτων Υδραυλικών Έργων:  

WaterCAD (Haestad), SewerCAD (Haestad), StormCAD (Haestad), HEC-RAS, EPANET EPA. 

 Γνώσεις Προγραμματισμού  

Visual Basic, Fortran, Pascal  

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό:  

Ελεύθερος Επαγγελματίας – Μόνιμος συνεργάτης του τμήματος μελετών Συγκοινωνιακών 

Έργων και του τμήματος Υδραυλικών μελετών της "ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ". 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου (Τελική) 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 
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10.  Κύρια προσόντα:   

 Εμπειρία σε μελέτες Υδραυλικών έργων: 

Έλεγχος, συντονισμός και εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών σε:  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση Ρεμάτων  

 Αποχέτευση Ομβρίων – Αποστράγγιση Έργων Οδοποιΐας 

 Αστικά Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων 

 Αντιπλημμυρικά Έργα 

 Αστικά Δικτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

 Δίκτυα Διανομής Ύδρευσης 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 Άριστη  γνώση της Νομοθεσίας περί Ανάθεσης και Εκπόνησης  Μελετών 

11. Επαγγελματική εμπειρία: 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση Περιγραφή Καθηκόντων * 

Από Μέχρι 

Ελεύθερος 
επαγγελματίας - 

Μελετητής 
Sep-07 Σήμερα 

Μηχανικός 
Παραγωγής 

Εκπόνηση, διαχείριση και έλεγχος συγκοινωνιακών 
και υδραυλικών μελετών. 

Ελεύθερος 
επαγγελματίας - 

Μελετητής 
Mar-06 Aug-06 

Μηχανικός 
Παραγωγής 

Εκπόνηση Υδραυλικών μελετών. 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου (Τελική) 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

1. Επίθετο: ΧΑΡΔΑΣ 

2. Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

3. Ημερομηνία γέννησης: 13/09/1974 

4. Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 
Περίοδος Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε * Από Μέχρι 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) 09/1992 11/1997 ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) – 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 

09/1998 09/1999 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΜΕ 

ΒΑΘΜΟ ΑΡΙΣΤΑ 

Τίτλος Μεταπτυχιακού: «Επιστήμη 
και τεχνολογία Υδατικών Πόρων» 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

Ελληνικά (μητρική 
γλώσσα)  

1 1 1 

Αγγλικά 2 2 2 

Γερμανικά 4 4 4 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

 Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με Α.Μ. 77784 

 Μέλος Μητρώου Μελετητών (ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ) με Α.Μ. 15768 

 (κάτοχος μελετητικού πτυχίου B΄ τάξης στις κατηγορίες 13 (Υδραυλικές) & 08 (Στατικές) 

 Μέλος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) 

 Μέλος Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων (Σ.Μ.Υ.Ε.) 

8. Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.) 

 Γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων CAD & Η/Υ:  

AutoCAD 2008 (Autodesk), Civil 3D 2008 (Autodesk), EaglePoint 2004 (Eagle Point), Excel 
2007 (Microsoft), Access 2007 (Microsoft), compDATA® V1.0 (Δ. Χάρδας), Word 
2007(Microsoft), Windows 2000 (Microsoft). 

 Γνώση ειδικών προγραμμάτων Υδραυλικών Έργων:  



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου (Τελική) 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 
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 WaterCAD (Haestad), SewerCAD (Haestad), StormCAD (Haestad), HEC-RAS 3.0, Υδραυλικά 
Προγράμματα V8.0 (Τεχνολογισμική), Piping Systems Fluid Flow (Flite Software Ltd),  
compMHK® V1.0 (Δ. Χάρδας), compWTP® V1.0 (Δ. Χάρδας). 

 Γνώση ειδικών προγραμμάτων Μοντελοποίησης Ε.Ε.Λ.  

EFOR 2004 (DHI), GPS-X (Hydromantis) 

 Γνώση ειδικών προγραμμάτων για  Χ.Υ.Τ.Α.  

VisualHelp (WHI), LandGEM V.3.0 (EPA), compLEACH® V1.0 (Α. Ευστρατιάδης-Δ. Χάρδας). 

 Γνώσεις Προγραμματισμού  

Visual Basic, VBA (Excel, Access & AutoCAD), Visual Lisp, Digital Fortran. 

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: 

Ελεύθερος Επαγγελματίας- Oμόρρυθμος Εταίρος & Διαχειριστής της μελετητικής εταιρείας 
«HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί E.Ε.» 

10.  Κύρια προσόντα: 

 Εμπειρία σε μελέτες Υδραυλικών και εξειδικευμένων Περιβαλλοντικών έργων 

Έλεγχος, συντονισμός και εκπόνηση Υγειονολογικών και Υδραυλικών Μελετών σε 
 εξειδικευμένα έργα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.), Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) & 
Εργοστασίων Διαχείρισης  Απορριμμάτων), Υποθαλάσσιων αγωγών, Δικτύων Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων & Ομβρίων σε όλα τα στάδια (Προκαταρκτική, Προμελέτη, Προσφορά, Οριστική-
Εφαρμογής). 

 Εμπειρία σε Στατικές μελέτες    

 Έλεγχος, συντονισμός και εκπόνηση Στατικών Μελετών δεξαμενών και κτιρίων 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) καθώς και άλλων κτιριακών έργων σε όλα τα 
στάδια  (Προκαταρκτική, Προμελέτη, Προσφορά, Οριστική-Εφαρμογής).. 

 Άριστη  γνώση της Νομοθεσίας περί Δημοσίων έργων και Μελετών  

 Εμπειρία στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης   

 Σύνταξη του συνόλου των Τευχών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων:  

1. με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει  Μελέτη-Κατασκευή  

2. με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει συμπλήρωση Τιμολογίου 
(Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης Ν.3263/2004) 

3. με κλειστή διαδικασία (προεπιλογή) 

Άριστη γνώση σύνταξης Τευχών για Συμβάσεις Παραχώρησης.  

  



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου (Τελική) 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 
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11.  Επαγγελματική εμπειρία: 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση Περιγραφή Καθηκόντων * 

Από Μέχρι 

HYDROMENT 
Σύμβουλοι 

Μηχανικοί Ε.Ε. 
Jun-06 Σήμερα 

Ανάδοχος. 

Συντονισμός μελετών και επικοινωνία με τις 
υπηρεσίες. 

Διαχειριστής της 
HYDROMENT 

Σύμβουλοι 
Μηχανικοί Ε.Ε. 

Ελεύθερος 
επαγγελματίας - 

Μελετητής 
Jul-02 Σήμερα 

Υπεύθυνος 
Έργου 

Εκπόνηση, έλεγχος και διαχείριση μελετών. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Τ.Ε 
Nov-97 Jul-02 

Υπάλληλος 
Συμμετοχή στην εκπόνηση υδραυλικών 
μελετών. Μηχανικός 

Παραγωγής 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διενήργησε διαγωνισμό με αριθμό ΤΑΥ 1/2012 για την 

«Αγορά υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

(Άρθρο 7 του εναρμονιστικού νόμου 70(Ι)/2010) που προνοεί για την αξιολόγηση, 

διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας». Μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού έγινε ανάθεση στην Κοινοπραξία: Prisma Consulting Engineers S.A. – T.C. 

Geomatic Ltd – OFEK Aerial Photography (1987) Ltd που εδρεύει στη διεύθυνση Νίκου 

Γεωργίου 6, Block C, Γραφείο 001, Τ.Κ. 1095, Λευκωσία, βάσει της απόφασης ανάθεσης με 

ημερομηνία 29/06/2012 και της σύμβασης υπογράφηκε στις 21/08/2012 μεταξύ του Δρ. 

Κυριάκου Κύρου, Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του κ. Λοίζου Τόφα, 

εκπροσώπου της Κοινοπραξίας.  

Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίστηκε η 3η Σεπτεμβρίου 2012. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος του 5ου Παραδοτέου το οποίο αναφέρεται στα 

υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα και τους αντίστοιχους χάρτες επικινδυνότητας  

πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας καθώς και τις αντίστοιχες εκθέσεις και 

δεδομένα για 9 από τις 19 υπό-μελέτη περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό μήκος 

ποταμού μεγαλύτερο από 60 km. 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο γενικός στόχος του έργου αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και του σχετικού 

εναρμονιστικού νόμου του Κυπριακού δικαίου Ν. 70(Ι)/2010 που προνοεί για την 

αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. 

Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης αφορούν την εφαρμογή του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου Άρθρου 7 του εναρμονιστικού νόμου Ν. 

70(Ι)/2010 στις 19 περιοχές σημαντικού δυνητικού κινδύνου πλημμύρας οι οποίες 

προσδιορίστηκαν με βάση το σχετικό άρθρο (Άρθρο 5) της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το 

αντίστοιχο άρθρο (Άρθρο 6) του Νόμου 70(Ι)/2010. 

Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 
(km

2
) 

ΜΗΚΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ 

(m) 

1 Πεδιαίος 
Από το πολίτικο μέχρι το 
Δήμο Λευκωσίας 

118.5 25 310 

2 Κλήμος Εγκώμη - Άγιος Δομέτιος 15.0 5 740 

3 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά 11.7 3 250 

4 Καλόγερος Στρόβολος και ΒΙ.ΠΕ. Λατσιών 30.2 5 630 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι Κουτής - 
Κατούρης 

Παλιομέτοχο και Αγίοι 
Τριμιθιάς 

54.9 5 690 

6 Αλμυρός - Άλυκος ΒΙ.ΠΕ. Δαλίου 76.9 7 750 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

Παραλίμνι 13.3 3 290 

8 Γιαλιάς Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι 101.8 5 810 

9 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια 24.8 4 960 

10 
Αρχάγγελος - Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

Αραδίππου - Λιβάδεια 97.4 11 300 

11 Ποταμός Καμάρων Καμάρες - Λάρνακα 44.7 6 640 

12 Κοσιηνάς Μεσόγη - Πάφος - Χλώρακας 13.6 8 770 

13 Λιμνάρκα Πόλης της Πάφου 15.7 3 380 

14 Ποταμός της Γερμασόγειας Γερμασόγεια 172.3 6 070 

15 Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 
Μέσα Γειτονιά, Αγ. 
Αθανάσιος 

21.3 7 700 

16 Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη Πολεμίδια - Λεμεσσός 103.5 13 730 

17 Αργάκι του Μαρκέτου - Ύψωνας Ύψωνας 14.2 3 760 

18 Κομήτης - Αστρομερίτης Αστρομερίτης 5.1 3 600 

19 Αργάκι του Βασιλικού - Πάφος Πόλις της Πάφου 5.5 7 790 
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Στο παρόν παραδοτέο εξετάζονται οι 9 περιοχές οι οποίες σημειώνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 
(km

2
) 

ΜΗΚΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ 

(m) 

1 Πεδιαίος 
Από το πολίτικο μέχρι το 
Δήμο Λευκωσίας 

118.5 25 310 

2 Κλήμος Εγκώμη - Άγιος Δομέτιος 15.0 5 740 

3 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά 11.7 3 250 

4 Καλόγερος Στρόβολος και ΒΙ.ΠΕ. Λατσιών 30.2 5 630 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι Κουτής - 
Κατούρης 

Παλιομέτοχο και Αγίοι 
Τριμιθιάς 

54.9 5 690 

6 Αλμυρός - Άλυκος ΒΙ.ΠΕ. Δαλίου 76.9 7 750 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

Παραλίμνι 13.3 3 290 

8 Γιαλιάς Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι 101.8 5 810 

     

18 Κομήτης - Αστρομερίτης Αστρομερίτης 5.1 3 600 

     

 ΣΥΝΟΛΑ 9 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 427.4 66 070 

     

 

Η παρούσα έκθεση αφορά το υδραυλικό μοντέλο της περιοχής του Καλόγερου. 
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2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ 

Το τμήμα του ρέματος που εξετάζεται είναι περίπου 6 χλμ. Το ανάντη άκρο του υπό 

εξέταση τμήματος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Λακατάμιας και Λατσιάς, πλησίον της 

βιοτεχνικής περιοχής νοτίως της Λευκωσίας, κατόπιν διέρχεται μεταξύ της βιομηχανικής 

περιοχής Στροβόλου και του σταδίου ΓΣΠ, καταλήγοντας ανάντη της Λίμνης Αθαλάσσας στα 

νοτιοανατολικά της Λευκωσίας όπου παρατηρείται πυκνή βλάστηση με υψηλά δένδρα. 

Αναλυτικότερα, ψηλή βλάστηση υπάρχει εώς τη ΧΘ 0+160, κατόπιν εώς τη ΧΘ 1+900 και 

στα τμήματα 3+100-4+900 και 5+300-5+400 η βλάστηση είναι χαμηλή θαμνώδης με μικρά 

δένδρα και στα υπόλοιπα τμήματα είναι χαμηλή θαμνώδης.   

Έχει κατά κανόνα ανοικτή διατομή σε όλο το μήκος,  και μεταβαλλόμενη κατά τόπους 

πλάτους και γενικώς, διέρχεται από χέρσες και αραιοκατοικημένες εκτάσεις. Επίσης στα 

τμήματα ΧΘ 2+850-3+100, 5+400-5+500 και 5+700-5+750 η κοίτη του ρέματος είναι πλήρως 

διαμορφωμένη. Παρατηρείται δόμηση/οικιστική ανάπτυξη στην αριστερή όχθη του 

ποταμού στα τμήματα ΧΘ 0+400-0+600, 3+000-3+400 και στη δεξιά όχθη στα τμήματα ΧΘ 

0+160-0+250, 0+720-1+250, 1+800-2+260. 

2.2 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο υδραυλικό μοντέλο είναι οι εξής: 

 Το μοντέλο γυμνού εδάφους που είναι αποτέλεσμα της αποτύπωσης LIDAR που 

πραγματοποιήθηκε σε ζώνη κατά μήκος του ποταμού. 

 Οι αεροφωτογραφίες που ελήφθησαν κατά την αποτύπωση LIDAR. 

 Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Raster Dem) 5 μέτρων που μας χορηγήθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή χρησιμοποιήθηκε για επέκταση του μοντέλου όπου ήταν 

απαραίτητο να προστεθεί μοντέλο εδάφους. 

 Το φωτογραφικό υλικό από τις επιτόπου επισκέψεις της ομάδας μελέτης κατά 

μήκος του ποταμού για τον εκτίμηση των συντελεστών γραμμικών απωλειών 

τριβής. 
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 Τα σκαριφήματα των μετρήσεων των διαστάσεων των κατασκευών (γεφυρών, 

οχετών και αναχωμάτων) που συντάχθηκαν από τα συνεργεία μετρήσεων και το 

αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. 

2.3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

Τα υδρογραφήματα εισόδου τέθηκαν ως οριακές συνθήκες στο υδραυλικό μοντέλο. Σε 

κάθε στοιχείο του υδρολογικού μοντέλου που εκφορτίζεται στον ποταμό αντιστοιχίζεται 

μία οριακή συνθήκη σε διατομή του υδραυλικού μοντέλου. Οι οριακές συνθήκες που 

χρησιμοποιούνται είναι: 

 Υδρογράφημα εισόδου (Flow Hydrograph) το οποίο τίθεται στην πλέον ανάντη 

διατομή του μοντέλου. Το υδρογράφημα εισόδου έχει τις μεγαλύτερες παροχές και 

το κύριο πλημμυρικό κύμα του υδραυλικού μοντέλου. Στο υδρογράφημα εισόδου 

τίθεται επίσης μία ελάχιστη τιμή παροχής για λόγους ευστάθειας του μοντέλου 

κατά την επίλυση σε συνθήκες μη μόνιμης ροής η οποία εξυπηρετεί επίσης στην 

πλήρωση τμημάτων που αποθηκεύουν τμήμα της παροχής (παραδοχή επί το 

δυσμενέστερο). 

 Σημειακές πλευρικές εισροές (Lateral Inflow Hydrograph) οι οποίες εισάγονται 

σημειακά σε διατομές του μοντέλου και προέρχονται είτε από συμβολές άλλων 

ρεμάτων είτε από συμβολές λεκανών απορροής 

 Κατά μήκος πλευρικές εισροές (Uniform Lateral Inflow) οι οποίες εισάγονται 

γραμμικά σε τμήματα μεταξύ διατομών και προέρχονται από παράπλευρες λεκάνες 

που εκφορτίζονται κατά μήκος του τμήματος του ποταμού. 

Στον παρακάτω πίνακα σημειώνονται οι οριακές και αρχικές συνθήκες του υδραυλικού 

μοντέλου. Στο παράρτημα Α παρατίθεται χάρτης με τις γραμμικές και σημειακές εισροές 

στο υδραυλικό μοντέλο οι οποίες παραδίδονται ηλεκτρονικά σε μορφή ESRI feature class. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Α/Α 
Κωδικός 
ποταμού 

Κωδικός 
τμήματος 

Διατομές Υδραυλικού 
Μοντέλου Οριακή συνθήκη 

Στοιχείο 
Υδρολογικού 

Μοντέλου Από ΧΘ Έως ΧΘ 

1 c04 c04_1 5+926 
 

Flow Hydrograph (min 
flow=initial flow=3m

3
/s) 

Upstream 

2 c04 c04_1 5+875 3+419 Uniform Inflow Hydrograph W330 

3 c04 c04_1 3+417 
 

Lateral Inflow Hydrograph R90 
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Α/Α 
Κωδικός 
ποταμού 

Κωδικός 
τμήματος 

Διατομές Υδραυλικού 
Μοντέλου 

Οριακή συνθήκη 
Στοιχείο 

Υδρολογικού 
Μοντέλου 4 c04 c04_1 3+413 

 
Lateral Inflow Hydrograph W580 

5 c04 c04_1 3+335 2+579 Uniform Inflow Hydrograph W310 

6 c04 c04_1 2+508 2+279 Uniform Inflow Hydrograph W290 

7 c04 c04_1 2+271 
 

Lateral Inflow Hydrograph W320 

8 c04 c04_1 2+263 1+127 Uniform Inflow Hydrograph W280 

9 c04 c04_1 1+119 
 

Lateral Inflow Hydrograph R110 

10 c04 c04_1 1+110 
 

Lateral Inflow Hydrograph W360 

11 c04 c04_1 1+102 0+440 Uniform Inflow Hydrograph W260 

12 c04 c04_1 0+432 
 

Lateral Inflow Hydrograph W250 

13 c04 c04_1 0+423 0+035 Uniform Inflow Hydrograph W240 

14 c04 c04_1 0+026 
 

Normal Depth (0.01) 
 

 

Επειδή οι συνθήκες ροής δεν μεταβάλλονται σημαντικά κατάντη, στην πλέον κατάντη 

διατομή του μοντέλου τέθηκε ως οριακή συνθήκη ομοιόμορφου βάθους (Normal Depth) 

ίση με την κατά μήκος κλίση της κοίτης του ποταμού  η οποία υπολογίστηκε από τα 

υψομετρικά δεδομένα του μοντέλου εδάφους κατάντη του υδραυλικού μοντέλου δηλ. 1%. 

Ως αρχική συνθήκη έχει τεθεί αρχική τιμή παροχής στην πλέον ανάντη διατομή ίση με την 

ελάχιστη παροχή του μοντέλου (3m3/s).  

2.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η δημιουργία της γεωμετρίας του μοντέλου έγινε με χρήση των εργαλείων του HEC-GeoRAS  

σε περιβάλλον ArcGIS και στη συνέχεια έγιναν μικρο-διορθώσεις εντός του λογισμικού HEC-

RAS. Συνοπτικά η μεθοδολογία δημιουργίας της γεωμετρίας είναι η εξής: 

 Το τριγωνικό μοντέλο εδάφους εισήχθηκε στο ArcGIS, καθορίστηκε το σύστημα 

συντεταγμένων και παρήχθησαν τα θεματικά επίπεδα για τη δημιουργία των 

στοιχείων γεωμετρίας του υδραυλικού μοντέλου. 

 Ψηφιοποιήθηκε η κεντρική γραμμή του ποταμού (και των τυχόν παραποτάμων) με 

τη βοήθεια του μοντέλου εδάφους και των ισοϋψών καμπυλών και με τη βοήθεια 

εργαλείων του HEC-GeoRAS δίδεται η ονομασία του ποταμού, καθορίζεται η φορά 

ροής, κατασκευάζεται η τρισδιάστατη κεντρική γραμμή και η τοπολογία του 

υδρογραφικού δικτύου (στην περίπτωση πολλών τμημάτων). 
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 Ψηφιοποιήθηκαν οι όχθες του ποταμού (banks)με χρήση του μοντέλου εδάφους 

και των γραμμών θλάσης του μοντέλου. Στις περιπτώσεις παρουσίας κύριας και 

ευρείας κοίτης τα σημεία των οχθών τίθενται στα όρια της κύριας κοίτης. 

 Ψηφιοποιήθηκαν οι αριστερή και δεξιά διεύθυνση ροής (flowpaths) εντός της 

εκτιμώμενης πλημμυρικής ζώνης και σε εύλογη απόσταση όπου μπορεί να 

θεωρηθεί ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού που κινείται. Ως κεντρική 

διεύθυνση ροής χρησιμοποιήθηκε η κεντρική γραμμή του ποταμού. 

 Ψηφιοποιήθηκαν οι θέσεις των οχετών, γεφυρών και εγκάρσιων αναχωμάτων στα 

αντίστοιχα θεματικά επίπεδα. 

 Ψηφιοποιήθηκαν οι διατομές εδάφους στην τυπική απόσταση των 50 μέτρων με 

διεύθυνση κατά το δυνατόν κάθετη στις γραμμές ροής. Όπου ήταν απαραίτητο 

δημιουργήθηκαν θλάσεις στις διατομές ώστε να παρακολουθήσουν τη φορά ροής 

και να καλύψουν την έκταση του εκτιμώμενου ορίου πλημμύρας. Στις θέσεις 

τεχνικών έργων τίθεται μία διατομή σε κοντινή απόσταση στα ανάντη του έργου και 

μία στα κατάντη του έργου σε θέση όπου έχει αναπτυχθεί η κατάντη διαμόρφωση 

του. 

Η ψηφιοποίηση όλων των παραπάνω δεδομένων έγινε με φορά από τα ανάντη προς τα 

κατάντη για τα κατά μήκος γραμμικά δεδομένα και από τα αριστερά προς τα δεξιά με φορά 

προς τα κατάντη για τα εγκάρσια γραμμικά δεδομένα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΣΠ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Περιγραφή 
Ονομασία αρχείου / θεματικού 

επιπέδου 
Τύπος 

Τριγωνικό Μοντέλο Γυμνού Εδάφους c12-19 TIN 

Κεντρική Γραμμή Ποταμού River Line 

Γραμμές Διατομών XSCutlines Line 

Γραμμές Οχθών  Banks Line 

Γραμμές Γεφυρών / Οχετών Bridges Line 

Γραμμές Εγκάρσιων Κατασκευών InlineStructures Line 

Κατασκευές Structures Point 

Γραμμές Ροής  Flowpaths Line 

Περιοχές Χαμηλής Παροχετευτικότητας  Ineff_Areas Polygon 

Χιλιομέτρηση Chainage Point 

Κλειστά Τμήματα Closed_Sections Line 

Κατά Μήκος Εισροές  Flow_Linear Line 

Σημειακές  Εισροές  Flow_Point Point 
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2.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Οι διαστάσεις των υδραυλικών κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή του νερού μετρήθηκαν 

επιτόπου και από συνεργεία και αποτυπώθηκαν σε σκαριφήματα ενώ ελήφθησαν 

φωτογραφίες των κατασκευών. Η μεθοδολογία εισαγωγής των γεφυρών και οχετών στο 

υδραυλικό μοντέλο που ακολουθήθηκε κατά κανόνα έχει ως εξής:  

Α) Από την εισαγωγή των δεδομένων από το ArcGIS στο HEC-RAS ελήφθη η χιλιομετρική 

θέση του τεχνικού και προσδιορίστηκαν οι ανάντη και κατάντη διατομές. 

Β) Εισήχθηκε η στάθμη του καταστρώματος της οδού με μέτρηση από μοντέλο του γυμνού 

εδάφους καταρχήν στα άνω σημεία αποκοπής του εδάφους και στη συνέχεια καθ’ όλο το 

μήκος του δρόμου που παρουσιάζεται στις διατομές (αν υπήρχαν αξιοσημείωτες 

διαφοροποιήσεις). Η απόσταση του καταστρώματος από την ανάντη διατομή μετρήθηκε 

στο ArcMap. Το εύρος του καταστρώματος εισήχθηκε είτε από το σκαρίφημα (όπου 

αποτυπώθηκε) είτε με μέτρηση από το μοντέλο εδάφους. Σε κάθε περίπτωση γινόταν 

διασταύρωση των δύο πηγών. 

Γ) Στις περιπτώσεις γεφυρών εισήχθηκαν από το σκαρίφημα αποτύπωσης το πλάτος, το 

υψόμετρο της κάτω παρειάς της άνω πλάκας, οι θέσεις και διαστάσεις των βάθρων και οι 

κλίσεις των βάθρων.  

Δ) Στις περιπτώσεις των οχετών εισήχθησαν το μήκος, οι θέσεις και οι διαστάσεις τους από 

το σκαρίφημα, ενώ τα υψόμετρα ανάντη και κατάντη εισήχθησαν με διασταύρωση της 

πληροφορίας από το μοντέλο εδάφους (υψόμετρο κοίτης ανάντη και κατάντη) και από το 

σκαρίφημα (κατακόρυφη απόσταση οχετού από το κατάστρωμα της οδού). 

Σε όλες τις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε η συνολική εικόνα του τεχνικού του υδραυλικού 

μοντέλου από τις φωτογραφίες. Η χαρακτηριστικότερη από τις φωτογραφίες τοποθετήθηκε 

στη θέση του τεχνικού με χρήση του Picture Viewer του ΗEC-RAS. 

Η ευθυγράμμιση των κατασκευών σε σχέση με την κεντρική γραμμή του ρέματος στις 

περιπτώσεις των γεφυρών που είναι τοποθετημένες στο μέσον των σημείων των οχθών 

γίνεται καταρχήν αυτόματα με την κατασκευή των ακρόβαθρων μετά την εισαγωγή του 

πλάτους του ανοίγματος της γέφυρας και στη συνέχεια με μικρές διορθώσεις στους 

αντίστοιχους πίνακες του HEC-RAS. Στις περιπτώσεις οχετών και γεφυρών που 
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τοποθετούνται έκκεντρα σε σχέση με το μέσων των σημείων  όχθης έγινε μέτρηση της 

θέσης αρχής και τέλους επί των ανάντη και κατάντη διατομών στο ArcMap.  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις κατασκευές όπως ελήφθησαν υπόψη στο υδραυλικό 

μοντέλο. Σημειώνεται ότι τα είδη των κατασκευών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται από 

την πραγματικότητα για τις ανάγκες της προσομοίωσης, π.χ. μία μικρών διαστάσεων 

γέφυρα μπορεί να μοντελοποιείται ως οχετός, ή ένας φραγμένος οχετός μπορεί να 

προσομοιώνεται ως μικρό ανάχωμα. Στους χάρτες του παραρτήματος Α της παρούσας 

έκθεσης απεικονίζονται οι θέσεις των κατασκευών, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (ESRI 

feature class) παραδίδονται οι θέσεις και τα χαρακτηριστικά των κατασκευών όπως αυτά 

εισήχθησαν στο υδραυλικό μοντέλο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΟΗ 

Α/Α 
Κωδικός 
Ποταμού 

Κωδικός  
μήματος 

ΧΘ 
Μοντέλου 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση 
κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 c04 c04_01 0+157 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2 c04 c04_01 0+724 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 c04 c04_01 2+387 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 c04 c04_01 2+544 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5 c04 c04_01 3+375 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 c04 c04_01 5+448 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 c04 c04_01 5+756 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 c04 c04_01 5+886 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΡΙΒΗΣ 

Η εκτίμηση των συντελεστών των γραμμικών απωλειών έγινε με υπολογισμό του 

συντελεστή Manning με χρήση της μεθόδου Cowan, όπως περιγράφεται στο Open Channel 

Hydraulics, Ven Te Chow, Reprint of the 1959 Edition, σελ.106-109. Στο τέλος του παρόντος 

κεφαλαίου ακολουθεί πίνακας όπου καταγράφεται αναλυτικά ο υπολογισμός των 

συντελεστών γραμμικών απωλειών με την παραπάνω μέθοδο. Στον πίνακα υπάρχουν 

παραπομπές σε φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά την επί τόπου επίσκεψη της ομάδας 

μελέτης και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ε. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο Cowan η τιμή του συντελεστή n μπορεί να υπολογιστεί από τη 

σχέση  
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Όπου: 

n0 : είναι η βασική τιμή n για ευθύγραμμο, ομοιόμορφο, λείο κανάλι στο φυσικό 

υλικό του ρέματος  

n1 : είναι η τιμή που προστίθεται στο n για να γίνει η διόρθωση λόγω της επίδρασης 

των ανωμαλιών της κοίτης 

n2 : είναι η τιμή λόγω των αλλαγών στο σχήμα και τις διαστάσεις της διατομής του 

ρέματος 

n3 : είναι η τιμή λόγω των εμποδίων 

n4 : είναι η τιμή λόγω της βλάστησης και των συνθηκών ροής και 

m5 : είναι η διόρθωση λόγω των μαιανδρισμών του ρέματος 

Οι τιμές των παραπάνω συντελεστών προσδιορίζονται με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα 

ο οποίος έχει ληφθεί από το ίδιο εγχειρίδιο στο οποίο γίνεται η περιγραφή της μεθόδου 

(Table 5-5, σελ.109) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤ. MANNING ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ 

Values for the Computation of the Roughness Coefficient 

Channel Conditions Values 

Material 
involved 

Earth 

n0 

0.020 

Rock cut 0.025 

Fine gravel 0.024 

Coarse gravel 0.028 

Degree of 
irregularity 

Smooth 

n1 

0.000 

Minor 0.005 

Moderate 0.010 

Severe 0.020 

Variations of 
channel cross 
section 

Gradual 

n2 

0.000 

Alternating occasionally 0.005 

Alternating frequently 0.010-0.015 

Relative effect of 
obstructions 

Negligible 

n3 

0.000 

Minor 0.010-0.015 

Appreciable 0.020-0.030 

Severe 0.040-0.060 

Vegetation 

Low 

n4 

0.005-0.010 

Medium 0.010-0.025 

High 0.025-0.050 
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Values for the Computation of the Roughness Coefficient 

Channel Conditions Values 

Very high 0.050-0.100 

Degree of 
meandering 

Minor 

m5 

1.000 

Appreciable 1.150 

Severe 1.300 

 

Παράλληλα συμπληρωματικά ελήφθησαν υπόψη και οι τιμές του συντελεστή τριβής 

(Roughness Coefficient) που προκύπτουν με εφαρμογή του Table 5-6 Values of the 

Roughness Coefficient n, που βρίσκεται στις σελίδες 110-113. Στον πίνακα αυτό δίδεται  η 

διακύμανση του συντελεστή n (με ελάχιστη, κανονική και μέγιστη τιμή) για τις περιγραφές 

των ακόλουθων τεσσάρων ομάδων καναλιών και φυσικών ρεμάτων: 

 Κλειστοί αγωγοί μερικώς γεμάτοι (Closed conduits partly full) 

 Επενδεδυμένα κανάλια (Lined or Built-up channels) 

 Ανεπένδυτες τάφροι (Excavated or Dredged) 

 Φυσικά ρέματα (Natural streams) 

Στην τελευταία ομάδα περιλαμβάνονται και περιοχές εκτός κοίτης του ρέματος (flood 

plains). Από αυτό τον πίνακα ελήφθησαν οι τιμές για το συντελεστή n εκατέρωθεν της 

κύριας κοίτης του ρέματος, δεδομένου ότι η μέθοδος Cowan αναφέρεται σε ρέματα με 

διαμορφωμένη κοίτη. Ακολουθεί το τμήμα του πίνακα που περιλαμβάνει τις τιμές για 

περιοχές εκτός κοίτης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤ. MANNING ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ MANNING ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ MANNING ΣΤΟ ΡΕΜΑ C04 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
Main Channel Left Overbank Right Overbank

Photo Station Table Cowan method Station Table n Station Table n

Material involved (n0)
Degree of 

irregularity (n1)

Variations of Channel 

cross sections (n2)

Relative effect of 

obstructions (n3)
Vegetation (n4) Degree of meandering (m5)

id condition value id condition value id condition value id condition value id condition value id L D.M. id condition value

0 0 0

DSC01380 160 D1a8 1 Earth 0.020 1 Smooth 0.000 2
Alternating 

occasionally
0.005 1 Negligible 0.000 4 Very high 0.075 1 155 1.03 1 Minor 1.000 0.100 160 D2d1 0.110 160 D2d1 0.110

DSC01386 700 Ce2 1 Earth 0.020 1 Smooth 0.000 2
Alternating 

occasionally
0.005 1 Negligible 0.000 2 Medium 0.018 1 500 1.08 1 Minor 1.000 0.043 400 D2a2 0.035 250 build 0.025

DSC01403 1000 D1a3 1 Earth 0.020 1 Smooth 0.000 1 Gradual 0.000 1 Negligible 0.000 2 Medium 0.018 2 240 1.25 2 Appriciable 1.150 0.044 600 build 0.025 420 D2d4 0.100

DSC01418 1900 D1a7 1 Earth 0.020 3 Moderate 0.010 2
Alternating 

occasionally
0.005 1 Negligible 0.000 2 Medium 0.018 2 760 1.18 1 Appriciable 1.150 0.061 3,000 D2a1 0.030 600 D2d4 0.100

DSC01439 2240 D1a3 1 Earth 0.020 2 Minor 0.005 1 Gradual 0.000 1 Negligible 0.000 1 Low 0.008 2 250 1.36 2 Appriciable 1.150 0.038 3,400 build 0.025 720 D2c1 0.050

DSC01448 2850 D1a7 1 Earth 0.020 3 Moderate 0.010 2
Alternating 

occasionally
0.005 1 Negligible 0.000 1 Low 0.008 2 500 1.22 2 Appriciable 1.150 0.049 3,425 park 0.016 1,250 build 0.025

DSC01476 3100 B2c2 Open channel 0.016 5,960 D2a1 0.030 1,800 D2a1 0.030

DSC01492 4900 D1a7 1 Earth 0.020 3 Moderate 0.010 2
Alternating 

occasionally
0.005 1 Negligible 0.000 2 Medium 0.018 2 1450 1.24 2 Appriciable 1.150 0.061 2,260 build 0.025

DSC01534 5300 D1a3 1 Earth 0.020 2 Minor 0.005 2
Alternating 

occasionally
0.005 1 Negligible 0.000 1 Low 0.008 1 400 1.00 1 Minor 1.000 0.038 3,125 Park 0.016

DSC01555 5400 D1a7 1 Earth 0.020 3 Moderate 0.010 2
Alternating 

occasionally
0.005 1 Negligible 0.000 2 Medium 0.018 1 90 1.11 1 Minor 1.000 0.053 5,960 D2a1 0.030

DSC01556 5500 B2c2 Open channel 0.018

DSC01564 5700 Cb2 1 Earth 0.020 1 Smooth 0.000 1 Gradual 0.000 1 Negligible 0.000 1 Low 0.008 1 170 1.18 1 Minor 1.000 0.028

DSC01567 5750 B2c2 Open channel 0.016

DSC01570 5960 Cb2 1 Earth 0.020 1 Smooth 0.000 1 Gradual 0.000 1 Negligible 0.000 1 Low 0.008 1 170 1.24 2 Minor 1.000 0.028

Value n
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2.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

Οι συντελεστές τοπικών απωλειών στις εισόδους των οχετών τέθηκαν με βάση τους 

παρακάτω πίνακες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του HEC-RAS (Hydraulic Reference 

Manual) και στο  Hydraulic Design of Highway Culverts (FHWA, 1985). Η εκτίμηση των 

συντελεστών έγινε με βάση την εικόνα από τις φωτογραφίες και σε κάποιες περιπτώσεις 

από επιπλέον  πληροφορίες που παρουσιάζονται στα σκαριφήματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΞΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 

 

2.8 ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οι περιοχές χαμηλής παροχετευτικότητας (ineffective flow areas) είναι περιοχές που 

κατακλύζονται αλλά δεν υπάρχουν σημαντικές ταχύτητες κατά τη διεύθυνση της ροής. 

Τέτοιες περιοχές έχουν οριστεί ανάντη και κατάντη από τα αναχώματα γεφυρών και οχετών 

και σε παρόχθιες περιοχές όπου το νερό λιμνάζει. Περιοχές χαμηλής παροχετευτικότητας 

σχεδιάστηκαν επίσης σε πυκνοδομημένες εκτάσεις και σε περιοχές μεγάλων κτιρίων 

κάνοντας την παραδοχή μηδενικών ταχυτήτων ροής στις περιοχές αυτές (παραδοχή υπέρ 

της ασφαλείας). Ο αρχικός σχεδιασμός των περιοχών έγινε μετά από προκαταρτικές 

επιλύσεις για συνθήκες μόνιμης ροής και περίοδο επαναφοράς Τ=500 έτη οπότε 

προσδιορίστηκε περίπου η μέγιστη έκταση που κατακλύζεται. Διευκρινίζεται ότι περιοχές 
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χαμηλής παροχετευτικότητας δεν ορίζονται σε όλες τις περιπτώσεις γεφυρών και οχετών 

αλλά μόνο σε αυτές όπου τα ακρόβαθρα του τεχνικού ή το επίχωμα της οδού αποτελεί 

εμπόδιο στην κίνηση του νερού. Οι περιοχές έχουν εισαχθεί ως πολύγωνα σε περιβάλλον 

ΓΣΠ και με χρήση του HEC-GEORAS έχουν αντιστοιχιστεί σε θέσεις επί των διατομών του 

υδραυλικού μοντέλου. Κάθε πολύγωνο διατηρεί κατά κανόνα μία σταθερή τιμή 

υψομέτρου. Μετά την εισαγωγή των διατομών στο HEC-RAS έγιναν μετακινήσεις 

/διορθώσεις στις  θέσεις των περιοχών επί των διατομών  όπου ήταν απαραίτητο με τα 

εργαλεία του HEC-RAS (Graphical Cross Section Editor) σε συνδυασμό πάντα με τη 

γενικότερη εικόνα του ποταμού στην περιοχή (π.χ. ύπαρξη εμποδίων κατάντη). 

Λόγω της επίλυσης υπό συνθήκες μη μόνιμης ροής δημιουργούνται συχνά αστάθειες στο 

μοντέλο σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού βρίσκεται κοντά στη στάθμη περιοχών 

χαμηλής παροχετευτικότητας και αναχωμάτων (levees). Η αιτία της αστάθειας ότι είναι 

δυνατόν σε κάποια διατομή και σε ορισμένη χρονική στιγμή η περιοχή χαμηλής 

παροχετευτικότητας να «ενεργοποιείται» ενώ σε γειτονικές διατομές να συνεχίζει να 

υφίσταται. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί την υγρή διατομή που βρίσκεται σε κίνηση 

μεταξύ διαδοχικών διατομών και κατά την εκτέλεση των επαναλήψεων του λογισμικού που 

μπορεί να οδηγήσει αστάθεια λόγω των απότομων μεταβολών ενέργειας / ταχύτητας 

μεταξύ διατομών. Για το λόγο αυτό οι περιοχές των παρόχθιων ζωνών όπου το νερό 

λιμνάζει για όλες τις παροχές/στάθμες, τίθενται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από αυτό του 

εδάφους ενώ στα τεχνικά (γέφυρες και οχετούς) τίθενται λίγα εκατοστά κάτω από τη 

στάθμη του καταστρώματος της οδού. 

2.9 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για τρεις περιόδους επαναφοράς 20, 100 και 500 

έτη. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο γεωμετρικό αρχείο του HEC-RAS για 

διαφορετικά σενάρια παροχών. Τα σενάρια παροχών έχουν εισαχθεί σαν οριακές συνθήκες 

του μοντέλου όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η εισαγωγή των δεδομένων έγινε με χρήση 

του αρχείου εξαγωγής αποτελεσμάτων του υδρολογικού μοντέλου (αρχείο dss) συνεπώς ο 

χρόνος έναρξης και λήξης των πλημμυρογραφημάτων εισόδου ταυτίζεται με τους 

αντίστοιχους χρόνους του υδρολογικού μοντέλου. Στη συνέχεια ο χρόνος έναρξης λήξης των 

πλημμυρογραφημάτων τέθηκε ως χρόνος έναρξης και λήξης της προσομοίωσης 

υπολογισμών (simulation time). Η επίλυση πραγματοποιήθηκε με χρονικό βήμα 
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(computation interval) 5 λεπτών ενώ το χρονικό βήμα εξαγωγής των δεδομένων 

(hydrograph output interval) τέθηκε 15 λεπτά και για τις τρεις προσομοιώσεις. Σημειώνεται 

ότι το βήμα εξαγωγής των δεδομένων δεν επηρεάζει τις μέγιστες τιμές των 

υδρογραφημάτων και συνεπώς τη μέγιστη στάθμη ροής αλλά τίθεται για λόγους εποπτείας 

των αποτελεσμάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10 ΑΡΧΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ 

Προσομοίωση 
(Flow Analysis 

Plan File) 

Σενάριο 
παροχών 
(Flow file) 

Τύπος 
Παροχής 

Γεωμετρικό 
αρχείο 

(Geometry 
file) 

Περιγραφή 

Unsteady020 Unsteady020 Unsteady 

c04 

Προσομοίωση για περίοδο 
επαναφοράς Τ=20 έτη 

Unsteady100 Unsteady100 Unsteady 
Προσομοίωση για περίοδο 
επαναφοράς Τ=100 έτη 

Unsteady500 Unsteady500 Unsteady 
Προσομοίωση για περίοδο 
επαναφοράς Τ=500 έτη 

Steady_1979 Steady_1979 Steady c04 

Προσομοίωση μόνιμης ροής για 
ρύθμιση του συντ. Manning 
στην περιοχή του σταθμού 
μέτρησης 

SteadyCalibration Steady_1979 Steady 
c04_SteadyCal

libration 

Προσομοίωση μόνιμης ροής για 
ρύθμιση του συντ. Manning 
στην περιοχή του σταθμού 
μέτρησης με μείωση του n κατά 
30% 

1979_Unsteady 1979 Unsteady 
c04_SteadyCal

libration 
Προσομοίωση για το γεγονός 
βροχόπτωσης 24/12/1979 

1980_Unsteady 1980 Unsteady 
c04_SteadyCal

libration 
Προσομοίωση για το γεγονός 
βροχόπτωσης 11/02/1980 

SteadyCal_Manni
ng_nx1.20 

1980 Unsteady 
c04_SteadyCal
_nx1.20 

Προσομοίωση για το γεγονός 
βροχόπτωσης 11/02/1980 με 
αύξηση συντελεστή manning 
κατά 20% (εκτός της περιοχής 
του σταθμού) 

SteadyCal_Manni
ng_nx1.50 

1980 Unsteady 
c04_SteadyCal
_nx1.50 

Προσομοίωση για το γεγονός 
βροχόπτωσης 11/02/1980 με 
αύξηση συντελεστή manning 
κατά 50% (εκτός της περιοχής 
του σταθμού) 

 

Η επίλυση υπό συνθήκες μη μόνιμης ροής προσθέτει τον παράγοντα της αριθμητικής 

ευστάθειας της λύσης η οποία επηρεάζεται από την απόσταση των διατομών, από την 

παρουσία γεφυρών / οχετών / παράπλευρων υπερχειλιστών και λιγότερο των εγκάρσιων 
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αναχωμάτων, από το βαθμό ανομοιομορφίας των διατομών, τις απότομες μεταβολές 

κλίσεων και γεωμετρίας, το χρονικό υπολογιστικό βήμα κ.α. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις 

όπως τα εξεταζόμενα ρέματα τα φαινόμενα αστάθειας είναι εντονότερα λόγω των 

σημαντικών κλίσεων, της ανομοιομορφίας των διατομών και της συχνής παρουσίας 

τεχνικών έργων. Κατά τις επιλύσεις έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστούν 

φαινόμενα που σχετίζονται με την αστάθεια του μοντέλου με αναλυτικότερη εισαγωγή 

στοιχείων του γεωμετρικού μοντέλου και ρύθμιση των αποστάσεων μεταξύ των διατομών 

αλλά δεν έγινε καμία επέμβαση στις υπολογιστικές επιλογές και ανοχές της επίλυσης (π.χ. 

maximum number of iterations, theta weighting factor) κλπ. 

Αναλυτικότερα, εντοπίζονταν χωρικά τα σημεία αστάθειας των αποτελεσμάτων και κατά 

προτεραιότητα ελέγχονταν τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής, οι περιοχές χαμηλής 

παροχετευτικότητας τα σημεία αναχωμάτων, τα γεωμετρικά στοιχεία των γειτονικών 

κατασκευών (γεφυρών, οχετών, αναχωμάτων), η μεθοδολογία επίλυσης των γεφυρών και 

οχετών, οι κόμβοι του μοντέλου και έγιναν διορθωτικές επεμβάσεις όπου ήταν απαραίτητο. 

Στην περίπτωση που τα προβλήματα αστάθειας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν χωρικά 

και οφείλονταν σε συνολικότερα χαρακτηριστικά του ποταμού (μεγάλες κλίσεις, μεγάλη 

διαφοροποίηση της γεωμετρίας των διατομών) πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με 

διαφοροποίηση του αρχείου γεωμετρίας (π.χ. προσθήκη πυκνότερων διατομών) μέχρι τα 

αποτελέσματα των επιλύσεων να μην παρουσιάζουν αστάθειες και σφάλματα και να είναι 

υδραυλικά αποδεκτά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΣΠ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (T=20, 100, 500 ΕΤΗ) 

Περιγραφή 
Ονομασία αρχείου / 
θεματικού επιπέδου 

Τύπος 

Όριο Περιοχής εισαγωγής δεδομένων BoundingPolygon Polygon 

Όριο Περιοχής πλημμύρας bp001 Polygon 

Περίγραμμα διατομών μοντέλου ανά 
κλάδο 

HOLDER Polygon 

Περίγραμμα διατομών μοντέλου  Mask Polygon 

Βάθος νερού dp001 Raster 

Μοντέλο εδάφους dtmgrid Raster 

Επιφάνεια νερού tp001 TIN 

Επιφάνεια νερού wsgridp001 Raster 

Διατομές XSCutlines Line 

Κεντρική γραμμή  River2D Line 
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2.10 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 

Η βαθμονόμηση γίνεται σε δυο στάδια. Στο πρώτο γίνεται σε συνθήκες μόνιμης ροής και 

εξετάζεται αν αναπαρίσταται ικανοποιητικά η καμπύλη στάθμης – παροχής του σταθμού 

μέτρησης. Στα στοιχεία μέτρησης ροής που έχουν χορηγηθεί σημειώνεται ο χρόνος, η 

στάθμη του νερού και η διερχόμενη παροχή. Τα δυο τελευταία χρησιμοποιήθηκαν για να 

θεωρηθεί η καμπύλη στάθμης – παροχής. Το υψόμετρο του πυθμένα στη θέση του 

σταθμού όπως προέκυψε από την αποτύπωση ελήφθη +157.75. 

Α. Υπολογισμοί βαθμονόμησης σε μόνιμη ροή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ (ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

MANNING) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΟΗΣ -ΠΑΡΟΧΗΣ (ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ

(αρχική θεώρηση συντελεστών Manning)

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Obs WS Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Top Froude # Mann Mann Mann 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)     

c04_01 683.5825 PF 4.1 4.10 157.68 158.81 158.17 158.83 0.000834 0.54 7.58 9.65 0.19 0.043

c04_01 683.5825 PF 9.8 9.80 157.68 159.30 158.46 159.33 0.001064 0.78 12.62 10.94 0.23 0.043 Σύγκριση βάθους ροής-παροχής πριν τη διόρθωση

c04_01 683.5825 PF 13 13.00 157.68 159.51 158.57 159.55 0.001140 0.87 14.94 11.32 0.24 0.043

c04_01 683.5825 PF 15.1 15.10 157.68 159.63 158.64 159.68 0.001177 0.92 16.42 12.69 0.25 0.043 0.030

c04_01 674.8699 PF 4.1 4.10 157.75 158.81 158.37 158.20 158.82 0.000739 0.52 7.91 9.97 0.19 0.043

c04_01 674.8699 PF 9.8 9.80 157.75 159.29 158.75 158.45 159.32 0.000958 0.76 12.83 10.47 0.22 0.043

c04_01 674.8699 PF 13 13.00 157.75 159.50 159.05 158.55 159.54 0.001049 0.86 15.03 10.69 0.23 0.043

c04_01 674.8699 PF 15.1 15.10 157.75 159.62 159.43 158.61 159.67 0.001085 0.92 16.91 21.89 0.24 0.043 0.030

c04_01 665.2458 PF 4.1 4.10 157.95 158.77 158.52 158.81 0.003709 0.86 4.75 9.64 0.39 0.043

c04_01 665.2458 PF 9.8 9.80 157.95 159.25 158.75 159.30 0.002368 1.00 9.76 10.99 0.34 0.043

c04_01 665.2458 PF 13 13.00 157.95 159.46 158.85 159.52 0.002189 1.07 12.14 12.17 0.33 0.043 0.050

c04_01 665.2458 PF 15.1 15.10 157.95 159.59 158.91 159.65 0.002098 1.11 13.75 13.29 0.33 0.043 0.050

c04_01 656.3139 PF 4.1 4.10 157.84 158.74 158.41 158.78 0.002681 0.79 5.17 9.11 0.34 0.043

c04_01 656.3139 PF 9.8 9.80 157.84 159.24 158.66 159.28 0.002396 0.95 10.34 12.76 0.34 0.043

c04_01 656.3139 PF 13 13.00 157.84 159.45 158.77 159.50 0.002183 0.98 13.24 14.48 0.33 0.043

c04_01 656.3139 PF 15.1 15.10 157.84 159.58 158.84 159.63 0.002056 1.00 15.17 15.58 0.32 0.043

Σύγκριση βάθους ροής-παροχής πριν τη διόρθωση

Βάθος ροής Διαφορές

Παροχή
Υπολογισ

μένο

Παρατηρ

ημένο
Απόλυτες Ποσοστιαίες

(m3/s) (m) (m) (m) (%)

4.10 1.06 0.62 0.44 171%

9.80 1.54 1.00 0.54 154%

13.00 1.75 1.30 0.45 135%

15.10 1.87 1.68 0.19 111%
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΟΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ (ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

Για τη βαθμονόμηση σε μόνιμη ροή έγινε τροποποίηση του συντελεστή Manning για τμήμα 

ανάντη και κατάντη της θέσης του σταθμού. Ο σταθμός βρίσκεται στη θέση της διατομής 

0+674.87. Η υπολογισμένη στάθμη βρίσκεται πάνω από τη μετρημένη για όλο το εύρος των 

παροχών. Για να γίνει η βαθμονόμηση αυτού του σταδίου πρέπει να μειωθεί η συντελεστής 

Manning. Στο ανάντη τμήμα από τη διατομή 997,21 έως τη διατομή 700.98 τροποποιήθηκε 

ο συντελεστής Manning από 0.044 σε 0.030 και από τη διατομή 700.98 έως τη διατομή 

187.59 άλλαξε από 0.043 σε 0.030. Τα αποτελέσματα από αυτή την τροποποίηση φαίνονται 

στους παρακάτω πίνακες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ

(τροποποιημένοι συντελεστές Manning)

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Obs WS Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl
Flow 

Area

Top 

Width

Froude # 

Chl

Mann 

Wtd Chnl

Mann 

Wtd Left

Mann 

Wtd Rght

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)     

c04_01 683.5825 PF 4.1 4.10 157.68 158.72 158.17 158.74 0.000589 0.61 6.69 9.35 0.23 0.030

c04_01 683.5825 PF 9.8 9.80 157.68 159.18 158.46 159.22 0.000716 0.86 11.34 10.82 0.27 0.030 Σύγκριση βάθους ροής-παροχής μετά τη διόρθωση

c04_01 683.5825 PF 13 13.00 157.68 159.38 158.57 159.43 0.000736 0.96 13.56 11.06 0.28 0.030

c04_01 683.5825 PF 15.1 15.10 157.68 159.50 158.64 159.55 0.000761 1.02 14.86 11.30 0.28 0.030

c04_01 674.8699 PF 4.1 4.10 157.75 158.72 158.37 158.20 158.73 0.000519 0.59 7.00 9.73 0.22 0.030

c04_01 674.8699 PF 9.8 9.80 157.75 159.18 158.75 158.45 159.21 0.000624 0.84 11.65 10.35 0.25 0.030

c04_01 674.8699 PF 13 13.00 157.75 159.38 159.05 158.55 159.42 0.000665 0.94 13.76 10.56 0.26 0.030

c04_01 674.8699 PF 15.1 15.10 157.75 159.49 159.43 158.61 159.55 0.000694 1.01 14.99 10.68 0.27 0.030

c04_01 665.2458 PF 4.1 4.10 157.95 158.66 158.52 158.72 0.003989 1.11 3.69 9.32 0.56 0.030

c04_01 665.2458 PF 9.8 9.80 157.95 159.13 158.75 159.20 0.001778 1.16 8.45 10.66 0.42 0.030

c04_01 665.2458 PF 13 13.00 157.95 159.34 158.85 159.41 0.001546 1.22 10.69 11.82 0.40 0.030 0.030

c04_01 665.2458 PF 15.1 15.10 157.95 159.45 158.91 159.53 0.001460 1.25 12.20 13.57 0.39 0.030 0.030 0.050

c04_01 656.3139 PF 4.1 4.10 157.84 158.64 158.41 158.69 0.002371 0.97 4.23 8.68 0.44 0.030

c04_01 656.3139 PF 9.8 9.80 157.84 159.12 158.66 159.18 0.001507 1.10 8.97 11.55 0.38 0.030 0.030

c04_01 656.3139 PF 13 13.00 157.84 159.33 158.77 159.40 0.001301 1.14 11.90 15.81 0.37 0.030 0.030

c04_01 656.3139 PF 15.1 15.10 157.84 159.45 158.84 159.52 0.001179 1.15 13.90 17.22 0.35 0.030 0.030
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΟΗΣ -ΠΑΡΟΧΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΟΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

MANNING) 

 

Παρατηρήσεις 

Από την παρακάτω εικόνα της μηκοτομή που επισυνάπτεται φαίνεται ότι στο τμήμα 

κατάντη της γέφυρας έως τη διατομή 600 περίπου η στάθμη παραμένει ψηλά πριν αρχίσει 

μια σχετικά απότομη πτώση. Αυτό αιτιολογείται από τη φυσική διαμόρφωση του ρέματος 

σε αυτό το τμήμα.  

 

Σύγκριση βάθους ροής-παροχής μετά τη διόρθωση

Βάθος ροής Διαφορές

Παροχή
Υπολογισ

μένο

Παρατηρ

ημένο
Απόλυτες Ποσοστιαίες

(m3/s) (m) (m) (m) (%)

4.10 0.97 0.62 0.35 156%

9.80 1.43 1.00 0.43 143%

13.00 1.63 1.30 0.33 125%

15.10 1.74 1.68 0.06 104%
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 
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ΕΙΚΟΝΑ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 υπάρχει μια στένωση της ροής περί τη διατομή 600, η οποία 

δικαιολογεί τη διατήρηση της στάθμης ψηλά όπως φαίνεται στο προφίλ της ροής στην 

εικόνα 1. Στην εικόνα 3 φαίνεται πως υπάρχει κάποια κατασκευή η οποία προκάλεσε τη 

μείωση της υδραυλικής διατομής του ρέματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία των μετρήσεων παροχής έχουν καταγραφεί το 1979, 

δηλαδή πριν από 35 χρόνια, είναι εξαιρετικά πιθανό η στένωση του ρέματος λόγω της 

κατασκευής στη θέση 600, να μην υπήρχε όταν λαμβάνονταν οι μετρήσεις της στάθμης του 

νερού. Επομένως το γεγονός ότι η υπολογιζόμενη από το μοντέλο στάθμη εμφανίζεται 

υψηλότερα από τη μετρημένη οφείλεται στο ότι η σημερινή κατάσταση του ρέματος είναι 

σημαντικά διαφορετική από αυτή κατά την περίοδο των μετρήσεων. Για το λόγο αυτό δεν 

πρέπει να αλλάξουν περεταίρω οι συντελεστές Manning με σκοπό να υπάρχει καλύτερο 

ταίριασμα των μετρημένων και υπολογιζόμενων τιμών. 

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται βαθμονόμηση σε συνθήκες μη μόνιμης ροής. Κατά τη 

βαθμονόμηση του υδρολογικού μοντέλου εξετάστηκαν δυο γεγονότα πλημμύρας με αιχμή 

το 1ο στην 24/12/1979 και το 2ο στην 11/02/1980. 

Στο πρώτο γεγονός υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του υδρογραφήματος που έχει 

υπολογιστεί στη θέση του σταθμού και του μετρημένου. Επομένως αναμένεται να 

υπάρχουν και μεγάλες διαφορές στην υπολογιζόμενη και στη μετρημένη στάθμη. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το επισυναπτόμενο διάγραμμα της στάθμης στη θέση του 

σταθμού. 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου (Τελική) 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 

 
Σελίδα 36 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-4 ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 24/12/1979 (ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-5 ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 24/12/1979 (ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

Λόγω των σημαντικών διαφορών δεν επιχειρήθηκε βαθμονόμηση σε μη μόνιμη ροή σε 

αυτό το γεγονός. 

Για το δεύτερο γεγονός έγινε κατ’ αρχή τρέξιμο στο Hec-RAS με τους συντελεστές Manning 

όπως βελτιστοποιήθηκαν στην περιοχή του σταθμού κατά τη βαθμονόμηση στη μόνιμη 

ροή, ενώ στο υπόλοιπο μήκος του ρέματος διατηρήθηκαν οι τιμές όπως αυτές θεωρήθηκαν 

κατά την επιτόπια επίσκεψη. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-6 ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 11/02/1980 (ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-7 ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 11/02/1980 (ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ MANNING) 

 

Από τον αναλυτικό πίνακα του Hec-RAS προκύπτει ότι η μεγαλύτερη τιμή στάθμης που έχει 

υπολογιστεί είναι 159.34 όταν στη μετρημένη τιμή είναι 159.22. 

Η υπολογιζόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την παρατηρημένη. Σε αυτή την περίπτωση για 

να μειωθεί η υπολογιζόμενη αιχμή, πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής Manning. Αυτό θα 

αυξήσει την ανάσχεση στα ανάντη τμήματα του ρέματος και έτσι αναμένεται αύξηση της 

διάρκειας της πλημμύρας και μείωση της αιχμής. Έτσι, για το τμήμα του ρέματος εκτός της 

περιοχής του σταθμού, έγινε αύξηση του συντελεστή Manning κατά 20%. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Από τον αναλυτικό πίνακα του Hec-RAS προκύπτει ότι 
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η μεγαλύτερη τιμή στάθμης που έχει υπολογιστεί είναι 159.32 δηλαδή η αιχμή της στάθμης 

μειώθηκε κατά 2 εκατατοστά. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-8 ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 11/02/1980 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ MANNING 20%) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-9 ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 11/02/1980 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ MANNING 20%) 

 

Στη συνέχεια επαναλήφθηκε το τρέξιμο στο Hec-RAS με αύξηση του συντελεστή Manning 

κατά 50% σε σχέση με τις αρχικές τιμές. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-10 ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 11/02/1980 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ MANNING 50%) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-11 ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 6-1-5-50: 11/02/1980 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ MANNING 50%) 

 

Η αιχμή της στάθμης στη θέση του σταθμού υπολογίστηκε στο υψόμετρο +159.29 που 

σημαίνει μείωση της στάθμης κατά 5εκ σε σχέση με την αρχικά υπολογισθείσα στάθμη. 

Αν και οι αλλαγές στις τιμές του συντελεστή Manning που εξετάστηκαν είναι σημαντικές, οι 

επίδραση στη υπολογιζόμενη ανώτατη στάθμη είναι μικρή. Οποιαδήποτε επιπλέον 

τροποποίηση των τιμών του συντελεστή Manning θα είναι εκτός των ορίων που 

προβλέπονται από τη βιβλιογραφία, χωρίς να επιφέρουν κάποια σημαντική βελτίωση στα 

αποτελέσματα του μοντέλου. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται, στο τμήμα του ρέματος εκτός 

της περιοχής του σταθμού, να διατηρηθούν οι αρχικές τιμές του συντελεστή Manning.  

2.11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
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Τα αποτελέσματα του μοντέλου παρατίθενται στο Παράρτημα Β. Αναλυτικότερα 

παραδίδονται γραφήματα με την προοπτική απεικόνιση του υδραυλικού μοντέλου στο HEC 

RAS και τις μηκοτομές του μοντέλου για την κατάσταση μέγιστης στάθμης ύδατος (MaxWS). 

Παρατίθενται, επίσης, πίνακες με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για τις τρεις 

περιόδους επαναφοράς για το σύνολο των διατομών του μοντέλου όπου παρουσιάζονται 

τα κύρια υδραυλικά στοιχεία του κάθε ποταμού (παροχή, ταχύτητα, βάθος ροής, υγρή 

επιφάνεια, πλάτος υγρής διατομής) για την κατάσταση μέγιστης στάθμης των διατομών. 

Αντίστοιχοι πίνακες παραδίδονται για τις εγκάρσιες κατασκευές (γέφυρες, οχετοί, εγκάρσια 

αναχώματα κλπ) όπου παρουσιάζονται η στάθμη ανάντη της κατασκευής, η παροχή που 

υπερχειλίζει κ.α. 

Στο Παράρτημα Γ παρατίθενται  τα αρχεία με τις προειδοποιήσεις και σημειώσεις 

(Warnings and Notes) για κάθε περίοδο επαναφοράς όπως αυτά εξάγονται από το HEC-RAS. 

Στην πρώτη σελίδα του Παραρτήματος Γ γίνεται σύντομος σχολιασμός των 

προειδοποιήσεων και αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν κρίνεται απαραίτητη η 

εξάλειψή τους από το μοντέλο. Τα αρχεία δεν περιέχουν σφάλματα (errors). 

Όλοι οι υδραυλικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό HEC-RAS για 

καθεστώς μη-μόνιμης ροής. Η επίλυση με το λογισμικό HEC-RAS γίνεται βάσει των 

εξισώσεων μονοδιάστατης ανάλυσης, και οι αλγόριθμοι επίλυσης της μη-μόνιμης ροής 

αναπτύχθηκαν κατ’ αρχήν με σκοπό να προσομοιώσουν συνθήκες υποκρίσιμης ροής και 

στη συνέχεια προσαρμόστηκαν ώστε να προσομοιώνουν και περιπτώσεις όπου η ροή 

γίνεται υπερκρίσιμη (Μεικτές συνθήκες – Mixed Flow Regime). Δεδομένων των παραπάνω 

και λόγω των συνθηκών ροής που είναι συχνά υπερκρίσιμη, της ανομοιομορφίας των 

υδατορεμάτων της μελέτης αλλά και της συχνής παρουσίας τεχνικών (γεφυρών, οχετών 

αναχωμάτων κλπ) είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες στα 

τμήματα που η ροή μεταβάλλεται ραγδαία και στα τμήματα όπου το βάθος ροής είναι 

κοντά στο κρίσιμο βάθος. Επιπλέον, στις περιπτώσεις παρόχθιων ζωνών που πλημμυρίζουν 

η εκτίμηση της έκτασης που πλημμυρίζει έχει μικρότερη αξιοπιστία γιατί λόγω της 

μονοδιάστατης ανάλυσης δεν είναι δυνατό να προσομοιωθούν κινήσεις κάθετα στη ροή 

του υδατορέματος. Το φαινόμενο αυτό θα είναι εντονότερο σε θέσεις με περίπλοκη 

τοπογραφία και σημαντικές κλίσεις εδάφους σε διεύθυνση κάθετα στη ροή. 

Η επίλυση σε καθεστώς μη-μόνιμης ροής έχει το πλεονέκτημα ότι υπολογίζει την ανάσχεση 

του πλημμυρικού κύματος που γίνεται κατά μήκος του μοντέλου (συμπεριλαμβανομένης 
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της παρουσίας εγκάρσιων τεχνικών και αναχωμάτων που λειτουργούν ανασχετικά). 

Σημειώνεται όμως ότι για το μήκος των υδατορέματων που μελετώνται και λόγω των 

μικρού χρόνου συρροής των λεκανών απορροής που παράγουν μικρής χρονικής διάρκειας 

πλημμυρογραφήματα, η επίδραση της ανάσχεσης αυτής στο μέγιστο βάθος των διατομών 

είναι λιγότερο σημαντική απ ότι θα ήταν σε περιπτώσεις μεγάλων ποταμών. 

Από τα αποτελέσματα της επίλυσης προκύπτει, όπως είναι αναμενόμενο, σημαντική 

υπερύψωση της στάθμης (και κατά συνέπεια μεγαλύτερη έκταση που πλημμυρίζει) στις 

περιοχές ανάντη των τεχνικών έργων (γέφυρες και οχετοί). Η υπερύψωση της στάθμης είναι 

εντονότερη για τις μεγάλες παροχές, όταν τα τεχνικά υπερπηδούνται από την πλημμύρα και 

λειτουργούν και ως υπερχειλιστές. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στο κατάντη μισό του 

ποταμού κυρίως επειδή συνδυάζεται με περιορισμό της κοίτης και της δυνατότητας 

παρόχθιας κίνησης του νερού που υπερχειλίζει λόγω των παρόχθιων εγκαταστάσεων που 

έχουν αναπτυχθεί (Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου). Τα τεχνικά έργα που υπερχειλίζουν 

ανά περίοδο επαναφοράς, όπως προέκυψαν από στα αποτελέσματα των επιλύσεων, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 «Κατασκευές που επηρεάζουν τη ροή». 

2.12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Η επέκταση του μοντέλου γυμνού εδάφους τριγωνικού εδάφους (DTM) έγινε με χρήση 

υψομετρικών σημείων που εξήχθησαν από το ψηφιδωτό υψομετρικό μοντέλο (raster DEM) 

που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία και περιλαμβάνει το σύνολο των εκτάσεων των λεκανών 

απορροής. Αναλυτικότερα: Μετά τις πρώτες εξαγωγές αποτελεσμάτων του υδραυλικού 

μοντέλου εντοπίστηκαν οι περιοχές όπου η έκταση της πλημμύρας δεν περιλαμβανόταν στο 

μοντέλο εδάφους και δημιουργήθηκαν πολύγωνα για το επιπλέον έδαφος. Με χρήση των 

εργαλείων του ArcGIS αποκόπηκαν τα τμήματα του Raster DEM και εξήχθησαν τα σημεία 

τους. Από την αρχική επιφάνεια του γυμνού εδάφους έγινε εξαγωγή των τριγώνων (3D 

Faces). Τα δύο παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της νέας ενιαίας 

επιφάνειας με διατήρηση των ακμών των τριγώνων ώστε να μην αλλοιωθεί το αρχικό 

μοντέλο εδάφους. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγήτου μοντέλου εδάφους στο ArcGIS και 

παρήχθησαν εκ νέου οι διατομές του υδραυλικού μοντέλου. Το τροποποιημένο μοντέλο 

εδάφους παραδίδεται σε μορφή ArcGIS TIN. Οι περιοχές επέκτασης του μοντέλου εδάφους 

φαίνονται στο Παράρτημα Α.4 (Μοντέλο γυμνού εδάφους). 


