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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

1. Επίθετο: ΤΣΑΪΛΑΣ 

2. Όνομα:   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. Ημερομηνία γέννησης: 30/09/1974 

4. Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 
Περίοδος Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε * Από Μέχρι 

University of East London –  

Bachelor of Engineering  
09/1992 07/1995 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Imperial College of Science technology and 
Medicine - Master of Science 

09/1995 08/1996 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Msc Concrete structures 

 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

Ελληνικά (μητρική 
γλώσσα)  

1 1 1 

Αγγλικά 1 1 1 

Γαλλικά 4 4 4 

 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

 Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με Α.Μ. 77087 

 Μέλος Μητρώου Μελετητών (ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ) με Α.Μ. 14349 

(κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 8 (Στατικά) & 16 (Τοπογραφικά) 

 Μέλος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) 

 

8. Άλλες ικανότητες: 

 Γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων CAD & Η/Υ:  

AutoCAD 2012 (Autodesk), LandDesktop 2008 (Autodesk), Civil Design 2008 (Autodesk), Civil 

3D 2007 (Autodesk), MS Office 2010 (Microsoft), Windows XP (Microsoft), MS Project, 

Primavera. 
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 Γνώση ειδικών προγραμμάτων Τοπογραφικών εφαρμογών - GIS:  

Acr GIS, MGE-Geomedia, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑ, TGO, GPSurvey, ΙΣΤΟΣ, MAP INFO, HEC-

RAS 3.1.1.  

 Γνώσεις Προγραμματισμού  

VisualBasic, Turbo Pascal, Microsoft Access, Informix 

 

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό:  

Διεύθυνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδεος Δ.Σ. / Βασικό Στέλεχος.- Επικεφαλής του τμήματος 

Διαχείρισης Έργων για την εκπόνηση μελετών GIS. / Συντονιστής - Υπέυθυνος έργων. - 

Σύμβουλος Κτηματολογικών, Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών Μελετών./ Μέλος του 

τμήματος εκπόνησης Στατικών μελετών της "ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ". 

 

10.  Κύρια προσόντα:   

 Εμπειρία σε τοπογραφικές μελέτες - GIS: 

 Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων με χρήση GIS 

 Υπεύθυνος Επεξεργασίας τοπογραφικών δεδομένων (επίλυση - σύνταξη διαγραμμάτων & 
πινάκων) 

 Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 

 Τεχνικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Διαχείρισης. 

 Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου για Εκπόνηση Μελετών Κτηματογράφησης και Τοπογραφικών 
Μελετών. 

 Εκπόνηση και έλεγχος Τοπογραφικών μελετών. 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 Εμπειρία σε στατικές μελέτες: 

 Εκπόνηση και έλεγχος Στατικών μελετών. 

 Τεχνικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Διαχείρισης. 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 Άριστη  γνώση της Νομοθεσίας περί Ανάθεσης και Εκπόνησης  Μελετών 
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11. Επαγγελματική εμπειρία: 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση 

Περιγραφή 
Καθηκόντων  

Από Μέχρι 

Πρίσμα Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΑΤΕ 

2008 σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος 
Έλεγχος και διαχείριση 
τεχνικών έργων. 

Πρίσμα Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΑΤΕ 

    

Μέτοχος 

Έλεγχος και διαχείριση 
τεχνικών έργων. 

Μόνιμο Στέλεχος 

Μέλος Δ.Σ. 

Γραφείο μελετών Κ. 
Τσαϊλάς - Α. 

Γραμανδάνης και 
Συνεργάτες Πρίσμα ΕΕ 

Oct-96 1998 Μηχανικός Παραγωγής 
Εκπόνηση και διαχείριση 
τοπογραφικών μελετών και 
εφαρμογών GIS. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

1. Επίθετο: ΤΖΕΛΕΠΗΣ 

2. Όνομα:   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. Ημερομηνία γέννησης: 15/5/1966 

4. Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 
Περίοδος Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε * Από Μέχρι 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

09/1984 07/1990 ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

Ελληνικά (μητρική 
γλώσσα)  

1 1 1 

Αγγλικά 1 1 1 

 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

 Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με Α.Μ. 58360 

 Μέλος Μητρώου Μελετητών (ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ) με Α.Μ. 10151 

(κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 10 (Συγκοινωνιακά) & 16 
(Τοπογραφικά) 

 Μέλος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) 

 

8. Άλλες ικανότητες: 
 Γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων CAD & Η/Υ:  

AutoCAD 2012 (Autodesk), LandDesktop 2008 (Autodesk), Civil Design 2008 (Autodesk), Civil 

3D 2007 (Autodesk), MS Office 2010 (Microsoft), Windows XP (Microsoft), MS Project, 

Primavera. 

 Γνώση ειδικών προγραμμάτων Τοπογραφικών εφαρμογών - GIS:  

Acr GIS, MGE-Geomedia, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑ, TGO, GPSurvey, ΙΣΤΟΣ, MAP INFO, HEC-

RAS 3.1.1.  
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 Γνώσεις Προγραμματισμού  

VisualBasic, Turbo Pascal, Microsoft Access, Informix. 

 

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό:  

Μόνιμος Συνεργάτης / Μέλος του τμήματος για την εκπόνηση μελετών GIS, Κτηματολογικών, 

Τοπογραφικών, Φωτογραμμετρικών & Συγκοινωνιακών μελετών της "ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ". 

 

10.  Κύρια προσόντα:   

 Εμπειρία σε τοπογραφικές μελέτες - GIS: 

 Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων με χρήση GIS 

 Υπεύθυνος Επεξεργασίας τοπογραφικών δεδομένων (επίλυση - σύνταξη διαγραμμάτων & 
πινάκων) 

 Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 

 Ελεγκτής και Ειδικός Σύμβουλος τοπογραφικών μελετών 

 Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου για Εκπόνηση Μελετών Κτηματογράφησης και Τοπογραφικών 
Μελετών. 

 Εκπόνηση και έλεγχος Τοπογραφικών μελετών. 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 

 Εμπειρία σε συγκοινωνιακές – υδραυλικές  μελέτες: 

 Συντονιστής ομάδων μελέτης. 

 Επικεφαλής του τμήματος Συγκοινωνιακών μελετών. 

 Ελεγκτής και Ειδικός Σύμβουλος μελετών Συγκοινωνιακών και  Υδραυλικών Έργων 

 Σύμβουλος Συγκοινωνιακών έργων με ειδίκευση στο συντονισμό, χρονικό προγραμματισμό 
και την παρακολούθηση έργου. 

 Εκπόνηση και έλεγχος Υδραυλικών μελετών 

 Υπεύθυνος Τεχνικών Ελέγχων 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 

 Άριστη  γνώση της Νομοθεσίας περί Ανάθεσης και Εκπόνησης  Μελετών 
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11. Επαγγελματική εμπειρία: 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση 

Περιγραφή Καθηκόντων 
* 

Από Μέχρι 

Πρίσμα Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΑΤΕ 

2008 σήμερα 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Έλεγχος και διαχείριση 
τεχνικών έργων. 

Πρίσμα Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΑΤΕ 

    

Μέτοχος 
Έλεγχος και διαχείριση 
τεχνικών έργων. 

Μόνιμο Στέλεχος 

Μέλος Δ.Σ. 

Γραφείο μελετών Κ. 
Τσαϊλάς - Α. Γραμανδάνης 
και Συνεργάτες Πρίσμα ΕΕ 

Sep-90 1998 
Μηχανικός 

Παραγωγής -  

Εκπόνηση και διαχείριση 
τοπογραφικών μελετών και 
εφαρμογών GIS. 
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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διενήργησε διαγωνισμό με αριθμό ΤΑΥ 1/2012 για την 

«Αγορά υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

(Άρθρο 7 του εναρμονιστικού νόμου 70(Ι)/2010) που προνοεί για την αξιολόγηση, 

διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας». Μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού έγινε ανάθεση στην Κοινοπραξία: Prisma Consulting Engineers S.A. – T.C. 

Geomatic Ltd – OFEK Aerial Photography (1987) Ltd που εδρεύει στη διεύθυνση Νίκου 

Γεωργίου 6, Block C, Γραφείο 001, Τ.Κ. 1095, Λευκωσία, βάσει της απόφασης ανάθεσης με 

ημερομηνία 29/06/2012 και της σύμβασης υπογράφηκε στις 21/08/2012 μεταξύ του Δρ. 

Κυριάκου Κύρου, Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του κ. Λοίζου Τόφα, 

εκπροσώπου της Κοινοπραξίας.  

Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίστηκε η 3η Σεπτεμβρίου 2012. 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο γενικός στόχος του έργου αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και του σχετικού 

εναρμονιστικού νόμου του Κυπριακού δικαίου Ν. 70(Ι)/2010 που προνοεί για την 

αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. 

Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης αφορούν την εφαρμογή του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου Άρθρου 7 του εναρμονιστικού νόμου Ν. 

70(Ι)/2010 στις 19 περιοχές σημαντικού δυνητικού κινδύνου πλημμύρας οι οποίες 

προσδιορίστηκαν με βάση το σχετικό άρθρο (Άρθρο 5) της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το 

αντίστοιχο άρθρο (Άρθρο 6) του Νόμου 70(Ι)/2010. 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι 19 περιοχές που εξετάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 
(km

2
) 

ΜΗΚΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ 

(m) 

1 Πεδιαίος 
Από το πολίτικο μέχρι το Δήμο 
Λευκωσίας 

118.5 25,310 

2 Κλήμος Εγκώμη - Άγιος Δομέτιος 15 5,740 

3 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά 11.7 3,250 

4 Καλόγερος Στρόβολος και ΒΙ.ΠΕ. Λατσιών 30.2 5,630 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι 
Κουτής - Κατούρης 

Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς 54.9 5,690 

6 Αλμυρός - Άλυκος ΒΙ.ΠΕ. Δαλίου 76.9 7,750 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

Παραλίμνι 13.3 3,290 

8 Γιαλιάς Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι 101.8 5,810 

9 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια 24.8 4,960 

10 
Αρχάγγελος - Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

Αραδίππου - Λιβάδεια 97.4 11,300 

11 Ποταμός Καμάρων Καμάρες - Λάρνακα 44.7 6,640 

12 Κοσιηνάς Μεσόγη - Πάφος - Χλώρακας 13.6 8,770 

13 Λιμνάρκα Πόλης της Πάφου 15.7 3,380 

14 Ποταμός της Γερμασόγειας Γερμασόγεια 172.3 6,070 

15 
Ποταμός Βαθιάς και 
Παραπόταμος 

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος 21.3 7,700 

16 Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη Πολεμίδια - Λεμεσσός 103.5 13,730 

17 Αργάκι του Μαρκέτου - Ύψωνας Ύψωνας 14.2 3,760 

18 Κομήτης - Αστρομερίτης Αστρομερίτης 5.1 3,600 

19 Αργάκι του Βασιλικού - Πάφος Πόλις της Πάφου 5.5 7,790 

ΣΥΝΟΛΑ 19 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 940.4 140,170 

 

Στο παραδοτέο Νο 5 εξετάζονται οι 9 περιοχές οι οποίες σημειώνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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1.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Τα παρακάτω δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στη παραγωγή των χαρτών: 

1. Υπόβαθρα αεροφωτογραφιών του 2008 που χορηγήθηκαν από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

2. Υπόβαθρα δορυφορικών εικόνων που διατίθενται από την υπηρεσία ArcGIS Online 

καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής για τις περιοχές που δεν καλύπτονταν από τα 

υπόβαθρα του 2008. 

3. Ψηφιακό μοντέλο γυμνού εδάφους (Bare Earth Digital Terrain Model) σε μορφή ΤΙΝ 

(Triangular Irregular Network) αποτέλεσμα της αποτύπωσης LIDAR μετά από 

αφαίρεση σημείων που αφορούν φυτοκάλυψη, κτίρια κλπ). 

4. Αρχείο ΓΣΠ σε μορφή γεωβάσης (personal geodatabase)  με τις χρήσεις γης στις υπό 

εξέταση περιοχές και πίνακα με συντελεστές δόμησης και κάλυψης ανά χρήση, που 

χορηγήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Αρχείο ΓΣΠ σε μορφή γεωβάσης (personal geodatabase)  με σημειακές θέσεις 

εγκαταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 

πλημμύρας. 

6. Οι τιμές πυκνότητας πληθυσμού (έκταση ανά άτομο) όπως εμφανίζονται στο Άρθρο 

4 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΥΑ 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) 

7. Τα αποτελέσματα των επιλύσεων των υδραυλικών μοντέλων για κάθε περιοχή. 

1.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το πλήθος των παραδοτέων χαρτών ανά περιοχή μελέτης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΧΑΡΤΕΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΓΕ
Ν

ΙΚ
Α

 Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Α

 

ΣΥ
Ν

Ο
Π

ΤΙ
Κ

Ο
Σ 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

Σ 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Α
 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

Σ 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Α
 

Χ
Α

Μ
Η

Λ
Η
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Μ
ΕΣ

Η
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Υ
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Η
Λ

Η
Σ 

Χ
Α

Μ
Η

Λ
Η

Σ 

Μ
ΕΣ

Η
Σ 

Υ
Ψ

Η
Λ

Η
Σ 

- 
Συνοπτικός Χάρτης Περιοχών 
Επικινδυνότητας Κύπρου 

  1 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 5 

1 Πεδιαίος 8 8 8 8 32 8 8 8 24 56 

2 Κλήμος 2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

3 Παραπόταμος Μέρικα 1 1 1 1 4 1 1 1 3 7 

4 Καλόγερος 2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι 
Κουτής - Κατούρης 

2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

6 Αλμυρός - Άλυκος 1 1 1 1 4 1 1 1 3 7 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

1 1 1 1 4 1 1 1 3 7 

8 Γιαλιάς 2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

18 Κομήτης - Αστρομερίτης 1 1 1 1 4 1 1 1 3 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 5 20 20 20 20 80 20 20 20 60 140 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 8 

9 Ποταμός Ορμήδειας 2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

10 
Αρχάγγελος - Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

11 Ποταμός Καμαρών 2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

12 Κοσιηνάς 2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

13 Λιμνάρκα 1 1 1 1 4 1 1 1 3 7 

14 Ποταμός της Γερμασόγειας 3 3 3 3 12 3 3 3 9 21 

15 
Ποταμός Βαθιάς και 
Παραπόταμος 

2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

16 Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη 3 3 3 3 12 3 3 3 9 21 

17 Αργάκι του Μαρκέτου - Ύψωνας 2 2 2 2 8 2 2 2 6 14 

19 Αργάκι του Βασιλικού - Πάφος 3 3 3 3 12 3 3 3 9 21 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 8 22 22 22 22 88 22 22 22 66 154 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42 42 42 42 168 42 42 42 126 295 

 

Τα υπόβαθρα των χαρτών είναι αεροφωτογραφίες του 2008 που παραχωρήθηκαν από το 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στις περιοχές όπου υπήρχε κάλυψη από 

αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες από την υπηρεσία ArcGIS Online στις περιοχές 
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που δεν υπήρχε κάλυψη. Όλοι οι χάρτες είναι σε κλίμακα 1:5000. Στις περιπτώσεις των 

περιοχών λεκανών απορροής που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από ένα φύλλο χάρτου 

έχουν δημιουργηθεί περισσότερα του ενός φύλλα τα οποία έχουν αριθμηθεί κατάλληλα 

ενώ έχει προστεθεί και χάρτης εντοπισμού (κλείδα) σε κάθε πινακίδα. Στις περιπτώσεις 

πολλαπλών πινακίδων όλες οι πινακίδες φιλοξενούνται σε ένα αρχείο ArcMap (mxd file) με 

χρήση της λειτουργίας data driven pages οπότε για τη διαχείριση των χαρτών είναι 

απαραίτητη η έκδοση 10 ή ανώτερη του ArcGIS Desktop. 

Στην παρούσα προκαταρτική-τελική υποβολή, οι χάρτες του συνόλου των περιοχών μελέτης 

έχουν υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο και σε μορφή ESRI ArcMAP (geodatabase, mxd file) και 

jpg για σκοπούς αξιολόγησης της ανάλυσης. Κατά την τελική υποβολή των χαρτών οι χάρτες 

θα υποβληθούν σε πέντε (5) αντίτυπα. Τα jpg αρχεία παρήχθησαν με εξαγωγή από το 

ArcMap με ανάλυση 400 dpi (2453x2694 pixels για εκτύπωση σε Α1), χρωματικό βάθος 24-

bit και ποιότητα εξαγωγής (JPEG Quality) μέγιστη.  
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2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας απεικονίζουν τις περιοχές που πλημμυρίζουν 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών των υδραυλικών μοντέλων για τα 

παρακάτω σενάρια: 

1. Πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας (με περίοδο επαναφοράς 500 έτη) 

2. Πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με περίοδο επαναφοράς 100 έτη) 

3. Πλημμύρες υψηλής πιθανότητας (με περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

Για καθένα από τα παραπάνω σενάρια συντάχθηκαν χάρτες που απεικονίζουν: 

1. Την έκταση της πλημμύρας 

2. Το βάθος νερού σε ψηφίδα  δύο (2) μέτρων 

3. Τις διατομές του υδραυλικού μοντέλου σε χαρακτηριστικές θέσεις με αναγραφή της 

ανώτατης στάθμης ύδατος σε κάθε διατομή 

Για κάθε περιοχή μελέτης συντάχθηκαν τέσσερις (4) χάρτες: 

1. Συνοπτικός χάρτης πλημμυρικών ορίων όπου απεικονίζονται τα όρια πλημμυρισμού 

για τις τρεις περιόδους επαναφοράς. 

2. Τρεις (3) χάρτες βαθών ροής πλημμυρισμού (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς) 

όπου απεικονίζονται τα μέγιστα βάθη ροής και οι ανώτατες στάθμες ροής στις 

διατομές του υδραυλικού μοντέλου. 

Η δημιουργία των Χαρτών Επικινδυνότητας πραγματοποιήθηκε με χρήση των λογισμικών 

HEC-RAS και  ArcGIS Desktop 10 σε συνδυασμό με το πρόσθετο υποπρόγραμμα HEC-

GEORAS που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των δύο παραπάνω και διαθέτει τα 

απαραίτητα εργαλεία για την παραγωγή των ψηφιακών δεδομένων που απαιτούνται για 

την απεικόνιση της πλημμύρας σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 

(ΓΣΠ). 
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2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Για την παραγωγή των παραπάνω δεδομένων ακολουθήθηκαν καταρχήν τα παρακάτω 

βήματα για κάθε υδραυλικό μοντέλο και για κάθε περίοδο επαναφοράς: 

1. Εξαγωγή ανώτατης στάθμης ύδατος από το HEC-RAS. 

Από το HEC-RAS έγινε εξαγωγή των αποτελεσμάτων μόνο για το προφίλ ανώτατης στάθμης 

(MaxWS) ανά διατομή. Οι επιλύσεις των υδραυλικών μοντέλων έγιναν για συνθήκες μη 

μόνιμης ροής με υπολογιστικό βήμα κατά κανόνα πέντε (5) λεπτών και χρονικό βήμα 

παραγωγής αποτελεσμάτων τα δεκαπέντε (15) λεπτά. Διευκρινίζεται ότι το προφίλ 

ανώτατης στάθμης δεν εξαρτάται από το χρονικό βήμα εξαγωγής αποτελεσμάτων το οποίο 

τίθεται με σκοπό την εποπτεία της στάθμης κατά τη διάρκεια εξέλιξης της πλημμύρας και 

όχι την παραγωγή της ανώτατης στάθμης ανά διατομή. 

2. Μετατροπή αρχείου σε μορφοποίηση XML 

Για την εισαγωγή των ψηφιακών δεδομένων σε περιβάλλον ΓΣΠ το αρχείο που εξάγεται 

από το HEC-RAS (μορφοποίησης SDF) μετατρέπεται σε XML. Η μετατροπή γίνεται μέσω 

εργαλείων του HEC-GEORAS. 

3. Εισαγωγή αρχείου XML σε ΓΣΠ 

Το παραπάνω αρχείο εισάγεται σε περιβάλλον ΓΣΠ μέσω εργαλείων του HEC-GEORAS. 

Αναλυτικότερα, δημιουργείται μία γεωβάση (File Geodatabase) όπου εισάγονται κατ’ 

ελάχιστο τα διανυσματικά δεδομένα: α) των διατομών του υδραυλικού μοντέλου (XS Cut 

Lines) και β) του πολυγώνου εντός του οποίου θα απεικονιστεί η πλημμύρα (Bounding 

Polygon). Κατά τη φάση αυτή γίνεται και μετατροπή του ψηφιακού μοντέλου (ΤΙΝ) γυμνού 

εδάφους σε ψηφιδωτό αρχείο (dtmgrid). Το μέγεθος της ψηφίδας έχει επιλεγεί ίσο με δύο 

(2) μέτρα για όλα τα μοντέλα. Το μέγεθος είναι τόσο μικρό επειδή διατίθενται ιδιαίτερα 

αναλυτικά υψομετρικά δεδομένα λόγω της αποτύπωσης της ζώνης πλημμύρας με LIDAR. Το 

μέγεθος αυτό καθορίζει και το μέγεθος της ψηφίδας του αρχείου βαθών ροής που θα 

παραχθεί σε επόμενο βήμα. 

4. Επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων 

Η επεξεργασία των παραπάνω συνίσταται κυρίως στην επέκταση του πολυγώνου 

απεικόνισης πλημμύρας σε θέσεις διατομών όπου έχουν τεθεί σημεία αναχωμάτων (levees) 

στο υδραυλικό μοντέλο και σε μικρής έκτασης περιοχές οι οποίες πλημμυρίζουν αλλά δεν 

περιγράφονται από τις διατομές. Στις διατομές των αναχωμάτων το παραγόμενο πολύγωνο 
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περιορίζεται στις θέσεις αυτές πράγμα που επηρεάζει την έκταση τις πλημμύρας στις 

διατομές πριν και μετά τις θέσεις αυτές. 

5. Παραγωγή τριγωνικού ψηφιακού μοντέλου ανώτατης στάθμης ύδατος. 

Στη συνέχεια μέσω εργαλείου του HEC-GEORAS (Water Surface Generation) και με βάση το 

πεδίο ανώτατης στάθμης ύδατος που περιέχεται στις διατομές του υδραυλικού μοντέλου 

που έχουν εισαχθεί στο ΓΣΠ παράγεται το τριγωνικό μοντέλου ανώτατης στάθμης ύδατος (t 

Max WS). 

6. Παραγωγή ψηφιδωτού αρχείου βαθών ροής και ορίου πλημμύρας 

Το παραπάνω τριγωνικό μοντέλο επιφάνειας ύδατος μετατρέπεται καταρχήν σε ψηφιδωτό 

αρχείο (wsgridp001) με μέγεθος ψηφίδας που έχει καθοριστεί κατά την εισαγωγή 

δεδομένων στο ΓΣΠ (βλ . βήμα 3). Στη συνέχεια παράγεται το ψηφιδωτό αρχείο βαθών ροής  

(dp001) με αφαίρεση για κάθε ψηφίδα της τιμής του υψομέτρου του εδάφους από την τιμή 

ανώτατης στάθμης ύδατος. Τέλος, παράγεται το όριο της πλημμύρας (bP001) ως 

περίγραμμα του παραπάνω ψηφιδωτού αρχείου βαθών ροής. 

7. Επεξεργασία ορίου πλημμύρας 

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία του ορίου της πλημμύρας σε περιβάλλον ΓΣΠ. Κατά την 

επεξεργασία: α) αφαιρέθηκαν νησίδες νερού όπου εμφανίζονταν, β) αφαιρέθηκαν νησίδες 

εδάφους μικρού μεγέθους (μικρότερες από 100 m2) εντός των πλημμυρικών ορίων, γ) 

ομαλοποιήθηκαν σημεία όπου το όριο πλημμύρας έτεμνε τον εαυτό του, δ) 

ομαλοποιήθηκαν σημεία με απότομες γωνίες όπου δεν συμφωνούσαν με τη γενικότερη 

εικόνα του ανάγλυφου του εδάφους. 

8. Επεξεργασία ψηφιδωτού αρχείου πλημμύρας 

Για την πλήρωση των μικρών νησίδων εδάφους εντός των πλημμυρικών ορίων 

εφαρμόστηκαν αυτοματοποιημένες μέθοδοι το Arc GIS Toolbox (Nibble). 

9. Αποκοπή τμήματος αρχείου βαθών ροής εντός του επεξεργασμένου ορίου 

πλημμύρας 

Τέλος, με εργαλεία του ArcGIS Toolbox (Raster Clip) έγινε αποκοπή του επεξεργασμένου 

ψηφιδωτού αρχείου βαθών ροής εντός του επεξεργασμένου ορίου πλημμύρας. 

10. Σύνταξη Χαρτών Επικινδυνότητας 

Για τη σύνταξη των χαρτών δημιουργήθηκε μία γεωβάση για κάθε περιοχή μελέτης και ένα 

αρχείο χάρτη (mxd) για κάθε περιοχή μελέτης και κάθε περίοδο επαναφοράς. Σε κάθε 
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χάρτη έγινε εισαγωγή του υποβάθρου του αρχείου βαθών ροής, του ορίου της πλημμύρας, 

των διατομών και του ορίου έκτασης διατομών. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν οι διατομές των 

οποίων τα στοιχεία θα απεικονιστούν (κατά προτεραιότητα διατομές πριν και μετά από 

κατασκευές που επηρεάζουν τη ροή και διατομές όπου αλλάζει το εύρος της κοίτης ή η 

μηκοτομική κλίση). Σημειώνεται ότι λόγω της μεγάλης πυκνότητας των διατομών που 

απαιτήθηκε στα υδραυλικά μοντέλα για την επίλυση σε συνθήκες μη μόνιμης ροής δεν 

ήταν δυνατή η απεικόνιση του συνόλου των διατομών. 

2.3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Οι περιορισμοί που επιφέρει η μεθοδολογία της μονοδιάστατης ανάλυσης και του 

λογισμικού HEC-RAS στο σχεδιασμό του υδραυλικού μοντέλου αποκλείουν ορισμένες 

περιοχές από τη μεθοδολογία παραγωγής πλημμυρών που περιγράφτηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι περιοχές υπεράνω μεγάλου μήκους τεχνικών που 

προσομοιώνονται στο υδραυλικό μοντέλο ως οχετοί και περιπτώσεις πλευρικής διαφυγής 

παροχής σε γειτονικές περιοχές που προσομοιώνονται στο μοντέλο ως πλευρικοί 

υπερχειλιστές. Στις περιπτώσεις κλειστών τμημάτων καταγράφεται το υδρογράφημα 

υπερχείλισης στην είσοδο του οχετού, ενώ στις περιπτώσεις πλευρικών υπερχειλιστών 

καταγράφεται το υδρογράφημα υπερχείλισης του υπερχειλιστή. 

Στα περιπτώσεις αυτές εφαρμόστηκαν απλές μέθοδοι ΓΥΣ (GIS) για την απεικόνιση της 

πλημμύρας οι οποίες αναπτύσσονται παρακάτω. Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω 

μεθοδολογίες δεν βασίζονται σε υδραυλικούς υπολογισμούς και συνεπώς ενέχουν μεγάλη 

πιθανότητα να αποκλίνουν από την πραγματικότητα σε σχέση με τις περιοχές εντός 

υδραυλικών μοντέλων. Περισσότερο ενδεδειγμένος τρόπος να μοντελοποιηθούν οι 

παραπάνω περιοχές είναι η χρήση δισδιάστατων ή ψευδο-δισδιάστατων  μοντέλων. 

Περιπτώσεις φυσικού εδάφους με υποτυπώδη διαμόρφωση υδραυλικής διατομής  

Στις περιπτώσεις που το φυσικό έδαφος είχε μια υποτυπώδη διαμόρφωση τριγωνικής 

διατομής η εκτίμηση της πλημμύρας έγινε με την εξής μεθοδολογία: 

1. Εκτιμήθηκε μία τριγωνική διατομή που να περιγράφει ικανοποιητικά τη διατομή 

του φυσικού εδάφους κατά μήκος  της κίνησης του νερού. 

2. Εκτιμήθηκε συντελεστής τραχύτητας ο οποίος επαυξήθηκε ανάλογα με την 

παρουσία δόμησης σύμφωνα με τον τύπο του Hejl(1977) 
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ΕΞΙΣΩΣΗ 2-1 ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ MANNING HEIJL (1977) 

, όπου no: ο αρχικός συντελεστής Manning, WT: το συνολικό πλάτος της διατομής, LT: το 

συνολικό μήκος που εξετάζεται, ΣWo: το άθροισμα των ανοιγμάτων κατά πλάτος , ΣLo: το 

άθροισμα των ανοιγμάτων κατά μήκος. 

Για λόγους απλοποίησης θεωρήθηκε ότι ο λόγος ανοιγμάτων κατά πλάτος είναι ίσος με τον 

αντίστοιχο λόγο κατά μήκος. Η επαύξηση κρίθηκε απαραίτητη καθώς συχνά αυτές οι 

περιοχές βρίσκονται σε κατοικημένες ζώνες στις οποίες τα κτίρια δεν λαμβάνονται υπόψη 

με άλλο τρόπο (όπως στα υδραυλικά μοντέλα ως περιοχές χαμηλής παροχετευτικότητας). 

3. Με βάση τα παραπάνω και τη μέση κλίση του τμήματος υπολογίστηκε  το εμβαδό 

υγρής διατομής που απαιτείται για την κίνηση του νερού. 

4. Χαράχτηκαν διατομές κάθετες στην κίνηση του νερού. Σε κάθε διατομή τέθηκε η 

στάθμη του νερού έτσι ώστε να προκύπτει το παραπάνω εμβαδό. Σε περιπτώσεις 

μεγάλου πλάτους διατομών έγινε παραδοχή ελάχιστου βάθους. Σε περιπτώσεις που 

η τομή του μοντέλου εδάφους ήταν ιδιαίτερα ακανόνιστη λόγω ανωμαλιών που 

ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας του μοντέλου εδάφους (π.χ. αυτόματη αφαίρεση 

κτιρίων) έγινε χρήση της απλοποιημένης τριγωνικής διατομής. 

5. Με βάση τις γραμμές των παραπάνω διατομών και τις στάθμες νερού παράχθηκε 

το τριγωνικό μοντέλο της επιφάνειας του νερού. 

6. Το τριγωνικό μοντέλο επιφάνειας νερού (DTM) μετατράπηκε σε ψηφιδωτό αρχείο 

(raster) και αφαιρέθηκε από το αντίστοιχο αρχείο εδάφους ώστε να προκύψουν τα 

βάθη νερού για κάθε ψηφίδα. 

Περιπτώσεις φυσικού εδάφους χωρίς υποτυπώδη διαμόρφωση υδραυλικής διατομής  

Σε περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας λόγω 

ανυπαρξίας υποτυπώδους υδραυλικής διατομής, η χάραξη των διατομών, με τις οποίες 

δημιουργήθηκε το DTM επιφάνειας νερού, έγινε κατ’ εκτίμηση με βάση το τριγωνικό 

μοντέλο εδάφους. Σε περιπτώσεις κλειστών τμημάτων μικρού μήκους με μικρές μεταβολές 

της απόλυτης στάθμης του νερού των ανάντη και κατάντη διατομών του υδραυλικού 

μοντέλου έγινε υπολογισμός της στάθμης στις ενδιάμεσες διατομές με παρεμβολή. 
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Το ψηφιδωτό αρχείο απεικόνισης της πλημμύρας που στις περιοχές εκτός υδραυλικού 

μοντέλου ογκομετρήθηκε και συγκρίθηκε με τον αντίστοιχο όγκο υπερχείλισης (του 

κλειστού τμήματος ή του πλευρικού υπερχειλιστή). Σε περίπτωση που ο όγκος που 

αποτυπωνόταν ήταν σημαντικά μεγαλύτερος περιοριζόταν η περιοχή που εκτιμήθηκε ότι 

πλημμυρίζει ή/και το βάθος νερού στην περιοχή αυτή. Σε περιπτώσεις που η 

υπερχειλίζουσα παροχή κάλυπτε μεγάλο μήκος και έκταση με μικρές ταχύτητες (όπως στον 

Κλήμο) έχουν γίνει αποδεκτές και μεγαλύτερες τιμές όγκου αποτύπωσης από τον όγκο που 

υπερχειλίζει 

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω πρακτική δεν εφαρμόστηκε σε περιπτώσεις που η 

υπερχειλίζουσα παροχή κατέληγε σε κατάντη θέση του υδραυλικού μοντέλου, στη 

θάλασσα ή σε άλλο αποδέκτη, οπότε έγιναν αποδεκτές μικρότερες τιμές αποτυπωμένου 

όγκου στο χάρτη. Οι όγκοι της πλημμύρας που αποτυπώθηκαν στις πρόσθετες περιοχές και 

οι όγκοι που υπερχειλίζουν καταγράφονται ανά θέση υπερχείλισης στο Παράρτημα Β. 

2.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Για σκοπούς ελέγχου της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των υδραυλικών μοντέλων και 

συνολικά της διαδικασίας παραγωγής των χαρτών επικινδυνότητας έγινε σύγκριση του 

όγκου που αποτυπώθηκε στους χάρτες επικινδυνότητας με: α) τον όγκο των 

υδρογραφημάτων εισόδου, και β) τον όγκο των υδραυλικών μοντέλων HEC-RAS.  

Όπως είναι φανερό από τη διαδικασία παραγωγής των χαρτών που ακολουθείται (βλ. §2.2), 

η πλημμύρα που αποτυπώνεται στους χάρτες δεν αφορά μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

αλλά την ένωση όλων των περιοχών που πλημμύρισαν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από 

την κίνηση του πλημμυρογραφήματος κατά μήκος του υδατορέματος καθ όλη τη διάρκεια 

του γεγονότος. Για ένα δεδομένο υδατόρεμα είναι λογικό ο όγκος πλημμύρας των χαρτών 

να αυξάνεται από την αύξηση του μήκους του υδατορέματος που μελετάται. Γενικά, ο 

λόγος αποτυπωμένου όγκου στους χάρτες προς τον όγκο των υδρογραφημάτων εισόδου 

εξαρτάται κυρίως από το αν η ροή διαφεύγει εκτός της κοίτης και πλημμυρίζει της 

παρόχθιες ζώνες όπου η ταχύτητα ροής είναι μικρότερη. Συνεπώς παράμετροι όπως η 

γεωμετρία της κοίτης και η μέση κλίση του υδατορέματος, όταν αυξάνουν την 

παροχετευτικότητα μειώνουν το λόγο όγκου αποτυπωμένης πλημμύρας προς όγκο 

υδρογραφημάτων εισόδου. Τέλος καθοριστικό παράγοντα αποτελούν τα χαρακτηριστικά 
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των υδρογραφημάτων εισόδου όπως ο συνολικός όγκος, η μέγιστη παροχή και η χρονική 

διάρκεια.  

Μεθοδολογία υπολογισμού όγκων 

Οι όγκοι των υδρογραφημάτων εισόδου υπολογίστηκαν με πολλαπλασιασμό των παροχών 

από τα αποτελέσματα επίλυσης των υδρολογικών μοντέλων με βήμα πέντε λεπτών.  

Για τον υπολογισμό των όγκων των υδραυλικών μοντέλων έγινε εξαγωγή πινάκων 

αποτελεσμάτων του HEC-RAS που συμπεριελάμβαναν το πεδίο Volume. Το πεδίο Volume 

εκφράζει τον  αθροιστικό όγκο από το κατάντη άκρο του κλάδου έως την κάθε διατομή. Από 

τους πίνακες ελήφθη η τιμή της πλέον ανάντη διατομής που αντιστοιχεί στο συνολικό όγκο 

του κάθε κλάδου και αθροίστηκαν οι όγκοι όλων των κλάδων του μοντέλου. 

Οι όγκοι των χαρτών επικινδυνότητας υπολογίστηκαν από το ψηφιδωτό αρχείο βαθών 

νερού που παραδίδεται στη γεωβάση των χαρτών επικινδυνότητας με πολλαπλασιασμό του 

βάθους με το εμβαδό της κάθε ψηφίδας που είναι σταθερό και ίσο με 4 τ.μ. (διαστάσεις 

ψηφίδας 2x2 μ). 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται πίνακες με τα αποτελέσματα της σύγκρισης των όγκων 

που περιλαμβάνει το μήκος των υδατορεμάτων, τη διάρκεια του γεγονότος βροχόπτωσης, 

τον όγκο υδρογραφημάτων εισόδου, τον όγκο που προκύπτει από τα υδραυλικά μοντέλα, 

τον αποτυπωμένο όγκο στο χάρτη επικινδυνότητας και τον λόγο των παραπάνω όγκων ανά 

περιοχή μελέτης και περίοδο επαναφοράς.  

Αποτελέσματα σύγκρισης με τον όγκο των υδραυλικών μοντέλων  

Από τα αποτελέσματα του λόγου του όγκου αποτυπωμένης πλημμύρας προς τον όγκο των 

υδραυλικών μοντέλων προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους τα αποτελέσματα των χαρτών 

προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα  των μοντέλων. Στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν υπερχειλίσεις εκτός μοντέλου (οι οποίες έχουν αποτυπωθεί με απλές μεθόδους 

GIS στους χάρτες) είναι λογικό να υπάρχουν αποκλίσεις γιατί ο όγκος τους δεν λαμβάνεται 

με κανέναν τρόπο υπόψη στα αποτελέσματα του υδραυλικού μοντέλου. Τέτοιες 

περιπτώσεις είναι ο Πεδιαίος (01), ο Κλήμος (02), ο Παραπόταμος Μέρικα (03), ο 

Αρχάγγελος (10), ο Ποταμός Καμαρών (11), η Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη (16) και το 

Αργάκι του Βασιλικού – Πάφος (19). Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλές από τις παραπάνω 

περιοχές, όταν δεν υπάρχει υπερχείλιση σε περιοχές εκτός μοντέλου για περίοδο 

επαναφοράς 20 ετών τα αποτελέσματα των χαρτών προσεγγίζουν ικανοποιητικά  αυτά του 
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μοντέλου. Στις περιπτώσεις των περιοχών του Κοσιηνά (12), του Ύψωνα (17) και του 

Αστρομερίτη (18) προκύπτουν συστηματικά μικρότερες τιμές στον όγκο αποτύπωσης σε 

σχέση με τον όγκο που προκύπτει από το μοντέλο. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι οφείλεται 

στο ότι τα υδατορέματα αυτά έχουν πολύ μικρές παροχές σε σχέση με τις διαστάσεις της 

κοίτης τους και μεγάλες κλίσεις οπότε προκύπτουν πλημμύρες εντός της κοίτης με μικρές 

επιφάνειες. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να καταλήγει σε υποεκτίμηση του πλημμυρικού 

όγκου των χαρτών καθώς υπάρχουν περιορισμοί ακρίβειας που σχετίζονται με την 

εφαρμοζόμενη μεθοδολογία παραγωγής χαρτών όπως π.χ. το μέγεθος ψηφίδας 

ψηφιδωτών αρχείων. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση του ποταμού Βαθιά (15) ο 

πίνακας αποτελεσμάτων του HEC-RAS εμφανίζει μεγάλες διαφορές με τους 

αποτυπωμένους όγκους που οφείλονται στην παρεμβολή περιοχής αποθήκευσης στο 

μοντέλο. Στους πίνακες και στα διαγράμματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση 

έχει γίνει προσθήκη του όγκου της περιοχής αποθήκευσης από τα αποτελέσματα του HEC-

RAS, οπότε προκύπτουν και εύλογες τιμές του λόγου των όγκων. 

Αποτελέσματα σύγκρισης με τον όγκο των υδρογραφημάτων εισόδου  

Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι σε περιπτώσεις διαφυγής σημαντικού μέρους 

της παροχής εκτός της κοίτης (π.χ. στην περίπτωση του Πεδιαίου (1) όπου υπάρχει 

πλευρική διαφυγή και του Κλήμου (2) όπου υπερχειλίζουν μεγάλου μήκους κλειστά 

τμήματα), ο λόγος είναι μεγαλύτερος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση μεταξύ των 

λόγων για το ίδιο υδατόρεμα και για διαφορετικές περιόδους επαναφοράς. Σε περιπτώσεις 

υδατορεμάτων με μεγάλη παροχετευτικότητα (μεγάλες διαστάσεις κοίτης και κατά μήκος 

κλίση) σε σχέση με τις παροχές εισόδου παρατηρούμε ότι ο λόγος είναι μεγαλύτερος για 

μικρότερες περιόδους επαναφοράς. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται εφόσον το μεγαλύτερο 

ποσοστό της παροχής διατηρείται μέσα στην κοίτη ακόμα και σε μεγάλες παροχές με 

αποτέλεσμα να κινείται με σημαντική ταχύτητα και ο όγκος που αποτυπώνεται να 

παραμένει μικρός σε σχέση με τον όγκο εισροής που αυξάνεται. Τέτοια παραδείγματα 

αποτελούν τα υδατορέματα .Κοσιηνάς (12), Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη (16), Αργάκι του 

Μαρκέτου – Ύψωνας (17), Αργάκι του Βασιλικού – Πάφος (19). 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΜΗΚΟΣ 

ΡΕΜΑΤΩΝ 
(m) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
(ΩΡΕΣ) 

ΟΓΚΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 
HEC-RAS (m3) 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΧΑΡΤΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (m3) 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΟΥ 
ΟΓΚΟΥ ΠΡΟΣ 

ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

T=20 T=100 T=500 T=20 T=100 T=500 T=20 T=100 T=500 T=20 T=100 T=500 

1 Πεδιαίος 25,310 48.00 14.40 14.40 2,452,850 4,860,800 7,781,040 2,305,072 5,186,374 10,511,423 94% 107% 135% 

2 Κλήμος 5,740 17.10 5.13 5.13 185,690 421,810 579,790 277,179 600,154 913,795 149% 142% 158% 

3 Παραπόταμος Μέρικα 3,250 12.15 3.64 3.64 90,060 166,240 220,960 83,135 254,616 333,513 92% 153% 151% 

4 Καλόγερος 5,630 43.20 6.48 6.48 224,070 509,930 686,620 205,327 470,109 642,503 92% 92% 94% 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι Κουτής 
- Κατούρης 

5,690 25.95 7.79 7.79 209,140 449,180 717,130 198,436 428,096 685,829 95% 95% 96% 

6 Αλμυρός - Άλυκος 7,750 30.30 9.09 9.09 539,800 1,380,060 1,976,220 487,510 1,235,252 1,769,387 90% 90% 90% 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

3,290 27.70 4.16 4.16 22,440 97,990 187,550 21,925 95,065 176,272 98% 97% 94% 

8 Γιαλιάς 5,810 10.65 10.65 10.65 440,230 832,540 1,492,400 413,307 779,345 1,371,138 94% 94% 92% 

9 Ποταμός Ορμήδειας 4,960 22.10 6.63 6.63 298,020 419,270 498,400 316,491 423,333 496,609 106% 101% 100% 

10 
Αρχάγγελος - Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

11,300 29.10 8.73 8.73 420,990 1,169,060 1,745,480 447,762 1,903,967 2,731,478 106% 163% 156% 

11 Ποταμός Καμάρων 6,640 49.05 14.72 14.72 252,350 436,090 539,470 242,286 553,892 700,442 96% 127% 130% 

12 Κοσιηνάς 8,770 3.26 2.45 2.45 130,870 232,800 303,960 95,304 190,729 257,845 73% 82% 85% 

13 Λιμνάρκα 3,380 3.32 2.49 2.49 88,670 229,430 318,230 93,108 226,072 307,353 105% 99% 97% 

14 Ποταμός της Γερμασόγειας 6,070 12.05 12.05 12.05 186,000 511,840 1,278,460 150,640 479,744 1,295,537 81% 94% 101% 

15 Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 7,700 3.80 2.85 2.85 123,330 235,470 312,940 119,422 223,994 336,184 97% 95% 107% 

16 Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη 13,730 10.14 7.61 7.61 155,620 304,720 572,460 141,885 353,298 654,842 91% 116% 114% 

17 Αργάκι του Μαρκέτου - Ύψωνας 3,760 3.12 2.34 2.34 25,890 82,660 105,880 23,653 71,088 90,720 91% 86% 86% 

18 Κομήτης - Αστρομερίτης 3,600 9.20 2.76 2.76 22,780 43,560 50,120 14,140 30,849 41,063 62% 71% 82% 

19 Αργάκι του Βασιλικού - Πάφος 7,790 1.96 1.47 1.47 59,350 89,180 119,220 68,951 100,776 176,170 116% 113% 148% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΜΗΚΟΣ 

ΡΕΜΑΤΩΝ 
(m) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
(ΩΡΕΣ) 

ΟΓΚΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
ΕΙΣΟΔΟΥ (m3) 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΧΑΡΤΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (m3) 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΟΥ 
ΟΓΚΟΥ ΠΡΟΣ 

ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

T=20 T=100 T=500 T=20 T=100 T=500 T=20 T=100 T=500 T=20 T=100 T=500 

1 Πεδιαίος 25,310 48.00 14.40 14.40 5,663,674 9,566,792 14,988,426 2,305,072 5,186,374 10,511,423 41% 54% 70% 

2 Κλήμος 5,740 17.10 5.13 5.13 564,087 1,092,633 1,500,817 277,179 600,154 913,795 49% 55% 61% 

3 Παραπόταμος Μέρικα 3,250 12.15 3.64 3.64 538,960 1,090,192 1,611,662 83,135 254,616 333,513 15% 23% 21% 

4 Καλόγερος 5,630 43.20 6.48 6.48 820,213 1,421,297 1,923,858 205,327 470,109 642,503 25% 33% 33% 

5 
Μέρικας και Παραπόταμοι 
Κουτής - Κατούρης 

5,690 25.95 7.79 7.79 1,295,636 3,085,394 5,195,514 198,436 428,096 685,829 15% 14% 13% 

6 Αλμυρός - Άλυκος 7,750 30.30 9.09 9.09 2,435,603 4,614,046 6,486,848 487,510 1,235,252 1,769,387 20% 27% 27% 

7 
Ποταμός εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

3,290 27.70 4.16 4.16 156,333 276,846 539,009 21,925 95,065 176,272 14% 34% 33% 

8 Γιαλιάς 5,810 10.65 10.65 10.65 1,642,969 3,509,680 6,167,220 413,307 779,345 1,371,138 25% 22% 22% 

9 Ποταμός Ορμήδειας 4,960 22.10 6.63 6.63 722,041 1,304,413 1,850,320 316,491 423,333 496,609 44% 32% 27% 

10 
Αρχάγγελος - Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

11,300 29.10 8.73 8.73 2,527,665 5,267,067 8,461,516 447,762 1,903,967 2,731,478 18% 36% 32% 

11 Ποταμός Καμάρων 6,640 49.05 14.72 14.72 1,970,979 3,935,398 5,781,653 242,286 553,892 700,442 12% 14% 12% 

12 Κοσιηνάς 8,770 3.26 2.45 2.45 213,305 579,685 857,879 95,304 190,729 257,845 45% 33% 30% 

13 Λιμνάρκα 3,380 3.32 2.49 2.49 222,276 559,109 754,622 93,108 226,072 307,353 42% 40% 41% 

14 
Ποταμός της 
Γερμασόγειας 

6,070 12.05 12.05 12.05 2,779,888 6,965,394 13,809,718 150,640 479,744 1,295,537 5% 7% 9% 

15 
Ποταμός Βαθιάς και 
Παραπόταμος 

7,700 3.80 2.85 2.85 321,081 924,158 1,360,927 119,422 223,994 336,184 37% 24% 25% 

16 
Νέα και Παλιά Κοίτη 
Γαρύλλη 

13,730 10.14 7.61 7.61 847,176 1,730,621 3,562,853 141,885 353,298 654,842 17% 20% 18% 

17 
Αργάκι του Μαρκέτου - 
Ύψωνας 

3,760 3.12 2.34 2.34 69,288 309,547 410,732 23,653 71,088 90,720 34% 23% 22% 

18 Κομήτης - Αστρομερίτης 3,600 9.20 2.76 2.76 87,784 150,634 186,386 14,140 30,849 41,063 16% 20% 22% 

19 
Αργάκι του Βασιλικού - 
Πάφος 

7,790 1.96 1.47 1.47 90,304 205,402 277,956 68,951 100,776 176,170 76% 49% 63% 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-1  ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΓΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-2  ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΓΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
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3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στους Χάρτες Κινδύνου απεικονίζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών 

χαμηλής, μέσης και υψηλής πιθανότητας και περιλαμβάνουν: 

 Τον μέγιστο αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν κατά την πλήρη ανάπτυξη 

των πολεοδομικών ζωνών σε κάθε ζώνη. Η εκτίμηση του πληθυσμού που δυνητικά 

πλήττεται από την πλημμύρα γίνεται με το συνδυασμό της δορυφορικής εικόνας 

όπου φαίνεται το ποσοστό ανάπτυξης των ζωνών, και τον αναγραφόμενο 

πληθυσμό πλήρους ανάπτυξης της ζώνης. 

 Τις χρήσεις γης και τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας με βάση τις πολεοδομικές 

ζώνες στις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν. Ο τύπος της οικονομικής 

δραστηριότητας διακρίνεται στους χάρτες με διαφορετικές χρωματικές 

διαβαθμίσεις. 

 Ευαίσθητες υποδομές (αντλιοστάσια πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων) 

 Περιοχές προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές δικτύου Natura 2000). 

 Εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 

πλημμύρας. (ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, 

σφαγεία, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, βιομηχανίες ορυκτών 

προϊόντων, μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες κλπ, IPPC). 

3.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Από την Αναθέτουσα Αρχή χορηγήθηκε αρχείο ΓΣΠ σε μορφή γεωβάσης (personal 

geodatabase) που περιελάμβανε πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με τις χρήσεις γης στις υπό 

εξέταση περιοχές (Town_planning_zones) και πίνακα με συντελεστές δόμησης και κάλυψης 

ανά κωδικό ζώνης (PLNZNT_codes). Το αρχείο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του 

θεματικού επιπέδου των πολεοδομικών ζωνών που πλήττονται από την πλημμύρα και 

παρουσιάζονται στους χάρτες κινδύνου. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού που πλήττεται 

ανά πολεοδομική ζώνη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία των πολεοδομικών ζωνών σε 

συνδυασμό με στοιχεία σχετικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα από τον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89 που περιλαμβάνει την ΥΑ 3046/304/89 – Άρθρο 4). 
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Τα θεματικά επίπεδα που παρουσιάζονται στους χάρτες κινδύνου παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΣΠ ΧΑΡΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Περιγραφή Ονομασία θεματικού επιπέδου Τύπος 

Στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία 

Διανομή Φύλλων Χάρτου 1:2500 indxcas_cas2500 Polygon 

Διανομή Φύλλων Χάρτου 1:5000 indxcas_cas5000 Polygon 

Διανομή Φύλλων Χάρτου 1:2000 indxltm_ltm2000 Polygon 

Τοπωνύμια επαναχωρομέτρησης sdb_locality Point 

Τοπωνύμια dcdb_locality Point 

Ενδεικτικές γραμμές κοίτης ποταμού cadastral_river_boundaries Line 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων sewage_treatment_plants Point 

Αντλιοστάσια ύδρευσης water_pump_stations Point 

Εγκαταστάσεις που ενδέχεται να 
προκαλέσουν ρύπανση  IPPC 

IPPC_facilities Point 

Αρχαιολογικοί χώροι archaeological_sites_near_rivers Polygon 

Περιοχές Προστασίας ΟΠΥ water_related_protected_areas Polygon 

Στοιχεία που παράχθηκαν για τους σκοπούς της χαρτογράφησης 

Όρια περιοχής μελέτης Limits  Line 

Πινακίδα χάρτη Locator Polygon 

Πολεοδομικές ζώνες που πλήττονται για 
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=20 έτη 

tpz_T020 Polygon 

Σημειακή απεικόνιση των παραπάνω 
πολυγώνων 

tpz_T020_p Point 

Πολεοδομικές ζώνες που πλήττονται για 
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=100 
έτη 

tpz_T100 Polygon 

Σημειακή απεικόνιση των παραπάνω 
πολυγώνων 

tpz_T100_p Point 

Πολεοδομικές ζώνες που πλήττονται για 
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=500 
έτη 

tpz_T500 Polygon 

Σημειακή απεικόνιση των παραπάνω 
πολυγώνων 

tpz_T500_p Point 

* Τα στοιχεία με τον αστερίσκο δεν αφορούν το σύνολο των περιοχών μελέτης 

 

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα που χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή και 

αφορούν τις ευαίσθητες υποδομές, τις περιοχές προστασίας και τις εγκαταστάσεις που 

ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση ήταν τα μοναδικά διαθέσιμα. Παρακάτω 

παρουσιάζονται εικόνες της Κύπρου που απεικονίζουν τα στοιχεία αυτά. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΥ (ΜΠΛΕ 

ΧΡΩΜΑ) 

Οι περιοχές προστασίας που έχουν σχέση με το νερό οι οποίες καταγράφονται στο μητρώο 

προστατευόμενων περιοχών της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ (Water 

Framework Directive, WFD), που παρουσιάζονται στην παραπάνω εικόνα είναι περιοχές του 

δικτύου προστασίας Φύση 2000 και είναι οι μόνες περιοχές προστασίας ΟΠΥ που 
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βρίσκονται εντός των περιοχών που πλημμυρίζουν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 

Πρόκειται για τις περιοχές: 

 Άλυκος Ποταμός (ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS - CY2000002) 

 Αλυκές Λάρνακας (ALYKES LARNAKAS - CY6000002) 

 Λίμνη Παραλιμνίου (LIMNI PARALIMNIOU - CY3000008) 

3.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 

Για την προ-επεξεργασία των πολεοδομικών ζωνών εισήχθησαν δύο νέα  πεδία 

PLNZNT_DEN, PLNZNT_COV και PLNZNT_DESC στο Town_planning_zones για τους 

συντελεστές δόμησης και κάλυψης και την περιγραφή της ζώνης αντίστοιχα. Οι τιμές των 

παραπάνω πεδίων ενημερώθηκαν από τα πεδία DENSITY, COVERAGE και PLNZNT_DESC του 

πίνακα PLNZNT_codes με «κλειδί» το πεδίο PLNZNT_CODE. 

Εισήχθηκε το νέο πεδίο SQM_PER όπου έγινε εισαγωγή τιμών πυκνότητας πληθυσμού 

(έκταση τ.μ. ανά κάτοικο) με βάση τα στοιχεία του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Οι τιμές που 

εισήχθησαν παρουσιάζονται στον πίνακα που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α του 

παρόντος τεύχους. Διευκρινίζεται ότι οι ζώνες που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α δεν 

αποτελούν το σύνολο των ζωνών που διατέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή αλλά μόνο τις 

ζώνες εκείνες που καλύπτουν τις περιοχές της μελέτης. 

Στις περιπτώσεις που οι τιμές πυκνότητας πληθυσμού σημειώνονται στον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό με εύρος τιμών ελήφθη η μέση τιμή. Επίσης, στις περιπτώσεις χρήσεων γης για 

τις οποίες δεν υπάρχει αναφορά στον Κανονισμό έγινε εκτίμηση με βάση το είδος της 

χρήσης. Σε περιπτώσεις που η χρήση ήταν άγνωστη (δεν περιλαμβανόταν κωδικός στον 

πίνακα PLNZNT_codes) τέθηκε μία μεγάλη τιμή (η τιμή αυτή δεν παίζει ρόλο στον 

υπολογισμό του πληθυσμού καθώς ο πληθυσμός μηδενίζεται λόγω του μηδενικού 

συντελεστή δόμησης – βλ. 3.3-4 της παρούσας έκθεσης). 

Η παραγωγή των χαρτών κινδύνου πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον ΓΣΠ με χρήση του 

λογισμικού ESRI ArcGIS Desktop. 

3.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Για την παραγωγή των χαρτών κινδύνου πλημμύρας ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα ανά 

περιοχή και ανά περίοδο επαναφοράς: 
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1. Έγινε γεωγραφική τομή (intersect) του πολυγωνικού επιπέδου ορίου της 

πλημμύρας των χαρτών επικινδυνότητας (στην τελική του κατάσταση μετά την 

επεξεργασία) με το πολυγωνικό επίπεδο των Πολεοδομικών Ζωνών. 

2. Οι εγγραφές του πολυγωνικού επιπέδου που προέκυψε από την τομή και 

αποτελούνταν από πολλαπλά πολύγωνα διαχωρίστηκαν σε επιμέρους πολύγωνα με 

εργαλεία του ArcGIS Toolbox (Multipart to Singlepart). 

3. Τα παραπάνω πολύγωνα γενικεύθηκαν με ενσωμάτωση των πολυγώνων μικρού 

εμβαδού ή μικρού λόγου εμβαδού / περίμετρο (sliver polygons) στα γειτονικά τους 

πολύγωνα. Η ενσωμάτωση έγινε καταρχήν αυτόματα για πολύγωνα με ελάχιστο 

κριτήριο εμβαδού τα δέκα (10) τ.μ. και ελάχιστο λόγο εμβαδού / περίμετρο) την 

αριθμητική τιμή 0.3. Τα παραπάνω πολύγωνα ενσωματώθηκαν στα αντίστοιχα  

γειτονικά πολύγωνα με το μέγιστο μήκος κοινού ορίου. Στη συνέχεια και μετά από 

οπτικό έλεγχο ενσωματώθηκαν  χειροκίνητα (merge) τα υπόλοιπα πολύγωνα. 

4. Για το παραπάνω θεματικό επίπεδο των ζωνών που πλήττονται από την πλημμύρα, 

υπολογίστηκε στο πεδίο POPULATION ο μέγιστος πληθυσμός που θα πληγεί κατά 

την πλήρη ανάπτυξη της ζώνης με πολλαπλασιασμό του συντελεστή δόμησης και 

του εμβαδού του κάθε πολυγώνου και διαίρεση με τα τετραγωνικά που 

αντιστοιχούν ανά κάτοικο. 

                      
    

           
  

5. Τέλος το παραπάνω πολυγωνικό θεματικό επίπεδο μετατράπηκε σε σημειακό 

(feature to point) και απεικονίστηκε συμβολικά (με το μέγεθος του σημείου) ο 

μέγιστος πιθανός πληθυσμός που θα πληγεί από την πλημμύρα. Αυτή η 

πληροφορία του πληθυσμού πλήρους ανάπτυξης της περιοχής πλημμύρας σε 

συνδιασμό με την δορυφορική εικόνα από όπου μπορεί να εκτιμηθεί με 

επισκόπηση των κενών οικοπέδων το ποσοστό ανάπτυξης της ζώνης δίνει την 

εκτίμηση του επηρεαζόμενου πληθυσμού.  

Για τη σύνταξη των Χαρτών Κινδύνου δημιουργήθηκε μία γεωβάση (personal geodatabase) 

ανά περιοχή μελέτης όπου εισήχθησαν όλα τα γεωγραφικά δεδομένα και για τις τρεις 

περιόδους επαναφοράς. Για κάθε περίοδο επαναφοράς δημιουργήθηκε ξεχωριστό αρχείο 

ESRI ArcMap (mxd file). Η απεικόνιση των ζωνών ανάπτυξης που είναι πιθανό να πληγούν 

από πλημμύρα έγινε με διαφορετικές χρωματικές διαβαθμίσεις ανάλογα με το είδος της 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Έκθεση Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνου (Τελική) 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:PRISMA Consulting Engineers 
S.A. – T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial 
Photography (1987) Ltd 

 

Σελίδα 33 

 

ζώνης. Για την υποβοήθηση της διαδικασίας απεικόνισης δημιουργήθηκε ένα επιπλέον 

πεδίο στον πίνακα χαρακτηριστικών των πολεοδομικών ζωνών με την ονομασία 

«Label_Group» που ομαδοποιεί τις ζώνες σε κατηγορίες. Οι ζώνες κατοικίας (ομάδα 1) 

χρωματίζονται με διαβαθμίσεις του κόκκινου, οι ζώνες δημόσιων χρήσεων (ομάδα 2) με 

διαβαθμίσεις του μπλε, οι ζώνες βιομηχανίας / βιοτεχνίας και εμπορίου (ομάδα 3) με 

διαβαθμίσεις του κίτρινου, και οι ζώνες προστασίας και οι γεωργικές ζώνες (ομάδα 4) με 

διαβαθμίσεις του πράσινου. Οι περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί «Άνευ Ζώνης» (ομάδα 0) 

χρωματίστηκαν με διαβαθμίσεις του γκρι. 

Στους χάρτες κινδύνου απεικονίζονται και σημειακές θέσεις εγκαταστάσεων που ενδέχεται 

να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση καθώς και Ζώνες Προστασίας και άλλες ευαίσθητες 

υποδομές σε περίπτωση πλημμύρας όπως αυτές χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή.. 

 

Εκτίμηση οικοδομήσιμου χώρου που αντιστοιχεί ανά άτομο – Πληθυσμού 

Για την εκτίμηση του οικοδομήσιμου χώρου που αντιστοιχεί ανά άτομο για τις διάφορες 

χρήσεις χρησιμοποιήθηκε ο Κτιριοδομικός Κανονισμός της Ελλάδας (ΦΕΚ59/Δ/03-02-89) 

στον οποίο περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου ανά άτομο για 

ορισμένες κατηγορίες κτιρίων. Βάσει του ανωτέρου κανονισμού τέθηκε σαν αρχική τιμή 

πληθυσμιακής πυκνότητας για τις περιοχές κατοικίας 1 άτομο ανά 18 τ.μ., για χρήση 

γραφείων, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση 1 άτομο ανά 10 τ.μ., για κτίρια Δημόσιας 

Χρήσης 1 άτομο ανά 6 τ.μ. Για να υπολογιστεί η πληθυσμιακή πυκνότητα των αγροτικών 

περιοχών λήφθηκε υπόψη η πληθυσμιακή πυκνότητα των αστικών περιοχών κατοικίας 

εκτιμήθηκε αναλογικά η πληθυσμιακή πυκνότητα των αγροτικών περιοχών σε 1 άτομο ανά 

70 τ.μ. ενώ για τις κτηνοτροφικές μονάδες τέθηκε σε 1 άτομο ανά 100 τ.μ. Για τις περιοχές 

όπου αναμένεται μικρή πιθανότητα κυκλοφορίας ανθρώπων, όπως ζώνες προστασίας, 

αλυκές, φράγματα και άνευ ζώνης η πληθυσμιακή πυκνότητα θεωρήθηκε σε 1 άτομο ανά 

1000 τ.μ. Για περιοχές με κατηγορίες χρήσεων όπου ενέπιπταν σε δύο διαφορετικές 

κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν ενδιάμεσες τιμές πληθυσμιακής πυκνότητας. 

Οι ανωτέρω τιμές πληθυσμιακής πυκνότητας αποτελούν τις ελάχιστες τιμές τ.μ. ανά άτομο 

για μια άνετη διαβίωση, οπότε κρίθηκε αναγκαίο να προσδιοριστούν νέες τιμές της 

πληθυσμιακής πυκνότητας ώστε να ληφθούν υπόψη μέσες τιμές έκτασης ανά κάτοικο. 
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Προκειμένου να θεωρηθούν ρεαλιστικές τιμές πληθυσμιακής πυκνότητας και όχι οι 

ελάχιστες τιμές τ.μ. ανά άτομο που περιέχονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, οι τιμές της 

έκτασης που αντιστοιχεί ανά κάτοικο πολλαπλασιάστηκαν με συντελεστή 4. 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι κατά τον διαχωρισμό οικοπέδων μεγάλο ποσοστό της 

έκτασης των τεμαχίων γης παραχωρείται για την κατασκευή δρόμων, χώρων πρασίνου κλπ 

για την εκτίμηση της έκτασης των οικοπέδων σε σχέση με τη συνολική έκταση των τεμαχίων 

γης μετά το διαχωρισμό τους έγιναν τα ακόλουθα. Ελήφθησαν σαν δείγμα ορισμένες 

πλήρως ανεπτυγμένες δομικά περιοχές και υπολογίστηκε η πυκνότητα των δομημένων 

περιοχών με ψηφιοποίηση των περιγραμμάτων των οικοπέδων από τους ορθοφωτοχάρτες. 

Με αυτή τη μέθοδο, διαπιστώθηκε ότι τα οικόπεδα καλύπτουν περίπου το 40% της έκτασης 

καθώς η υπόλοιπη έκταση διατίθεται για δρόμους και κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, 

πάρκα κλπ), συνεπώς οι τιμές της έκτασης ανά κάτοικο πρέπει να επαυξηθούν αναλόγως 

ώστε να λαμβάνουν υπόψη την παραπάνω πυκνότητα. 

Συνεπώς, οι αρχικές τιμές έκτασης ανά κάτοικο (πεδίο SQM_PER) πολλαπλασιάστηκαν με 

τους παραπάνω συντελεστές ώστε να προκύψουν οι τελικές τιμές (πεδίο SQM_PER_EXP): 

                          

Για την εκτίμηση του σημερινού πληθυσμού που δυνητικά υφίσταται τις επιπτώσεις της 

πλημμύρας, έγινε επισκόπηση των πλημμυρικών ζωνών για κάθε περίοδο επαναφοράς, και 

εκτιμήθηκε το ποσοστό ανάπτυξης κάθε πολεοδομικής ζώνης που πλημμυρίζει με κριτήριο 

κατά πόσο έχει εξαντληθεί ο συντελεστής κάλυψης στη ζώνη. Για την επισκόπηση των 

ζωνών έγινε χρήση των αεροφωτογραφιών LIDAR και, όπου δεν υπήρχε κάλυψη, 

πρόσφατων δορυφορικών εικόνων (google earth, ESRI). Στη συνέχεια, το ποσοστό 

ανάπτυξης της κάθε ζώνης πολλαπλασιάστηκε με τον πληθυσμό πλήρους ανάπτυξης (με 

στρογγυλοποίηση στη δεκάδα) ώστε να προκύψει ο σημερινός πληθυσμός που αντιστοιχεί 

σε κάθε ζώνη και οι πληθυσμοί των επιμέρους ζωνών προστέθηκαν ώστε να προκύψει ο 

συνολικός πληθυσμός ανά περιοχή μελέτης. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται ανά 

περιοχή μελέτης και ανά περίοδο επαναφοράς, ο συνολικός εκτιμώμενος πληθυσμός 

πλήρους ανάπτυξης, ο συνολικός εκτιμώμενος σημερινός πληθυσμός και το ποσοστό 

ανάπτυξης του πληθυσμού. Το γεγονός ότι το ποσοστό ανάπτυξης αυξάνεται κατά κανόνα 

για τις μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 

πολεοδομικές ζώνες είναι περισσότερο ανεπτυγμένες στις παρόχθιες ζώνες σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις από την κύρια κοίτη. 
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Περιοχή Μελέτης 
Εκτιμώμενος 

Πληθυσμός Πλήρους 
Ανάπτυξης 

Εκτιμώμενος Σημερινός 
Πληθυσμός 

Ποσοστό Ανάπτυξης 
Πληθυσμού 

Κωδικός Περιγραφή Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

01 Πεδιαίος 1,840 9,350 20,320 1,220 6,260 12,700 66% 67% 63% 

02 Κλήμος 3,760 5,900 7,940 2,980 4,650 6,240 79% 79% 79% 

03 
Παραπόταμος 
Μέρικα 

470 1,600 1,820 10 30 30 2% 2% 2% 

04 Καλόγερος 580 1,410 2,000 50 260 400 9% 18% 20% 

05 

Μέρικας και 
Παραπόταμοι 
Κουτής - 
Κατούρης 

50 340 850 10 100 250 20% 29% 29% 

06 
Αλμυρός - 
Άλυκος 

1,210 2,570 3,220 270 680 890 22% 26% 28% 

07 
Ποταμός 
εισροής Λίμνη 
Παραλιμνίου 

530 1,510 2,240 20 210 340 4% 14% 15% 

08 Γιαλιάς 20 160 820 10 30 140 50% 19% 17% 

09 
Ποταμός 
Ορμήδειας 

980 1,310 1,480 140 290 330 14% 22% 22% 

10 
Αρχάγγελος - 
Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

880 4,340 7,650 30 330 820 3% 8% 11% 

11 
Ποταμός 
Καμαρών 

2,070 3,950 4,400 270 520 660 13% 13% 15% 

12 Κοσιηνάς 250 500 600 10 30 40 4% 6% 7% 

13 Λιμνάρκα 440 920 1,090 30 130 170 7% 14% 16% 

14 
Ποταμός της 
Γερμασόγειας 

50 290 1,040 10 10 160 20% 3% 15% 

15 
Ποταμός 
Βαθιάς και 
Παραπόταμος 

370 660 1,160 10 50 240 3% 8% 21% 

16 
Νέα και 
Παλιά Κοίτη 
Γαρύλλη 

860 2,710 4,770 190 1,070 2,000 22% 39% 42% 

17 
Αργάκι του 
Μαρκέτου - 
Ύψωνας 

100 310 400 10 10 20 10% 3% 5% 

18 
Κομήτης - 
Αστρομερίτης 

140 400 460 10 30 50 7% 8% 11% 

19 
Αργάκι του 
Βασιλικού - 
Πάφος 

570 840 1,310 90 150 220 16% 18% 17% 

 


